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《新 能 源 汽车 关键 技术 数据 速 查 手册 》 共 20 章 ， 以 图 表 形 式 介绍 了 各 
种 主流 新 能 源 车 型 的 动力 电池 、 和 车 载 充 电机 、DC - DC 变换 上 着 、 驱 动 电机 和 
各 种 控制 锅 的 技术 参数 ， 以 及 各 电 控 系 统 端子 信息 和 炊 丝 与 继 电 厅 位 置 、 油 
液 用 量 与 车 轮 定位 等 保养 数据 。 内 容 窗 盖 上 百 种 车 型 ,主要 品牌 包括 比 亚 
过、 北汽 新 能 源 、 广 汽 传 窜 、 上 汽 采 威 、 吉 利 、 奇 珊 、 众 奈 、 江 淮 、 长 安 、 
海马 、 东 风 、 长 城 等 国产 上 月 主 品牌 及 特 斯 拉 、 别 区 、 雪 佛 兰 、 世 迪 拉 到 、 丰 
田 - 雷 殉 侍 斯 、 本 田 、 日 产 -英菲尼迪 、 和 奔驰 、 宝 马 等 国际 品牌 。 

本 书 以 图 表 形 式 编排 内 容 ， 按 品牌 车 型 分 类 ， 吻 查 适用 ; 所 有 技术 数据 
均 来 日 厂家 一 线 ， 真实 可 和信， 是 学 习 新 能 源 汽车 技术 不 可 或 缺 的 技术 资料 ， 
可 作为 汽车 院 校 新 能 源 专业 的 教 辅 资 料 ， 也 可 供 从 事 新 能 源 汽 车 领域 的 工程 
拉 术 人 员 、 售 后 维修 技术 人 员 参 考 使 用 ， 
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一 
FOREWORD 


新 能 源 汽车 采用 非常 规 的 车 用 燃料 作为 动力 来 源 (或 使 用 常规 的 车 用 燃料 ,但 采用 新 型 车 
载 动 力 装置 )， 融 合 了 车 辆 的 动力 控制 和 驱动 方面 的 先进 技术 ， 是 一 种 技术 原理 先进 、 具 有 新 技 
术 和 新 结构 的 汽车 。 

新 能 源 汽车 具体 包括 以 下 几 种 形式 : 油 电 混合 动力 汽车 〈 分 汽油 混合 动力 系统 和 桌 油 混合 
动力 系统 ) ; 压缩 天 然 气 (CNG) 及 液化 天 然 气 (LNG) 汽车 (包括 点 燃 式 和 压 燃 式 ); 煤 驱 动 
类 型 汽车 [包括 点 燃 式 M85 甲醇 汽油 发 动机 、M15 甲醇 汽油 机 (部 分 新 能 源 ) 、 压 燃 式 二 甲 配 








(DME) 发 动机 、 煤 制 汽油 和 煤 制 柴 油 ] ; 生物 质 能 源 驱动 类 型 汽车 [包括 E10 乙醇 汽油 车 (部 
分 新 能 源 ) 及 柴油 车 (部 分 新 能 源 ) ] ; 来 自 于 煤 、 核 能 、 水 力 、 风 力 、 太 阳 能 发 电 充 电 的 电动 
vo 

上 面 提 到 的 大 多 数 类 型 的 新 能 源 汽车 在 我 国 目前 仍 处 于 研发 阶段 ， 批 量 生产 的 较 少 。 而 压缩 
天 然 气 和 液化 天 然 气 汽车 因 其 技术 较 简 单 ， 主 要 应 用 于 重型 货车 和 大 型 客车 及 少数 出 租车 型 。 当 
下 批量 生产 的 新 能 源 汽车 主要 有 纯 电动 (EV) 、 插 电 式 油 电 混合 动力 (PHEV) 汽车 及 不 可 外 接 
充电 的 油 电 混 动 汽车 (HEV)， 其 中 油 电 混合 动力 汽车 包括 汽油 /柴油 两 种 油 电 混合 动力 系统 。 

传统 汽车 是 知 内 燃 机 将 汽油 /柴油 的 化 学 能 转化 为 动能 。 而 内 燃 机 的 热效率 仅 为 20% ~ 
40% 。 再 加 上 原油 开采 、 提 炼 、 加 工 等 工序 ， 原 油 的 平均 能 量 利用 率 仅 为 14% 左右 。 如 果 利 用 
新 能 源 转 化 的 电能 ， 纯 电动 汽车 比 燃油 汽车 节能 70% ， 经 济 效益 明显 。 

由 于 石油 是 不 可 再 生 资 源 ， 终 有 一 天 会 枯竭。 同时 ， 即 使 再 省 油 的 汽车 也 要 依靠 石油 这 单一 
E 量 来 源 。 电 能 作为 二 次 能 源 ， 不 受 石油 资源 的 限制 ， 除 了 煤炭 之 外 ， 核 能 、 风 能 、 水 力 、 太 
BE、 漳 汐 、 地 热 都 可 以 用 来 转化 为 电能 ， 电 动 汽 车 是 人 类 未 来 交通 的 必然 选择 。 

今后 ， 煤 电 在 电力 资源 中 所 占 的 比例 肯定 会 越 来 越 低 ， 而 核电 、 光 伏 、 风 电 、 水 电 等 新 能 源 
发 电 所 占 的 比例 将 会 越 来 越 高 ， 因 此 ， 电 动 汽车 将 会 越 来 越 环保 。 

使 用 纯 电 动 汽车 代 巷 燃油 汽车 ， 是 将 燃油 汽车 分 获 的 排放 集中 到 了 电厂 的 废气 排放 。 而 电厂 
的 废气 排放 可 以 集中 人 处理 ,无论 是 在 技术 上 还 是 在 经 济 上 ， 电 厂 的 集中 处理 都 要 优 于 汽车 的 尾气 
排放 。 此 外 ， 电 动 汽 车 代替 燃油 汽车 ， 可 以 大 大 降低 一 氧化 而 (CO) 和 碳 氢 化 合 物 (CH) 的 排 
放量 ， 而 随 着 技术 进步 和 清洁 能 源 发 电 的 使 用 ， 毛 氧化 物 (NO. ) 和 硫化 物 (SO、) 的 排放 也 将 
有 所 降低 。 近 年 来 ， 为 了 缓解 全 球 气 候 变 化 的 影响 ， 不 少 国家 和 厂家 纷纷 做 出 禁 售 和 减少 开发 与 
生产 燃油 汽车 的 目标 和 计划 。 

德国 决议 2030 年 起 新 车 只 能 为 零 排 放 汽 车 ， 禁 止 销 售 汽油 车 与 柴油 车 。 

法 国 决 定 2040 前 禁 售 汽油 车 与 柴油 车 ， 目 标 是 让 法 国 在 2050 年 前 成 为 零 碳 排放 国家 。 

何 兰 要 求 2025 年 开始 禁止 在 本 国 销售 传统 的 汽油 和 柴油 汽车 。 
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挪威 决定 2025 年 起 禁止 燃油 汽车 销售 。 

印度 表示 到 2030 年 只 卖 电 动 汽 车 ， 人 全面 停 止 以 石油 燃油 为 动力 的 车 辆 销售 。 

沃尔沃 汽车 公司 宣布 和 日 2019 年 开始 不 再 新 开发 燃油 汽车 ， 所 有 新 球 车 型 都 将 为 纯 电动 或 混 
合 动力 车 型 。 

奔驰 汽车 公司 宣布 将 在 2022 年 之 前 将 整个 汽车 产品 线 实 现 电 动 化 ， 全 面 停 售 传统 燃油 车 型 。 

大 众 汽车 公司 计划 到 2030 年 之 前 ， 实 现 所 有 车 型 电动 化 ， 停 售 传 统 燃 油 车 型 。 

丰田 汽车 公司 宣布 到 2050 年 停 售 汽油 车 ， 到 时 将 只 出 售 混 合 动 力 及 燃料 电池 汽车 。 

2012 年 国务 院 出 台 《 市 能 与 新 能 源 汽车 产业 发 展 规 划 (2012 一 2020 年 )》， 提 出 了 新 能 源 
汽车 行业 具体 的 产业 化 目标 : 到 2015 年 ， 纯 电动 汽车 和 插 电 式 混合 动力 汽车 累计 产销 量力 争 达 
到 50 万 辆 ;到 2020 年 ， 纯 电动 汽车 和 插 电 式 混合 动力 汽车 生产 能 力 达 200 万 辆 、 累 计 产 销量 
超过 500 万 辆 。 

在 国家 及 地 方 政府 配套 政策 的 支持 下 ,我国 新 能 源 汽 车 实现 了 产业 化 和 规模 化 的 飞跃 式 发 
展 。2011 年 ， 我 国 新 能 源 汽 车 产量 仅 0.8 万 辆 ， 占 全 国 汽 车 产量 比重 不 到 千 分 之 一 ; 2017 年 我 
国 新 能 源 汽车 产量 已 达到 79. 4 万 辆 ， 占 全 国 汽车 产量 的 2.7% 。 其 中 2014 年 是 我 国 新 能 源 汽 车 
发 展 元 年 ，2014 年 、2015 年 我 国 新 能 源 汽车 产销 量 同 比 增 长 均 超 过 300% 。 

电动 汽车 的 核心 技术 是 三 电 ， 即 “电池 、 电 机 、 电 控 ” ， 而 生产 电池 和 电机 所 需要 的 关键 性 
资源 我 国 储量 都 十 分 丰富 。 目 前 ， 电 动 汽车 的 动力 电池 大 多 为 锂电 池 ， 我 国 是 世界 锂 资源 储量 第 
三 大 国 。 电 机 目前 普遍 使 用 的 是 永 磁 同 步 电机 ， 它 需要 利用 稀土 永 磁 材料 来 做 电机 的 转子 ， 而 我 
国 的 稀土 资源 储量 居 世 界 首位 ， 占 了 世界 总 储量 的 一 半 。 因 此 ， 从 资源 上 来 说 ， 我 国有 发 展 电动 
汽车 的 天 然 优势 。 

可 以 说 ， 汽 车 的 “新 能 源 时 代 ” 已 经 全 面 来 临 ， 不 论 是 汽车 制造 产业 ， 还 是 服务 行业 ， 抑 
或 是 每 一 个 汽车 消费 者 ， 都 不 得 不 面 对 它 ， 迎 接 它 的 到 来 。 为 此 ， 我 们 特地 编写 了 《新 能 源 汽 
车 关键 技术 数据 速 查 手册 》《 新 能 源 汽车 关键 部 件 结构 图 解 手 册 》 与 《新 能 源 汽 车 高 压 及 电 探 系 
统 电路 彩色 图 解 》 这 僚 从 书 。 

本 书 详细 介绍 了 国外 汽车 企业 ， 如 特 斯 拉 、 宝 马 、 奔 驰 、 大 众 、 通 用 以 及 我 国 汽车 企业 ， 如 
比亚迪 、 北 汽 新 能 源 、 上 汽 荣 威 等 品牌 新 能 源 车 型 的 电池 、 电 机 、 电 探 系 统 的 技术 数据 、 产 品 音 
件 结构 分 解 ， 并 以 图 表 及 图 解 的 形式 ， 直 实 直观 地 展现 了 新 能 源 汽车 的 技术 参数 、 部 件 规 格 、 结 
构 特 性 以 及 运行 原理 。 

本 书 由 广州 瑞 佩 尔 信息 科技 有 限 公 司 组 织 编 写 ， 胡 欢 贵 主编 。 参 加 编写 的 人 员 还 有 朱 其 谦 、 
杨刚 伟 、 吴 龙 、 张 祖 良 、 汤 耀 宗 、 赵 炎 、 陈 金 国 、 刘 艳 春 、 徐 红 玮 、 张 志 华 、 冯 宇 、 赵 太 贯 、 
宋 兆 杰 、 陈 学 清 、 印 晓 龙 、 朱 如 盛 、 周 金 洪 、 刘 滨 、 陈 棋 、 孙 丽 佳 、 周 方 、 绢 斌 、 王 坤 、 
章 车 旗 、 满 亚 林 、 茧 后 风 、 李 丽 娟 、 徐 银 朵 。 在 编写 过 程 中 ， 编 者 参阅 了 国内 外 大 量 原矿 资料 。 

限于 编者 水 平 ， 书 中 错漏 在 所 难免 ， 还 请 广大 读者 朋友 及 业内 专家 多 多 指正 。 
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2008 年 12 月， 比亚迪 F3DM 双 模 电动 汽车 正式 上 市 。 芍 驶 人 通过 按键 ,就 可 以 使 车 辆 在 纯 
电动 (EV) 和 混合 动力 (HEV) 两 种 模式 之 间 目 由 切换 。 该 车 在 纯 电 动 模式 下 的 续 驶 里 程 达到 
100km， 搭 载 BYD371QA 全 馈 发 动机 ， 升 功率 突破 了 50kW/AL， 配 合 75kW 的 电机 ， 比 亚 迪 F3DM 
双 模 电动 汽车 输出 功率 为 125kW， 达 到 排 量 为 3.0L 发 动机 的 动力 输出 水 平 。F3DM 是 全 球 第 一 
慰 上 市 的 不 依赖 专业 充电 站 的 双 模 电动 汽车 。 该 车 在 比亚迪 电动 汽车 充电 站 快速 充电 10min 可 充 
满 50% ， 家 用 电源 上 慢 充 9h 可 充满 。 

2011 年 10 月 ， 比 亚 迪 E6 纯 电动 汽车 上 市 。 该 车 是 比亚迪 继 F3DM 之 后 再 次 打造 的 第 二 球 
新 能 源 车 型 。 最 高 车 速 可 达 每 小 时 160km 以 上 ， 而 百 公里 能 耗 约 为 20kW . Rh， 只 相当 于 燃油 车 
1/4 至 173 的 消费 价格 。E6 续 驶 里 程 超过 300km。 比 亚 迪 FE6 采用 了 自主 研发 的 铁 电 池 ， 同 时 装 
配 了 终身 免 维护 的 永 磁 电 机 ， 功 率 达 到 75kW， 相 当 于 1. 6L 排 量 的 汽油 车 。 

2013 年 12 月 ， 比 亚 迪 秦 PHEV 上 市 ， 搭 载 由 1.5T 发 动机 和 电机 组 成 的 混合 动力 系统 ， 这 
套 动力 系统 的 最 大 功率 为 217kW， 最 大 转 矩 为 479N . m。 传动 系统 方面 ， 秦 配备 的 是 DCT 双 离 
合 变 速 右 。 秦 0 ~ 100km/h 加 速 时 间 为 5. 9s， 最 高 车 速 可 以 达到 185km/h。 

2015 年 1 月 ， 比 亚 迪 唐 PHEYV 车 型 上 市 。 该 车 搭载 了 三 敬 双 模 动力 系统 ， 由 一 台 2.0TI 调 轮 
增 压 发 动机 和 前 后 两 个 电机 组 成 ， 可 实现 前 轮 与 后 轮 独 立 动 力 输出 。 在 混合 动力 模式 下 ， 三 个 
“引擎 ”同时 发 力 ， 可 进发 出 371kW 的 最 大 功率 和 820N . m 的 峰值 转 矩 。 传 动 系统 方面 ， 与 之 
匹配 的 是 6 速 湿式 双 离 合 变速 器 。 比 亚 迪 唐 0 ~ 100km/h 的 加 速 时 间 仅 需 4.9s， 最 高 车 速 
180kmZh。 画 外 ， 百 公里 油耗 仅 为 2L， 纯 电 续 驶 里 程 可 达 60km， 日 凋 代 步 完 全 可 以 实现 零 油 耗 。 
此 外 ,极速 版 拥有 更 强大 的 动力 性 能 ，0 ~ 100km/h 加 速 时 间 仅 需 4.$s， 纯 电 续 驶 里 程 可 
达 80km。 

2016 年 3 月 ， 比 亚 迪 色 EV300 与 E5 两 蒜 纯 电动 汽车 上 市 。 针 EV300 配备 了 一 套 纯 电动 系 
统 ， 其 电机 最 大 功率 为 160kW， 并 匹配 有 克 酸 铁 锂 电池 组 。 新 车 0 ~100km/h 加 速 时 间 为 7. 8s， 续 
驶 里 程 为 300km。 比 亚 迪 ES 所 搭载 的 电机 最 大 功率 为 160kW， 峰 值 转 矩 310N . m， 最 高 车 速 为 
130km/h， 续 驶 里 程 为 305km， 以 60km/h 的 速度 匀速 行驶 续 驶 里 程 为 360km 。 

2017 年 4 月 ， 比 亚 迪 宋 DM 与 宋 EV300 车 型 上 市 。 宋 DM 车 型 采用 发 动机 和 电机 双 模 动力 
技术 ， 并 采用 全 时 电动 四 驱 ， 在 混合 动力 模式 下 ， 新 车 最 大 功率 为 333kKW， 最 大 转 矩 为 
740N. m。 该 车 型 在 纯 电 动 (EV) 模式 下 ， 续 驶 里 程 可 达 80km。 百 公里 加 速成 绩 为 4. 9s， 百 公 
里 综合 油耗 仅 为 2L。 宋 EV300 是 比亚迪 首 款 纯 电 动 SUV， 搭 载 永 磁 同 步 高 效率 高 转速 电机 ， 最 
大 功率 为 160kW， 最 大 转 窍 为 310N. m， 百 公里 加 速 时 间 为 8. 9s。 宋 EV300 通过 大 容量 电池 ， 
配合 先进 的 控制 策略 和 能 量 回 收报 术 ， 纯 电 续 驶 里 程 可 达 300km。 宋 EV300 使 用 快 充 技术 1. 2h 
即 可 充满 ，45min 充电 70% 以 上 。 同 时 ， 宋 EV300 还 配备 了 预约 充电 功能 ， 可 预约 波 谷 低 电 价 
的 时 间 进 行 充电 。 
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1.1.1 电光 党 理 系统 端子 数据 


1.1 唐 PHEV 














电池 管理 系统 ( BMS) 搂 插 件 分 布 如 图 


1-1 所 示 ， 各 接 插 件 针脚 分 布 如 图 1-2 所 示 。 
图 1-1 中 1 (K156): 

希 控 制 和 电流 信息 处 理 等 ) ; 
接 插件 (与 整 车 通信 等 )，; 
信 接 插件 (与 采集 右 通 信 )。 
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34 针 接 插件 (接触 
2 (K157): 26 针 
3 (K158 ) : 26 针 通 







BMS 接 插 件 针脚 分 布 




















连接 端子 端子 描述 正常 什 
K156 -1 一 GND 驱动 互 锁 输 出 信号 PWM 脉冲 信号 
K156 -2 一 CND 一 般 漏电 信和 号 小 于 1V 
K156 -6 一 CND 整 车 低压 地 B 始终 小 于 1V 
K156 -10 一 CND 严重 漏电 信号 小 于 1V 
K156 -14 一 GND 12V 铁 电池 正 | 0 | oON 档 /OK 档 / 充 电 | 9 ~16V 
K156 -17 一 CND 预 充 接触 器 小 于 1V 
K156 -26 一 CND 电流 堆 尔 输出 信和 号 0-4.2V 
K156 -27 一 CND 电流 霍 尔 电源 正 Y ON 档 /OK 档 / 充 电 9~16V 
K156 -28 一 CND 电流 和 霍 尔 信号 屏蔽 地 始终 小 于 1V 
K156 -29 一 GND 电流 霍 尔 电源 负 _16~ -9V 
K156 -30 一 GND 整 车 低压 地 BB | 始终 小 于 1V 
R156 31 GND 仪表 充电 指示 灯 信 号 i 小 于 1V 
K156 -34 一 CND 负极 接触 硕 始终 | 小 于 1V 
K157 -1 一 CND 12VDC 电源 正 ON 一 11 -14V 
K157 -15 一 CND 整 车 CANH vo Je 
K157 - 18 一 CND 慢 充 感应 信号 小 于 1V 
K157 -22 一 CND 整 车 CANL 1 1.5 ~2.5V 
R157 24 GND 充电 系统 亏 饶 信号 | R | 充 | 小 于 1Y 
K157 -25 一 CND 碰撞 信号 L 起 动 约 -15V 
K157 - 26 一 GND 车 载 充 电 指 示 灯 信和 号 车 载 充电 时 小 于 1V 
K158 -1 一 CND 采集 船 CANL ON 档 /OK 档 / 充 电 1.5 ~2.5V 
K158 -2 一 GND 采集 器 CAN 地 BB | 如 | 小 于 1V 





(C2) 
































序号 | 策略 名 称 





E 汉 大 比 亚 迪 
( 续 ) 

连接 端子 端子 描述 线 色 条 件 正常 值 
K158 -3 一 CND 模 组 接触 右 1 控制 模 组 分 压 继 电 事 吸 合 时 小 于 1V 
K158 二 4 CND 模 组 接触 器 2 控制 小 于 1V 
K158 -6 一 CND BIC 供电 电源 正 YXL ON 档 /OK 档 / 充 电 9 ~16V 
K158 -8 一 GND 采集 器 CANH G ON 档 /OK 档 /充电 2,.5»3,5V 
K158 -13 一 GN BIC 供电 CND L/W 始终 小 于 1V 
K158 - 14 一 GN 模 组 接触 器 1 电源 W/R ON 档 /OK 档 /充电 9 ~16V 
K158 - 15—GN 模 组 接触 器 2 电源 9 ~16V 
K158 - 26 一 CN BIC 供电 GND 小 于 1V 








.2 分 布 式 BMS 控制 怖 监测 主要 数据 


动力 电池 电压 主要 数据 





电池 


工作 状态 


警报 触发 条 件 


措施 





序号 | 策略 名 称 


动力 
电池 电压 


人 页 撞 保护 主要 数据 


电池 
工作 状态 


单 节 电池 电压 
过 低 严 重 报警 


单 节 电池 电压 
过 低 一 般 报 警 






单 节 电池 电压 
过 高 一 般 报警 


3.85V<U 
<4.1V 


LU 三 4. 1V 


单 节 电池 电压 
过 高 严重 报警 





1) 大 功率 设备 ( 主 电 机 、 空 调 压缩 机 和 PTC) 停止 用 电 
2) 延迟 10s 切断 主 接触 器 ， 上 断 开 负极 接触 器 
3) 仪表 灯亮 


4 ) 
1 


仪表 显示 报警 信息 


大 功率 设备 〈 电 机、 空调 压缩 机 和 PTC) 降低 当前 电 


流 ， 限 功率 工作 


2) 
3) 


触发 条 件 





仪表 显示 报警 信息 

电机 能 量 回馈 禁止 ， 直 到 报警 清除 

电压 为 2.5V 时 ，SOC 修正 为 0 

禁止 动力 电池 进行 充电 

仪表 显示 报警 信息 

电压 为 3. 8V 时 ，SOC 修正 为 100 

延迟 10s， 上 断 开 主 电 机 接触 希 ， 断 开 负 极 接触 希 ， 整 
止 充 电 

仪表 灯亮 

仪表 显示 报警 信息 


措施 





动力 
电池 电流 


电池 


放电 电流 


回馈 


充电 电流 


电池 
放电 电流 


电池 
充电 电池 


/三 360A 


1< -100A 
( 负 号 表示 充电 ) 


1) 要 求 大 功率 用 电 设备 〈 电 机 、 空 调 压缩 机 
和 PTC) 降低 电流 ， 限 功率 工作 

2) 如 果 发 出 过 电流 报警 后 ， 电 流 依 然 在 过 电 
流 状态 并 持续 10s， 断 开 主 接触 器 


电流 在 过 电流 状态 持续 10s， 呆 开 充电 接触 大 





1) 要 求 电机 控制 各 限制 反馈 电流 
2) 如 果 发 出 过 电流 报警 后 ， 电 流 依然 处 于 过 
电流 状态 并 持续 108， 断 开 主 接触 器 





充 放 
电 状态 下 


碰撞 故障 


接收 碰 


漳 信 号 


碰撞 故障 





立即 断 开 主 接触 右 、 负 极 接触 部 和 分 压 接 
触 硕 


新 能 源 汽 车 关键 技术 数据 尼 到 5 看 意 咱 


动力 电池 温度 监测 主要 数据 


加 电池 . | 


1) 充电 设备 关 断 充电 ， 直 到 清除 报警 

2) 大 功率 设备 (驱动 电机 、 空 调 压 缩 机 和 
PTC) 停止 用 电 

3) 延迟 10s 切断 主 接触 问 、 负 极 接触 器 

4) 仪表 灯亮 

5) 仪表 显示 报警 信息 





1) 充电 设备 降低 当前 充电 电流 

2) 大 功率 设备 (驱动 电机 、 空 调 压缩 机 和 
PTC) 降低 当前 电流 

3) 仪表 显示 报警 信息 





3 了 65% 过 7， <70% 


六 -一 


1) 限 功率 充电 
2) 仪表 显示 报警 信息 
电池 组 低温 一 DE 
3 全 -30% <7T, <0C 3) -20%C 以 上 时 ,动力 电池 可 以 充 放 电 
| 4) -30~ -20C 时 , 动力 电池 可 以 放电 但 无 
法 充电 


六 -一 


1) 限 功 率 充 电 

2) 仪表 显示 报警 信息 

3) -30% 以 下 时 ,动力 电池 将 无 法 进行 充 
放电 





i 


小 > 条 、 


一 般 漏电 报警 |10007XV <R<500QAV | 仪表 灯亮 ， 报 动力 系统 故障 





行车 中 : 仪表 灯亮 ,立即 断 开 主 接触 器 、 分 
压 接 触 句 、 负 极 接 触 硕 

停车 中 

1 2 上 二 
R1000Q/V 2) 仪表 灯亮 ， 报 动力 系统 故障 

3 电 中 

1) 上 断 开 交流 充电 接触 器 、 分 压 接触 器 和 负极 
接触 器 

2) 仪表 灯亮 ， 报 动力 系统 故障 


动力 


电池 漏电 
严重 漏电 报警 








1.1.3 高 压 配 电 箱 低 压 接 插件 端子 定义 





高 压 配 电 箱 低 压 接 插件 针脚 分 布 如 图 1-3 所 示 。 





《区 ”高压 配 电 箱 低压 接 捕 件 针脚 分 布 


















































FS 
针脚 号 是 号 对 接 模 块 针 脚 对 地 正常 值 
A = 
B 主 预 充 / 主 接触 磊 电 源 双 路 电 约 12V 
D 霍 尔 电流 传 感 锅 + 15 电池 管理 器 K156 -18 脚 约 +15V 
E 和 霍 尔 电流 传 感 右 -15 电池 管理 器 K156 -20 脚 约 +15V 
F 霍 尔 电流 传 感 硕 信和 号 电池 管理 器 K156 -26 脚 <1V 
G 主 预 充 继电器 控制 电池 管理 器 K156 -17 脚 <1V 
H 主 接触 硕 欣 制 电池 管理 器 K156 -9 脚 <1V 
K BMS 高 压 互 锁 输 入 电池 包 K161 -18 脚 
L BMS 高 压 互 锁 输 出 前 电机 控制 硕 KJ01 -20 
M 充电 系统 高 压 互 锁 输 入 车 载 充电 器 K157 -24 
N 充电 系统 高 压 互 锁 输出 车 载 充电 器 K154 -~-N 
R 电流 霍 尔 信号 屏蔽 地 电池 管理 器 K156 -28 
1.1.4 双向 车 载 充电 器 电气 参数 与 端子 定义 
项 目 数据 
呈 流 180 ~240V 
给 入 电压 直流 
SOHz +1Hz 
i 高 压 输 出 功率 额定 功率 3kW 
高 压 输 出 电压 范围 ， 直 流 432 ~ 820. 8V 
低压 输出 电压 直流 (14 +0.5)V 
高 压 输 出 过 电压 保护 点 直流 750V 
输出 功率 3. 3kVA 
放电 - 
欠 电 压 保 护 直流 320V 
IP67B 
防护 等 级 
其 他 接 插件 IP67B 
绝缘 电阻 对 地 电阻 三 100MQ (测试 电压 DC1000V) 
冷却 风 冷 


车 载 充电 机 接 搬 件 位 置 如 图 1-4 所 示 。 


新 能 源 汽 车 关键 技术 数据 尼 到 5 看 意 咱 


交流 充电 输入 、 交 流放 电 输出 


低压 接 插件 
直流 放电 输出 、 直 流 充电 输入 








低压 接 插 件 针 脚 定义 























序号 | 守 旦 针脚 定义 推荐 线 径 /mm? 推荐 线 色 备注 

1 A 充电 控制 确认 CP 0.5 G = 

2 B 放电 触发 信号 0.5 WZG 低 电 平 信 号 

3 C 充电 感应 信号 0.5 L 拉 低 有 效 

4 DD | 充电 连接 信号 0.5 Y 给 BMS 和 BCM (变更 ) 
5 充电 连接 确认 CC 0.5 WwW 

6 开 盖 信 号 检测 0.5 / ( 预 留 ) 

7 电源 地 1. 25 B 车 身 地 

13 高 压 互 锁 输入 0.5 Y 低 电 平 

17 预约 充电 配 电 0.5 


车 载 充电 机 充电 口 侧 针脚 分 布 如 图 1-5 所 示 。 





充电 口 侧 针脚 分 布 








针脚 号 人 码 针脚 名 称 / 功 能 ( A) 推荐 线 径 (SQ) ‖ 针脚 号 码 针脚 名 称 / 功 能 ( A) 推荐 线 径 ( SQ) 
1 CP 1 开锁 电源 0.5 
2 CC 1 闭锁 状态 检测 0.5 
3 闭锁 电源 0.5 











1.1.5 前 驱动 电机 控制 器 与 DC 总 成 技术 参数 





零 部 件 项 目 参数 
前 驱动 电 低压 输入 电压 6~16V (额定 12V) 

。 输入 一 
机 控制 大 高 压 输入 电压 400 ~820V (额定 706V) 





《6 ) 











1.1.6 


零 部 件 项 目 参 
最 大 输出 转 矩 200N. m 
最 大 输出 功率 110kW 
额定 功率 40kW 
a 永 磁 同步 电机 
机 控制 器 输出 高 压 侧 纹 波 a 5% 
回馈 电压 和 动力 电池 电压 的 125% 
额定 功率 效率 三 95% (输出 大 于 10KW 时 效率 90% 以 上 ) 
耐 压 值 AC 2700V， 测 试 时 间 1min， 测 试 频率 50Hz 
绝缘 电阻 10MO 
项 目 降 压 模式 
高 压 侧 | 电压 范围 400 ~820V 
变换 央 低压 侧 | ”功率 范围 最 大 2.52kW (输入 电压 为 706V 时 ) 
电压 范围 9.5~14V@400 ~600V, 14V +0.2V @600V 以 上 
电流 范围 








前 驱动 电机 与 DC -DC 变换 器 端子 数据 








前 驱动 电机 与 DC - DC 变换 硕 针 脚 分 布 如 图 1-6 所 示 。 
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前 驱动 电机 总 成 与 DC - DC 变换 器 针脚 分 布 























连接 端子 端子 描述 正常 值 
B63 -1 一 车 身 地 12V 输出 正极 13.5 ~14.5V 
B51 -1 一 B51 -16 CAN ~ HDCCAN -L 54 ~690 
B51 -2 一 车 身 地 DC 电源 地 小 于 10 
B51 -17 一 车 身 地 DC 电源 地 OFF 档 小 于 10 
B51 -3 一 B51 -17 DC 双 路 电 DC 电源 地 ON 档 11 ~14V 
B51 - 18 一 B51 - 17 DC 双 路 电 DC 电源 地 ON 档 11 ~14V 
B51 -4 一 B51 -61 /HV_LOCK2 高 压 互 锁 输 入 2 PWM 信号 
B51 -5 一 B51 -61 /PUMP_ TEST 水泵 检测 输入 10 ~14V 
B51 -6 预 留 预 留 预 留 
BS1 = 了 预 留 预 留 预 留 
B51 -8 预 留 预 留 预 留 
B51 -9—B51 -61 CRASH -IN 碰撞 信号 ON 档 PWM 信和 号 
B51 - 10 一 车 身 地 GND 冷却 液 温度 检测 电源 地 OFF 档 小 于 19 
B51 -11 一 B51 -39 GND 巡航 信号 地 2150 ~21900 








(C7) 


新 能 源 汽车 关键 技术 数据 区 重 3 旱 已 











( 续 ) 
连接 端子 端子 描述 正常 值 
B51 - 12 一 B$1 -61 GND 加 速 踏板 深度 电源 地 1 小 于 10 
B51 -13—B51 -61 GND 加 速 踏板 深度 电源 地 2 小 于 10 
B51 -14—B51 -61 GND 制 动 踏板 深度 电源 地 2 小 于 10 





BS1 - 13 一 B31 -01 


+5V 制 动 踏板 深度 电源 1 


0 ~5V 模拟 信号 





BS1 - 19 一 B31 -01 








/IN HAND BRAKE 驻 车 制动器 信和 号 


0 ~12 高 低 电 平 信号 


















































B51 -20 一 车 身 地 /HV -LOCK1 高 压 互 锁 输 入 1 PWM 信和 号 
B51 -21 调试 CAN 高 预 贸 
B51 -22 调试 CAN 低 预 贸 
B51 -23 一 车 身 地 KEY_ CONTROL 钥匙 信和 号 预 贸 
B51 -24 一 车 身 地 GND 水 压 检测 地 预 贸 
B51 -25 一 车 身 地 +5V 水 压 检测 电源 预 贸 
B51 -26 一 车 身 地 +5V 加 速 踏板 深度 电源 1 0 ~5V 模拟 信号 
B51 -27 一 车 身 地 +5V 加 速 踏板 深度 电源 2 0 ~5V 模拟 信号 
B51 -28 一 车 身 地 GND 制 动 踏板 深度 电源 地 1 小 于 109 
B51 -29 一 B51 -44 /EXCOUT 励磁 - /EXCOUT 励磁 - 7~100 
B51 -30 一 B51 -45 SIN -正弦 - 15 ~190 
B51 -31—B51 - 46 COS -余弦 - 15 ~190 
B51 -32 一 车 身 地 预 留 预 留 
B51 =32 预 留 预 留 预 贸 
B51 -34 /FAN_H_ 0OUT 风扇 高 速 输出 ( 空 ) 预 留 
B51 -36 一 B51 -37 CANLCAN 信和 号 低 54 ~690 
B51 -37 一 B51 - 36 CANHCAN 信号 高 54 ~690 
B51 -38 一 车 身 地 GND2 电机 温度 地 小 于 10 
B51 -39 一 B51 -11 CURISE_ IN 巡航 信和 号 OFF 档 2150 ~21900 
B51 - 40 一 车 身 地 WATER_T_ IN 冷却 液 温度 信号 0 ~5V 模拟 信号 
B51 -41 一 车 身 地 DC_ GAIN1 加 速 踏板 深度 信号 1 0 ~5V 模拟 信号 
B51 -42 一 车 身 地 GND 制 动 踏板 深度 屏蔽 地 小 于 10 
B51 -43 一 车 身 地 +5V 制 动 踏板 深度 电源 2 Ws 
B51 -44 一 车 身 地 EXCOUT 励磁 + 7~100 
B51 -45 一 B51 -30 SIN + 正弦 + 15 ~190 
B51 -46—B51 -31 COS + 余弦 十 15~190 
B51 47 不 身 地 CND 施 变 屏 项 小 于 10 

10 ~14V 
B51 _ 35—B51 _61 /PUMP_0UT 水 泵 输出 

TY 

B51 -48 一 车 身 地 /IN_FEET_ BRAKE 制 动 踏板 信号 预 留 预 留 
B51 -49 一 车 身 地 /BAT - OFF - OUT 铁 电池 切断 继电器 预 留 
B51 -50 /FAN_L_ OUT 风扇 低速 输出 ( 空 ) 预 留 
B51 -51 一 车 身 地 CND (CAN) CAN 屏蔽 地 小 于 10 
B51 -52 一 车 身 地 /IN_EMACHINE 电机 过 温 | 
B51 -53 一 车 身 地 STATOR_T_ IN 电机 绕组 温度 0 ~5V 模拟 信号 
B51 -54 一 车 身 地 PRESSURE_ IN 水 压 检 测 信 和 号 预 留 
B51 -55 一 车 身 地 GND 加 速 踏板 深度 屏蔽 地 小 于 10 
B51 -56 一 车 身 地 DC_ GAIN2 加 速 踏板 深度 信号 2 0 ~5V 模拟 信号 
B51 -57 一 车 身 地 DC_ BRAKE1 制 动 踏板 深度 1 0 ~5V 模拟 信号 
B51 -58 一 车 身 地 DC_ BRAKE2 制 动 踏板 深度 2 0 ~5V 模拟 信号 
B51 -59 一 车 身 地 GND (VCC) 外 部 电源 地 OFF 档 小 于 10 
B51 - 60 一 B51 -61 VCC 外 部 12V 电源 10 ~14V 
B51 -61 一 车 身 地 CND (VCC) 外 部 电源 地 0 
B51 _62— B51 -61 VCC 外 部 12V 电源 10 ~14V 





1.1.7 


1.1.8 


后 驱动 电机 控制 器 技术 参数 


项 日 


电机 最 大 功率 
驱动 


工作 电压 
工作 电压 
绝缘 电阻 
冷却 方式 


后 驱动 电机 控制 器 低压 接 插件 端子 数据 


110kW 
永 磁 同步 电机 
三 97% 
直流 420 ~820V (额定 电压 DC 706V ) 
9~16V (12V 低压 系统 ) 
DC 706V (高 压 直 流 420 ~ 820V) 
大 于 20MQ 
水 冷 
-40°C 
105°C 





后 驱动 电机 控制 作 低 压 接 插件 针脚 分 布 如 图 1-7 所 示 。 


IOoOooooooo o 
90 oooooo 





23 针 脚 接 插件 K176 


2》 低 太 接 插件 针脚 分 布 











+ | | 
5 电机 绕组 温度 17 接地 
余弦 - 19 

9 12+ (ON 档 ) 21 旋 变 屏蔽 地 


新 能 源 汽 车 关键 技术 数据 尼 到 5 看 意 几 


1.1.9 


容 丝 与 继电器 盒 


数据 


前 舱 熔 丝 盒 如 图 1-8 所 示 。 


纺 | [备用 熔 经 ] 


恒 行 灯 
继电器 


八 注意 只 能 使 用 指定 的 熔 丝 和 继电器 
NOTICE USE THE CESIGNATED FUSES AND RFLAYS ONLY 





人 全 ”前 舱 熔 丝 合 














编号 规格 被 保护 组 件 或 电路 编号 规格 被 保护 组 件 或 电路 
CA | 人 后 除 霜 (通过 后 窗 除 雾 器 继电器 ) 
4 15A 右 近 光 灯 ESP 调制 锅 一 控制 装置 
5 前 巾 灯 洗 漂 预 留 
6 15A 于 ESP 调制 器 一 人 ( RFP MOTOR) 
8 | ”10A | ES 到 
EE 三 主 炊 丝 
10 | 2A | 前 务 和 7 | 2-2 | 50A | 无 级 风 启 
11 10A 恒 行 灯 a = 电动 真空 泵 
12 空调 水 硝 23 -2 EE 顶 贸 
转向 灯 


天 一 
MD 
和 


忆 
15A 
ABS/ESP 
5A 
张 查 占 若 臣 


SRS 
15A 
EPB、 ECU 
7.3 人 全 以 
EPS 

10A 这 
EMS TCU 
15A 个 
IG1 
1SA 5 
15A 三 
IG2 
7.9SA © 


15A 忌 
bD 海 攻 
村 


15A 总 车 如 区 器 浓 
a oa 


7 
5 
ACE 

TA 


荫 小 大 
7.5A b> 
芝 强 灌注 


落 想 酒 示 


做 34 
加 图 
| 
测 
双 


使 用 指定 的 炊 丝 和 继电器 


2 加 | 
Oh 


本 区 仪表 板 熔 丝 盒 
《10) 


30A 个 
网 关 、 关 KEY 


1SA 


7.3A ww 
DLC 


沿 谷 海 


由 
< 


或 其 那 计 
20A 已 
或 甘于 扣 
2 


NOTICE USE THE CESIGNATIED FUSES AND REFLAYS ONLY 





30 


30A 30A 个 注意 ”只 能 使 用 指定 的 熔 丝 和 继电器 
A NOTICE USE THE CESIGNATED 


管 柱 ECU 预 留 


1G1 继 电器 ACC 继 电器 


FUSES AND REFLAYS ONLY 


TIG2 继 电器 电动 窗 


继电器 





VS 
ya 


《BEE 仅 表 板 从 





丝 全 续 ) 


只 能 使 用 指定 的 炊 丝 和 继电器 


AL 人 AN 


NOTICE USE THE CESIGNATIED FUSES AND RFLAYSONLY 


D EZ 一 二 一 20A 


前 


右 EPB 


> 尽 右前 车 窗 
加 油 口 盖 是 门 控 ECU 电动 机 


工 十 -下 一 一 下 一 [十 mo 


仪表 板 熔 























编号 


编号 | 规格 被 保护 组 件 或 电路 

4 | 30A | 电 喷 并 

5 | 30A | 起 动机 

6 | 30A | 区 驶 人 侧 电 动 座 椅 

7 | 20A | 左前 车 窗 电动 机 

8 | 15A | 多 媒体 

9 17.5A | BCM IG2 电源 、IG2 继电器 、 空 调 ECU 

10 | 15A | 电机 控制 器 

11 | SA | ABS/ESP 

12 | 154 











规格 


lS5A 





丝 盒 


被 保护 组 件 或 电路 

模块 ON 档 电 ( 组 合 仪表 IG1、 组 合 开关 IG1、 
路 电 继 电器 线圈 、EPB、 红 外 灯 、 倒 车 雷达 、 
转向 盘 转角 传感器 、 倒 车 雷达 、 胎 压 监 测 、 驾驶 人 全 
座 椅 ECU 等 ) 

EMS TCU 

REPS ECU 

EPB、 ECU 

SRS 

左 后 电动 车 窗 电动 机 

右 后 电动 车 窗 电 动机 


电动 天 窗 电动 机 


(11) 


新 能 源 汽车 关键 技术 数据 区 重 3 旱 居 )] 


编号 规格 被 保护 组 件 或 电路 编号 | 规格 被 保护 组 件 或 电路 


人 站 员 遇 外 后 视 镜 折 对 SE 
A b 登 不 
| 各 做 吏 模块 ACC 电 (BCM、 内 后 视 镜 方向 显示 、 全 景 


门 灯 、 行 李 箱 灯 、 迎 宾 灯 、 空 调 面 板 、 天 窗 || 30 | 7.5A ECU 多 媒体 、 外 置 功放 符 
开关 、 夜 视 摄 像 头 、 前 后 室内 类 人 
模 医 常 电 〈 档 位 控制 器 、P 位 开关 、 组 合 仪 | 3 | 20A | 二 关 下 邓 





24 | 10A 





25 | 10A 









































表 组 合 开关 、BCM 等 ) 33 |7.5A | 氧 传感器 
26 17.5A | 后 雾 灯 34 | 15A | 燃油 压力 联 
27| 15A | 电 喷 2 153oAT 管 柱 ECU 
28 | 15A 36 | 30A | 预 久 
编号 编号 | 规格 被 保护 组 件 或 电路 
1 座 本 加 并 12 30A 外 置 功 放 
a 10A 净化 系统 13 30A EPB 
; 1 | 10A 加 油 品 划 
4 7.5A 空调 检测 15 10A 门 控 ECU 
本 到 于 预 贸 16 20A 右前 车 窗 电 动机 
6 车载 终端 ”| 17 10A 车 载 终端 
7 一 一 一 DC 18 10A Eee 信息 站 
9 20 7 充电 枪 锁 
10 一 而 和 一 而 天 果 丰 区 21 预 留 
1 | 2040 | 电池 管理 器 」 2 / 项 留 
1.1.10 四 轮 定位 数据 
项 目 数 据 
前 轮 外 倾角 -0° 40' +45" 








前 轮 总 前 束 (0+2) mm 


前 轮 
主 销 内 倾角 10° 40’ +45’ 
主 销 后 倾角 J ds 
后 轮 外 倾角 -0。 45’ +45’ 
后 轮 本 
ED 





1.2 和 柔 PHEV 


1.2.1 分 布 式 电池 管理 系统 (DBMS) 端子 定义 
DBMS 接 插 件 针脚 分 2 1-11 和 








DBMS 接 插 件 针脚 分 布 
C12) 






OOOO WOVDOOOIO DOOOOOO 
ee DOD GOiO 
ODOOOOO | JOVY BY 
ODOOOOOOOOOONOOOOOOONVOYVOOOYVY 





DBMS 接 插 件 针脚 分 布 ( 续 ) 


ODDD 






















































连接 端子 端子 描述 条 件 正常 值 
K64 -1 一 CND 维修 开关 输出 信号 PWM 脉冲 信号 
K64 -6 一 CND 整 车 低压 地 B 始终 小 于 1V 
K64 -14 一 GND 12V 起 动 电池 正 9 ~16V 
K64 -17 一 CND 项 充 接触 器 预 充 过 程 中 小 于 1V 
K64 -26—CND 电流 霍 尔 输出 信号 0 ~4.2V 
K64 -27—CND 电流 霍 尔 电源 正 9 ~16V 
K64 -29—GND 电流 霍 尔 电源 负 R ON 档 /OK 档 / 充 电 -16 ~ -9V 
K64 - 30 一 CND 整 车 低压 地 始终 小 于 1V 
KG -31 一 OND | 。 仅 表 充电 指示 灯 信 号 。 | | 。。 夺 才 充电 轩 
R64 -33—CND 交流 充电 接 航 吕 FF 
K64 -34 一 CND 负极 接触 器 小 于 1V 
K65 -1 一 CND 双 路 电 11 ~14V 
K65 -7 一 CND 高 压 互 锁 1 输入 信号 W/R ON 档 /OK 档 / 充 电 PWM 脉冲 信和 号 
K65 - 9 一 CND 整 车 CANH P ON 档 /OK 档 / 充 电 2.5 ~3.5V 
K65 - 18 一 CND 慢 充 感应 信和 号 L 车 载 充 电 时 小 于 1V 
K65 -21—CND 整 车 CAN 地 BB | 始终 | 小 于 1V 
K65 - 22—CND 整 车 CANL LY 
K65 - 24 一 CND 高 压 互 锁 2 输入 信号 | | ON 档 /OK 档 /充电 | PWM 脉冲 信号 
K65 - 25 一 CND 碰撞 信号 L 起 动 约 -15V 
K65 - 26 一 CND 车 载 充 电 指示 灯 信 和 号 车 载 充 电 时 

BMC03 -1 一 CND 采集 器 CANL Y ON 档 /OK 档 /充电 1.5 ~2.5V 
BMC03 -2—CND 采集 器 CAN 地 BB | 始终 小 于 1V 
BMC03 -3 一 CND 模 组 接触 器 1 控制 A 
BMC03 -7 一 CND BIC 供电 电源 正 9 ~16V 
BMC03 -8 一 CND 采集 器 CANH 2.5 ~3.5V 
BMC03 - 13 一 CND GND B 始终 小 于 1V 
BMC03 - 14 一 CND 模 组 接触 需 1 电源 9 ~16V 





1.2.2 高 压 配 电 箱 低压 连接 端子 数据 


高 压 配 电 箱 低压 控制 22 针 接 插件 针脚 分 布 如 图 1- 12 所 示 。 


知 委 委 委 和 


匠 伯 儿 儿 人 





高 压 配 电 箱 低压 控制 接 插件 针脚 分 布 
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新 能 源 汽 车 关键 技术 数据 尼 到 5 看 意 咱 






























































针脚 号 是 以 对 接 模块 针脚 对 地 正常 值 
1 预 充 接触 器 电源 双 路 电 约 12V 
2 高 压 互 锁 检 测 输 出 维修 开关 K66 -01 脚 = 
3 正极 接触 硕 电 源 双 路 电 约 12V 
4 预 留 预 留 预 留 
5 负极 接触 器 电源 双 路 电 约 12V 
6 高 压 互 锁 检 测 输入 电池 管理 器 K64 -01 脚 
7 预 留 预 留 预 留 
8 预 留 预 留 预 留 
9 电流 和 堆 尔 传 感 硕 信和 号 电池 管理 器 K64 -26 脚 <1V 
10 负极 接触 器 控制 电池 管理 器 K64 - 34 脚 <1V 
11 预 留 预 留 预 留 
12 预 留 预 留 预 留 
13 预 充 接触 器 控制 电池 管理 器 K64 - 17 脚 <1V 
14 正极 接触 硕 控 制 电池 管理 器 K64 - 09 脚 <1V 
15 充电 互 锁 检 测 输入 (新 增 ) 电池 管理 器 K65 -24 脚 = 
16 充电 互 锁 检 测 输出 (新 增 ) 车 载 充 电器 M21 - 13 脚 一 
遇 预 入 
19 堆 尔 电流 传感器 +15V 电池 管理 器 K64 -27 脚 约 +15V 

20 预 留 预 留 预 留 
21 堆 尔 电流 传 感 希 - 15V 电池 管理 器 K64 - 29 脚 约 -15V 
22 预 留 预 留 预 留 
1.2.3 ”驱动 电机 控制 器 与 DC 总 成 端子 数据 
驱动 电机 控制 器 与 DC 总 成 针脚 分 布 如 图 1- 13 所 示 。 
类 别 项 目 参数 
工作 电压 等 级 480V 
电机 驱动 最 大 功率 110kW 
额定 功率 效率 =95% 
高 压 侧 300 ~550V 
低压 电压 等 级 12V 
输出 电流 120A 
效率 三 90% 
重量 16kg 


a Te 
从 人 
| | 
、 DD 
本 多 








驱动 电机 控制 器 与 DC 总 成 针脚 分 布 
























































连接 端子 针脚 名 称 / 功 能 条 件 正常 值 
B21 -4 一 B21 -61 /HV_ LOCK2 高 压 互 锁 输 入 2 PWM 信号 
B21 -5 一 B21 -61 /PUMP_TFST 水 泵 检测 输入 10 ~14V 
B21 -6 预 留 预 留 预 留 
B21 =7 预 留 预 留 预 留 
B21 -9 一 B21 -61 CRASH -IN 碰撞 信号 PWM 信和 号 
B21 -10 一 车 身 地 CND 冷却 液 温度 检测 电源 地 小 于 10 
B21 -11—B21 -39 GND 巡航 信和 号 地 2150 ~21900 
B21 - 12 一 B21 -61 GND 加 速 踏板 深度 电源 地 1 OFF 档 小 于 10 
B21 -13— B21 -61 GND 加 速 踏板 深度 电源 地 2 小 于 10 
B21 -14— B21 -61 GND 制 动 踏板 深度 电源 地 2 小 于 10 
B21 -15— B21 -61 +5V 制 动 踏板 深度 电源 1 0 ~5V 模拟 信号 
B21 -19— B21 -61 /IN_HAND_BRAKE 驻 车 制动器 信和 号 0 ~ 12 高 低 电 平 信号 
B21 -20 一 车 身 地 /HV - LOCK1 高 压 互 锁 输 入 1 PWM 信号 
B21 S21 调试 CAN 高 预 留 预 留 
B21.=22 调试 CAN 低 预 留 
B21 -23 一 车 身 地 KEY_ CONTROL 钥匙 信号 预 留 预 留 
B21 -24 一 车 身 地 CND 水 压 检测 地 预 贸 
B21 -25 一 车 身 地 +5V 水 压 检测 电源 预 贸 
B21 -26 一 车 身 地 +5V 加 速 踏板 深度 电源 1 0 ~5V 模拟 信号 
B21 -27 一 车 身 地 +5V 加 速 踏板 深度 电源 2 ON 档 0 ~5V 模拟 信号 
B21 -28 一 车 身 地 GND 制 动 踏板 深度 电源 地 1 小 于 10 
B21 -29 一 B21 -44 /EXCOUT 励磁 - /EXCOUT 励磁 - 7~100 
B21 -30 一 B21 -45 SIN - 正弦 - 15~190 
B21 -31 一 B21 - 46 COS -余弦 - 15 ~190 
B21 -33 一 车身 地 志和 珊 留 
B21 - 32 预 留 预 留 预 留 
B21 -34 /FAN_ H_ OUT 风扇 高 速 输出 ( 空 ) 预 贸 预 贸 
ON 档 
B21 -35 一 B21 -61 /PUMP_ OUT 水 泵 输出 水 有 泵 未 工作 YY 
OK，EV 模式 水 泵 工作 小 于 1V 
B21 - 36 一 B21 -37 CANL CAN 信和 号 低 54 ~690 
B21 -37 一 B21 -36 CANH CAN 信和 号 高 54 ~690 
B21 -38 一 车 身 地 GND2 电机 温度 地 小 于 10 
B21 -39 一 B21 -11 CURISE_ IN 巡航 信和 号 2150 ~21900 
B21 -40 一 车 身 地 WATER_T_ IN 冷却 液 温 度 信号 ON 档 0 ~5V 模拟 信号 
B21 -41 一 车 身 地 DC_GAIN1 加 速 踏板 深度 信号 1 0 ~5V 模拟 信和 号 
B21 -42 一 车 身 地 GND 制 动 踏板 深度 屏蔽 地 小 于 10 
B21 -43 一 车 身 地 +5V 制 动 踏板 深度 电源 2 ON 档 4.5~5.5V 
B21 -44 一 车 身 地 EXCOUT 励磁 + 7~100 
B21 -45 一 B21 -30 SIN+ 正 弦 + 15 ~ 190 
B21 -46 一 B21 -31 COS + 余弦 + OFF 档 15 ~190 
B21 -47 一 车 身 地 GND 旋 变 屏蔽 地 小 于 10 
B21 -48 一 车 身 地 /IN_ FEET BRAKE 制 动 踏板 信号 预 留 
B21 -49 一 车 身 地 /BAT - OFF - OUT 起 动 电 池 切 断 继 电器 预 贸 
B21 -50 /FAN_L_ OUT 风扇 低速 输出 〈 空 ) 预 留 
B21 -51 一 车 身 地 CND (CAN) CAN 屏蔽 地 OFF 档 10 
B21 -52 一 车 身 地 /IN_ EMACHINE 电机 过 温 一 一 
B21 -53 一 车 身 地 STATOR_T_ IN 电机 绕组 温度 0 ~5V 模拟 信号 
B21 -54 一 车 身 地 PRESSURE_ IN 水 压 检 测 信和 号 预 贸 预 贸 
B21 -55 一 车 身 地 GND 加 速 踏板 深度 屏蔽 地 OFF 档 小 于 10 
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( 续 ) 
连接 端子 针脚 名 称 /功能 正常 值 
B21 - 56 一 车 身 地 DC_GAIN2 加 速 踏板 深度 信号 2 0 ~5V 模拟 信号 
B21 -57 一 车 身 地 DC_ BRAKE1 制 动 踏 板 深 度 1 0 ~5V 模拟 信号 
B21 -58 一 车 身 地 DC_ BRAKE2 制 动 踏 板 深 度 2 0 ~5V 模拟 信号 
B21 - 59 一 车 身 地 CND (VCC) 外 部 电源 地 小 于 10 


B21 -60—B21 -01 


VCC 外 部 12V 电源 


B21 - 61 一 车 身 地 GND (VCC) 外 部 电源 地 





B21 - 02 一 B21 -01 


1.2.4 驱动 电机 技术 参数 


VCC 外 部 12V 电源 


ON 档 10 ~14V 
OFF 档 小 于 10 
ON 档 10 ~14V 








项 目 数 据 
电机 类 型 永 磁 同 步 电机 
电机 最 大 输出 转 和 矩 250N . m 
电机 最 大 输出 功率 110kW 
电机 最 大 输出 转速 12000r/min 
电机 散热 方式 水 冷 
电机 重量 47. 5kg (包括 后 箱 体 和 减速 器 前 箱 体 ) 
密封 胶 型 号 赛 特 242 


1.2.5 熔 丝 与 继 电 顺 盒 数据 





发 动机 舱 熔 丝 盒 如 图 1-14 所 示 。 


八 注意 只 能 使 用 指定 的 熔 丝 和 继电器 
NOTICE USE THE CESIGNATED FUSES AND REFLAYS ONLY 








了 被 保护 组 件 或 电路 序号 规格 被 保护 组 件 或 电路 

2 10A Ro | 位 置 灯 、 看 照 灯 、 脚 灯 、 门 把 插 
3 10A 灯 、 发 光标 志 、 倒 车 雷达 开关 

10A 继电器 控制 模块 
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11 


WA Mié 
REPS ECU 
15A 15 
ABS/ESP 
15A 14 

IGl 
15A 13 
洗涤 电动 机 
IA Wi 让 
15A 


32 
后 视 镜 除 霜 

31 

2 


ACC 
1SA 30 


[ 


二 
由 


电 


15A 28 电机 控制 器 
15A 


点 火线 图 
备用 电源 


15A 29 
点 烟 锻 


15A 
15A 


FA 


多 加 
es 


35 36 
30A 30A 
管 柱 ECU 预 贸 


IG1 继 电器 





2790 EMS TC 


后 筋 灯 


注意 
NOTICE USE THE CESIGNATED 


ACC 继 电器 


10 
8 
7 


15A 
Sa Me 
多 媒体 
15A 
左前 车 窗 
15A 
I 


门 锁 
15A 分 驾驶 人 侧 座 椅 


转向 轴 锁 


模块 第 电 
I 
室内 灯 
To 
I 


13A 26 


ED 


FUSES AND REFLAYS ONLY 


1G2 继 电器 





起 动机 


:有 上 比 亚 迪 
( 续 ) 
请 号 规格 被 保护 组 件 或 电路 人 被 保护 组 件 或 电路 
8 15A ols 液 循 环 泵 ESP 调制 器 一 控制 装置 
9 | A ES | | 0 全 
1 一 ESP 调制 加 一 控 册 村 饪 (REP MO- 
40A 

11 三 行 灯 TOR ) 
12 电机 控制 退 冷 却 水 有 泵 20 25A 预 留 
13 一 人 一 转向 信号 灯 / 危险 警告 灯 辟 风 机 电动 机 (通过 鼓风机 电动 
下 制 动 灯 、 高 位 制 动 条 、 员 | 21 “| 机 继电器 ) 

以 、 报 警 硕 22 =1 125A 主 熔 丝 
a 后 窗 除 雾 需 ( 通过 后 窗 除 || 22 -2 无 级 风 肩 

办 器 继电器 ) 项 留 
16 一 0 | 变速 关中 抽 志 源 模 册 | 2353 | 350A 项 留 

苔 驶 室 炊 丝 盒 如 图 1- 15 


招 
本 


交 


20 网 关 、I_KET 


OO USE THE CESIGNATED FUSES AND 


电动 窗 
继 电 絮 











记 序号 |， 规格 被 保护 组 件 或 电路 
1 15A DLC 13 15A IG1 
es a 14 5A ABS/ESP 
4 30A 电 喷 1 16 7.5A EPB ECU 
5 30A 起 动机 17 15A SRS 
6 30A 敬 驶 人 侧 座 椅 18 20A 左 后 车 窗 
了 20A 左前 车 窗 19 20A 右 后 车 窗 
8 15A 多 媒体 20 20A 右前 车 窗 
9 7.5A IG2 2 20A 电动 天 窗 
10 15A EMS、 TCU 39 7.5A 转 回 轴 锁 
11 15A 洗 次 电动 机 23 25A 门 锁 
12 10A 网 关 IG1 24 10A 室内 灯 
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新 能 源 汽车 关键 技术 数据 必 至 看 是 几 


序号 规格 被 保护 组 件 或 电路 > 规格 被 保护 组 件 或 电路 
25 10A 模块 常 电 31 10A 后 视 镜 除 霜 


26 7.5A 后 雾 灯 32 20A 点 火线 圈 


27 15A 电 距 2 33 7.5A 氧 传 感 需 








28 10A 外 后 视 镜 调节 34 15A 燃油 压力 陆 
29 15A 备用 电源 35 30A 管 柱 ECU 
30 7.5A ACC 36 30A 刮 水 需 








车 内 熔 丝 盒 2 如 图 1- 16 所 示 。 


注意 只 能 使 用 指定 的 
人 USE THE 
CESIGNATED 
熔 丝 和 继电器 
FUSES AND RFLAYS 
@)N 的 1 


隔 滞 
号 党 


聪 洁 


< 
S 
Le 
CN 


10 15A 
11 7.3A 
12 10A 


深 芝 虹 性 


1S 10A 


PM2.5 
16 10A 


评 以 ”PAD 电机 


由 
L/ 


正当 ”电池 冷却 液 泵 


1 15A 


器 泪 
2 10A 

电池 冷却 控制 顺 苦 澡 财 蓄 鞠 
3 10A 
A 


辟 臣 副 丙 下 


8 10A 


4 


空调 检测 
冷却 芒 到 左右 前 门 控 ECU 


模 
块 
党 
电 
之 
电 
机 
控 
制 









































至 记 | 珊 EE 
9 遍 纳 放电 3 
2 空调 系统 10 15A PAD 电机 
5 | 空调 检测 充电 枪 锁 
6 DC 电池 管理 硕 
7 冷却 液 泵 左右 前 门 控 ECU 
8 高 压 配 电 箱 PM2.5 
1.2.6 油 液 用 量 及 规格 
保养 项 目 参考 值 
发 动机 机 油 型 号 Fuchs TITAN EM 5C 1420 
发 动机 机 油 用 量 3.7L 
变速 右 专 用 润滑 油 型 号 嘉实 多 Syntrans BYD 75W 
变速 器 专用 润 请 油 用 量 1. 8L 
减速 器 专用 润滑 油 型 号 嘉实 多 Syntrans BYD 75W 
减速 器 专用 润滑 油 用 量 0. 68L 
电 液 模块 液压 油 型 号 潘 东 兴 CHF - BYD 
电 液 模块 液压 油 用 量 1L 
冷却 液 型 号 乙 二 醇 型 -40 号 ( 北方 冬季 ) 
乙 二 醇 型 -25 号 ( 南方 全 年 及 北方 夏季 ) 
冷却 液 用 量 11. 5L 
制 动 液 型 号 、 用 量 DOT4 (1000 + 上 10) mL 
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1.2.7 四 轮 定位 数据 


项 目 数 据 


前 轮 外 倾角 -0。 04’ +45’ 
要 2) mm 
用 北 
主 销 内 倾角 115 3” 445 
主 销 后 倾角 a 
后 轮 外 倾角 -1° 23’ +30’ 
后 轮 
23) mm 





1.3 < OAV 





1.3.1 驱动 电机 技术 参数 








项 日 参 数 参 数 
型 号 BYD -2217TZB 水 冷 
最 大 输出 转 矩 310N . m 05kg 





最 大 输出 功率 160kW 螺纹 胶 型 号 赛 特 242 
最 大 输出 转速 12000r/ min 密封 腕 型 号 硅油 硅 酮 密封 胺 M -1213 型 


1.3.2 电动 转向 系统 端子 数据 
电动 转 癌 系统 针脚 分 布 如 图 1-17 所 示 。 


















针脚 功 能 
1 电机 电源 端 ( 正 ) 轮 速 传 感 絮 信号 端 ( 左 后 ) 

2 未 定义 轮 速 传 感 器 信和 号 端 (左前 ) 
4 未 定义 

5 浆 继 电器 电源 端 
8 轮 速 传 感 希 信号 端 (左前 ) CAN_H (CAN 高 ) 


12 ESP 禁用 开关 28 ECU 电源 端 (点 火电 源 线 ) 
1 抽动 打开 关 

5 欠 速 传 感 咒 电 流 滑 《大 后 
16 轮 速 传感器 电源 端 (右前 ) 未 定义 


17 轮 速 传感器 电源 端 ( 右 后 ) ECU 接地 端 


1.3.3 安全 气 宫 ECU 端子 数据 








安全 气 宫 ECU 针脚 分 布 如 图 1- 18 所 示 。 
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et 
| | De 


DLPa 
[LI 
LULULULLB6 





安全 气 吉 ECU 针脚 分 布 
























































端子 号 线 色 端子 描述 
R21.=1.»10 一 空 脚 
RK21 =11 过 位 L/B-L/R 左 侧 帘 式 空气 宫 ( 负 - 正 ) 
K21 -13 ~14 Y/B - OXR 左 侧 安全 带 预 紧 严 ( 负 - 正 ) 
K21 -15 ~ 16 Y/B - OZXR 左 后 侧 安 全 带 预 紧 器 (人 负 一 正 ) 
K21 -17 ~18 L/B-L/Y 左前 座 椅 侧 空气 圳 模块 ( 负 - 正 ) 
K21 -19 ~20 W-L 左 后 座 椅 侧 空气 圳 模块 ( 负 - 正 ) 
Rol =0 2 = 左 后 碰撞 传感器 〈( 负 - 正 ) 
K21 -23 ~24 一 中 后 碰撞 传感器 〈 负 - 正 ) 
K21 = 25 26 一 空 脚 
K21 .=27 28 一 左 侧 磁 撞 传 感 咒 〈( 负 - 正 ) 
K21 -29 ~30 L/Y - G/Y 左 后 侧 碰 撞 传 感 锅 〈 负 - 正 ) 
G36 -1 ~10 一 空 脚 
G36 -13 ~14 R/Y - R/L 前 排 乘客 膝 部 空气 者 模块 ( 负 - 正 ) 
G36 -15 ~ 16 W/G - W/R 营 驶 人 膝 部 空气 蝇 模 块 〈 负 - 正 ) 
G36 -19 ~20 一 空 脚 
G36 -21 ~22 Y/B -Y/R DAB ( 低 - 高 ) 
G36 -23 ~24 一 空 脚 
G36 -25 PAB 开关 指示 灯 
G36 - 26 系统 故障 指示 灯 
G36 -27 Y/G 倍 撞 解 锁 信 号 (C - Drive H) 
G36 -28 B 碰撞 解锁 信号 (C - Drive 工 ) 
G36 -29 -车身 地 P CAN_ H 
G36 -30 - 车 身 地 V CAN_L 
G36 -31 ~32 P -G/B 右前 碰撞 传 感 需 ( 正 - 负 ) 
G36 -33 ~34 L/W -Br/W 左前 碰撞 传感器 ( 正 - 负 ) 
G36 -35 B 接地 
G36 -36 R/B 电源 
K71 -1~10 一 空 脚 
K71 -11 ~12 Y/B -YXR 右 侧 帘 式 空气 赛 ( 负 - 正 ) 
K71 -13 ~14 VB - VXR 右 侧 安全 市 预 紧 右 ( 负 - 正 ) 
K71 -15 ~ 16 Y/B - OXR 右 后 侧 安 全 带 预 紧 器 ( 负 - 正 ) 
R71 = 17 .5.18 B/Y - Y/L 右前 座 椅 侧 空气 蝇 模 块 〈( 负 - 正 ) 
K71 -19 ~20 L/B-L/R 右 后 座 椅 侧 空气 蝇 模 块 〈 负 - 正 ) 
RA = 2 = 右 后 碰撞 传 感 需 ( 正 - 负 ) 
K71 -23 ~24 = 右 侧 压 力 传 感 需 ( 正 - 负 ) 
K71 -25 ~ 26 Br/Y - Br/W 右 后 侧 碰 撞 传 感 器 ( 正 - 负 ) 
TIT =27 28 L= 下 右 侧 碰撞 传感器 ( 正 - 负 ) 
K71 -29 ( 预 留 ) 一 接地 
K71 -30 ( 预 留 ) 一 电源 


1.3.4 全 景 影像 系统 ECU 端子 数据 





全 景 影像 系统 ECU 针脚 分 布 如 图 1-19 所 示 。 


























第 1 章 亚 ”地 
全 景 影像 系统 ECU 针脚 分 布 

端子 号 7 端子 描述 测试 条 件 古 第 但 
G57 - 1 一 车 身 地 汽车 蓄电池 供电 始终 11 ~14V 
G57 -3 一 车 身 地 I 
G57 -4 一 车 身 地 右 侧 摄像 头 电源 地 不 于 1V 
G57 -5 一 车 身 地 左 侧 摄像 头 电源 11 ~14V 
G57 -6 一 车 身 地 Y 左 侧 摄 像 头 电源 地 始终 小 于 10 
G57 -7 一 车 身 地 后 部 摄像 头 电源 ACC 电 11 ~14V 
G57 -8 一 车 身 地 小 于 19 
G57 - 9 一 车 身 地 W 前 部 摄像 头 电源 ACC 电 11 ~14V 
G57 - 10 一 车 身 地 前 部 摄像 头 电 源 地 始终 小 于 10 
G57-13 夺 向 地 | “了 ”| BCU_ CAN 网 络 H ”| 始终 多 2.5V 
G57 -14 一 车 身 地 BCU_ CAN 网 络 工 约 2.5V 
G57 -15 一 车 身 地 | 一 | 视频 输出 屏蔽 地 小 于 1V 
G57 -16 一 车 身 地 一 
G57-17 一 车 身 地 | B | 接 六 电池 地 | 始终 小 于 1V 
G57-19 一 车 身 地 | 一 | 右 侧 视 频 信号 地 小 于 1V 
G57 -20 一 车 身 地 右 侧 视频 信号 输入 始终 一 
G57 -21 一 车 身 地 和 左 侧 视频 信和 号 地 始终 小 于 1V 
G57 _22 一 车 身 地 左 侧 视频 信号 输入 
G57 -23 一 车 身 地 后 部 视频 信号 地 小 于 1V 
G57 -24 一 车 身 地 L 后 部 视频 信号 输入 始终 
C57 -25 一 车 身 地 | 一 | 前 部 视频 信号 地 始终 小 于 1V 
G57 -26 一 车 身 地 G 前 部 视频 信号 输入 始终 = 
G57 -30 一 车 身 地 Y/R ACC 电 平 输入 11 ~14V 
C57 -32 一 车 身 地 始终 小 于 1V 

1.3.5 熔 丝 与 继电器 盒 数据 





前 机 舱 熔 丝 盒 如 图 1-20 所 示 。 





喇叭 、 转 
到 制 动 | 固 向 
灯 灯 
人 注意 只 能 使 用 指定 的 熔 丝 和 继电器 
NOTICE USE THE CESIGNATED FUSES AND REFLAYS ONLY 


区 全 电信 前 机 舱 熔 丝 盒 
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新 能 源 汽车 关键 技术 数据 巧 至 丰 是 几 


















































王 下 可 
中、 抽动 杂 
9 电池 冷却 液 泵 预 久 
10 20A 前 筋 灯 仪 配 -1 
11 10A 昼 行 灯 仪 配 工 
12 10A 空调 水 有 泵 仪 配 -2 
13 15A 转向 类 
驾驶 室 熔 丝 盒 如 图 1-21 、 图 1-22 所 示 。 
二 
和 
民 
pA: 
注意 只 能 使 用 指定 的 熔 丝 和 继电器 和 
AN NOTICE USE THE CESIGNATED 于 
管 柱 ECU 刊 水 右 FUSES AND RFLAYS ONLY N 
IG1 继 电 需 
三 
序号 规格 被 保护 组 件 或 电路 被 保护 组 件 或 电路 
1 15A DLC 8 多 媒体 
VTOG 9 预 留 
3 网 关 、I- KEY 10 网 关 ICl 
4 IG3 电 11 ABS/ESP 
5 模块 常 电 ] 12 前 风 窗 洗涤 
6 电动 座 椅 13 ICl 
7 左前 车 窗 14 空调 系统 











( 续 ) 


序号 规格 被 保护 组 件 或 电路 
10A EPS ECU 后 筋 灯 

a jw 
15A SRS 15A 点 烟 器 


20A 左 后 车 窗 15A 备用 电源 
0 Ac 
20A 右前 车 窗 10A 外 后 视 镜 加 热 


20A 电动 天 窗 15A DC/BMS 
J RE 

25A 门 锁 10A 模块 IC3 

10A 室内 灯 30A 管 柱 ECU 


10A 模块 常 电 30A 刊 水 器 电动 机 











驾驶 室 熔 丝 盒 2 
被 保护 组 件 或 电路 被 保护 组 件 或 电路 


2 外 四 功放 





bE EE 


| 一 
二 


7.5A 电池 冷却 控制 吉 右 EPB 
a 一 SA 动力 电池 管理 需 


15 门 控 ECU 
ee PAD 电机 
15A | 座 椅 加 热 7 7 项 久 
/| 项 贸 
去 通 预 和 
ID 而 


放 | 入 


上- 一 
i 


入 





一 
-一 


人 | 信 


30A 一 电机 21 预 留 
7.5A 充电 枪 电 锁 预 留 


(23) 


新 能 源 汽车 关键 技术 数据 区 重 3 旱 居 )] 


1.3.6 四 轮 定 位 数据 








项 目 数 据 
前 轮 外 倾角 -0。 40' +45’ 
前 轮 总 前 束 ( -2+2) mm 
主 销 内 倾角 11。43' +45’ 
主 销 后 倾角 5° 32’ +45’ 
后 轮 Er -0。 45' +45’ 
后 轮 总 前 束 (3 +2) mm 





1.4 EFE6 EV 


1.4.1 高 压 电 池 管 理 器 端子 数据 
BMS 针脚 分 布 如 图 1-23 所 示 。 


























端子 证 值 

1 一 车 身 地 充电 接触 器 控制 小 于 1V 
2 一 车 身 地 预 充 接 触 句 控制 Y/B 起 动 小 于 1V 
5 一 车 喘 地 车 身 地 B 始终 a1Y 
6 车身 地 电源 信号 ey 
7 一 车 身 地 车 身 地 BB | 娩 W  | 人 小 FIV 
10 一 车 身 地 充电 感应 开关 小 于 1V 
12 一 车 身 地 漏电 传感器 电源 药 -15V 
13 一 车 身 地 一 般 漏电 信号 小 于 1V 
14 一 车 身 地 屏蔽 地 | ”| 始终 小 于 1V 
15 一 车 身 地 充电 通信 CAN -LL V 充电 1 二 2.5V 
16 一 车 身 地 充电 通信 CAN -H 充电 2.5 ~3.5V 
1 一 在 身 地 P-CAN_L Se 
18 一 车 身 地 F-CAN_H 电源 ON 档 2.5 ~3.5V 
0 : - 
1 一 车 身 地 正极 接触 器 控制 不 于 1V 
25 一 车 身 地 预 充 信和 号 GZR 上 ON 档 电 后 2s 小 于 1V 
26 一 车 身 地 车 身 地 B 始终 小 于 1V 
27 一 车 身 地 电源 电源 ON 档 / 充 电 11 ~14V 
28 一 车 身 地 车 身 地 BB | 始终 | 小 于 IV 
31 一 车 身 地 漏电 传感器 电源 药 +15V 
32 一 车 身 地 漏电 传感器 地 BB | 始终 | 小 于 IV 
33 一 车 身 地 严重 漏电 信和 号 小 于 1V 
38 一 车 身 地 电流 霍 尔 电 源 起 动 约 -1SV 
39 一 车 身 地 电流 霍 尔 电源 R 起 动 约 +15V 
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1.4.2 DC -DC 变换 器 技术 参数 


E6 先行 者 DC - DC 变换 需 总 成 主要 包含 两 个 12V DC - DC 变换 厂 

12V -1 DC -DC 变换 器 : 输入 为 200 ~400V， 输 出 为 13.8VZ100A， 最 大 110A。 

12V -2 DC -DC 变换 器 : 输入 为 200 ~400V， 输 出 为 13.8VZ70A， 最 大 100A。 

DC - DC 变换 器 具有 输入 过 电压 / 欠 电 压 、 输 出 过 电压 / 欠 电压 、 过 电流 保护 、 超 温 保护 和 
CAN 通信 等 功能 。 


1.4.3 驱动 电机 技术 数据 























项 日 数 据 
电动 机 类 型 永 磁 同 步 电 机 
最 大 输出 转 矩 450N . m 
额定 输出 功率 75kW 
最 大 输出 功率 120kW 
最 大 输出 转速 7500r/min 
动力 总 成 总 重量 130kg 
总 传动 比 6.417 
传动 比 1. 667 
主 减速 传动 比 3. 85 
前 驱 变 速 硕 专用 润滑 油 量 3. 5L 
变速 器 专用 润滑 油 类 型 齿轮 油 SAE 80W 90 (冬季 环境 温度 低 于 -15% 地 区 推荐 换 用 SAE 75W 90 ) 
前 驱 电 机 专用 润滑 油 量 2L 
电机 专用 润滑 油 型 号 美孚 ATF220 
后 驱 变 速 硕 专用 润滑 油 量 1. 5L 
后 驱 变 速 器 专用 润滑 油 型 号 ATF220 


1.4.4 熔 丝 与 继电器 盒 数据 (2015 球 ) 
前 机 舱 熔 丝 盒 如 图 1-24 所 示 。 






二 
| [经 
着 | [备用 炊 经 













te 
站 玫 照明 、 
| P 位 电机 pe 


i :人 
Em 







个 ”注意 只 能 使 用 指定 的 熔 丝 和 继电器 
NOTIOE USE THE DESIBNN PUSES NID RSLKTS OHLY 


风量 BZ 订 机 舱 熔 丝 盒 
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仪表 板 熔 丝 盒 如 图 1-25 所 示 。 


1. 4. S 


P 位 电机 人 区 | 后 洗涤 


14 | 
窗 控 


转向 轴 锁 | 空调 横 块 | 后 乔 水 需 | 左 前 窗 控 | 右 后 窗 控 | 右前 


2 175SA 3 ee 丰 汪 本 下 
点 烟 器 


熔 丝 与 继 电 恰 盒 


Se> 企 


数据 (先行 者 ) 


ye 
注意 


只 能 使 用 指定 的 熔 丝 和 继电器 


NOTICE USE THE DESKGNATED FUSES AND RELAYS ONLY 


Ee 
| TT 


| 25 | 27 | ra AD TRI 





EE 





后 雾 灯 


前 机 舱 烷 丝 盒 如 图 1-26、 图 1-27 所 示 。 


Ea 


电器 中 

a F113 FE ,WW 
FI-10 

FT 





F1-23 主 将 丝 预 留 

















F1-22 主 熔 丝 
了 于 F125 点 火 开关 
| F1-24 门 窗 
a 电动 机 
ye 
国生 加 罗 轧 。 订 机 舱 熔 丝 盒 1 
编号 保护 电路 观 格 保护 电路 
Fl -1 10A 右 远 光 灯 20A 喇叭 、 制 动 灯 
Pi 10A 左 远 光 灯 Fl -15 30A 后 除 霜 
Fl -3 一 左近 光 灯 Fl - 16 40A 照明 、CAN 模块 、 辅 助 
Fl -4 右 近 光 灯 25A ABS 
Fl -5 备用 电源 Fl -18 40A P 位 电机 
Fl -6 小 灯 Fl -19 40A ABS 
Fl -7 7. | 7.5A | MU F1 FL-20 40A 动力 系统 模块 常 电 
Fl -8 | 站 = 40A 前 嘉 风 机 
Fl -9 15A ACC 、IG2 继电器 Fl -23 100A 了 预 留 
Fl - 10 30A 低 (高 ) 速 散 热风 局 Fl -24 70A 前 舱 配 电 盒 
Fl -11 20A 冷凝 风 记 Fl -24 40A 窗 控 系统 
F113 转向 灯 | 
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| 于 1” ”一 





一 LE 灿 


WW 
下 一 一 
| 

和 I 


-出 峡 
| 











| | 门 
国生 加 2 町村 舱 熔 丝 盒 2 
编号 规格 电路 说 明 规格 电路 说 明 
Kl -1 30A 前 鼓风机 继电器 20A 高 速 散 热风 忆 继 电 需 
性 20A 水 和 泵 电动 机 继 电 融 K1 -5 20A 高 速 冷凝 风扇 继电器 
Kl -3 后 除 霜 器 继电器 











前 


| 


必 


TE 


yt 


= 


门 | 
_ 有 -一 


上 


jE 


[Em 
Lm | 


| 


[mm 
Lm 


| 


[mm 
Lm 


[Oe 


| 


La] 
[a 
[a 
a 
三 
| 
a 
[a 
I 
La 


| 





| 二 3 由 
dn) 着 ii 

| 0 lm 
| 中 a Ee 
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编号 | F2/1 F2/2 F2/3 F2/4 F2/5 F2/6 F2/7 F2/8 F2/9 | F2/10 | F2/11 IF2/12 

规格 | 20A 23 7.5A 15A 7.5A | 7.5A | 7.5A 15A |7.5A 
门 锁 P 位 ”| 电池 管理 电机 

说 明 室内 照明 | 组 合 仪表 | 音 啊 系统 | 点 烟 器 | 后 筋 灯 | 双 路 电 1-K 网 关 

编号 | F2/13 2 F2/17 | F2/18 | F27[19 | F2/20 | F2721 | F2722 | F2723 IF2/24 

需 格 | 7 5A | 7.5A 20A | 20A | 204 | 75A IOA | 75A | 15A |7.5A 
转向 加 Eo 0 I 备用 RE 

说 明 后 刮 水 融 辅助 电源 P 位 电机 | DLC 
电动 机 | 电动 机 | 电动 机 se 


珊 辟 


规格 
说 明 


F2/25 F2/26 





15A 





FUEL PUMP 


F2/27 F2/28 


15A 


F2/29 


7.5A 7.5A 





10A | 15A | 


F2/30 | F2/31 | F2/32 | F2/33 a 











电源 包 加 | 模块 二 档 ee | 
ABS ECU 由 水 也 


= = = 








仪表 板 熔 丝 盒 继 
编号 规格 电路 说 明 
0 | 30A 预 留 
K2 -2 20A 电动 外 后 视 镜 、 除 霜 
K2 -3 20A 点 烟 需 
K2 -4 20A P 位 电机 
K2 -5 20A 电动 车 窗 
K2 -6 20A 交流 充电 
K2-7 20A 预 留 
K2 -8 20A 闪光 继 电 需 


( 28) 





1.4.6 四 轮 定 位 数据 


区 日 参数 
前 
外 倾角 
后 
> oe 030 21° 
前 
前 束 
后 
主 销 后 倾角 3. 175 4d. 67° 3.92° +45’ 
主 销 内 倾角 6.75° ~ 8. 25° 7.5° +45" 











1.Ss ES EV 


1.5.1 高 压 电 池 管 理 系 统 端 子 数据 


BMS 针脚 分 布 如 图 1-30 所 示 。 





BMC01 





BMS 针脚 分 布 























连接 端子 端子 描述 条 正常 什 
BMCO01 - 1 一 CND 高 压 互 锁 输出 信号 PWM 脉冲 信号 
BMCO1 2—CND 一 般 漏电 信和 号 小 于 1Y 
BMCO1 -6 一 CND 整 车 低压 地 BB | 始终 | 小 于 1V 
BMCO1 -9 一 CND 主 接触 器 拉 低 控制 信和 号 小 于 1V 
BMCO1 -~ 10—CND 严重 漏电 信号 [YYG | 严重 漏电 | 小 于 1V 
BMCO01 - 14—GND 12V 蓄电池 正 = 9 ~16V 
BMCO1 -17—GND 主 预 充 接触 器 拉 低 控制 信号 预 充 过 程 中 小 于 1V 
BMC01 -26 一 CND 直流 霍 尔 信和 号 电源 ON 档 0 ~4.2V 
BMCO1 -27—GND 电流 霍 尔 + 15V 9 ~16V 
BMC01 -28 一 CND 直流 和 霍 尔 屏蔽 地 
BMCO1 -29 一 CND 电流 和 堆 尔 -15V ON 档 /OK 档 / 充 电 -16~ -9V 
BMCO1 -30 一 CND 整 车 低压 地 人 小 于 1V 
BMCO1 -31 一 CND 仪表 充电 指示 灯 信 号 ] CG | 充电 时 | 
BMC01 -33 一 GND ”直流 充电 正 、 负 极 接 触 器 拉 低 控制 信号 Gr | | 小 于 1V 
BMC01 -34 一 GND 交流 充电 接触 器 控制 信号 CG/W 小 于 1V 
BMC02 - 1 一 CND DC 12V 电源 正 11 ~14V 


BMC02 -4—GND 
BMCO2 - G—GND 
BMC02 -7 一 CND 
BMC02 -11—GND 














直流 充电 感应 信号 
整 车 低压 低 
高 压 互 锁 输入 信号 











直流 温度 传 感 右 高 





| 
ON 档 /OK 档 / 充 电 


GZY ON 档 ZOK 档 / 充 电 2.5~3.5V 
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( 续 ) 

连接 端子 端子 描述 线 色 条 件 正常 值 
BMC02 -13 一 CND 直流 温度 传感器 低 R/W 
BMC02 - 14 一 CND 直流 充电 口 CAN2H P 
BMC02 - 15 一 CND 整 车 CAN1H PP 1 9Y 
BMC02 -16 一 CND 整 车 CAN 屏蔽 地 | 
BMC02 -18 一 CND VTOG/ 车 载 感应 信号 小 于 1V 
BMC02 -20 一 CND 直流 充电 口 CAN2L V 直流 充电 是 
BMC02 -21 一 CND 直流 充电 口 CAN 屏蔽 地 始终 小 于 1V 
BMC02 -22 一 CND 整 车 CANH V ON 档 /OK 档 / 充 电 1.5 ~2.5V 
BMC02 -25 一 GND 碰撞 信号 约 -15V 
BMC03 -1 一 CND 采集 器 CANL 1.5 ~2.5V 
BMC03 -2 一 GND 采集 器 CAN 屏蔽 地 | 小 于 1V 
BMC03 -3 一 CND 1# 分 压 接触 器 拉 低 控制 信号 小 于 1V 
BMC03 -4 一 CND 2# 分 压 接触 器 拉 低 控制 信号 Y/B 小 于 1V 
BMC03 -7 一 CND BIC 供电 电源 正 R/L ON 档 /OK 档 / 充 电 9 ~16V 
BMC03 -8 一 CND 采集 器 CANH P ON 档 /OK 档 / 充 电 2.5 ~3.5V 
BMC03 - 10 一 CND 负极 接触 器 拉 低 控制 信号 | ILIB | 小 于 1V 
BMC03 -11—GND 正极 接触 器 拉 低 控制 信号 RMG As 
BMC03 - 14—CND 1# 分 压 接 触 器 12V 电源 9 ~16V 
BMC03 -15—GND 2# 分 压 接 触 器 12V 电源 L/R ON 档 /OK 档 /充电 9 ~16V 
BMC03 - 20 一 CND 负极 接触 需 12V 电源 Y/W ON 档 /OK 档 / 充 电 9 ~16V 
BMCO03 -21 一 CND 正极 接触 器 12V 电源 R/W ON 档 /OK 档 / 充 电 9 ~16V 
BMC03 -26 一 CND 采集 器 电源 地 = 

1.5.2 高 压 电 控 总 成 连接 端子 数据 





高 压 电 控 总 成 64 针 和 33 针 低 压 接 插 件 针脚 


分 


36 一 一 


0D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 oO oo Oo 
37 


0D 0 0 0 0 0 0 0O 0O 0 0 oa oo OoO 


30 


64 一 一 一 
Doooooaooooooao o 





布 分 别 如 图 1-31、 图 1-32 所 示 。 


73 


| 


64 针 低压 接 插件 针脚 分 布 








针脚 号 线束 接 法 
1 外 部 提供 ON 档 电源 双 路 电 
外 部 复 便 沉 电 训 电 
| En 
4 +12V 外 部 提供 ON 档 电 源 双 路 电 
4 有 E 
6 加 速 踏板 深度 屏蔽 地 车 身 地 
3 GND 外 部 电源 地 和 车身 地 
8 GND 外 部 电源 地 车 生地 


【30) 





















































针脚 号 端口 名 称 端口 定义 线束 接 法 
9 oe 
0 = 
11 充电 枪 温度 1 地 (标准 ) 充电 口 
I BCM 充电 连接 信号 BCM 
13 充电 控制 信号 1 (标准 ) 充电 口 
4 拒 向 各 
5 电机 
16 充电 口 
7 到 中 
E 加 这 中 

03-51 | - 
3 充电 

ee - 
» 性 
0 - 
3 下 
3 和 
33 DIG ~ YL1 -OUT 预 留 开关 量 输出 1 空 
34 DIG -YL2 -OUT 预 留 开 关 量 输出 2 空 
35 /IN -HAND -BR AKE 驻 车 制 动 信号 预 留 
36 一 一 
37 制 动 踏板 深度 屏蔽 地 人 
38 制 动 踏板 深度 电源 1 制 动 踏板 
39 +5Y 加 速 踏 板 深 度 电 源 2 加 速 踏板 
40 +5V 加 速 踏 板 深 度 电 源 1 加 速 踏板 
41 制 动 踏板 深度 电源 2 制 动 踏板 
| =- | 一 = 
4 | 一 车 内 插座 触发 信号 车 内 插座 
和 电机 
46 经 济 /运动 模式 输入 开关 组 
47 充电 品 
| || = 
5 抽 友 站 
3 加 这 睛 
3 = 
了 而 到 
5 抽动 中 
56 预 留 开关 量 输入 2 空 
57 IN- FEET- BRAKE 制 动 信号 制 动 踏板 
58 经 济 / 运 动 模式 输出 开关 组 
59 /EXCOUT 电机 
60 EXCOUT 电机 
61 COS + 电机 
62 COS — 电机 
63 SIN + 电机 
64 SIN - 电机 
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a 9 


®@@80e® 





33 针 低压 接 插件 针脚 分 布 





















































针脚 号 端口 名 称 端口 定义 线束 接 法 
3 | 二 = = 
4 | VCC 双 路 电 电源 一 
5 GC VCC 双 路 电 电源 一 
6、7 = == 

i : 
9 GC GND 双 路 电 电 源 地 一 
10 GC GND 直流 霍 尔 屏蔽 地 

mn | | = = 
13 CAN 屏蔽 地 
14 CAN_H 动力 网 
15 CAN_L 动力 网 
16 直流 堆 尔 电源 + BMS 
入 GC 直流 霍 尔 电源 - BMS 
18 GC 直流 霍 尔 信号 BMS 
9 | = =- 
20 一 般 漏电 信和 号 BMS 
21 一 严重 漏电 信号 BMS 
22 驱动 /充电 高 压 互 锁 + BMS 
3 | | 高压 于 - 
24 | 主 接触 器 / 预 充 接触 器 电源 一 
25 GC 交 直 流 充电 正 负极 接触 器 电源 一 

25 = = 
29 主 预 充 接触 器 控制 信号 BMS 
30 一 一 二 一 一 直流 充电 正极 接触 器 控制 信号 BMS 
31 | 直流 充电 负极 接触 器 控制 信号 BMS 
32 GC 主 接触 器 控制 信号 BMS 
33 | 交流 充电 接触 器 控制 信号 BMS 





1.5.3 主 探 制 器 低压 接 插 件 
主 控制 硕 低 压 接 插件 针脚 分 布 如 图 1-33 所 示 。 


【 32 ) 


[mm | 
6 
口 


] 
8 1 
DD Oo 0 0 Oo 0 OO 0 Oo 0 Oo 0 O00 口 口 口 口 口 口 口 口 口 


32 17 6 
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主 控制 器 低压 接 插件 针脚 分 布 
32 针 低 压 接 插件 针脚 定义 





































































针脚 号 信号 类 型 
1 = = = 
2 制 动 信号 输入 制 动 开 关 12V 高 电 平 有 效 
3 IO in (开关 输出 预 留 ) 一 = 
4 真空 泵 继电器 检测 信和 号 真空 泵 继电器 1、2 与 真空 泵 1 号 脚 的 交汇 处 高 电 平 有 效 
ES = 
7 ve 3 
CT JI RE = 
9 言 号 输入 ( 预 留 ) ee 
10 = = 
11 冷却 液 温度 传感器 信和 号 输入 冷却 液 温度 传感器 C 脚 模拟 量 
12 冷却 液 温 度 传 感 右 信号 地 冷却 液 温度 传感器 A 脚 地 
13 DO J 真空 压力 传感器 1 号 脚 5V 电压 
14 真空 压力 传感器 3 号 及 模拟 量 
15 站 床 力 仿生 加 电源 好 GND 5V 地 
1 电源 
17 ~ 19 三 二 
20 信和 号 输入 〈 预 留 ) 高 有 效 
nc 一 
23 i 低 有 效 
25 模拟 量 
26 一 一 PWM 
27 09 至 一 
30 电源 地 CND 车 身 地 一 
16 针 低 压 A 
EE 再 
2 真空 泵 继电器 2 号 控制 肢 低 电 平 有 效 
Om 
4 ER 低速 继电器 控制 脚 低 电 平 有 效 
5 冷却 风机 高 速 继电器 控制 输出 高 速 继电器 控制 脚 低 电 平 有 效 
6 IO 输出 ( 预 留 ) 
7 二 == 
8 
IO 输出 ( 预 留 ) 低 有 效 
IO 输出 ( 预 留 ) 低 有 效 
真空 泵 起 动 控制 1 真空 泵 继 电 吉 1 号 控制 脚 低 电 平 有 效 





16 和 束 信 S 输 1 ( 预 和 ) | | 
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1.5.4 动力 总 成 技术 参数 


项 目 
电机 最 大 输出 转 矩 
电机 额定 转 矩 
电机 最 大 输入 功率 


参 数 
310N. m/ (0 ~4929rmin ) /308 
160N. m/(0 ~4775r/min)/ 持 续 
160kW/ (4929 ~ 12000r/min )/30s 





电机 有 额定 功率 
电机 最 大 输出 转速 (包括 驱动 最 高 输入 转速 和 随 动 最 高 输入 转速 ) 
电动 力 总 成 重量 





80kW/A(4775 ~ 12000r/min ) /持续 
12000r/ min 





103kg 
总 减速 比 9. 342 
一 级 传动 比 3. 158 
主 减 速 传动 比 2. 958 
电机 轴 中 心 与 差 速 融 中 心 的 距离 239mm 
变速 器 专用 润滑 油 量 1. 8L 


I YY 
0 齿轮 油 SAE 80W -90 
变速 器 专用 润滑 油 类 型 





(冬季 环境 温度 低 于 -15% 地 区 推荐 换 用 SAE 75W -90) 


可 
过 
Ey 
bs 
= 
= 
豆 
wy 
小 
豆 
LA 
双 
S| 













十 一] 


eas Fl=21 





| 
| | 


| F1/23-2 


Fl—20% }F1-18|IF1-16 


Fl1-19| |F1-17| IF1-15 
| 


/= 






区 轩 EEE 证 舱 熔 丝 盒 1 
i TREE 
1 右 远 光 灯 30A 风扇 1 
2 左 远 关 灯 6 | 15A 小 灯 
4 | IAA | WN | s | 204 直流 充电 





[ 34 














空调 水 泵 


电路 说 明 
鼓风机 继电器 
空调 水 条 继 电 需 
后 除 霜 器 继 电 顺 


人 


EE 


区 


至 风机 


仪 配 了 








被 保护 组 件 或 电路 
电动 真空 条 
ESP/ABS 
电动 真空 条 


仪 配 -1 


仪 配 -2 


电路 说 明 
前 雾 灯 继 电器 
预 留 








区 时 SR》 前 舱 熔 丝 盒 2 
编号 规格 被 保护 组 件 或 电路 
F3 -2 7. SA 电动 真空 人 汞 继 电 融 检测 
K3 -1 30A 直流 充电 继 电 带 
KK3 .= 人 2 40A 电动 真空 倘 继 电 带 
K3 -3 40A 电动 真空 条 继 电 需 
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前 舱 正 极 熔 丝 盒 如 图 1-36 所 示 。 





风量 I》 订 舱 正极 熔 丝 盒 


编写 被 保护 组件 或 电路 
7 5 位 电 


前 舱 外 挂 继 电 带 盒 如 图 1-37 所 示 。 





2” 亲 舱 外 挂 继 电 兹 盒 
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编号 规格 电路 说 明 
KB -1 30A 低速 风 记 继电器 
KB -2 风扇 模式 继电器 
KB -3 高 速 风扇 继电器 


仪表 板 熔 给 盒 如 图 1-38、 图 1-39 所 示 。 





久 由 


C jC je ISCO 












| 
天 一 


了 一 证 


c 一 = 一 


ETTLT 站 一 一 


ETA ET 


二 


SL 








EE 
和 


仪表 板 熔 丝 盒 1 
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序号 被 保护 组 件 或 电路 序号 ”规格 被 保护 组 件 或 电路 
3 | 0 | A 
, 9 | 0 | A 
4 双 路 电 21 20A 电动 天 窗 
5 模块 常 电工 ( 车 载 终端 、 多 功能 屏 ) |‖ 22 | 7.5A | 转向 轴 钙 
7 20A 
i 是 24 10A 室内 灯 〈 地 灯 、 阅 读 灯 、 行 李 箱 灯 ) 
9 模块 常 电 卫 ( 组 合 开 关 、 左 前 窗 控 、 
25 10A | 
、 组 合 仪表 ) 
10 网 关 IG1 (网 关 、 档 位 控制 希 、RCMD) 
26 7.5A 后 雾 灯 
11 ABS/ESP 27 15A 预 留 
12 前 风 窗 洗涤 28 15A 点 烟 需 
ICG1 ( 组 合 仪表 、 组 合 开 关 、 多 功能 | 29 15A 备用 电源 
13 屏 、P 位 开关 、 和 车 速 传 感 絮 、 左 前 车 窗 ACC ( 转 癌 轴 锁 、 多 媒体 、 多 功能 
、 30 7. SA 
开关 ) 屏 、 出 租车 设备 继 电 舌 ) 
空调 系统 〈 电动 压缩 机 、PTC、 电 子 | 31 10A 外 后 视 镜 加 执 
公诉 保 继 B 继 下 
调 水 条 继 电 带 线圈 ) 33 10A 高 压 配 电 箱 





编号 电路 说 明 编号 规格 电路 说 明 


K2 -1 30A IG1 继电器 K2 -4 30A 电动 车 窗 继 电器 
| 30A ACC 继电器 K2 -5 5B -3722100 闪光 继 电 和 需 


K2 -3 30A IG2 继 电 和 着 ( 预 留 ) 








| 
zj 
< 已 







可 [FF 一 
jd 
中 十 绅 





Bn 
VB-3722010 


G60 


(P 0A) 






| 

| | 色 和 到 | | 此 = 天 | | 让 一 可 | | 诗 一 六 

le FE | P| P| | 
| nN 

日 寺 日 日 地 日 日 寺 日 日 寺 十 上 日 日 六 日 日 十 日 日 六 日 
a an | 上 [用 | 隔 。 = 寺 || | 区 纪 

(02) (05) (05) 
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E 泛 E 汪 比 亚 迪 
序号 序号 | ”规格 被 保护 组 件 或 电路 
4 预 贸 15 / 预 贸 
5 预 留 16 15A P 位 电机 
10 20A 出 租车 设备 常 电 21 有 预 留 
11 7.5A 充电 枪 电 锁 pp / 预 留 
编号 规格 电路 说 明 
K4 -1 30A 双 路 电 继电器 工 
K4 -2 出 租车 设备 继电器 
仪表 外 挂 继 电器 如 图 1-40 所 示 。 
仪表 外 挂 继 电 融 
顷 可 了 
KG -1 30A 双 路 电 继 电器 1 
KG -2 30A P 位 电机 继 电 兽 
1.5.6 四 轮 定位 数据 
项 目 参 数 
ET 
后 轮 
后 轮 总 前 束 (1.5+1) mm 
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宋 卫 V 





1.6.1 高 压 电池 管理 系统 端子 数据 





BMS 连接 端子 针脚 分 布 如 图 1-41 所 示 。 
BMC01 BMC02 BMC03 


1 


ooocoocooo 








(3 


一 26 
Dooocoooocooo 
ooooocoooo 
oooocoocooeoo 
oooocoocooo 
9 口 ml 





| 
区 昌 E BMS 连接 端子 针脚 分 布 


























连接 端子 检测 条 件 正常 值 
BMCO1 - 1—CND ON 档 、OK 档 、 充 电 PWM 脉冲 信号 
BMC01 -2 一 CND 一 般 漏电 小 于 1V 
BMC01 -6 一 CND 始终 小 于 1Y 
BMCO1 -9 一 GND 小 于 1V 
IN 和 
BMCO01 - 14—CND 9 ~16V 
BMCO01 -17 一 CND 小 于 1V 
BMCO1 -26 一 CND 电源 ON 档 0 ~4.2V 
BMC01 -29 一 CND ON 档 、OK 档 、 充 电 -16 ~ -9V 
BMCO01 -30 一 CND 小 于 1V 
BMCO01 -31 一 CND 小 于 1V 
BMC01 -33 一 GND 小 于 1V 
BMCO01 - 34—CND 小 于 1V 
BMC02 -1 一 CND 11 ~14V 
BMC02 -6 一 CND 小 于 1V 


BMC02 -7 一 CND ON 档 、OK 档 、 充 电 PWM 脉冲 信和 号 
BMC02 -11 一 CND ON 档 、OK 档 、 充 电 六 3 


1.6.2 动力 总 成 技术 参数 


最 大 输出 转 矩 310N .nm 10.2 
额定 转 算 OO em .1 
最 大 输入 功率 160kW 主 减速 传动 比 3. 174 
额定 功率 80kW Da 
最 大 输出 转速 12000zmin 1.8 ~1.9L 
总 成 重量 105kg 齿轮 油 SAE 75W -90 


1.6.3 电动 空调 控制 器 端子 数据 








电动 空调 控制 器 针脚 分 布 如 图 1-42 所 示 。 
《407 










































































省 比 亚 地 
G21(A) G21(B) 

了 | 6 

岂 LT 

~ 

电动 空调 控制 硕 针 脚 分 布 
TE En ER 

G21 (a) -3 ON ET 
G21 (A) -2 = TI 
G21 (A) -4 上 PTC 水 泵 继 电 咒 控制 脚 开启 PTC 小 于 1V 
C21 (AY = V 到 风 机 继 电 各 控 制 脚 开局 鼓风机 小 于 1V 
tol (CRY =18 B 接地 始终 小 于 19 
21 (A) -20 = = 
CT =21 B/L 压力 温度 传 感 需 电 源 
G1 CU -2 = = 
G21 (A) -23 G 到 怠 人 侧 冷 暧 电动 机 反馈 电源 一 es 
C21 CAY =25 Gr 除 霜 电动 机 反馈 输入 一 
Cal TB). 1 G/B 驾驶 人 侧 冷 暖 电动 机 控制 正 端 = 
G21 (B) -4 B/Y 电子 膨胀 阀 控 制 B 端 二 
021 (B) -5 四 
G21 (B) -6 G/Y 电子 膨胀 阀 控 制 A 端 = = 
621 (BB) -8 驾驶 人 侧 冷 暖 电动 机 控制 正 端 二 
G21 (B) -10 GZB 吹 面 模式 电动 机 控制 负 端 上 四 
G21 (B) -11 了 内 外 循环 电动 机 反馈 电源 输出 脚 一 = 
G21 (B) -12 R/Y 电子 膨胀 阀 控 制 B 端 a 
C21 (B) -13 
G21 (B) -16 电子 膨胀 阀 控 制 A 端 = 
GI -5 | BB | 各 | 区 MF 10 
(D1 TBY =21 0 日 照 强 度 传 感 器 电源 一 一 
G21 (B) -24 G/B 鼓风机 反馈 信号 一 一 
en 0 P CAN-H 始终 约 2.5V 
C21 (C) -3 CAN-L 始终 约 2.5V 
C21 (C) -4 CAN4 - 工 空调 内 部 通信 始终 约 2.5V 
C21 (C) -5 压力 温度 传感器 采集 压力 一 
G21 (C) -6 R/W 压力 传 感 右 采集 信号 一 一 - 
CE 二 7 Y/G 车 外 温度 传 感 砷 一 一 
Co XO) -=8 W/B 区 台 人 侧 吹 脚 温 度 (通道 传感器 温度 ) a 3 
G21 (C) -10 G/B 蒸发 器 温度 传 感 吉 一 = 
GO 1 = = 
G21 (CO -14 | PP | CAN4 - H 空调 内 部 通信 始终 约 2.5V 
G21 (C) -15 G/B 压力 温度 传 感 需 采集 温度 一 = 
G21 (C) -16 W/B 区 台 人 侧 吹 面 温度 和 人 
Cal (OY = B 日 照 强 度 传感器 信和 号 一 一 
Col Cj = 站 驾驶 人 侧 冷 暖 电动 机 反馈 输入 一 一 
C21 (C) -27 内 外 循环 电动 机 反馈 输入 = 过 
G21 (C) -30 吹 面 模式 风门 电动 机 反馈 输入 二 二 





C41) 


新 能 源 汽车 关键 技术 数据 区 重 3 旱 居 )] 





1.7.1 高 压 电 池 管 理 器 连接 端子 数据 


AY 



































连接 端子 端子 描述 条 件 正常 值 
BMCO01 -1 一 CND 驱动 互 锁 输出 信号 ON 档 /OK 档 / 充 电 PWM 脉冲 信和 号 
BCOI 2 一 CN TFT 
TEST ET 
BMCO1 -9 一 CND 主 接触 融 拉 低 控制 信号 OK 档 / 充 电 小 于 1V 
BMCO1 -10 一 CND 严重 漏电 信和 号 小 于 1V 
BMC01 -17 一 CND 预 充 接触 器 拉 低 控制 预 充 过 程 中 12V 一 0V 一 12V 
BMC01 - 26 一 CND 电流 和 霍 尔 输出 信和 号 电源 ON 档 / 充 电 Omd.2¥ 
BMCO1 -27—CND 电流 霍 尔 电源 压 9 ~16V 
BMC01 -28 一 CND 电流 和 堆 尔 信号 屏蔽 地 小 于 1V 
BMC01 -29 一 CND 电流 霍 尔 电源 负 ON 档 /OK 档 / 充 电 -16 ~ -9V 
BMC01 -30 一 CND 整 车 低压 地 始终 小 于 1V 
BM -31 TOND HF 
BMC03 -20—CND 负极 接触 器 拉 电 源 肢 9 ~16V 
BMC03 -10 一 CND 负极 接触 需 拉 低 控 制 小 于 1V 








BMC02 -7 一 CND 





高 压 互 锁 输 入 信和 号 


OK 档 / 充 电 
ON 档 ZOK 档 / 充 电 


PWM 脉冲 信号 
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BMC02 - 18 一 CND 慢 充 感应 信号 车 载 充电 时 小 于 1 
BMC02 -22 一 CND 整 车 CANL ON 档 /OK 档 /充电 1.5~2.5V 
BMC02 -24 一 CND 充电 系统 互 锁 信 和 号 充电 小 于 1V 
BMC02 -25 一 CND 车 载 充 电 指 示 灯 信和 号 车 载 充电 时 小 于 1V 
BMC03 -1 一 CND 采集 器 CANL ON 档 /OK 档 / 充 电 1.5 ~2.5V 
BMC03 -2—CND 采集 器 CAN 屏蔽 地 小 于 1V 
BMC03 -3 一 CND 分 压 接触 器 拉 低 控制 信号 小 于 1V 
BMC03 -4 一 CND 正极 接触 器 拉 低 控制 模 组 分 压 继电器 吸 合 时 小 下 TV 
BMC03 -7 一 CND BIC 供电 电源 正 ON 档 ZOK 档 / 充 电 9 ~16V 
K158 -7 一 CND BIC 供电 电源 正 9 ~16V 
BMC03 -8 一 CND 采集 器 CANH ON 档 /OK 档 / 充 电 2.5~3.5V 
BMC03 - 14 一 CND 模 组 接触 器 1 电源 9 ~16V 
BMC03 -26 一 CND BIC 供电 GND 小 于 1V 
1.7.2 驱动 电机 控制 器 端子 数据 
连接 端子 针脚 名 称 / 功 能 条 件 正常 值 
23pin -6 一 车 身 地 HV -LOCK2 高 压 互 锁 输 入 2 ON 档 PWM 信和 号 
23pin - 13 一 车 身 地 HV -LOCKI1 高 压 互 锁 输 入 1 ON 档 PWM 信和 号 
23pin - 17 一 23pin - 16 EXCOUT 励磁 -/EXCOUT 励磁 OFF 档 7~100 
23pin -1 一 23pin -9 SIN -正弦 - OFF 档 15 ~ 190 





L733 


( 续 ) 
连接 端子 针脚 名 称 / 功 能 条 件 正常 值 
23pin -2 一 23pin - 10 COS -余弦 - OFF 档 15 ~ 190 
23pin - 14 一 23pin -7 CANL CAN 信号 低 OFF 档 54 ~690 
23pin -7 一 23pin -14 CANH CAN 信号 高 OFF 档 54 ~690 
23pin -11 一 车 身 地 GND2 电机 温度 地 OFF 档 小 于 19 
23pin -16 一 23pin - 17 EXCOUT 励磁 + OFF 档 7~100 
23pin -9 一 23pin -1 SIN + 正 获 + OFF 档 15 ~190 
23pin -~ 10 一 23pin -2 COS + 余 臣 + OFF 档 15 ~190 
23pin -18 一 车 身 地 GND 旋 变 屏蔽 地 OFF 档 小 于 19 
23pin -4 一 车 身 地 STATOR_ T_TN 电机 绕组 温度 ON 档 
23pin -22 一 车 身 地 GND (VCC) 外 部 电源 地 OFF 档 小 于 10 
23pin -8 一 车 身 地 VCC 外 部 12V 电源 ON 档 10 ~15V 
23pin -23 一 车 身 地 GND (VCC) 外 部 电源 地 OFF 档 小 于 10Q 
23pin - 15 一 车 身 地 VCC 外 部 12V 电源 ON 档 10 ~14V 





熔 丝 与 继 电 肴 信息 








前 舱 配 电 盒 如 图 1-43 所 示 。 
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守 
WO 
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鸭 昌 BZ%》 订 舱 配 电 盒 


/ 


5 


.| 


局 


\ 


新 能 源 汽车 关键 技术 数据 区 重 3 旱 已 


Kb1/1 


lm 
rn || 





的 昌 BER》 前 舱 配 电信 ( 续 ) 























K1 鼓风机 继电器 (Blower Relay) 起 动机 继电器 (ST Relay) 
K2 左前 雾 灯 继 电 事 (LFR FOG Relay) 预 留 继电器 (Reserve Relay ) 
K3 电池 冷却 水 泵 继电器 (Pump Relay) 电动 真空 泵 继电器 (EVP Relay) 
K4 右前 雾 灯 继 电器 (RFR GOG Relay) 小 灯 (Tail) 
F1 7.5A 氧 传感器 (O02X SENSOR ) F19 10A 电池 冷却 水 泵 (Pump ) 
F2 20A 阀 体 (Valve) F20 7.5A 压缩 机 ( Comperssor) 
F3 20A 点 火线 圈 (IGN) F21 15A 前 洗涤 (FR WSH) 
F4 15A 燃油 压力 调节 阀 (Adjusler valve) F22 10A 右前 雾 灯 (RFR FOG) 
F5 7. SA RCM F23 30A 起 动机 (ST) 
F6 15A EMS F24 15A 右 近 光 灯 (Head RL) 
F7 20A 喇叭 & 报警 器 (Horn & Alarm) 左近 光 灯 ( Head LL) 


ra i 
F13 预 留 ( Reserve) 后 除 霜 (DEF) 
油条 








F17 10A | ”左前 雾 灯 & 层 行 灯 (LFR FOG & DRL) 电动 真空 汞 (EVP) 
Kbl 电动 真空 泵 继电器 (EVP Relay) 空调 水 泵 (A/C Pump) 
Kb2 空调 水 泵 继电器 ( A/C Pump Relay) 预 留 (Reserve) 
Kb3 空气 净化 需 继 电 关 (PM2. 5 Relay ) 电 控 水 泵 (DMC Pump) 
Kb4 后 洗涤 继电器 (RR WIP Relay) Fb6 预 留 ( Reserve) 
Kb5 电机 控制 器 水 泵 继电器 (DMC Pump Relay) | Fb7 15A 冷却 液 循环 和 泵 (Coolant Pump) 
Kb6 冷却 液 循 环 泵 继电器 〈Coolant Pump Relay) Fb8 预 留 ( Reserve) 
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仪表 板 配 电 盒 如 图 1-44 和 图 1-45 所 示 。 
i 凡 


2 ee 
全 





| 


由 || 
| \ 
ISO 


K2/1 


K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 F2/35 F2/36 


全 景 天 窗 管 柱 ECU 
20A 30A 
4 一 


IG1 继电器 
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新 能 源 汽 车 关键 技术 数据 尼 到 5 看 岂 省 





3 三 | 2 


EE EE 
人 各 ~、 右 i 
X| 定 人 前 
es) 
~ 有 
I 
人 


则 引 si 
3 5 让 3 


更 用 指定 的 熔 丝 和 继 7 二 人 THE CESIGNATED FUSES AND RFLAYS ONLY 


TCU 
1SA 
IG1 


Bf 
| 吕 
一 | 
[| 
四 
33 


7.5A 

3 EPS ECU 
10A 
[> Ey 
ESP 


08) 
名 
ep) 


OE 


15A 

汶 漠 沽 出 
7.5A 

本 
7.5A 
ACC 
7.5A 


匡 E 


Ee 
让 
A 
ah 
cs 斋 


仪表 板 配 电 盒 


后 舱 配 电 盒 如 图 1-46 和 图 1-47 所 示 。 


“46 


fH 





后 舱 配 电 盒 1 


1.7.4 


Fl1 7.5A ”电池 管理 器 (BMS) 
Fl1| |F2| |F3| |F4| |Fs| 1F6| |F7| |F8 F2 15A ”车载 充电 器 (Charger) 
F3 ”30A 预 留 (Reserve) 
F4 30A EPB 
F5 30A EPB 
F6 20A 前 排 乘客 侧 电 动 座 椅 (P/SEAT) 
F9| Flol IF11| IF12| IF13| [E14 a 
F8 30A IGI 
F9 预 留 (Reserve) 
F10 15A 后 刊 水 器 (RR WIP) 
F15| |F16 FI 了 | IFlgl IF19| lIF20| IF21| IF22 F11 7.5A 车载 充电 器 (Charger) 
F12 预 留 (Reserve) 
F13 7.5A ”低压 燃油 模块 (Fuel ECU) 
F14 7.5A ”模块 (ECU IG1) 
F15 15A ”后 电 控 (DMC) 
F16 7.5A ， 整 车 控制 器 (ECU) 
F17 预 留 (Reserve) 
Kl K2 K3 
Fl18 15A ”后 电 控 (DMC) 
F19 7.SA ” 电 控 水 泵 继电器 
(DMC Pump Relav) 
F20 7.5A ”电池 管理 器 (BMS) 
F21 7.5A ”高 压 配 电 箱 EVDB) 
K4 K5 K6 F22 预 留 (Reserve) 
Kl 预 留 继 电器 (Reserve Relay) 
K2 预 留 继电器 (Reserve Relay) 
K3 ”IG3 继 电器 (IG3 Relay) 
K4 预 留 继 电器 (Reserve Relay) 
K5 预 留 继电器 (Reserve Relay) 
K6 ”1IG1-2 继 电器 (IG1-2 Relay) 
多 昌 B9 后 般配 电 仿 2 
车 轮 定 位 数据 
项 日 参 数 
外 倾角 /(?°) -0.82 ~0.68 
i 单 侧 前 束 /mm 0~2 
前 轮 
主 销 内 倾角 /(?°) 10. 57 ~ 12. 47 
主 销 后 倾角 /(°) 4.78 ~6.28 
外 倾角 /(?° ) -1.88 ~ =0. 88 
后 轮 =k 
单 侧 前 束 /mm -0.95 ~2. 05 
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Chapter 2 








2014 年 1 月 ,北汽 E150EV 上 市 。E150EV 基于 北汽 EE 系列 研发 而 来 ,该 车 最 高 时 速 
120km， 单 次 充电 续 驶 里 程 为 130km ， 充 电 时 间 为 6 ~8h。 这 球 车 的 平台 技术 来 和 目 Smart for four， 
与 之 同 平台 的 车 型 ， 还 包括 三 萎 Colt。 

2014 年 12 月 ,北汽 EV200 上 市 。 该 车 采用 了 三 元 锂电 池 组 ， 可 实现 在 综合 工 况 下 超过 
200km 的 续 驶 里 程 ，60km/h 等 速 行 驶 情况 下 ， 最 长 续 驶 里 程 可 超过 240km。 该 车 挫 载 北汽 日 主 
研发 的 高 性 能 轻 量 化 永 磁 同步 电机 ， 最 大 转 矩 为 102/180N . m，0 ~ 50km/h 加 速 时 间 为 $. 3s， 
最 高 车 速 为 125km/h。 

2015 年 9 月 ,北汽 EV160 上 市 。EV160 换 闻 了 全 新 的 永 磁 同 步 电 机 ， 电 池 也 由 原来 的 普 莱 德 
磷酸 铁 锂 电池 升级 为 与 韩国 SK 合资 生产 的 三 元 锂电 池 。 电 机 最 大 功率 53kW， 最 大 转 矩 180N . m。 

2015 年 11 月 ， 基 于 北汽 绅 宝 D50 打造 的 北汽 新 能 源 EU260 正式 上 市 ， 其 搭载 一 台 永 磁 同步 
电机 ， 匹 配 三 元 锂电 池 组 ， 续 驶 里 程 可 以 达到 260km 左右 。 

2016 年 4 月 ,北汽 EX200 上 市 。 该 车 搭载 的 电机 最 大 功率 为 53kW， 配 备 三 元 锂电 池 组 ， 综 
合 工 涡 下 续 驶 里 程 为 200km， 标 准 行 驶 工 况 下 最 高 可 达 260km。 在 快 充 模式 下 ，EX200 只 需 
30min 就 可 充 至 80% 的 电量 ， 即 可 满足 180km 的 续 驶 ; 在 慢 充 模式 下 ，EX200 只 需 4 ~5h 即 可 充 
满 。 该 车 还 采用 了 e - Motion Drive 超级 电 驱 技术 

2017 年 1 月 ,北汽 Ecl80 上 市 。EC180 搭载 7 一 台 最 大 功率 30kKW 、 峰 值 转 和 140N. m 的 电 
机 ， 电 力 来 自 于 一 套 容量 为 20. 3kW .ph 的 电池 组 。EC180 车 型 的 最 大 续 驶 里 程 为 180km，NEDC 工 
况 下 续 驶 里 程 则 为 156km， 最 高 车 速 超过 100kmxh。 新 车 仅 支持 慢 充 ， 充 电 过 程 最 长 需要 7h。 

2017 年 3 月 ,北汽 EX260 上 市 。EX260 延续 了 北汽 新 能 源 EX200 的 设计 风格 (二 者 丝 以 燃 
油 版 北汽 绅 宝 X25 为 设计 蓝本 ) ， 搭 载 了 一 人 台 永 磁 同 步 电 机 ， 最 大 功率 53kW。 电 池 容 量 ; 
38. 6kW . h， 最 大 绪 驶 里 程 230km 。 

2017 年 4 月 ，EH300 车 型 上 市 。 该 车 搭载 一 台 最 大 功率 为 100kW 的 电机 ， 电 池 的 容量 为 
54. 6kW . h， 最 大 续 驶 里 程 为 300km， 最 高 车 速 为 140km/h， 并 支持 快速 充电 。 

2017 年 6 月 ,北汽 EU400 上 市 。EU400 在 60km/h 等 速 行驶 情况 下 续 驶 可 达 460km ， 标 准 工 
况 续 驶 360km。 电 池 组 容量 达到 54. 4kW . hh， 能 量 密度 高 达 125W . h/kg， 经 历 2000 次 充 放 电 
后 ， 电 池 衰 减 度 低 于 20% 。 在 -10% 时 最 大 续 驶 里 程 依然 可 达 近 400km， 仅 需 48min 即 可 将 电池 
电量 从 30% 充 至 80% ， 在 60km/h 匀速 情况 下 最 远 可 继续 行 怠 368km。EU400 搭载 一 台 最 大 功率 
96kW ， 峰 值 转 和 矩 260N . m 的 高 效 电机 。 

2017 年 9 月 ,北汽 新 能 源 ARCFOX LITE 车 型 正式 上 市 。 该 车 采用 纯 电 动 系统 ， 搭 载 了 超 高 
集成 的 三 电 系 统 和 永 磁 同步 电机 、ATL 高 能 量 密度 三 元 锂电 池 ， 以 及 北汽 新 能 源 e - Motion Drive 
超级 电 驱 系统 。 电 机 最 大 功率 36kW， 峰 值 转 矩 120N . m， 电 池 组 容量 为 16.4kW . h 时 ， 续 驶 里 
程 可 达 200km， 并 且 文 持 快 充 模式 ， 在 快 充 模式 下 充 至 80% 只 需 30min。 
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E 字 和 本 北汽 新 能 源 


2.1 ECI180 EV 


2.1.1 动力 电池 技术 参数 



































本 形式 与 基本 参数 
页 目 名 称 证 
BJ7001BPH1 - BEV ( 竺 能 -基本 型 ) BJ7001BPH2 - BEV ( 国 轩 ) 
电动 汽车 储 能 装置 种 类 三 元 钊 销 锰 酸 锂电 池 锂 离子 电池 
储 能 装置 单 体型 号 IMP06160230 INP2714891A -38Ah 
储 能 装置 单 体 的 标 称 电压 /V 3. 65 3. 6 
动力 电池 单 体 3h 率 额 定 容 量 29 38 
储 能 装置 组 合 方式 1 箱 ,7 并 31 串 1 箱 , 5 并 31 串 
成 箱 后 的 储 能 装置 型 号 PBM113203 - AO1 DJ1603 
储 能 装置 总 储 电量 /kW .hh 20. 3 20 
车 载 能 源 管理 系统 型 号 (包括 软件 和 便 件 ) BMS - S008/HOO1 BMS - S008/HOO1 
质量 比 能 量 /(W . h/kg) 210 +10 170 
单 体 动力 电池 最 高 允许 充电 电压 /V 4.2 4.2 
最 高 允许 充电 电流 /A 29 114 
最 高 允许 充电 总 电压 /V 130 130 
最 高 允许 动力 电池 温度 /SC 55 60 
动力 电池 单 体 比 能 量 /(W : h/kg) 210+10 170 
动力 电池 组 比 能 量 /(W : h/kg) 109 130 
动力 电池 质保 期 8 年 或 12 万 km 8 年 或 12 万 km 





2.1.2 电池 管理 单元 低压 端子 数据 
BMS 低压 接 插件 针脚 分 布 如 图 2-1 所 示 。 





BMS 低压 接 插件 针脚 分 布 


针脚 编号 功能 定义 针脚 编号 功能 定义 
BMS 使 能 DC - DC 信号 M BMS 12V 常 电 - 





> 














B BMS IG 电源 + N CAN -于 

C 充电 口 连 接 状 态 检测 CAN -L 

E BMW 12V 常 电 + S CAN -于 
F/G/H/J/K 空 脚 空 肢 

L CHG 唤 栈 BMS 信 9 | 
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2.1.3 驱动 电机 技术 参数 











Ji 参数 项 目 参数 
电机 类 型 交流 异步 电机 电机 额定 转速 2200r/ min 
电机 额定 电压 (DC) 108V 1P67 
电机 额定 功率 15/30KW 55kg 
电机 额定 转 矩 65/140N: m 电机 外 形 尺 寸 /mm x mm $270 x 290 


2.1.4 主 探 制 单 元 端子 数据 


主 控 制 单 元 (MCU) 针脚 分 布 如 图 2-2 所 示 。 


























护 套 型 号 AMP 776164 -1 护 套 型 号 AMP 776164 -1 
插头 型 号 AMP 770520 -3 插头 型 号 AMP 770520 -3 
针脚 编号 定义 针脚 编号 定义 

1 空 19 制 动 开关 信号 

空 20 MCU 风 户 电源 - 

3 空 21 MCU -12V 电源 - 

4 空 22 唤醒 电源 

5 档 位 开关 1 23 CAN-H 

6 档 位 开关 2 24 电机 温度 传 感 希 + 

7 电子 加 速 踏板 电源 - 25 电机 温度 传 感 带 - 

8 空 26 

9 MCU 风扇 电源 + 2 电机 速度 检测 传 感 希 信号 A 

10 MCU 输出 倒车 信号 28 电机 速度 检测 传 感 顺 信号 B 

11 MCU -12V 电源 - 29 档 位 开关 4 

12 CAN—L 30 电子 加 速 踏板 开关 信号 

13 31 电子 加 速 踏板 加 速 信号 

14 空 32 MCU -12V 常 电 + 

15 空 33 MCU -12V 常 电 + 

16 电机 速度 检测 传感器 电源 + 34 MCU 调试 串口 EX 

17 档 位 开关 3 35 MCU 调试 串口 TX 

18 电子 加 速 踏板 电源 + 


2.1.5 组 合 仪表 连接 端子 数据 





组 合 仪表 针脚 分 布 如 图 2-3 所 示 。 
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组 合 仪表 针脚 分 布 


EE 北汽 新 能 浙 


























re AMP 1719057 -1 (外 壳 ) 沪 套 型 号 AMP 1719057 -1 (外 壳 ) 
1420000 -1 ( 蕊 体 ) 1420000 -1 ( 蕊 体 ) 

插头 型 号 TE963715 -1 插头 型 号 TE963715 -1 
针脚 编号 定义 针脚 编号 定义 

1 宇 13 空 

a 空 18 组 合 仪表 - 慢 充 唤醒 信和 号 

3 仪表 唤醒 19 空 

4 空 20 制 动 系统 故障 指示 灯 

5 空 21 空 

6 组 合 仪表 信号 地 六 空 

7 空 23 空 

8 空 24 空 

9 空 25 空 

10 SDM 26 倒车 雷达 通信 信号 

11 防盗 报警 罕 

12 空 28 CAN-H 

13 空 29 CAN-L 

14 空 30 仪表 常 电 

15 2 31 组 合 仪 表 电 源 地 

16 空 32 仪表 IG 电源 








2.1.6 空调 控制 侨 连 接 端 子 数据 
空调 控制 三 针 脚 分 布 如 网 2-4 所 示 。 








空调 控制 器 针脚 分 布 









































针脚 号 功能 定义 针脚 号 功能 定义 

1 ECC 接地 19 空 

2 ECC 控制 器 钥匙 电源 
3 ECC 背光 电源 21 空 

4 压力 开关 高 低压 信号 22 模式 电动 机 + 
5 空 23 模式 电动 机 - 
6 芍 风 机 控制 地 24 冷暖 电动 机 + 
7 空 25 冷暖 电动 机 - 
9 风机 调 速 信号 7 内 外 循环 电动 机 - 
10 蒸发 器 温度 传感器 信和 号 空 

11 压力 开关 中 压 信 和 号 30 模式 电动 机 反馈 + 
15 2 31 冷暖 电动 机 反馈 - 
13 人 

14 PTC 输出 信号 33 接地 

困 空 CAN-H 
8 | 人 信 s 地 | | 
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2.1.7 熔 丝 与 继电器 盒 数 据 


前 机 舱 熔 丝 盒 如 图 2-5 所 示 。 





前 机 舱 熔 丝 盒 














编号 规格 名 称 名 称 

FBO1 预 贸 SB01 40A 车 身 智能 电 融 盒 熔 丝 
FB02 15A MCU 党 电 熔 丝 车 身 智 能 电 天 盒 熔 丝 
FB03 10A CHG 常 电 熔 丝 ABS 阀 熔 丝 
FBO4 15A BMS 篆 电 熔 丝 SB04 30A 真空 条 燃 丝 
FB05 10A CHG - IG 熔 丝 冷却 风 书 炊 丝 
FB06 5A ABS -IG 熔 丝 Jo | | 预 留 

FB07 10A 左近 光 灯 熔 丝 一 稻 一 一 一 一 主 继电器 

FB08 10A 右 近 光 灯 炊 丝 J103 至 风机 继电器 
FB09 10A 左 远 光 灯 熔 丝 Jo | | 真空 泵 继电器 
FB10 10A 右 远 光 灯 熔 丝 105 | | 预 留 

FB11 10A 喇叭 熔 丝 16 | | 喇叭 继电器 
FB12 预 留 J107 一 一 一 预 留 

FB13 10A 压缩 机 熔 丝 冷却 风 书 继 电 痪 
FB14 30A 鼓风机 熔 丝 1 | 远 光 灯 继 电器 
FB15 20A 主 继电器 熔 丝 0 | 近 光 灯 继 电器 








过 驶 室 炊 丝 盒 如 图 2-6 所 示 。 
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编号 规格 名 称 编号 规格 名 称 
SB07 预 留 FB50 10A ECC 熔 丝 


3 FB51 制 动 信号 熔 丝 


SB0 





FB45 10A RMS 熔 丝 J115 预 留 
预 留 J]116 


FB46 


预 贸 








FB47 10A BMS 熔 丝 J117 “ACC ” 档 继电器 
FB48 10A 电子 换 档 开 关 熔 丝 J118 “ON” 档 继 电 需 
FB49 10A EPS 熔 丝 








智能 电 融 盒 如 图 2-7 所 示 。 







EE EE EI EB EEI EI EEI EB 三 时 三 时 二 时 三 用 三 二 三 == 





5 三 时 三 二 三 二 三 量 三 二 = 





三 是 二 时 三 旺旺 


[==== | 


a 













[1 [1 [ol ll [el | [1 [一 1 [一 |] [1 
下 
IQl Ql ql ql ql ql ql TIQ lal lol 
的 
| 名 | | 名 | 名 | 名 | 总 | 名 | | 总 | | 名 | 1 名 | 1 名 | 
LJ LJ L -| LJ LJ L -| LJ LJ LJ LJ 
[el 1 1l [1 [1 [ol 「 一 1 Tl [1 
i 
Ial ll lol leal lal lal ll ll ll I 
i 
I 1 EL i 1 i RE TR TE 四) 
LJ LJ LJ L -| LJ L -| LJ LJ LJ 

mT mT TT] 

L_ 一 上 了 JJ L | 







































编号 规格 规格 名 称 

FB20 30A 前 电动 车 窗 炊 丝 预 留 

FB21 10A 仪表 2\ RMS 熔 丝 预 留 

FB22 10A 收 放 机 \ 外 后 视 镜 熔 丝 预 留 

FB23 10A 安全 气 宫 炊 丝 预 留 

FB24 | | 预 留 10A 仪表 熔 丝 

FB25 | 15A | 门 锁 熔 丝 预 留 

FB26 预 留 

FB27 预 留 

FB28 预 留 

FB29 点 烟 需 燃 丝 节点 继 电 需 

FB30 预 留 电动 车 窗 继 电器 

FB31 前 刊 水 顺 熔 丝 刊 水 天 低速 继 电 融 〈 内 置式 继 电 需 ) 
FB32 乔 水 需 高 速 继 电 需 〈 内 置式 继 电 融 ) 
FB33 门 锁 1 继 电 硕 〈 内 置式 继 电 和 着) 
FB34 门 锁 2 继 电 硕 〈 内 置式 继 电 硕 ) 
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2.1.8 前 轮 定 位 数据 


ET 


主 销 后 倾角 20 | 12 20 | 


2.2 EH300 EV 


2.2.1 动力 电池 技术 参数 


主 销 EE 12°30’+1° 


项 目 参 数 
”前 轮 前 束 6’+6’ 


























项 加 参 数 
动力 电池 能 量 54.6kW . h 冷却 液 3. 6L 
动力 电池 标 称 电压 365V 风 窗 清洗 液 2. 0L 
动力 电池 容量 174A . h 制 动 液 1. 0L 
2.2.2 驱动 电机 技术 参数 
项 日 数 据 项 目 数 据 
电机 类 型 永 磁 同步 电机 基 速 (rmin) 3300 
额定 功率 /kW 50 最 高 转速 / (r/min) 10000 
最 大 功率 /kW 最 大 转 窍 /N . m 250 


额定 转 矩 /N . m 





2.2.3 熔 丝 与 继 电 恬 盒 数据 





前 舱 熔 丝 盒 如 图 2-8 所 示 。 


R10 R11 R13 R14 
R12 


DTI—ITISIINCIISOIIIION NIIN I 


给 区 懒汉 六 舱 熔 丝 盒 
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站 LE 
gl 
Fr 
S| 
OO 


PT] 
9 
CN 
-| | 本 | 本 | 
MI TD 
oN 


| 


OFIOFIWIIW 
已 1 全 | 


pe 

Co 
区 到 

Fr 

9 

ke 

DLL IT 

WEIRIIv 


Pr] 
Lm 
| | 5 加 | 
时 | 
EF 
Ee 
[| 
Pw) 
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Rm mm Rr 
JF2 30A VCU 5A 快 充 
JF8 40A 15A 右前 照 灯 /前 照 灯 高 度 调节 






































JF10 40A 到 风机 F36 
JF11 25A VCU SPARE]1 20A 预 留 
F12 7.5A 空调 压缩 机 SPARF2 15A 预 留 
F13 5A PEU 冷却 风扇 1 继电器 
F14 10A PEU 空调 继 电 带 
F15 25A 车 身 电子 稳定 系统 峰 冷却 风扇 2 继电器 
F16 10A MCU 远近 光 灯 继 电 答 
F17 20A 远近 光 灯 前 照 灯 洗涤 电机 
F18 15A | 喇叭 
24 有 便 车 灯 
区 一 
区 和 

合 A 





仪表 板 熔 丝 盒 


Ps < 
本 
| 
@ 55» 
本 SS 
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编号 | 规格 保护 电路 保护 电路 


Fl 无 钥匙 进入 /音响 /T 模块 /仪表 /前 照 灯 高 度 调 节 / 胎 压 洗涤 泵 


F2 | 15A BCM 电源 倒 桔 如 
F3 | 10A 制 动 灯 12V 电源 





F4 | 15A 电子 转向 柱 锁 无 钥匙 进入 系统 1C1 
F5 | 20A BCM 电源 安全 气 圳 控制 器 


F6 | 30A 刊 水 大 IG1 唤醒 


F8 |7.5A 诊断 口 行人 警示 模块 /VCU/ 电 动 助力 转向 系统 ICl 
F9 | 15A 成 烟 癌 远程 控制 模块 IG1 





无 钥匙 进入 /音响 /电动 后 视 镜 /T 模块 SPARE 
驾驶 人 侧 座 椅 无 钥匙 进入 系统 电源 1 
左 侧 玻 璃 升降 大 无 钥匙 进入 系统 电源 2 
右 侧 玻璃 升降 带 收音 机 /AT 模块 
前 排 乘 客 侧 座 椅 空调 控制 器 /仪表 /调节 电动 机 /前 照 灯 自 动 调节 


























电动 天 窗 F41 SPARE 

区 台 人 侧 / 前 排 乘客 侧 座 椅 F42 SPARE 
内 部 照明 F43 |7.5A 后 视 镜 加 热 

IG2 继电器 40A 后 除 霜 





Fl19 | 7.5 燃油 箱 盖 开 局 电 动机 IG1 继电器 
F20 | 20A 左 座 椅 通 风 加 热 ACC 继 电 和 着 


一 
有 项 国清 
F21 | 20A 右 座 椅 通 风 加 热 BB | 后 除 霜 /外 后 视 镜 加 热 
F22 | 20A 后 排 座 椅 通 风 加 执 MI | SPARE 
远程 控制 系统 /语音 转 接 模 块 / 慢 充 接 口 。 | R5 | 鼓风机 继电器 
R66 | | SPARE 
| | IC2 继电器 
| 





F24 |17.5A 无 钥匙 进入 系统 /1G2/ 鼓 风机 继电器 


F25 |7.SA 1G2 负载 
F26 | 10A IC2 座 椅 通风 加 热 





2.2.4 四 轮 定 位 数据 


项 目 参 数 


前 车 轮 外 倾 -0°48’ +0°30’， 两 侧 外 倾角 差 值 不 大 于 0°30’ 
We 主 销 后 倾角 2°54’ +0°30’ 
采 轮 


主 销 内 倾 12°36’ +0°31’ 
前 轮 前 束 ( 单 边 ) -0°3'+2’ 

后 车 轮 外 倾 -0?24' + 上 0?15'， 两 侧 外 倾角 差 值 不 大 于 0?15' 
后 轮 前 束 〈 单 边 ) 0°13' +0°6'， 两 侧 前 束 差 值 不 大 于 0°6' 


2.3.1 动力 电池 技术 参数 











后 轮 








EU200XEU260 车 型 
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项 目 标准 项 目 标准 
单 体 种 类 42Ah — NCM (ATL) 管理 系统 厂家 CATL 
3P8S 6 个 单 体 数量 / 套 270 颗 
gs oil 
修 组 种 闫 及 数量 3P6S 12 个 串 并 联 方式 3P90S 
标 称 电压 330V 标 称 电量 41.6kW .hh 
可 用 电量 37. 8kW . h 能 量 密度 113W . h/kg 
标 称 容量 126A .hh 电压 范围 248 ~378V 
寿命 > 2000 次 /8 年 /20 万 km 电池 包 重 量 <365kg 
快 充 时 间 (20 ~35%C ， 0.1C ( -20~10°C) 
0. 5h 低温 充电 倍率 
30% 充电 到 80% ) 0.2C (=-10<=09) 
EU300 车 型 
参数 参数 
供应 商 普 羔 德 电池 管理 CATL (5.1 版 ) 
单 体 体系 = 能 量 密度 /(W : h/kg) 123.7 
单 体 容量 ( A . h) /数量 70/184 均衡 方式 被 动 均衡 
连接 方式 有 
模 组 种 类 冷却 方式 自然 散热 
额定 容量 /A . h 140 预 充 有 
额定 能 量 /kW . h 47 底 箱 狐 金 冲压 
额定 电压 /V 饭 金 冲压 
系统 重量 /kg 378 和 
A 参数 项 目 参数 
供应 商 乎 能 | 标 称 电压 328. 5V 
电 厅 范 轩 “| ”247.5 ~373.5V | 最 大 充电 电压 373. 5V 
标 称 容量 | 145A'h | 连接 方式 5P90S 
三 30mV (向 温 整 车 慢 充 策略 充电 
可 用 能 量 10.9kW .hh 充电 后 静态 压 差 
] 至 充电 截止 条 件 ， 毅 置 30min) 
重量 386. 5k ] 放电 后 静态 压 差 ee 
LE 放电 至 放电 截止 条 件 ， 静 置 30min) 
、 额定 放电 功率 47.6kWI[ (30% ~100% )S0C,0 ~45°C] 
温度 范围 充电 0 - 55 ) 
四 . 三 100kW[ (30% ~ 100% ) SOC, 
推荐 工作 (5% ~95% )RH 峰值 放电 功率 
5 ~45%C ， 脉 冲 时 间 30s ] 
本 5 ~40% ,和 干燥、 清洁 、 . 15 ~15%C， 最 大 允许 1C 充电 ， 
推荐 储存 " ] 充电 要 求 
通风 良好 的 仓库 内 单 体 截止 电压 4. 15V 
绝缘 电阻 测试 值 >5000/V | 放电 截止 电压 247. 5V 
冷却 方式 ”| ”自然 冷却  《 | 最 大 充 许 回馈 功率 “| 45kW[ (25 ~45)%C ,(0 ~95% )SOC, 持 续 15s] 
通信 方式 ”| CAN 通信 | 防护 等 级 IP67 
EU400 车 型 
项 目 参数 | 项 目 参数 
供应 商 孕 能 | 标 称 电压 350. 4V 
电压 范围 261 ~398. 1V | 最 大 充电 电压 398. 4V 
可 用 能 量 54.4kW . h | 标 称 容量 174A .h 
充电 后 静 和 3SmyV (向 温 整 车 慢 充 宁 略 充电 至 
态 压 差 充电 截止 条 件 ， 静 置 30min) 
推荐 工作 放电 -20 ~S5%C ; 
额定 放电 功率 60kW [| (30% ~100%) SOC, 0~45°C] 
温度 范围 充电 0 ~55%C 
推荐 工作 三 123kW[ (30% ~ 100% )SOC ， 
二 (5% ~95% )RH 峰值 放电 功率 A enn 
相对 湿度 5 ~45%C ， 脉 冲 时 间 30s ] 
推荐 储 能 5 ~40%C, 干燥、 清洁 、 ] i 15 ~45% ， 最 大 允许 1C 充电 ， 
温度 范围 通风 良好 的 仓库 内 . 单 体 截止 电压 4. 15V 
绝缘 电阻 测试 值 | z=5000/V | 放电 截止 电压 264V 
本 二 、 60kW [25 ~45°C, 
冷却 方式 自然 冷却 最 大 允许 回馈 功率 二 
(0 ~95% ) SOC， 持 续 15s] 
通信 方式 | CAN 通信 | 防护 等 级 IP67 
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2.3.2 电池 管理 系统 端子 数据 


电池 管理 系统 低压 接 插 件 针脚 分 布 如 图 2- 10 所 示 。 





低压 接 插件 针脚 分 布 











针脚 号 功能 定义 功能 定义 线束 走向 
; 内 部 CAN3L 0BD 接口 
4 接地 车 身 接 地 14 快 充 CAN2H 快 充 口 
6 CAN2 - 屏 匡 接地 
7~9 空 17、 18 空 
10 新 能 源 CAN1H CAN1 - 屏蔽/ 空 接地 





2.3.3 PEU 系统 技术 参数 





PEU 系统 将 电机 控制 器 、 车 载 充 电机 、DC - DC、PTC 控制 器 和 高 压 控制 盒 集 成 在 一 起 。 
IGBT 板 、 车 载 充电 机 和 DC - DC 都 采用 水 冷 方式 进行 温度 控制 。 














模块 技术 指标 技术 参数 
电机 类 型 永 磁 同步 电机 
功率 /kW 50/90 
转 矩 /Nm 145/260 
电机 
转速 /( r/min) 3300 ~ 10000 
防护 等 级 IP67 
冷却 方式 水 冷 
直流 电压 /V 328.5 
工作 电压 范围 /V 240 -420 
转 矩 /转速 动态 啊 应 时 间 /ms 20 
电机 控制 需 通信 方式 CAN 
冷却 方式 水 冷 
防护 等 级 IP67 
控制 精度 100N . m FF+3N.:m, 100N. mW 以 上 +3% 
充电 机 功率 /kW 6.6 
DC - DC 功率 /kW 1.4 








E 字 和 本 北汽 新 能 源 


2.3.4 PEB 系统 端子 数据 





PEB 系统 低压 接 插 件 针 脚 分 布 如 图 2-11 所 示 。 充 电机 低压 接 插 件 针脚 分 布 如 图 2- 12 所 示 。 


电池 接口 MC 









慢 充 输入 接口 


慢 充 控制 接口 
PEU 控 制 接口 空调 压缩 机 
国电 机 三 相 接口 


多 隐现 和 PEB 低压 接 插件 针脚 分 布 


HR ”| 。 引 W 二 
ET 
放 宁 作 大 衫 人 
2 TITTTEEETE 
10 旋 变 插件 D 电机 识别 电阻 2 旋 变 插件 V 
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( 续 ) 
针脚 编号 信号 名 称 线路 走向 针脚 编号 言 号 名 称 线路 走向 
30 W 相 温度 电阻 2 旋 变 插件 L 2 GND 车 身 接地 S28 节点 
31 W 相 温 度 电阻 1 旋 变 插件 M GND (高 低压 互 锁 ) 车 身 接地 S28 节点 


32 V 相 温度 电阻 2 旋 变 插件 J 


高 低压 互 锁 压缩 机 控制 器 5 肢 
33 V 相 温度 电阻 1 旋 变 插件 K | 6 | CAN H | 新 能 源 CAN 





34 U 相 温度 电阻 2 旋 变 插件 G 17 CAN_ 新 能 源 CAN 
35 U 相 温 度 电 阻 1 旋 变 插件 H 18 CAN_ 屏蔽 接 电机 控制 硕 RC 阻 容 


1 12V + (PTC 控制 器 电源 ) 熔 丝 盒 3 插件 Bl 脚 


3 12V - 常 电 FB22 熔 丝 


2 


CAN_ SHIELD (电机 屏蔽 ) 旋 变 插件 


PTC 温度 传感器 + PTC 本 体温 度 传感器 





15 112V - (VCU 控制 继 电 需 电源 ) | 熔 丝 盒 J3 插件 Al0 脚 
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PTC 温度 传 感 


天 充 正 继 电 吕 


Ar 
4 车 身 接地 S28 节点 
， CAN GND 车 身 接地 S28 节点 DC -DC 使 能 信和 号 
ND 节点 


车 身 配 地 S28 节 点 | | 


针脚 定义 线路 走 回 


Be 


全 PTC 本 体温 度 传 感 器 





控制 VCU 118 脚 


快 充 负 继电器 控制 VCU 116 脚 
VCU 62 脚 
线路 走 问 





12V + 常 电 FB22 熔 丝 


CANIH 


新 能 源 CAN 





GND 和 车身 接地 


CANIL 


新 能 源 CAN 





慢 充 唤醒 VCU 113 脚 、 数 据 采 集 终 端 A7 脚 


屏蔽 层 


充电 机 内 部 








充电 机 使 能 VCU 61 脚 


2.3.5 驱动 电机 技术 参数 





充电 连接 确认 





VCU 36 脚 〈 慢 充 口 CC ) 





EU220/260 车 型 











项 目 参数 /名 称 项 目 参数 /名 称 
电机 类 型 水 位 同步 电机 转速 /( r/min) 3300/10000 
功率 /kW 50/90 防护 等 级 IP67 

转 矩 /N. m 145/260 冷却 方式 水 冷 





EU300/400 车 型 


[60) 





汪汪 北汽 


新 能 源 





























项 目 参数 /名 称 项 目 参数 /名 称 
北京 新 能 源 汽车 股 
类 型 k 磁 同 = 厂家 
电机 类 型 永 磁 同步 电机 生产 厂家 份 有 限 公司 
型 号 PM50W01 冷却 方式 水 冷 
持续 转 矩 /N . m 145 峰值 转 矩 /N . m 250 
额定 转速 / (r/min) 3300 最 高 工作 转速 /( r/min) 10000 
额定 电压 (DC)/V 328.5 额定 电流 (AC)/A 350 
绝缘 等 级 H 防护 等 级 IP67 
绕组 连接 方式 59 
堵 转 转 矩 /Nm 260 7. 75 
2.3.6 减速 器 技术 参数 
减速 器 型 号 EF126B02 
技术 指标 | 技术 参数 备注 备注 
最 高 输入 转速 ”9000r/ min 驻 车 功能 无 
转 矩 容量 | <260N . m 重量 23kg 不 含 润滑 油 
驱动 方式 ”并 置 前 轮 了 驱动 推荐 嘉实 多 B0T130 ( 美 字 1 写 1S) 
减速 比 | 7.793 








2.3.7 熔 丝 与 继电器 盒 数据 


前 机 舱 熔 丝 盒 如 图 2-13 所 示 。 
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ERY05 ERY00 


ERY 10 


ERY03 ERY02 


(O82) 
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ERY04 


[9raa | 
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邦 
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SB4 


VOI~TYVdS 


90g4 | 


















前 机 舱 熔 丝 合 
编号 规格 保护 电路 保护 电路 
FB02 7.5A 空调 电磁 内 左 远 光 灯 
FB03 7. SA 电动 助力 转 问 FB07 10A 右 远 光 灯 
FBO4 10A 右前 组 合 灯 FBO8 * 10A 前 筋 灯 
FB05 10A 左前 组 合 灯 喇 彤 
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新 能 源 汽车 关键 技术 数据 人 这 量 上 旱 电 省 
( 续 ) 

编号 规格 及 护 电路 呆 护 电路 
FB10 | 7.5A 电机 MCU 控制 圳 低速 风扇 
FB11 7.5A PTC/ 空 调 压 缩 机 访 风 机 电源 
FB12 7.5A 空调 欣 制 奉 SB5 30A IGN2 
FB13 10A 电池 管理 系统 2 真空泵 
FB14 BMS 风情 
FB15 水 条 
FB16 VBU 高 速 以 书 
FB17 数据 采集 终端 /VBU ON 档 继电器 
FB18 高 速 风 刷 继 电信 
FB19 _ERY03 | 低速 风 局 继电器 
FB20 15A 预 留 RY 一 一 一 一 近 光 灯 继 电 响 
FB21 5A 蔬 留 ERY05 水 采 继 电 人 一 
FB22 10A PEU 常 电 _ FRY06 | 喇叭 继电器 
FB24 15A 位 置 灯 /牌照 灯 _ERY07 | 电机 MCU 继电器 
FB27 5A 快 充 唤醒 _ERY08 | 空调 继 电 咒 
SB1 40A ICN1 | ERY09 | | 位 置 灯 继 电 僚 
SB2 40A 预 留 _ERY10 | | 预 贸 








说 明 : 带 有 “ *” 标 记 的 仅 适用 于 高 配 车 型 。 
仪表 板 熔 丝 盒 如 图 2-14 所 示 。 
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编号 “| 规格 保护 电路 规格 保护 电路 
RF02 20A 前 刮 水 器 RF28 了 5 倒车 灯 
RF03 10A OBD7 后 除 雾 10A ALARM B# 
RF29 
ALARM At# 预 留 关 关 * 
15A 
RFO4 ESCL * 7.5A BCM 唤醒 # 
RF30 
国 预 留 * * BCM 唤醒 ，IGN1 反馈 * x #* 
RF05 门 锁 RF31 7.5A SRS ECU 电源 
主机 # RF32 7.5A 制 动 开 关 / 仪 表 
RF06 
预 留 * * * ee 副 显 示 屏 / 换 档 开关 /中 通道 开关 / 
RF07 10A BCM 节能 电源 倒车 雷达 # 
10A 计价 化 # 副 显 示 屏 / 换 档 开关 /中 通道 开关 / 
RFO8 RF33 10A ; 
i 陡 外 4 各 压 /倒车 雷达 * * * 
10A 主机 ACCZ 计价 器 ACC # 空调 压力 开关 # 
RFO9 RF34 10A 
RF10 7.5A BCM ACC/ 收音 机 ACC RF35 10A ABS 
电动 座 椅 * RF36 10A BCM 常 电 燃 丝 
RF11 
ee 预 钻 * * # 预 留 * * # 
RF37 
RF12 30A 玻璃 升降 电动 机 ( 左 ) 10A PEPS * 
RF13 玻璃 升降 电动 机 ( 右 ) 预 留 * 和 * ## 
RF38 
RF14 点 火 开 关 B+ 10A PEPS * 
10A ey RF39 15A AUDIO 
RF15 20A 光 感 传感器 电源 * RF40 10A 空调 /CLUSTER 供电 
预 留 * * RF41 7. SA 发 风机 电动 机 调 速 反馈 
RF16 10A 风 窗 洗 次 RF42 30A 后 除 霜 
RF17 15A 点 烟 骼 7. SA 仪表 副 屏 / 电动 后 视 镜 加 热 * 
RF43 
RF18 10A 高 位 制 动 灯 预 留 # # # 
RF19 预 留 RF44 预 留 
电动 外 后 视 镜 # IGN1 继电器 * 
RF20 10A R1 
R2 
RF22 转向 灯 / 后 制 动 灯 预 留 * x* # 
RFE23 行李 箱 锁 除 雾 除 雾 继 电器 
7.5A IGN2 反馈 * IGN2 继电器 * 
RF24 R4 
预 留 * x # 预 留 * x # 
天 窗 / 后 视 镜 * 鼓风机 高 速 继电器 
RF25 本 
| 空调 鼓风机 继电器 


说 明 : 带 有 “# ”标记 的 仅 适 用 于 出 租车 型 。 带 有 “* ”标记 的 仅 适 用 于 高 配 车 型 。 带 有 “* * ”标记 的 仅 适 用 于 标准 


车 型 。 
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2.3.8 四 轮 定 位 数据 





项 日 参 数 
-0. 8° +0.5° 

前 轮 2.9° +0.5° 
12.60° 80.5° 
0. 28° +0. 08° 
后 轮 后 车 轮 外 倾 -0.45 二 0 25° 
后 轮 前 束 (总 ) 0. 42° +0. 20° 





2.4.1 动力 电池 技术 参数 


页 PPST 25 RN 
零 部 件 号 BMS 供应 商 SK _ innovation Ek - power 
单 体 容量 240 
额定 能 量 30. 4kW . h 25. 6kW .hh 工作 电压 范围 250 ~382V 250 ~365V 
让 和 有 二 能 量 密度 104W .hvkg 86W . hykg 
电池 系统 供应 商 体积 比 能 量 127W * h/L 107W * h/L 
单 体 供应 商 el 
说 明 : 动力 电池 系统 的 额定 电压 = 单 体 额定 电压 x 单 体 串联 数 ; 动力 电池 系统 的 容量 = 单 体 容量 x 单 体 并 联 数量 ; 动力 电 
池 系 统 总 能 量 = 动力 电池 系统 的 额定 电压 x 动力 电池 系统 的 容量 ; 动力 电池 系统 重量 比 能 量 = 动力 电池 系统 总 能 
量 :动力 电池 系统 重量 。 


2.4.2 车 载 充电 接口 端子 数据 











车 载 充电 机 连接 端子 如 图 2-15 ~ 图 2-17 所 示 。 








CC2 CC1 
S 一 S++ 
DC 一 DC 二 
A- A+ 
快 充 口 端子 
针脚 代号 针脚 定义 针脚 代 各 针脚 定义 
DC- 下 流 电源 负 充电 连接 确认 
DC+ 表 流 电源 正 充电 连接 确认 
PE 车 身 地 ( 搭 铁 ) 充电 通信 CAN_H 
A- 低压 辅助 电源 负极 充电 通信 CAN_ 工 
A 二 低压 辅助 电源 正极 
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CP CC 
和 
N 
NC2 NC1 
PE 
慢 充 接口 端子 
针脚 代号 针脚 定义 针脚 代号 针脚 定义 
CP 控制 确认 线 (交流 电源 ) 





CC 连接 确 ? 
充电 连接 确认 a 








N (交流 电源 ) 













直流 输出 妆 
A 脚 : 电源 负极 
B 脚 : 岂 源 下 极 


交流 输入 端 
| A 脚 : 电源 负极 ; B 脚 : 电源 正极; 1 
| 脚 : L( 交 流 电源 )，2 脚 : N( 人 交流 电源 ); 
3 脚 : PE( 车 身 地 ); 4 脚 : 空 ; 
5 脚 : CC( 充 电 连 接 确认 ); 6 脚 : CP 
(控制 确 汰 线 ) 


低压 控制 端 


1 脚 : 新 能 源 CAN_L; 2 脚 : 新 能 源 CAN_GND; 5 脚 : 互 锁 输出 (到 
高 压 盒 低 压 插 件 ); 8 脚 : GND; 9 脚 : 新 能 源 CAN_H; 11 脚 : CC 

信号 输出 ; 13 脚 : 五 锁 输入 (到 空调 压缩 机 低压 搬 件 ); 15 脚 : 12V+ 
OUT; 16 脚 : 12V+IN 


车 载 充电 机 针脚 定义 
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2.4.3 高 压 配 电 盒 接口 端子 数据 





压 配 电 盒 针脚 分 布 如 图 2-18、 图 2-19 所 示 。 











2.4.4 驱动 电机 连接 端子 数据 





接 高 不 全 
1 脚 |: 
2 脚 : 


电源 负极 

电源 正极 

3 脚 : 五 锁 信 终 线 

4 脚 : 互 馈 信 和 号 线 (到 使 次 开关 ) 


低 乓 控制 端 插件 


1 脚 : 
2 膀 : 


快 充 继电器 线圈 (IF 极 ) 
快 充 负 继 电 硕 线圈 (控制 端 ) 


: 快 充 止 继电器 线圈 (控制 端 ) 
: 空调 继 电 带 线圈 (正极 ) 


空调 继电器 线圈 (控制 端 ) 


: PTC 控 制 器 GND 
: PTC 控 制 器 CAN L 
: PTC 控 制 器 CAN_H 


脚 : PTC 温 度 传 感 器 贷 极 
10 脚 : PTC 温 度 传 感 器 正极 


接 丙 扑 附 件 线 东 : A: DC/DC 电 源 正 极 ; 
B: PIC 电源 止 极 ; C: 上 庄 缩 机 电源 止 极 ; 
B: PTC-A 纪 负极 ; E: 充电 机 电源 正极 ; 
F: 充电 机 电源 人 负极; G: DC/DC 电 源 
负极 ; H: 不 缩 机 电源 人 负极; J: PTC-B 
组 侦 极 ; L: 吾 锁 信条 线 ; K: 空 脚 





接 电 机 控制 器 线束 揪 件 
B 脚 : 电源 正极 ; A 脚 : 电源 负极 
C 脚 : 五 锁 信 必 线 ; D 脚 : 王 锁 信忠 线 























接 动 力 电池 线束 插件 
B 脚 : 岂 源 正极 ; A 脚 : 电源 负极 
C 脚 : 互 锁 信号 线 ; D 脚 : 互 锁 信号 







高 压 配 电 盒 接口 针脚 分 布 





驱动 电机 系统 状态 和 故障 信息 会 通过 整 车 CAN 网 络 上 传 给 整 车 控制 器 (VCU)， 传输 通 道 
两 根 信和 号 线束 ， 分 别 是 电机 到 控制 器 的 19PIN 插件 和 控制 器 到 VCU 的 35PIN 插件 ， RN 


图 2-20 所 示 。 
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驱动 电机 低压 接口 针脚 分 布 
2 两 


> 线 乡 
H TLO 


激励 绕组 R2 
L HVILI1 ( +L1) 


车 


电机 温度 接口 


电机 旋转 变 压 需 接口 
正弦 绕组 S2 
正弦 绕组 S4 


2.4.5 驱动 电机 技术 参数 











器 | 国 | 已 | 中 | 四 | 天 





了 I 
Wp 
料 
S 
I 
Wp 
泣 


永 磁 同步 电机 102N + m 
转速 范围 0 ~ 9000r/min 45kg 
额定 功率 30kW IP67 
峰值 功率 53kW 245 x280 


2.4.6 ”驱动 电机 控制 器 低压 端子 数据 


浇 | 并 | 浊 
{| 考 


lt 


财 | 
DD 
二 
a 
< 
E. 
BB 


驱动 电机 控制 兹 低压 接 插 件 针脚 分 布 如 图 2-21 所 示 。 








S|:000000000000O" 
ES OOOOOOOOOOOz> 


AOOOOOOOOOOO OS 


驱动 电机 控制 器 低压 接 插件 针脚 分 布 
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编写 信和 号 名 称 说 胃 信和 号 名 称 说 胃 
12 激励 绕组 R1 32 CAN HH 
和 激励 绕组 了 CAN 总 线 接口 
35 余弦 绕组 Sl > 
34 余 芒 绕组 S3 电机 旋转 变 压 带 接口 10 TH 
rs 5 于 RS485 总 线 接口 
33 屏蔽 层 再 - 
24 控制 电源 接口 WT 
四 
2.4.7 驱动 电机 控制 器 技术 参数 
项 目 需 目 a 
理 流 和 输入 电压 标 称 容量 85kV A 
工作 电压 范围 重量 oke 
控制 电源 DY a 
琴 币 电源 电 不 范 轩 J 一 
2.4.8 电动 空调 压缩 机 技术 参数 
项 目 需 目 a 
工作 电压 范围 最 小 使 用 转速 1500r/min 
额定 输入 电压 转速 误差 <1% 
控制 电源 电压 范围 直流 9~15V 制冷 剂 R134a 
控制 电源 最 大 输入 电流 冷冻 油 RL68H (POE68) 
电动 机 类 型 直流 无 刷 无 传感器 电动 机 ，6 极 i 
最 大 使 用 转速 A 0 





2.4.9 熔 丝 与 继电器 盒 数 据 
前 机 舱 燃 丝 盒 如 图 2-22 所 示 。 


[=] […] 冉 加 图 图 ve 国民 eo 
Ee 
ERYOI Ee 和 上 RY09 FRY10 
| FBo4 | 


[ FBo5 | 


上 B03 
加 
| FB17 | 7 
ERY02 ERY03 加 
| FBl18 | 8 四 
四 


[|] 


ERY06 ERYOS 
目 卜 目 
引 3| |E| frBos| 





多 及 B92 订 舱 熔 丝 盒 
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EE 和 本 北汽 新 能 源 
熔 丝 编号 | 规格 保护 线路 保护 线路 
FBO1 空 FB20 SA 计价 器 /车 速 传 感 句 〈 出 租车 专用 ) 
FBO2 7.5A GPS 主机 / 空 车 牌 (出 租车 专用 ) 
FB03 空 空 慢 充 唤醒 
FBO04 10A 右前 近 光 灯 / 灯 光 调 节 电 动机 FB24 15A 报警 需 〈 出 租车 专用 ) 
本 二 左前 近 光 灯 / 灯 光 调 节 电 动机 /前 照 灯 FB27 5A VBU 唤醒 / 数 采 唤醒 /仪表 唤醒 
调节 开关 SBO1 空 空 
FB06 10A 左前 远 光 灯 SB02 20A 高 速 风 户 电源 
FB07 10A 右前 远 光 灯 SB03 20A 低速 风 书 电源 
FB10 10A 电机 电源 SB06 30A 真空 条 电动 机 
FB13 10A BMS_ HH MB02 15A 水 条 电源 
PBI5 | SA 25A 备用 
FB16 7. SA 备用 
FB17 备用 
FB18 25A ABS 电源 备用 
FB19 7.5A | 诊断 接口 /防盗 线 圈 / 仪 表 / 远 程 模块 备用 
ERYO1 40A 喇叭 
ERYO2 40A 高 速 风 启 电机 继电器 
ERY03 40A 低速 风 局 空调 系统 





正极 熔 丝 盒 如 图 2-23 所 示 。 





正极 熔 丝 
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保护 线路 熔 丝 编号 | 规格 保护 线路 
DC - DC 转换 融 正 极 3 100A 前 舱 电 天 盒 电源 


EPS 电动 机 电源 仪表 线束 室内 熔 丝 盒 电 源 














E 
. 


AO /A 


仪表 板 熔 丝 和 外 


了 及 

















熔 丝 编号 规格 保护 线路 熔 规格 保护 线路 
1 7. SA 换 档 开关 /按键 开关 组 前 风 窗 洗 深 、 后 视 镜 折 对 
2 5A EPS ON 电 10A | 后 风 窗 刮 水 器 、 后 风 窗 洗涤 〈 仅 限 两 厢 车 ) 
7.5A 14 空 
4 7.5A 5 前 风 窗 刊 水 器 
5 10A 安全 气 喜 20A 后 风 窗 加 热 
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熔 丝 编号 | 规格 保护 线路 保护 线路 
RLY1 空 


i 








后 洗涤 (〈 仅 限 两 条 车 ) 


RLY11 40A 鼓风机 
吾 风 窗 加 热 
RLY16 30A 后 刮 水 右 〈 仪 限 两 条 车 ) 人 


2.4.10 四 轮 定 位 数据 








项 目 参数 
前 车 轮 外 倾 —0°30’ +30’ 
主 销 内 倾角 13°20’ +30’ 
前 轮 前 束 (总 ) 0° + 上 10' ( 单 边 ) ，0+2mm (总 值 ) 
启 攻 -1° +18’ 


后 轮 前 束 (总 ) 


0°15'+15”( 单 边 )，3 +3mm (总 值 ) 


2. 5.1 动力 电池 技术 参数 





EX200 车 型 
项 目 名 称 SK -~ EX200 项 目 名 称 SK -~ EX200 
额定 电压 /V 332 BMS 供应 商 SKI 
单 体 容量 /Ab 总 体积 人 240 
标 称 电量 /kW . h 工作 电压 范围 /V 250 ~ 382 
可 用 电量 /kW . h 27. 35 能 量 密度 /(W : h/kg) 104 
连接 方式 3P91S 
只 比 能 量 /(W . h/L 127 
单 体 供应 商 SKI 体积 比 能 量 /人 ) 


成 箱 后 的 储 能 小 置 型 号 





PBM350116 — AO1 





储 能 装置 总 成 标 称 电压 /V 














350 
储 能 装置 总 成 额定 输出 电流 /A 116 
动力 著 电 池 总 成 标 称 容量 /A. h 116 
储 能 装置 总 储 电 量 /kW .hp 38.6 
储 能 装置 总 成 质量 /kg 340 
动力 蓄电池 箱 是 否 具 有 快 换 装 置 否 
储 能 装置 正极 材料 锦 销 锰 酸 锂 / 铝 
储 能 装置 负极 材料 石墨 / 铜 箱 
储 能 装置 电解 质 成 分 六 起 人 碾 酸 锂 (LiPF。 ) 
储 能 装置 电解 质 形 态 贫 液 


车 载 能 源 管 理 系 统 型 号 (包括 软件 和 硬件 ) 
车 载 能 源 管 理 系 统 生 产 企业 





软件 ， BMS - C33DB3 - S008 ， 硬 件 : H101 
北京 新 能 源 汽车 股份 有 限 公 司 











EX260 车 型 
项 目 名 称 孕 能 - EX260 
电动 汽车 储 能 装置 种 类 三 元 钊 销 锰 酸 锂 电池 
储 能 装置 单 体型 号 IMP06160230 
储 能 装置 单 体外 形 尺 寸 /mm x mm x mm 6 x160 x230 
储 能 装置 单 体 的 标 称 电压 /V 3. 65 
动力 蓄电池 单 体 3h 率 额 定 容量 /A .hh 29 
储 能 装置 单 体 质量 /kg 0. 51 
储 能 装置 单 体 数 量 384 
储 能 装置 单 体 生产 企业 乎 能 科技 〈 赣 州 ) 有 限 公司 
储 能 装置 总 成 生产 企业 孚 能 科技 〈 赣 州 ) 有 限 公 司 
储 能 装置 组 合 方式 


4P96S 
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成 箱 后 的 储 能 兹 置 型 号 





PBM350116 — AO1 








储 能 装置 总 成 标 称 电压 /V 350 
储 能 装置 总 成 额定 输出 电流 /A 116 
动力 电池 总 成 标 称 容量 /A . h 116 
储 能 装置 总 储 电量 /kW : h 38.6 
储 能 装置 总 成 质量 /kg 340 
动力 电池 箱 是 否 具 有 快 换 装置 否 
储 能 装置 正极 材料 钊 钴 锰 酸 锂 / 铅 
储 能 装置 负极 材料 石墨 / 铜 稍 
储 能 装置 电解 质 成 分 六 氟 磷 酸 锂 (LiPFs ) 
储 能 装置 电解 质 形态 贫 液 


车 载 能 源 管 理 系 统 型 号 (包括 软件 和 硬件 ) 


和 车载 能 源 管 理 系 统 生 产 企业 


2.5.2 电池 管理 模块 低压 端子 数据 


电池 管理 模块 低压 端子 如 图 2-25 所 示 。 


软件 ， BMS - C33DB3 - S008， 硬件 : H101 
北京 新 能 源 汽车 股份 有 限 公司 








电池 管理 模块 低压 端子 




















下 HE 
D 空位 新 能 源 CAN1 - 

E 空位 S 快 充 CAN2 -H 

F 负 继 电 融 控制 I 快 充 CAN2 -LL 

G BMS 供电 负 U 动力 电池 内 部 CAN3 -H 
H 继电器 供电 正 V 动力 电池 内 部 CAN3 - 工 
J 继 电 右 供电 人 负 W CAN2 ”屏蔽 

K 空 
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2. 5.3 ”PDU 接口 端子 数据 


PDU 系统 针 肢 分布 如 图 2-26 所 示 。 






































针脚 编号 针脚 名 称 功能 描述 信号 走向 
1 
8 备用 
3 BAT Power 常 电 12V 输入 12V 
9 Grand 蓄电池 负极 输出 
0 Grand 蓄电池 负极 输出 
7 连接 至 CAN 风纪 
; 连接 至 CAN 网 络 
9 CAN_ SHIELD CAN 屏蔽 线 连接 至 CAN 网 络 
10 CAN_ GND CAN 地 线 连接 至 CAN 网 络 
11 CANH - VBUS 原 车 CAN 高 
13 充电 口 连 接 状 态 检 测 连接 至 VCU 
14 OBC_ EN_ VCU 充电 过 程 中 唤醒 VCU 及 BMS 等 低压 控制 器 对 外 唤醒 
外部 史 本 0BC 探 人 
16 备用 
17 EN_ DC/DC DC - DC 使 能 信号 输入 12V 
18 PIC SENSE + PIC 温度 采集 输入 信号 
19 PIC. SENSE - PIC 温度 采集 输入 信号 
20 
21 
pp 
23 
24 QC RELAY — 快 充 高 压 正极 继电器 线圈 控制 输入 信号 
25 QC -RELAY - 快 充 高 压 负 极 继电器 线圈 控制 输入 信号 
26 NA 
27 HV - LOCK 高 压 互 锁 开 关 线 NA 
28 12V_ PTC_ RUN PTC 控制 兹 供电 输入 电源 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
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2.5.4 驱动 电机 技术 参数 














类 型 永 磁 同 步 
基 速 2812r/ min 
转速 范围 0 ~ 9000r/ min 

额定 功率 30kW 
峰值 功率 53kW 
额定 转 矩 102N . m 
峰值 转 算 180N . m 
重量 45kg 
防护 等 IP67 
尺寸 (定子 直径 x 总 长 )/mm x mm 245 x 280 
备注 EX200 采用 大 都 电机 ，EX260 采用 巨 一 电机 


2.5.5 ” 熔 丝 与 继电器 盒 数 据 


前 机 舱 炊 丝 盒 如 网 2-27 所 示 。 


0[ 寻 二 
TcSd 
LCHd 


tA 
WW 
un 





四 也 光 功 六 机 舱 熔 丝 盒 
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熔 丝 编号 | 规格 保护 线路 保护 线路 

FBO1 空 FB18 25A ABS -ECU 常 电 
FB02 17.SA PDU 诊断 接口 /防盗 线圈 /仪表 常 电 
FB03 |7.5A EPS 计价 器 /车 速 传感器 (出 租车 专用 ) 
FB04 | 10A 右前 近 光 灯 / 灯 光 调节 电动 机 GPS 主机 (出 租车 专用 ) 
FB05 ”| 10A | 左前 近 光 灯 /灯光 调节 电动 机 /前 照 灯 调节 开关 车 载 充 电 座 /VBU 唤醒 信号 
FB06 10A 左前 远 光 灯 报警 顶 销 电 
FB07 10A 右前 远 光 灯 FB27 5A 非 车 载 充 电 座 /VBTU 唤醒 
FBO8 10A 倒车 灯 IGN 电源 
FB09 | 15A 左 喇叭 / 右 喇叭 高 速 风扇 电源 
FB10 | 10A 电机 控制 器 常 电 低速 风扇 电源 
FB11 3A HVAC/PTC 起 动 开 关 BI1 
FBI2 | 3A AC PANEL 起 动 开 关 B2 
FB13 10A BMS SB06 30A 真空 人 汞 电动 机 电源 
FB14 10A BMS SB07 40A ABS 俏 常 电 
FB15 5A 数 采 党 电 MBO1 15A 前 筋 灯 
FB16 “17.5A VBU 常 电 水 泵 电源 
FED | 宏 到 珊 林 
继电器 编号 保护 线路 

ERYO1 喇叭 

ERY02 电机 继电器 

ERY03 空调 系统 

ERYO4 ERY09 ON 

ERY05 前 务 灯 






正极 熔 丝 全 
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说 丝 编号 | 规格 保护 线路 保护 线路 
1 150A DC - DC 变换 融 正 极 前 舱 电 需 盒 电源 
60A EPS 电动 机 电源 仪表 线束 室内 熔 丝 盒 电源 


仪表 板 熔 丝 盒 如 图 2-29 所 示 。 





2 


四 
国 


小 





仪表 板 熔 丝 全 


了 及 
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熔 丝 编号 | 规格 保护 线路 规格 保护 线路 


2 25A 圾 风机 10A 后 雾 灯 
3 SA 空调 常 电 1SA 前 雾 灯 

















6 15A 预 留 
7 10A 首 响 常 电 
8 7 预 留 
9 10A 预 留 油 偶 
10 7.5A 后 视 镜 开关 预 留 
11 20A 预 留 预 留 





13 20A 后 风 窗 加 热 EPS IG 














14 15A 预 贸 组 合 仪表 IG 
15 7.5A 后 视 镜 加 热 倒车 灯 ZTCU 
16 7.5A 预 留 

17 10A ACU IG 

18 25A ABS IG 

19 25A 日 则 行车 灯 
21 30A 点 火 开关 B1 44 10A 后 刊 水 大 /洗涤 
RR 25A 预 留 45 15A 前 刊 水 履 

23 20A 点 烟 希 46 25A 预 留 








继电器 编号 保护 线路 保护 线路 


2.5.6 四 轮 定 位 数据 


项 目 数 


Sp 


. 前 轮 外 倾角 -30' +30" 
前 轮 
主 销 后 倾角 2°38’ +30’ 
主 销 内 倾角 12°45' + 30" 
前 束 ( 单 边 ) 0° +10’ 
后 轮 


后 轮 外 倾角 =15 1 
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2.0 LITE EV 





2.6.1 动力 电池 技术 参数 















































单 体 类 型 三 元 锂 离 子 电池 
单 体 容量 /A :. h 46 
电池 系统 标 称 电压 /V 372. 3 
_ 电池 系统 容量 /A :. h 46 
动力 电池 
电池 系统 能 量 (可 用 电量 )/kW ' 三 16.8 
充电 时 间 ( 快 充 )/h 0.5 (30% ~80% ) 
低 功率 交流 充电 /kW 3.3 
电池 类 型 免 维 护 
电池 和 额定 值 45A .hh 
电压 和 电极 12V， 负 极 〈- ) 接地 
项 目 名 称 形式 与 基本 参数 
动力 电池 单 体 3h 率 额 定 容量 /A . h 46 
储 能 装置 组 合 方式 1 箱 ，1 并 102 串 
成 箱 后 的 储 能 姜 置 型 号 PNCM - 168 -046 -372 
储 能 装置 总 储 电量 /kW . h 126. 24 
车 载 能 源 管理 系统 型 号 (包括 软件 和 硬件 ) ee 
硬件 号 ; HO01 
质量 比 能 量 /(W : h/kg) 126 24 
单 体 动 力 电池 最 高 允许 充电 电压 /V 4.2 
最 高 允许 充电 电流 /A 57.6 
最 高 允许 充电 电压 /V 425. 34 
最 高 允许 动力 电池 温度 /%C 55 
动力 电池 单 体 比 能 量 /(W : h/kg) 199 
动力 电池 组 比 能 量 /(W : hvkg) 126 
储 能 逆 置 总 成 标 称 电压 [V 372. 3 
储 能 装置 总 成 额定 输出 电流 /A 46 
动力 电池 总 成 标 称 容量 /A : h 46 
储 能 装置 总 储 电量 /kW : h 16. 8 
储 能 装置 总 成 质量 /kg 142 
动力 电池 箱 是 否 具有 快 换 装 置 否 
储 能 装置 正极 材料 层 状 三 元 材料 
储 能 装置 负极 材料 石墨 材料 
储 能 装置 电解 质 成 分 六 氟 磷 酸 锂 材料 
储 能 装置 电解 质 形态 贫 液 
车 载 能 源 管理 系统 生产 企业 北京 新 能 源 汽 车 股份 有 限 公司 
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2.6.2 驱动 电机 与 减速 器 技术 参数 
总 成 名 称 形式 与 基本 参数 形式 与 基本 参数 


类 型 永 磁 同步 电机 电机 重量 32. Skg 
电机 型 号 TZ15 X01 驱动 电机 电机 最 高 效率 96% 
额定 功率 15kW 冷却 模式 自然 冷却 
峰值 功率 36kW 株洲 欧 格 瑞 
驱动 电机 - 














基 速 Snir 2. 185 
最 高 转速 9500r/min 传动 比 (二 级 ) 3. 524 





2.6.3 熔 丝 与 继 电 恬 信息 


前 舱 电 器 盒 如 图 2-30 所 示 。 















































办 本 it 放 舱 电器 盒 








继 电 府 

代号 名 称 
RO1 水 泵 继电器 前 刊 水 器 低速 继电器 
RO2 高 速 风扇 继电器 喇叭 继电器 
RO3 低速 风扇 继电器 RO8 前 刊 水 右 高 速 继 电 带 
RO4 

| 目 了 2 了 5 
RO 空调 控制 器 继电器 J 





fk i 
时 SS 
> 人 
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熔 丝 
1 名 称 额定 电流 全 名 称 额定 电流 
FO1 制 动 开关 SA F15 空调 控制 如 2 SA 


F02 驱动 电机 F16 前 刊 水 器 15A 





F04 ABS 控制 器 15A F18 喇 以 15A 
F05 网 关 SA SB01 EPB 电动 机 30A 


F06 BMS 系统 SB02 ABS 泵 40A 








F07 10A SB03 EPB 电动 机 30A 
F08 SA SB04 座 椅 加 热 20A 
F09 BMS 风机 10A SB05 高 速 风 忆 20A 


F10 整 车 控制 器 SB06 ACC 电源 30A 





Fl1 快 充 唤醒 5A SB07 真空 倘 30A 
F12 空调 控制 硕 1 SB08 水 倘 20A 


电 休 盒 表面 针脚 分 布 如 网 2-31 所 示 。 

















电器 盒 背面 真 脚 分 布 
A C 
所 证 
ET 











B 2 = 
针脚 编号 定义 3 左前 近 光 灯 电 源 
1 IG 电源 4 a 
2 ACC 电源 5 接地 
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( 续 ) 
C E 
针脚 编号 针脚 编号 定义 
6 6 右前 昼 行 灯 电 源 
快 充 唤醒 
8 8 右前 位 置 灯 电源 
9 9 右前 远 光 灯 电源 
10 10 一 
11 11 刊 水 融 低 速 
12 区 刊 水 需 高 速 
13 13 接地 
14 14 一 
15 15 PDU 电源 
16 16 
[7 条 快 充 负载 
18 空调 控制 休 2 电源 18 VCU 电源 
19 喇叭 电源 F 
20 针脚 编号 定义 
] 
针脚 编号 洗涤 电动 机 电源 
1 3 高 位 制 动 灯 电源 
2 4 制 动 灯 电 源 
3 5 一 
4 6 一 
5 7 制 动 开 关 电 源 
6 8 一 
7 9 ABS 控制 带电 源 
8 10 驱动 电动 机 电源 
9 11 座 椅 加 热电 源 
10 樟 
11 13 一 
12 14 
C 
定义 
真空 泉 电 动机 电源 
真空 泉 电 动机 电源 
左前 筋 灯 电源 B 电动 机 电源 
右前 雾 灯 电 源 
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仪表 板 电 融 盒 如 图 2-32 所 示 。 











仪表 板 电器 盒 





继 电 融 
代号 名 称 > EU 
IR1 IG 继电器 IR4 ACC 继电器 


IR2 后 雾 灯 继 电器 IR5S 后 风 窗 加 热 继 电 需 
IR3 鼓风机 继电器 IR6 快 充 继 电 需 


IF12 后 视 镜 拆 鞋 15A 








整 车 控制 器 /远程 终端 网 关 . IF13 仪表 /远程 终端 10A 
电动 转向 / 防 抱 死 系统 /行人 警示 IF14 诊断 接口 / 快 充 唤醒 10A 





IF5 安全 气 赛 控制 需 





ER 
10A IF16 后 风 窗 加 热 30A 








IF9 右前 门 车 窗 30A IF20 中 控 娱 乐 系统 15A 
IF10 中 控 销 /后 背 门 锁 25A IF21 空调 鼓风机 30A 





后 雾 灯 / 行 李 箱 灯 / 多 功能 
IF11 v 置 灯 / 转 回 灯 /顶灯 15A IF22 10A 


EE 北汽 新 能 浙 


2.6.4 油 液 用 量 及 规格 

















零件 名 称 具体 规格 2 
单车 用 量 
玻璃 清洗 液 冰点 -20% 或 不 低 于 -20%C 1. 5L 
制冷 剂 R134a (370 +20) g 
空调 压缩 机 润滑 油 150mL 
制 动 液 壳牌 DOT4 0. 58L 


减速 侣 油 DEXRON - VI 自动 底 速 器 油 0. 8L 


2.6.5 车 轮 定 位 数据 


项 目 参数 项 目 参数 
前 车 轮 外 倾 22’ £30 主 销 内 倾 14. 8° +45’ 





主 销 后 倾角 7.0° +45’ 前 轮 前 束 15’ +15’ 


2.6.6 整 车 性 能 参数 




















项 目 名 称 性 能 参数 
接近 角 (满载 )/(°) 三 25 
=28 
ET a 
加 速 时 间 
pp 05 
已 
持续 最 高 车 速 (1km)/(km/h) 三 110 
爬 坡 能 
最 大 怜 坡度 (% ) =30 
60km/h 等 速 工 况 耗 电量 /(kW . h/100km) <10 
es 60km/h 等 速 工 况 续 驶 里 程 /km 三 190 
NEDC 工 况 百 公 里 耗 电 量 /(kW : hX100km ) <12.9 
NEDC 工 况 续 台 里 程 /km 三 150 
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三 汽 传 息 / 长 丰 


2014 年 11 月 , 传 禄 GA5 REV 车 型 上 市 。GA5S 增 程式 电动 汽车 搭载 了 永 磁 同步 电机 ， 最 大 
输出 功率 94kW， 最 大 转 矩 225N. m。 纯 电动 模式 下 续 驶 里 程 为 80km。 当 电池 容量 不 足 时 ， 这 
款 车 型 配备 的 1. 0L 发 动机 将 会 通过 发 电机 给 电池 供电 ， 发 动机 是 不 参与 动力 驱动 的 。 新 车 最 大 
绥 驶 里 程 超过 600km 。 

2015 年 12 月 ,， 传 和 突 CA5 PHEV 车 型 上 市 。 该 车 采用 的 是 一 台 1.0L 汽油 发 动机 与 94kW 电机 组 
成 的 增 程 式 混 动 系统 (可 插 电 ) 。 车 辆 充 一 次 电 ， 最 远 可 行驶 80km。 当 电池 容量 不 足 时 ， 这 球 车 型 
配备 的 1.0L 发 动机 将 做 功 给 电池 供电 ， 发 动机 是 不 参与 动力 驱动 的 。 该 车 采用 三 元 锂电 池 ， 最 高 
车 速 为 160km/h， 增 程 继 驶 可 达 600km， 并 至 8 年 或 15 万 km 的 超 长 质保 ， 百 公里 综合 油耗 
为 2.4L。 

2017 年 4 月, 传 禄 GA3S PHEV 上 市 。 该 车 搭载 了 由 1. 5L 阿 特 金森 循环 发 动机 与 CG - MC 机 
电 耦 合 系统 所 组 成 的 混合 动力 系统 ， 并 提供 纯 电 、 增 程 、 混 动 三 种 驱动 模式 。 纯 电 模 式 下 最 大 续 
驶 里 程 超过 100km， 总 续 驶 里 程 大 于 500km， 百 公里 综合 油耗 小 于 1.5L， 百 公里 加 速 时 间 为 
8. 9s， 最 高 车 速 可 达 180km/h。 

2017 年 6 月 , 传 袜 GS4 PHEV 上 市 。 该 车 搭载 了 由 1.5L 阿 特 金 森 循 环 发 动机 和 G - MC 机 电 硝 
合 系统 所 组 成 的 搬 电 式 混合 动力 系统 。 其 中 发 动机 最 大 功率 71kW， 峰 值 转移 120N. m。 电 机 最 大 
功率 130kW， 峰 值 转 矩 300N. m。 最 大 续 驶 里 程 超过 500km， 综 合 工 况 油耗 为 1. 8L/100km。 

2017 年 8 月 ， 传 禄 GE3 纯 电 动 SUV 车 型 上 市 。GE3 搭载 了 巾 高 集成 动力 电子 单元 和 永 磁 同步 
电机 组 成 的 动力 系统 ， 并 配备 了 三 元 锂电 池 与 其 组 合 ， 最 大 功率 可 达 132kW， 峰 值 转 和 矩 290N . m。 
综合 工 况 纯 电 续 驶 里 程 超过 310km， 直 流 快 充 30min 电量 可 达 80% 。 























3.1 传 祥 GAS PHEV 


3.1.1 高 压 电 池 技 术 参 数 





形式 锂 离子 电池 车 载 充电 电机 额定 功率 /kW 2 
标 称 电压 /V 350 
冷却 方式 风 冷 
电池 容量 /A . h 40 





3.1.2 高 压 电 池 管 理 单元 低压 端子 数据 
高 压 电 池 管 理 单元 连接 端子 如 图 3-1 所 示 。 


有 DT 
《84)》 


EE 广汽 传 社 / 长 寺 


国 
= CUD2IG L4G jre lA LSI 





高 压 电池 管理 单元 连接 端子 


针脚 号 | 导线 颜色 针脚 号 | 导线 颜色 连接 到 


B - BD62 : 18 世 搬 头 连接 ， 在 行李 箱 内 电池 组 BD62 -10 | | 红 / 黑 ENABLE 


BD62 -1 供电 a -11 = 
BD62 -2 接地 BD62 - 12 三 


BD62 -3 Ez HCAN -HH BD62 -13 天 三 紧急 信和 号 








BD62 -4 0 BD62 -14 | BD62 -14 | 14| 红 充电 器 合 12Y4 
BD62 -5 一 L BD62 - 15 于 于 风 届 电源 
BD62 -6 BD62 - 16 风 忆 接地 
BD62 -7 em BD62 -17 | 7| 红 充电 唤醒 信和 号 


BD62 -18 充电 侣 全 12Y - 
BD62 -9 车 身 接地 


3.1.3 电动 机 - 发 电机 与 电机 控制 器 技术 参数 








驱动 电机 
项 目 参数 项 目 参数 
额定 功率 混合 模式 串联 式 混合 
峰值 功率 94kW 重量 68kg 
冷却 方式 水 冷 额定 转 矩 100N . m 


额定 转速 4300r/min 
峰值 转 矩 22SN . m 
最 高 转速 12000r/ min 
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发 电机 
人 nr 


电机 控制 各 

电机 控制 器 包括 控制 电路 、 功 率 驱 动 单元 、DC - DC、 高 低压 接 插 件 、 内 部 线束 和 所 有 相关 
的 软 硬 件 等 。 该 控制 剖 作 为 发 电机 和 驱动 电机 的 控制 硕 ， 并 集成 了 DC - DC， 是 一 球 双 电机 控 
制 锅 。 

| Rr 

额定 输入 电流 140A 液 准 


额定 输出 电流 210A 455A 
PT 记 z 人 信 i » > A 司 尹 
额定 输出 电容 90kV .A 195kV .A 防护 等 级 IP57 


3.1.4 双 电 机 控制 单元 端子 数据 








双 电 机 控制 单元 针脚 分 布 如 图 3-2 所 示 。 


8 ] A 8 ] 





双 电 机 控制 单元 针脚 分 布 


i f Ss 
4 \ 上 1 
、 多 4 


C - FB61A : 23 心 插头 连接 ， 在 发 动机 舱 左 侧 


二 下 本 广汽 传 袜 /长 十 


C - FB61B : 23 发 插头 连接 ， 在 发 动机 舱 左 侧 
































3.1.6 整 车 控制 器 端 








数据 


FB61A -1 红 供电 红 供电 
FB61A -2 | 粉红 / 黑 粉红 / 黑 RI1 
FB61A -3 从 从 3 
FB61A -4 | 棕 / 深 世 入 5 
FB61A -5 | 粉红 / 黑 温度 信号 S1 粉红 / 黑 温度 信号 S1 
FB61A -6 红 点 火 开 关 供 电 FB61B -6 一 屏蔽 裸 线 
FB61A -7 一 FB61B -7 粉红 HCAN-H 
FB61A -9 双 电 机 控制 单元 接地 
FB61A -10 黑 / 白 白 / 黑 R2 
FB61A-11 | 蓝 / 红 深蓝 / 红 S4 
FB61A -12 | 灰 / 红 FB61B - 12 灰 Sl 接地 
FB61A-13 | 深蓝 DB9 -01 FB61B - 13 DB9 -02 
FB61A -14 滞 DB9 -01 FB61B -14 | 紫 / 白 DB9 -02 
FB61A - 15 DB9 -01 FB61B - 15 灰 DB9 -02 
FB61A - 16 一 一 
FB61A -17 Se FB61B - 17 屏蔽 线 
FB61A -18 标 S4 FB61B -18 标 S3 
FB61A -19 紫 温度 信号 S2 FB61B -19 紫 温度 信号 S2 
FB61A -21 | 紫 / 白 DB9 -02 
FB61A-22 | ” 橙 从 DB9 -02 
FB61A -23 紫 紫 DB9 -02 
3.1.5 混合 动力 系统 技术 参数 
页 可 上 要 
发 动机 排 量 260 ~420V 
增 程 发 动机 最 大 功率 三 合 一 集成 控制 器 13. 5V 
发 电机 额定 功率 2kW 
发 电机 最 大 功率 350. 4V 
驱动 电机 额定 功率 45kW 电池 容量 37A .bh 
明和 统一 谭 芭 电 机 本 二 一 2288 天 
差 减 速 咒 速 比 2kW/3kW 





整 车 控制 从 针脚 分 布 如 图 3-3 所 示 。 
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3.1.7 PTC 控制 单元 端子 数据 


针脚 号 连接 到 
B - FB60A : 73 必 插 头 连 接 ， 在 发 动机 舱 左 侧 FB60A -63 ~ 05 = 一 

FB60A -1 浅 蓝 整 车 控制 带电 源 EV 模式 切换 开关 背光 灯 电 源 
FB60A-2 | 一 | 真空 助力 泵 控制 信号 
Pho0A 3 AIKFRRE | mA-G-5 | 一 = 

FB6OA -14 | 粉红 C - FB60B : 73 芯 插 头 连接 ， 在 发 动机 舱 左 侧 
FB60A - 15 橙 HCAN -L FB60B -1 一 一 

FB60A - 16 FB60B -2 制 动 位置 传 感 絮 接地 
OA- 一 | || F608-3 | 黑 | ” 真空 助力 传 二 李 
FB60A -19 ”| 黄 / 深 绿 制 动 位 置 传感器 电源 
FB60A - 22 一 FB60B -9 紫 换 档 开关 GSLI 
FB60A - 23 起 动 信 号 FB60B -10 ~13 一 一 
FB60A -24 ~28 和 = FB60B -14 黄 制 动 位 置 传感器 信和 号 
FA | 一 | F606-35 | 要 | 换 轴 开 关 G33 
FB60A -32 褐 / 白 PCAN-H FB60B -31 灰 倒 档 信和 号 
FB60A -33 ~40 一 一 FB60B -32 ~38 一 

FB60A -41 红 压缩 机 功 耗 反馈 信和 号 FB60B -39 冷却 液 温度 传 感 需 信和 号 
FA -4 三 民力 开 关中 帮 信 
FB60A -46 、47 一 一 FB60B -47 ~ 53 一 一 

FB60A -48 灰 压缩 机 转速 信号 FB60B -54 水 泵 继电器 控制 信号 
FB60A — 49 4 充电 信号 FB60B -55 ~ 63 一 
HA-59 一 | F606-64 | 绿 | 强 色 充电 搓 示 好 
FB60A -60 低速 风扇 控制 信号 红色 充电 指示 灯 
FB60A -61 深蓝 高 速 风扇 控制 信号 黄色 充电 指示 灯 
FB60A -62 HCU 继电器 控制 信号 FB60B-67~73 | 一 | = 





PTC 控制 单元 针脚 分 布 如 图 3-4 所 示 。 
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elastase EE 





13 24 


扩展 束 易 ”PTC 控制 单元 针脚 分 布 〈 续 ) 


针脚 号 连接 到 
B - IP67A : 32 芯 捅 头 连接 ， 在 仪表 板 右 侧 〈 杂 物 箱 右边 ) 电动 水 泵 HTR2 
IP67A -9 深 绿 CAN-L C - IP67A: 24 心 搬 头 连接 ， 在 仪表 板 右 侧 ( 杂 物 箱 右 边 ) 
IP67A -10 IP67B -1、2 一 


IP67A -11 电动 水 泵 反馈 信和 号 IP67B -3 电动 水 泵 温度 输入 信号 


IP67A -12 一 2 IP67B -4 黄 / 黑 电动 水 泵 温度 输出 信号 
IP67A - 13 电动 水 泵 输入 信号 IP67B -5~9 一 一 

















IP67A -14 IP67B - 10 接地 
IP67A - 15 紫 / 白 电动 水 泵 故障 信和 号 IP67B -11 粉红 / 黑 供电 
IP67A -16 IP67B - 12 红 供电 


IP67A -17 IP67B-13~24 | 一 | 一 
3.1.8 熔 丝 与 继 电 嘎 盒 数据 
发 动机 舱 熔 丝 盒 如 图 3-5 所 示 。 





发 动机 舱 熔 丝 合 
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规格 熔 丝 颜色 类 别 类 别 
80A MIDI 熔 丝 迷你 熔 丝 
60A 黄色 慢 燃 熔 丝 迷你 熔 丝 
40A 浅 绿 色 慢 燃 熔 丝 迷你 熔 丝 
30A 粉红 色 慢 燃 熔 丝 迷你 熔 丝 
30A 绿色 迷你 熔 丝 迷你 熔 丝 
编号 功能 /部 件 
EFO1 发 动机 控制 单元 
Pi | = | _ es | 点 火线 圈 
EF03 | 一 | 氧 传感器 
EFO4 喷 油 器 
EFO5 散热 器 风扇 发 动机 电磁 阀 
FEF06 30A 主 继 电 硕 EF25 一 一 
EFO8 40A 真空 助力 泵 EF27 15A 右前 近 光 灯 
EFO9 近 光 灯 调 节 
EF10 | TI | #0 
EF11 ESP 供电 
EF13 10A 驱动 电机 EF32 10A 发 动机 控制 单元 
EF14 25A ESP 电磁 阔 电 液 助力 转向 
EF15 7.5A 倒车 灯 EF34 10A 充电 盒 
EF16 温 控 水 泵 
EF17 HVH 
EF18 EF37 | 一 | = 
EF19 _FF38 | 一 | = 
部 件 代 码 类 类 别 
ERO1 微型 继电器 
ERO2 低速 散热 风扇 继电器 微型 继电器 
ERO3 主 继电器 微型 继电器 
ERO4 真空 泵 继电器 迷你 继电器 温 控 水 泵 继电器 迷你 继电器 
ER05 整 车 控制 单元 主 继 电 带 微型 继电器 ER10 水 和 泵 继电器 微型 继电器 





仪表 板 熔 丝 盒 如 图 3-6 所 示 。 
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仪表 板 熔 丝 盒 
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部 件 代码 名 称 类 别 部 件 代码 名 称 类 别 
RO1 燃油 条 继 电 釉 超 微 型 继 电 右 位 置 灯 继 电器 PCB 继电器 


RO2 辟 风 机 继 电 带 迷你 继 电 帮 微型 继 电 诅 





编号 | 额定 什 功能 /部 件 功能 /部 件 
FO1 车 电池 节 电 模式 前 位 置 灯 、 后 位 置 灯 
加 天 
mo A 
F05 F28 | 7.5A 整 车 控制 单元 
F06 F29 | 15A 点 烟 器 
F07 车 身 控制 单元 
F08 ;31 | ，。， | 组 合 仪表 、 前 照 灯 调 节 开关 、 车 身 控制 单元 、 
F09 | 一 | T- BOX 控制 单元 、 温 控 系统 控制 单元 
F10 10A T-BOX 控制 单元 、 组 合 仪表 电动 水 倘 
Fll | 7.5A 后 视 镜 折 车 、 诊 断 接口 电池 组 风 启 
F12 20A 门 锁 电动 机 安全 气 寺 控制 单元 
F13 25A 天 水 万 电动 机 空调 控制 单元 
F14 25A 敬 驶 人 侧 电 动 座 椅 防盗 线圈 、 后 视 镜 调 市 
F15 15A 音 啊 控制 单元 供电 前 舱 电 器 盒 
F16 15A 燃油 泵 F38 天 和 窗 控 制 单元 
F17 30A 鼓风机 F39 高 压 冷 却 水 泵 
F18 30A 除 筋 F40 制 动 开 关 (第 闭 ) 
mo 让 
F22 空调 控制 器 、 电 动车 窗 继 电 咒 点 火 开关 2 

15A 流血 | 25A 

R07 





a 
RO3 除 雾 继电器 微型 继电器 电动 车 窗 继电器 微型 继电器 
RA4 | 一 | PCB 继 电器 高 压 互 锁 回 路 继电器 1 微型 继电器 
R05 音 啊 继 电 需 PCB 继电器 、 

R11 高 压 互 锁 问 路 继电器 2 PCB 继电器 


IT 











3.2 传 衬 GA3S PHEV 


3.2.1 高 压 电 池 技 术 参 数 








技术 特性 单位 单位 技术 参数 
类 型 一 mm x mm x mm <780 x 600 x 290 
组 合 一 kg <138 

标 称 电压 V V 250 369 





BB | 1 ET 
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3.2.2 车 载 充电 机 技术 参数 





TE EC ET EE ET 


功率 因数 一 三 0. 99 、 
最 大 输出 电流 A 12 


3.2.3 电动 机 -发 电机 技术 参数 








部 件 项 目 位 数值 
额定 /峰值 功率 ky 55/120 
驱动 电机 额定 /峰值 转 矩 上 120/280 
最 高 转速 12000 

额定 /峰值 功率 ky 50/70 
发 电机 额定 /峰值 转 矩 i 100/120 
最 高 转速 7000 

冷却 方式 油 冷 


3.2.4 电机 控制 器 技术 参数 





数值 (起动 发 电机 / 各 数值 (起动 发 电机 / 
将 ah Ee 驱动 电机 ) 
重量 kV .和 A 120/250 


尽 寺 350 x310x230 “| 峰值 输出 | A 240/455 (60s) 





防护 等 级 不 低 于 IP67 一 一 三 96% 
a ee 2. 4]2.7 (峰值 持续 
冷却 水 冷 DC -DC 输出 功率 kW 不 低 于 6min) 











正常 工作 电压 (高 压 ) V 200 ~ 420 DC -DC 额定 电压 V 位 总 15 
额定 输出 容量 kV:.A 100/190 集成 方式 一 双 控 制 器 + DCDC 


3.2.5 混合 动力 系统 部 件 技术 参数 





1 发 动机 最 大 功率 / 转 算 kWZN . m 70/120 6 最 大 把 坡 度 三 33 
发 电机 额定 功率 / 转 矩 kW/N.m 50/100 7 综合 百 公 里 油耗 L/100km 1.4 
3 驱动 电机 峰值 功率 / 转 算 kW/N. m 130/300 综合 百 公 里 电 耗 . h/100km 13.5 


4 0 ~ 100km/h 加 速 时 间 s 8.9 二 纯 电 续 驶 里 程 (NEDC 工 况 ) | 三 60 
5 最 高 稳定 车 速 km/h 180 总 续 驶 里 程 国人 三 600 


3.2.6 阿 特 金 森 发 动机 技术 参数 

















发 动机 数值 
排 量 /mL 1495 
发 动机 型 号 I 
气缸 数量 /每 个 气缸 气门 数 





[ 92” 


发 动机 


EE 国 广汽 传 裕 / 长 坟 


数值 








额定 功率 /转速 /[ kW/ (r/min) ] 
最 大 转 矩 /转速 /LN : m/ (r/min) ] 
最 大 净 功 率 / 转 速 /[ kW/(r/min)] 
最 大 净 转 矩 / 转 速 /[N . m/ (r/min) | 
仿 速 稳定 转速 /(rxmin ) 


71/5500 
120/(2500 ~ 5000) 
71/5500 
120/(2500 ~ 5000) 
1000 +50 (空调 关闭 )、1200 +50 (空调 起 动 ) 











点 火 次 序 [3 三 本 = 
向 径 ]Zmm 全 
行程 /mm 84.6 
压缩 比 13:1 
辛 烷 值 92 号 或 以 上 
排放 水 平 国 五 
自 诊 断 是 
电子 节气 门 是 
三 元 催化 转换 需 是 
空 燃 比 控制 调节 是 
则 轮轴 传动 方式 链条 


3.3 ” 传 衬 GS4 PHEV 


3.3.1 动力 电池 技术 参数 





项 目 


Wp 
渗 





系统 1 


标 称 电压 AV 


正常 工作 电压 范围 /V 


动力 电池 


GAC64S50CHEVASB 


GAC6450CHEVASC 
三 元 锂 离子 电池 三 元 锂 离子 电池 
321 (DC) 350 (DC) 


238 ~369 (DC) 269 ~398 (DC) 





总 能 量 /kW .hh 


额定 输入 电压 范围 /V 


1 箱 电 池 ，1 并 88 串 


11. 56 13 
1 箱 电 池 ，1 并 96 串 
液 准 液 准 

220 








输入 频率 /Hz 
车 载 充 电机 





50 
170 ~ 430 
液 冷 
50W 





冷却 系统 冷却 液 更 换 周期 


冷却 液 加 注 总 量 


冷却 液 型 号 





乙 二 醇 与 纯 水 50% 配 比 
2 年 或 4 万 km 
6L 
DF -6 
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3.3.2 驱动 电机 和 变速 器 技术 参数 



































项 目 参数 
电机 类 型 驱动 电机 发 电机 
二 类 型 永 磁 同步 电机 永 磁 同步 电机 
额定 功率 /转速 / 转 矩 55kW/(4377r/min)/120N . m | S50OkW/(4775r/min)/100N . m 
峰值 功率 / 基 转 速 / 转 矩 130kW/(4138r/min)/300N . m| 70kW/(5570r/min)/120N . m 
形式 G - MC 
主 减 速 比 2. 792 
机 电 耦 合 变速 器 润滑 油 型 号 dexton — VI 
润滑 油 加 注 量 (更 换 ) TL 
润滑 油 加 注 量 (装配 总 量 ) 8. 5L 
3.3.3 电机 控制 器 技术 参数 
项 目 参数 
| 控制 方式 矢量 控制 方式 
机 控制 到 一 一 
集成 电机 控制 峰 冷却 方式 流光 
电动 水 录 额 定 功率 S50W 
冷却 液 配 比 乙 二 醇 与 纯 水 50% 配 比 
集成 电机 控制 絮 冷 却 系统 冷却 液 更 换 周 期 2 年 或 4 万 km 
冷却 液 加 注 总 量 4L 
冷却 液 型 号 DF -6 





3.3.4 ” 熔 丝 与 继电器 信息 
前 舱 电 天 例如 图 3-7 所 示 。 


FUSE 
FULLER 


[CE 
CE 


EF123A 


0 





EB 前 舱 电 融合 
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熔 丝 类 别 
规格 类 别 熔 丝 颜色 类 别 
125A MIDI 熔 丝 浅 棕色 迷你 熔 丝 
80A 黄色 迷你 炊 丝 
50A 熔 丝 蓝 迷你 炊 丝 
50A 迷你 炊 丝 
40A 迷你 熔 丝 
30A 迷你 炊 丝 
继 电 需 类 别 
PR 
ERO1 刊 水 器 继电器 微型 继电器 微型 继电器 
ERO2 刊 水 器 调 速 继 电器 微型 继电器 制 动 真空 泵 继电器 迷你 继电器 
ER03 ”| 温 控 系统 电动 水 泵 继电器 | 。 微型 继电器 主 继电器 1 迷你 继电器 
ERO4 燃油 泵 继电器 微型 继电器 电子 风扇 继电器 迷你 继电器 
EROS 清洗 泵 继电器 微型 继电器 迷你 继电器 
ERO6 高 压 互 锁 继电器 迷你 继电器 
BR08 | 动力 电池 电动 永泰 继 电器 玉 你 继电器 
炊 丝 功能 部 件 
编号 | 额定 值 功能 /部 件 功能 /部 件 
EFO1 125A 主 熔 丝 ON -OFF 电磁 痪 ， 充 电机 
EF02 | 80A 电动 助力 转向 控制 单元 喇叭 继电器 
EF03 | 50A 仪表 板 电器 镶 电子 换 档 控制 器 ， 机 电 而 合 控制 单元 /动力 
EFO4 50A 电子 风 局 继 电 带 电池 管理 系统 控制 单元 
EF05 50A 油泵 控制 器 ee ee 空调 压缩 机 ， 双 电机 控制 单元 ， 
EFO06 ESP 控制 单元 温 控 系统 控制 单元 
EFO07 右 侧 电 子 驻 车 电动 机 EF26 10A 发 动机 控制 单元 
EFO8 鼓风机 继电器 EF27 |SHORT PIN 短 接 片 
EF09 30A 仪表 板 电 需 盒 短 接 片 
EF10 50A 仪表 板 电器 盒 短 接 片 
EF11 一 EF30 15A 温 控 水 俏 继 电 各 ， 动 力 电池 水 倘 继 电 帮 
EF12 充电 指示 灯 AHVH 加 热 右 ， 电 动 真 空 泵 
EF13 继 电 希 ， 电 子 风 出 继 电 需 
FF14 燃油 泵 ， 燃 油泵 继电器 
EF15 | 25A ESP 控制 单元 发 动机 控制 单元 ， 前 氧 传感器 ， 后 氧 传 感 
EF16 15A 近 光 灯 继 电器 EF33 10A 器 ， 次 负电 磁 几 ， 可 变 凸 轮轴 正 时 ( 进 
FF]7 15A 燃油 泵 继电器 站 气 端 ) ， 可 变 凸 轮轴 正 时 〈 排 气 端 ) 
EF18 前 照 灯 清洗 继 电 硕 EF34 15A 左 侧 近 光 灯 
EF19 燃油 箱 盖 继 电器 EF35 15A 右 侧 近 光 灯 
EF20 高 压 互 锁 继电器 EF36 10A PTC 水 泵 /PTC 加 热 器 
FF21| 20A 刊 水 器 继电器 ， 刊 水 器 调 速 继电器 点 火线 圈 
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仪表 板 电 末 盒 如 图 3-8 所 示 。 
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熔 丝 类 别 

规格 熔 丝 颜色 类 别 

15A 蓝 迷你 熔 丝 

5A 棕色 迷你 熔 丝 

ST 白色 迷你 熔 丝 

继 电 需 类 别 
部 件 代 码 名 称 类 别 

IR1 车 窗 升 降 需 控制 单元 迷你 继电器 

IR2 除 筋 继 电 兢 迷你 继电器 

IR3 IG1 继电器 迷你 继电器 

IR4 ACC 继电器 微型 继 电 人 需 

IR5 IG2 继电器 迷你 继电器 

IR6 前 照 灯 清 洗 继 电 需 迷你 继 电 和 需 

IR7 后 刮 水 需 继 电 俘 微型 继电器 
编号 | 额定 值 功能 ， 部 件 编号 | 额定 值 功能 ， 部 件 
IFO1 ISHORT PIN 短 接 片 IFl1| 30A 车 窗 升降 器 控制 单元 
IF02 5A 车 身 控制 单元 (行李 箱 电 动机 电源 ) 30A 车 窗 升降 器 继电器 
IF03| 5A 制 动 开 关 30A 左前 座 椅 插 接 件 
IF04| 15A 车 身 控制 单元 (转向 灯 电 源 ) 一 一 
IF05| 20A 车 身 控制 单元 〈 门 锁 电 源 ) IFI5| 20A | 前 照 灯 清 洗 电动 机 ， 前 照 灯 清 洗 电动 机 继 电 融 
IF06 15A 车 身 控制 单元 〈 前 雾 灯 电源 ) IF16| 20A 座 椅 插 接 件 ( 座 椅 加 热 ) 
IF07 | 15A 车 身 控制 单元 ( 驻 车 灯 / 制 动 灯 电 源 ) — 一 
IF08| 10A 后 刊 水 器 /后 刊 水 器 继 电 吕 10A 行李 箱 灯 / 左 侧 礼 貌 灯 ， 右 侧 礼 貌 灯 
mp ET 
IF10 三 本 IF20 15A 前 刮 水 器 清洗 电动 机 
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( 续 ) 
编号 | 额定 值 功能 ， 部 件 额定 值 功能 ， 部 件 
IF21| 10A | 车 身 控制 单元 (倒车 灯 ，, 后 雾 灯 电源 ) 10A 安全 气 吉 控制 单元 
ml 
a | 
前 照 灯 高 度 调节 开关 ， 内 外 循环 电动 机 ， 鼓 单元 /车 吴 控制 单元 
IF25| ”5A | 风机 继电器 ， 天 窗 控制 单元 ， 电 子 防 眩 目 车 内 
| 前 中 央 控 制 面板 ， 空 调控 制 单元 /电子 驻 车 
无 钥 是 起 动 和 智能 进入 系统 控制 单元 ||P36| 10A 。 | 开关 ， 空 调控 制 面板 ，T -BOX 控制 单元 ， 
| 车 身 控制 单元 起 动 开关 
Li 一 15A 音响 控制 单元 ， 智 能 呼叫 开关 
前 中 央 控制 面板 ， 整 车 控制 单元 USB 5V 人 
IF28 | ”10A | 插座 ， 车 身 控制 单元 ， 音 响 控制 单元 /车 外 8 | 104 无 多 号 起 到 和 守 能 浊 和 系 红 控 制定 元 
后 视 镜 调节 开关 
es 胎 压 监测 控制 单元 /前 照 灯 高 度 调节 
IF29| 20A 12V 辅助 电源 10A 电动 机 ， 前 照 灯 目 动 调节 控制 单元 ,， 
前 照 灯 自动 调节 控制 单元 ， 空 调控 制 面板 ， 无 钥 是 起 动 和 智能 进入 系统 控制 单元 
空调 压缩 机 ， 座 椅 插 接 件 ， 璀 量 光照 传感器 ， 
IF30| 10A 倒车 雷达 控制 单元 ， 胎 压 监 测控 制 单元 ， 10A 组 合 仪表 
空话 个 元 ,和 和合 一 个 、 一 
Cs 10A 网 关 控制 单元 /车 身 控制 单元 
网 天 控制 元 ,电子 台 车 按 制 元 ， 安 全 一 
气囊 控制 单元 ， 发 动机 控制 单元 ， 制 动 开关 ， 二 
IF31 104 。 | 袖 电 褐 合 控制 单元 /充电 控制 食 /ESP 控制 J 
单元 / 整 车 控制 单元 ， 油 泵 控制 融 30A 后 风 窗 玻璃 除 筋 天 














3.4 传 福 GE3 EV 


3.4.1 动力 电池 技术 参数 























项 目 参数 
产品 型 号 GAC7000BEVHO GAC7000BEVHOA 
电池 种 类 三 元 锂 离子 电池 三 元 锂 离子 电池 
a 标 称 电压 /V 9 
劲 力 电池 总 能 量 /kW . h 45. 1 45. 99 
组 合 方 式 1 箱 电池 共 3 并 88 串 1 箱 电池 共 2 并 90 串 
冷却 方式 水 冷 
电动 水 泵 额定 功率 S0W 
_ 、 配 比 50% 水 ，50% 乙 二 醇 
池 冷 却 系 乡 a 了 : 
动力 电池 冷却 系统 冷却 液 加 注 总 量 7. 4L 
型 号 DF -6 
3.4.2 车 载 充电 机 技术 参数 
项 目 参数 
额定 输入 电压 范围 /V 85 ~265 (6.6kW); 220 (3.3kW) 
、 输入 频率 /Hz 50 
下载 充电 机 输出 电压 /V 240 ~450 (6.6kW) ; 170 ~430 (3.3kW) 
冷却 方式 水 冷 
温度 传感器 阻 值 10kQ (常温 25%C 下 测量 ) 
充电 插头 = 一 
温度 传 感 咒 阻 什 10kQ (常温 25% 下 测量 ) 
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3.4.3 驱动 电机 技术 参数 
































类 型 参数 
整体 类 型 永 磁 同步 电动 机 
SOkW/(3980r/min)/120N + m 
峰值 功率 /转速 / 转 矩 132kW/(12000r/min)/290N . m 
冷却 方式 水 冷 
定子 线圈 线圈 阻 值 常温 20% 下 测量 11.6~13.8MO 
温度 传 感 需 阻 值 常温 25%C 下 测量 27.6 ~32.4kQ 
输入 常温 20% 下 测量 18 ~220 
旋 变 阻 值 输出 1 常温 20%C 下 测量 48 ~580 
输出 2 常温 20% 下 测量 43 ~530 
3.4.4 电机 控制 器 技术 参数 
项 目 参数 


、 ee 控制 方式 矢量 控制 方式 
0 沪 冷 





电动 水 录 额 定 功率 50W 
冷却 液 配 比 乙 二 醇 与 纯 水 3S0% 配 比 
集成 电机 控制 右 冷 却 系 统 冷却 液 更 换 周 期 2 年 或 4 万 km 





冷却 液 加 注 总 量 7. 4L 





冷却 液 型 号 DF -6 





3.4.5 ” 熔 丝 与 继电器 信息 


前 舱 电 融合 如 图 3-9 所 示 。 
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EE 广汽 传 社 / 长 寺 











熔 丝 类 别 

a 天 
50A 红色 慢 熔 熔 丝 浅 蓝 色 迷你 熔 丝 
40A 绿色 慢 熔 熔 丝 生 E 迷你 熔 丝 

继电器 类 别 继电器 类 

部 件 代码 名 称 类 别 类 别 
ERO1 副 水 器 继电器 微型 继电器 远 光 灯 继电器 微型 继电器 
ER02 ”| 天 水 器 调 速 继电器 微型 继电器 电动 真空 泵 继 电 咒 迷你 继电器 
还 ET rr 
ER04 ”| 高速 风扇 继电器 微型 继电器 ER2 | 一 要 
pg | weN | Way | al -| 
ERO7 近 光 灯 继 电 带 微型 继 电 天 ER15 风 刷 继 电 顺 组 迷你 继 电 絮 
ER08 | 高 压 互 锁 继电器 微型 继电器 低速 风扇 继电器 迷你 继电器 

熔 丝 功能 和 部 件 


功能 ， 部 件 














主 熔 丝 电子 驻 车 控制 单元 
电动 助力 转向 控制 单元 7.5A 整 车 控制 单元 ， 制 动 开 关 
仪表 板 电 带 盒 15A 喇 以 继电器 
低速 风 户 继电器 电子 驻 车 控制 单元 


， 动 力 电池 管理 系统 控制 单元 


ESP 控制 单元 i 电机 控制 单元 ， 温 榨 系 统 控制 间 
电动 真空 泵 继电器 至 制 单元 





5 
可 
Ow 
Hi 
> 




















EF8 鼓风机 继电器 EF27 P 位 电机 控制 单元 

EFS9 = EF28 SHORT PIN 近 光 灯 继 电器 

EF10 50A RE EF29 SHORT PIN 主 继 电 融 

Eee 

EF13 rs 刊 水 器 继电器 / 刊 水 器 调 速 继电器 | 中! 继电器 
| HVH 加 热 需 

EF16 15A 远 光 灯 继 电 需 FE33 7 SA 低速 风 书 继 电 需 ， 风 忆 继电器 

动 真空 泵 继电器 

EF17 7. SA 高 压 互 锁 继 电器 人 

EF18 10A 电磁 阀 左前 组 合 灯 

EF19 7.5A 

0] = EE - 





Cs 
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仪表 板 电 器 盒 如 图 3-10 所 示 。 
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IF13 IF5 | 
IF4 
IF12 EF 


国 

a 
罩 攻 人 
[ 


TF40] [DF34|] Dr28 
1r38|] Dr32] Dr26] 


Ee 
[TF23] 





























熔 丝 类 别 
规格 熔 丝 颜色 : 见 熔 类 别 
30A 粉红 色 熔 迷你 熔 丝 
25A 绿色 迷你 熔 . 迷你 熔 丝 
20A 浅 绿 色 迷你 熔 迷你 熔 丝 
1SA 浅 蓝 色 
继 电 融 类 别 继 电 融 类 别 
部 件 代 码 名 称 类 别 部 件 代 码 有 类 别 


IRI 1G2 继电器 0 IRS 迷你 继电器 
一 -1 -ri 


&100) 





说 丝 功能 、 部 件 


二 下 广汽 传 社 / 长 丰 





编号 | 额定 值 功能 ， 部 件 功能 ， 部 件 


IF1 ISHORT PIN| 短 接 片 智能 条 机 无 线 充电 模块 /USB 


IF2 20A 车 身 控制 单元 HVAC 总 成 


IF3 7.5 网 关 控 制 单元 鼓风机 继电器 ， 
IF29 7.5A 


车 丑 控制 单元 和 智能 进入 系统 控制 单元 ， 除 筋 继 电 船 





车 内 后 视 镜 /无 钥匙 起 动 


























音 啊 控制 单元 ol 网 关 控制 单元 /车身 控制 单元 ， 无 钥 古 起 

天 窗 控 制 单元 动 和 智能 进入 系统 控制 单元 

行李 箱 灯 /右前 礼貌 灯 ， 后 视 镜 折 番 继 电 天 窗 控制 单元 ， 雨 量 光 照 传 感 带 /T - BOX 
全 /后 视 镜 展 开 继 电 带 /左前 礼貌 灯 IF3 10A “| 控制 单元 组合 仪表 ， 空 调控 制 单元 /各 驶 

车 身 控制 单元 人 侧 座 椅 控 制 单元 





转向 角速度 传 
IF32 | 7.5A 





IF14 30A IG1 继电器 /ACC 继电器 
IF15 20A 芍 驶 人 侧 座 椅 控 制 单元 








感 器 ， 电 子 驻 车 控制 单元 ， 


电子 助力 转向 控制 单元 /ESP 控制 单元 


Sa 0 左前 组 合 灯 ， 右 前 组 合 灯 ， 全 景 泊 车 控制 
前 组 合 灯 ;右前 组 合 灯 ,全景 ; 罕 
IF13 20A 控制 单元 
9 1 IF33 7.5A | 单元 ， 倒 车 雷达 控制 单元 ， 前 照 灯 高 度 调节 
开关 ， 空 调控 制 面板 /前 中 央 控 制 面板 


me 到 ET 
制 动 开 关 ， 整 车 控制 单元 /P 位 电机 控制 
组 合 仪表 ， 前 中 央 控 制 面板 ， 全 景 泊 车 单元 /电子 换 档 控 制 器 /充电 控制 盒 
控制 单元 人 - BOX 控制 单元 电子 驻 车 开关 /高 位 制 动 灯 
IF19 | 15A 车 身 控制 单元 无 钥 是 起动 和 智能 进入 系统 控制 单元 ， 电 
IF20 20A 驾驶 人 侧 座 椅 控 制 单元 子 方向 柱 锁 
IF21 | 10A 电子 换 档 控制 器 ，。、 | 无 钢 是 起 动 和 智能 进入 系统 控制 单元 ， 起 
OA 


动 开关 


2 


车 刁 控制 单元 












































IF23 = = 10A 空调 控制 单元 /空调 控制 面板 /智能 显示 屏 
IF24 20A 点 烟 器 /12V 电源 插座 空调 系统 电动 水 条 
i 车 映 控制 单元 /无 钥 是 起 动 和 智能 进入 系 || IF41 = 
统 控制 单元 ， 整 车 控制 单元 本 
和 智能 显示 屏 / 后 视 镜 调节 开关 ， 音 啊 控 制 | IF43 左 侧 后 视 镜 加 热 硕 ， 右 侧 后 视 镜 加 热天 
单元 30A 除 雾 器 
3.5 长 丰 CS7 EV 
3.5.1 高 压 电 池 技 术 参 数 
项 目 参数 
型 号 长 丰 猫 衣 CS7BEV 
类 型 镍 销 锰 酸 锂 三 元 材料 锂 离 子 电池 
额定 容量 /A. h 120 
标 称 电压 ]V 302. 4 
3 恒 流 / 恒 压 


《101)》 
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( 续 ) 
项 目 参数 
充电 限制 电压 /V 347 
放电 截止 电压 /V 252 
标准 充 放电 电流 /C 1.0 
最 大 放电 电流 /A < 250 
重量 /kg 350 +5 
尺寸 /mm x mm x mm 1889 x 851 x 243 
充电 0 ~55 
工作 温度 /5C 放电 -20 ~55 
[人 -20 ~60 
3 -20 ~45 
储存 温度 /SC 
6 个 月 -I0w25 
大 气压 力 /kPa 86 ~ 106 
相对 湿度 25% ~85% 
3.5.2 电机 与 电机 控制 器 技术 参数 
电机 控制 带 通 过 CAN 总 线 接收 整 车 控制 硕 的 命令 ， 控 制 驱 劲 电 机 的 运行 。 
电机 控制 可 型 号 IEVD030 -40Z30GL 
A A 60 
工作 电压 范围 /V 220 ~ 400 ee 范围 /%C -45 ~85 


RA a 
BTA 可 

人 m 
ER a 


控制 电源 AV 


冷却 液 流量 / (L/min) 


15 





尺寸 /mm x mm x mm 385 x265 x 150 


C102) 








重量 要 求 /kg 


< 13.5 


Chapter 4 





2012 年 11 月 ， 采 威 E50 纯 电 动 汽车 上 市 。 该 车 搭载 一 台 最 大 功率 为 47kW 的 驱动 电机 ， 有 
快速 充电 模式 ，30min 内 可 充电 80% ， 最 高 时 速 可 达 120km/h， 续 驶 里 程 为 180km。 

2016 年 4 月 ， 采 威 e550 PHEV 上 市 。 该 车 装配 了 Green - motion 三 核 混 动 动力 组 一 一 1. 5L 
VTI 汽油 发 动机 、Integrated Starter Generator 起 动 发 电 一 体 机 和 Traction motor 牵引 电机 ， 不 但 使 
荣威 e550 百 公 里 油耗 仅 2.3L， 同 时 更 可 输出 147kW 的 峰值 功率 及 587N: m 的 峰值 转 矩 ， 且 续 
驶 里 程 达 600km， 纯 电 模 式 下 续 驶 里 程 60km。E - modular 磷酸 铁 锂 动力 电池 组 采用 单 体制 造 工 
艺 ， 保 证 电池 组 中 184 个 单 体 性 能 的 一 致 。 

2016 年 4 月 ， 荣 威 e950 插 电 式 混 合 动力 汽车 上 市 。 该 混 动 系统 由 1.4T 发 动机 和 电机 构成 ， 
发 动机 最 大 功率 110kW， 峰 值 转 矩 235N . m， 加 上 电机 后 其 整 车 最 大 耦合 转 矩 为 687N . m。 该 
车 综合 工 况 下 油耗 为 1.7LZ100km， 综 合 续 驶 里 程 能 够 达到 600km。 

2016 年 11 月 ， 霖 威 eRX5 插 电 式 混 合 动 力 汽车 上 市 。 该 车 采用 了 双 电 机 驱动，TM 电机 作为 
主 驱动 电机 ， 峰 值 功 率 达 到 56kW， 上 峰值 转 失 318N . m; 与 发 动机 串联 的 ISG 电机 峰值 功率 
30kW ， 峰 值 转 和 矩 150N . m。 荣 威 eRX5 搭载 1. 5TGCI 氏 内 中 置 直 喷 涡轮 增 夺 发动 机， 最 大 功率 
124kW， 配 合 EDU 智能 电 驱 变速 磊 ， 最 大 转 矩 达到 704N . m。eRX5 搭载 上 汽 “ 蓝 忌 ”“ 绿 忌 ” 
技术 以 及 阿里 乔 能 互联 系统 ， 综 合 续 驶 达 650km。 

2017 年 4 月 ， 采 威 ei6 搬 电 式 混合 动力 汽车 上 市 。 该 车 由 上 汽 集 团 全 新 一 代 模 块 化 MIP 平台 
打造 ， 搭 载 1. 0T 涡轮 增 压 发 动机 和 EDU 智能 电 驱 变速 器， 综合 最 大 功率 168kW ， 综 合 最 大 转 矩 
622N . m， 最 大 综合 续 驶 里 程 可 达 705km， 百 公里 综合 工 况 油耗 低 至 1. 5L。 

2017 年 6 月 ， 荣 威 ERX5 纯 电 动 汽车 上 市 。 该 车 配备 了 一 台 最 大 功率 为 85kW 的 电机 ， 电 机 
转 矩 为 255N. m， 电 池 组 容量 为 48. 5kW . h， 并 采用 了 美国 UL2580 认证 标准 及 IP67 防 侍 防水 
指标 设计 ， 官 方 综合 工 况 里 程 为 320km， 等 速 最 大 续 驶 里 程 为 425km。 


4.1 ESO EV 


4.1.1 锂电 池 技 术 参 数 























项 目 参数 项 目 参数 
总 能 量 22.4kW .hh 总 电压 范围 234 ~319V 





可 用 能 量 19kW . h 单 体 电池 电压 范围 了 
总 容量 77.7A .hh 单 体 电 池 容 量 25.9A . h 
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高 压 电池 低压 接 插 件 端子 如 图 4-1、 图 4-2 所 示 。 





EE 整 车 低压 接 插件 端子 


9 
1 12V 低压 供电 正极 〈KL30 ) 9 主 高 压 互 锁 线 路 源 路 




















pe 12V 低压 供电 负极 接地 (GND) 10 低压 唤醒 (KL15) 

3 高 速 CAN1 高 电 平 11 底盘 接地 

4 高 速 CAN1 低 电 平 12 过 

5 一 13 充电 连接 指示 

6 主 高 压 互 锁 线 路 回路 14 = 

7 充电 状态 指示 15 高 压 电池 包 冷 却 泵 供电 电源 
8 高 压 惯性 开关 16 高 压 电池 包 冷 却 泵 输出 驱动 








充电 低压 接 插件 端子 





针脚 号 描述 针脚 号 描述 

1 车 载 充 电器 低压 供电 一 

- 

3 11 车 载 充电 器 连接 线 检测 输入 

4 本 地 CAN2 低 电 平 (与 车 载 充电 器 通信 ) 非 车 载 充电 器 连接 线 检测 输入 
5 | 一 | 13 | 本地 CANI 高 电 平 (与 非 车 载 充电 器 通信 ) 
6 本 地 CANI 低 电 平 〈 与 非 车 载 充电 器 通信 和 ) 
天草 
; 县 到 








充电 高 压 互 锁 线 路 源 路 15 一 


车 载 充 电 天 低压 唤醒 16 非 车 载 充 电 带 低压 唤醒 




















4.1.3 驱动 电机 技术 参数 

项 目 参数 参数 

电机 类 型 三 相 永 磁 同 步 电 机 电机 控制 硕 额 定 输入 电压 [V 280 

工作 电压 范围 /V 250 一 345 绕组 接 法 Y 

峰值 相 电 流 /A 200 ( 有 效 值 ) 相间 电阻 /MO 
持续 功率 /峰值 功率 / (kW/kW) 28/52 电机 质量 /kg <38.5 

额定 转 矩 /峰值 转 矩 /N . m/N. m 90/155 ee 

额定 转速 /峰值 转速 / (r/min) /(r/min) 3000/8000 防护 等 级 | 
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4.1.4 电力 电子 箱 端子 数据 
电力 电子 箱 (PEB) 插 接 融 针 脚 分布 如 图 4-3 所 示 。 


53AD 口 口 口 口 口 口 59 
呈 口 口 口 口 口 口 $6 


En | I Wk 
CCID 





PEB 插 接 器 针脚 分 布 


针脚 号 针脚 号 描述 
53 67 励磁 正信 号 























54 PEB 冷却 泵 控制 信号 68 余弦 负 信 号 
55 = 69 正弦 负 信 号 
56 70 一 

57 = 71 一 

58 环境 温度 传 感 需 接地 12 高 速 CAN1 高 电 平 
73 高 速 CAN1 低 电 平 
60 碰撞 信号 输入 74 励磁 负 信 号 
61 75 余弦 正信 和 号 





62 屏蔽 线 接地 76 正 弱 正信 和 号 
63 接地 77 点 火 输 入 信号 








65 79 本 地 CAN 高 电 平 
66 唤醒 信号 80 本 地 CAN 低 电 平 
4.1.5 减速 器 技术 参数 
项 目 参数 


型 号 SH15E1 减速 器 最 高 输入 转速 8000r/ min 
传动 比 : 一 档 主 减速 比 2381 ， 2.7727 质量 (不 含油 ) 21kg 





输入 轴 与 输出 轴 中 心 距 85. 67mm 润滑 油 ATF BOT351LV 
差 速 器 轴 中 心 与 输入 轴 中 心 距 185mm 标准 油 量 (0.8+0.1) L 
所 匹配 的 驱动 电机 额定 功率 减速 器 最 大 轮廓 尺寸 
A a 403mm x233mm x 395mm 
最 大 输入 转 抵 (长 x 宽 x 高 ) 


4.1.6 整 车 控制 器 端子 数据 








整 车 控制 从 针脚 分 布 如 图 4-4 所 示 。 


起 晶 回 加 回回 回回 回回 回回 右 辐 回回 回回 加 回回 63 
i 62 回回 回回 回回 回回 回 回回 回回 回回 回回 回回 44 


3 
43 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 25 
卜 卓 6 
5 


4 





区 整 车 控制 器 针脚 分 布 
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DR 于 

到 

A CA MR (HS CA D) 

ET  - @ 三 

12 制 动 踏板 位 置 传感器 & 加 速 踏板 位 置 传感器 1 接地 


13 、14 (GND) 


15 ”| 加 速 踏板 位 置 传感器 1 信号 加 速 踏板 位 置 传感器 2 接地 (CND) 





16 加 速 踏板 位 置 传 感 硕 2 信和 号 














( +5V) 制 劲 踏板 位 置 传 感 天 & 加 速 踏 板 位 置 传 感 带 1 接地 
加 速 踏板 位 置 传 感 带 2 供电 ( +5V) (GND) 





6 
6 

17 高 速 CAN1 低 电 平 (CAN1 L) 67 1 动 踏板 开关 信号 
6 
6 
3 


4 
币 
高 速 CAN1 高 电 平 (CAN1 H) 8 a 
> 9 制 动 踏 板 开 关 接 地 (GND) 
制 动 踏板 位 置 传感器 & 加 速 踏板 位 置 传感器 1 供电 || 70 要 
1 
72 























58 38 二 

39 PWM 冷却 风 记 信号 制 动 踏板 位 置 传感器 & 加 速 踏板 位 置 传感器 1 接地 
40 ~44 (GND) 

45 PWM 冷却 风 书 继 电 需 74 加 速 踏板 位 置 传 感 句 2 接地 (GND) 








8 GND) 
53 | 制 动 踏板 位 置 传感器 信号 一 


4.1.7 熔 丝 与 继 电 顺 盒 数据 





前 机 舱 炊 丝 盒 如 图 4-$ 所 示 。 


























EF26 攻 = 本 | 


CI EF12 EF13 EF16EF24 
EF25 E29 | 
















ErNKee 
E-3ers 
让 一 一 一 pp 







EF11 






























EE 前 机 舱 炊 丝 盒 


继 电 融 〈BR) 









































代号 名 称 名 称 
ERI 电子 真空 泵 继电器 ER8 | 前 雾 灯 继电器 
到 风 机 继 电 兹 前 远 光 继 电 桥 
冷却 风扇 继电器 前 乔 水 器 使 能 继电器 
制 动 灯 继 电器 前 刮 水 器 速度 控制 继电器 
快 充 继电器 倒车 灯 继 电器 
电力 电子 箱 / 整 车 控制 单元 转换 继电器 电力 电子 箱 冷 却 泵 继电器 
ER7 转换 继电器 喇叭 继电器 
EF1 直流 /直流 变换 器 
EF2 80A 电动 助力 转 问 控制 带 
EF3 鼓风机 、 鼓 风机 继电器 、 空 调控 制 器 
EF4 电子 真空 汞 、 电 子 真空 泵 继电器 
EF5 40A PWM 冷却 风 书 控制 希 、 冷 却 风 忆 继电器 
EF6 后 风 窗 加 热 、 乘 客舱 熔 丝 盒 ( 后 风 窗 加 热 继电器 ) 
乘客 舱 熔 丝 盒 (乘客 舱 熔 丝 IF1 、IF2 、IF3、IF4 、IF5 、IF6 、IF15 、IF16 、IF19 、IF20 、 附 件 档 
9 en 
EF8 15A 娱乐 系统 主机 、 点 火 开关 、 换 档 机 构 控 制 模块 
EF9 ABS 控制 器 、 电 空调 压缩 机 、 空 调控 制 器 、 网 关 、 电 池 管 理 模块 
电力 电子 箱 、 整 车 控制 单元 、 电 力 电子 箱 / 整 车 控制 单元 转换 继电器 、 快 充 继电器 、 车 身 控 制 模块 
5I9 104 |( 分 时 租赁 )、 高 压 电池 包 ( 分 时 租赁 
EF11 30A 乘客 舱 熔 丝 盒 ( 乘客 舱 燃 丝 IF9 、IF10 、IF11 ) 、 转 换 继 电器 
EF12 10A 左前 近 光 灯 
EF13 右前 近 光 灯 
EF14 40A ABS 控制 需 
EF15 30A 备用 
EF16 电池 管理 模块 
EF17 15A 组 合 仪表 
EF18 30A 乘客 舱 熔 丝 盒 、 前 远 光 灯 、 前 远 光 继电器 
EF19 10A 左前 远 光 灯 
EF20 10A 组 合 仪表 
EF21 30A 前 风 窗 刮 水 器 电动 机 、 前 刮 水 器 速度 控制 继电器 、 前 刮 水 器 使 能 继电器 
EF22 10A 备用 
EF23 倒车 灯 、 倒 车 灯 继 电器 、 泊 车 距离 控制 单元 
EF24 15A 电力 电子 箱 冷 却 泵 、 电 力 电子 箱 冷 却 泵 继电器 
EF25 30A 门 锁 及 车 窗 开关 
EF26 30A 门 锁 及 车 窗 开 关 
EF27 25A 和 车身 控制 模块 
EF28 25A 车 刁 控制 模块 
EF29 25A 和 车身 控制 模块 
EF30 车 身 控制 模块 
EF31 30A 电子 驻 车 控制 模块 
EF32 25A ABS 控制 需 
EF33 10A 左 喇 叭 、 喇 叭 继 电 答 
EF34 20A 备用 
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力 晶 
区 





本 
CN 


ol | 


| 一 
un 


本 
Ne 


[IF1 


驶 室 熔 丝 盒 如 图 4-6 所 示 。 





= | mh 


和 





























熔 丝 功 能 

IF 电力 电子 箱 、 组 合 仪表 

IF2 诊断 接口 

IF3 15A 整 车 控制 单元 

IF4 20A 附件 档 继 电器 、 乘 客舱 炊 丝 IF13 、IF15 、IF16 、IF19 

IFS 惯性 开关 、 高 压 电池 包 、 通 信和 模块 、 门 锁 及 车 窗 开关 

IF6 10A 高 压 电池 包 

IF7 5A 内 部 灯光 

IF8 门 锁 机 构 

IF9 10A 安全 气 宫 控制 模块 

IF10 ee 组 合 仪表 、 电 动 助力 转 同 控制 器 、 高 压 电池 包 、 换 档 机 构 控 制 模 块 、 车 吴 控制 模块 、 网 关 、ABS 控 
制 器 、 电 力 电子 箱 、 前 舱 熔 丝 盒 〈 前 雾 灯 继 电器 ) 、 电 池 管 理 模块 

通信 和 模块、 前 照 灯 开关 、 左 /右前 照 灯 、 空 调控 制 器 、PTC 控制 器 、 后 风 窗 加 热 继电器 、 前 舱 炊 丝 盒 
( 辟 风 机 继 电 需 ) 、 发 声控 制 模块 

IF12 25A 门 锁 机 构 

IF13 10A 娱乐 系统 主机 、 外 后 视 镜 开关 、 车 映 控 制 模 块 、 网 关 、 电 池 管 理 模块 

IF14 车 身 控制 模块 、 整 车 控制 单元 、 网 关 、 电 池 管 理 模块 

IF15 10A 前 舱 熔 丝 盒 ( 制 动 灯 继 电 右 ) 

IF16 10A 制 动 踏板 开关 

IF17 左 位 置 灯 、 背 光照 明 

IF18 SA 右 位 置 灯 、 牌 照 灯 

IF19 15A 点 烟 需 

IFI 电力 电子 箱 、 组 合 仪表 

IF2 诊断 接口 

IF3 15A 整 车 控制 单元 

IF4 20A 附件 档 继 电器 、 乘 客舱 炊 丝 IF13 、IF15 、IF16 、IF19 











( 续 ) 
| 规格 功 能 
IF15 10A 前 舱 熔 丝 盒 ( 制 动 灯 继 电 妖 ) 
IF16 制 动 踏板 开关 
IF17 左 位 置 灯 、 背 光照 明 
IF18 SA 右 位 置 灯 、 牌 照 灯 
IF19 15A 点 烟 带 
IF20 发 声控 制 模块 
4.1.8 油 液 用 量 及 规格 





名 称 牌号 容量 名 称 牌号 容量 
高 压 电池 包 -冷却 液 /L 乙 二 醇 型 (OAT 型 ) | 4.1 制 动 液 /L BASF HN404 0.5 


驱动 电机 -冷却 液 氏 乙 二 醇 型 (OAT 型 ) | 2.6 洗涤 液 /L 2 


4. 1.9 





4.2.1 


4.2 ERXS EV 














变速 器 油 /L BOT351 LV 0.8 空调 制冷 剂 /g R134a 520 
四 轮 定位 数据 
项 目 参数 值 
外 倾角 〈 不 可 调 市 ) 30' £45’ 
前 轮 主 销 后 倾角 ( 不 可 调 市 ) 2°48’ + 30’ 
总 前 束 角 -10'+10/ 
主 销 内 倾角 ( 不 可 调 市 ) 12°54’ +30’ 
后 轮 外 倾角 ( 不 可 调节 ) -15’+20’ 
总 前 束 角 ( 不 可 调节 ) 20' £20° 











三 元 锂电 池 与 车 载 充 电器 技术 参数 


6E 旺 48.3kW .hh 输入 电压 (交流 ) 110V (60Hz)/220V (50Hz) 
可 用 能 量 43.4kW .h 最 大 输入 电流 32A 
站 量 


最 大 输出 电流 ee 





输出 电压 





营 臣 站 站 | 员 





4. 2.2 


总 电压 范围 268. 8 ~408V 


230 ~430V 





范围 〈 直 流 ) 


重量 约 367kg 最 大 输入 功率 7kW 


蓝田 寺 毗 寺 





单 体 排列 方式 IPG7 


高 压 电池 低压 接 插件 端子 数据 


高 压 电池 低压 接 插件 端子 如 图 4-7、 图 4-8 所 示 。 


品 品 品 品 口 口 口 口 


加 加 加 加 加 加 加 ee 





EESD 整 车 低压 接 插件 端子 
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HT Wi 
EE 

= 
ETOT 
EL 
”| 


oo | ~ 下 | | 人 上 | 


四 口 口 口 口 口 口 口 ! 


i600D 品 品 口 口 口 口 口 9 





充电 低压 接 插 件 端子 


HT Wi 
is 
= 


快 充 CAN 低 电 平 1 2 


慢 充 唤醒 1 快 充 唤醒 


4.2.3 车载 充电 机 低压 接 插 件 端子 数据 
车 载 充电 机 低压 接 插件 端子 如 图 4-9 所 示 。 


oo lO 人 人 || 


司 早 嘲 辣 司 呈 
由 由 由 由 由 由 


| 


| 





车 载 充电 机 低压 接 插件 端子 
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针脚 号 描述 针脚 号 揪 述 
1 充电 12V 输出 7 = 
充电 器 地 线 8 电源 线 温度 传感器 + 
3 本 地 CAN 高 电 平 9 充电 郑 唤 醒 
4 本 地 CAN 低 电 平 10 零 线 温度 传 感 咒 + 
5 充电 器 诊断 CAN 高 电 平 11 连接 确认 
6 充电 器 诊断 CAN 低 电 平 12 温度 传 感 硕 - 
4.2.4 电机 与 电力 电子 箱 技术 参数 
一 、TM 电机 
项 目 参数 参数 
电机 类 型 三 相 永 磁 同 步 电 机 绕组 接 法 Y 
持续 功率 /峰值 功率 / (kW/kW) 40/85 电机 质量 /kg 39 
额定 转 矩 /峰值 转 矩 /(N . m/N . my) 125/255 ee 
额定 转速 /最 大 转速 /[ (r/min)/(r/min) ] 3100/10000 咏 护 竺 级 Ry 
—、PEB 
项 目 参数 项 目 参数 
全 负荷 工作 电压 /V 220 ~410 最 大 输出 功率 /kW 85 
最 大 电流 /A 额定 输入 电压 /V 350 
额定 输出 功率 /kW 防护 等 级 IP67 


4. 2. 5 


电力 电子 箱 连 接 端子 数据 


电力 电子 箱 连 接 端子 如 图 4- 10 所 示 。 








电力 电子 箱 连 接 端子 











项 目 参数 
53 旋 变 激励 + 
54 = 68 旋 变 cos - 
55 PT-CANL 69 旋 变 sin - 
56 = 
了 一 aa - 
58 混 动 CAN H 
59 混 动 CANL 
0 | 旋 变 激励 - 
02 旋 变 线束 屏蔽 地 76 旋 变 sin + 
63 GND 27 唤醒 
65 79 一 
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4.2.6 整 车 控制 器 连接 端子 数据 





整 车 控制 希 (VCU) 连接 端子 如 图 4-11 所 示 。 





针脚 号 
1 ~3 
4、5 


ODOODOOOODODODODODRUUUUUUD Ue 
QOOOOOOOOOODD DOU 


30DOOODOOOODODODODDRUUUUUDU Us 
2 OOODOOOODODODODODUUUUUU Le 


整 车 控制 器 连接 端子 


6 整 车 控制 单元 供电 ( CRANK \ IGN) 


了 H 胞 


48 


49 ~53 


描述 


制 动 踏板 开关 信和 号 





冷却 液 温度 传 感 带 信号 










































































13 一 54 
14 整 车 控制 单元 供电 (ACC\ WakeUp) 混 动 高 速 CAN 高 电 平 
15 混 动 高 速 CAN 低 电 平 
16 加 速 踏板 位 置 传 感 需 2 信号 57 电子 锁 锁 止 信和 号 
17 动力 高 速 CAN 低 电 平 58 ~62 = 
E 主 弛 电导 信 生 
19 64 快 充 口 正 极 温度 传感器 接地 
2 的 | 要 充 负极 温度 传 感 必 接地 
26 加 速 踏板 位 置 传 感 需 1 供电 66 = 
27 加 速 踏板 位 置 传 感 右 2 供电 67 制 动 杂 开关 信号 
28 ~30 二 68 ~70 = 
31 微 动 开 关 信 号 71 加 速 踏板 位 置 传 感 融 1 接地 
32 ~35 二 72 = 
36 快 充 口 正 极 温度 传感器 信和 号 冷却 液 温度 传 感 需 接地 
37 快 充 口 负极 温度 传感器 信号 加 速 踏板 位 置 传 感 融 2 接地 
38 电子 锁 解 锁 信 和 号 





39 冷却 风扇 信和 号 

















4.2.7 变速 器 技术 参数 
项 目 项 目 参数 
型 号 EDU25E1A 最 高 输入 转速 10000r/min 
传动 比 9. 348 质量 (不 含油 ) 76. 8kg 
一 档 2 润滑 油 Castrol BOT351LV 
主 减速 比 标准 油 量 
输入 轴 与 输出 轴 中 心 距 。 | 89 干 机 (0. 85 +£0.05) L 
差 速 右 轴 中 心 与 输入 轴 中 心 距 湿 机 (0. 80 £0.50) L 
所 匹配 的 驱动 电机 额定 功率 电 驱 动 系统 最 大 轮廓 尺寸 421. 6mm x 509. 9mm x 
最 大 输入 转 抵 ( 长 x 宽 x 高 ) 502. Tmm 
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项 目 参数 
制冷 剂 类 型 HFC - R134a 
制冷 剂 加 注 量 (560 +20)g 


压缩 机 ( -40 ~120% ) 压力 ( 高 压 侧 )， 


<3.2MPa, >0.05MPa, 33cm /r 
压力 ( 低压 侧 ) ， 排 量 




















转速 

最 小 转速 800r/ min 

最 大 转速 8500r/ min 

高 压 侧 工 作 电 压 

最 小 电压 200V 

最 大 电压 432V 

低压 侧 工 作 电 压 

最 小 电压 8.5V 

最 大 电压 16V 

润 请 油 SPA2 

注油 量 ( 新 的 ) (150 +10) mL 

蒸发 需 温 度 传 感 需 

压缩 机 开局 三 6%C 

压缩 机 关闭 <4% ，60s 后 关闭 ,或 者 <3% ， 立 即 关 闭 

压力 传 感 句 : 压力 保护 

高 压 保护 开启 压力 =3. 0MPa, 开关 断 开 ; 压力 <2. 6MPa, 开关 接合 。 环 境 温 度 三 10%C 
压力 <0. 14MPa, 开关 上 断 开 ; 压力 二 0. 2MPa, 开关 接合 。 环 境 温度 < 10% 

低压 保护 开启 





压力 <0.05MPa, 开关 上 断 开 ; 压力 二 0. 1MPa, 开关 接合 


4.2.9 熔 丝 与 继电器 盒 数据 





前 机 舱 熔 丝 盒 如 图 4-12 所 示 。 


加 查 Ee 
= 


而 


RLYOS RLY09 RLY10 RLY11 
[日 后 || 
SB12 : = 





欠 攻 本 荡 六 机舱 熔 丝 盒 
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代号 规格 > 规格 
RLY!1 前 雾 灯 RLY14 KL15 电源 


RLY2 前 照 灯 远 光 灯 RLY15 
RLY3 KL. 15 开关 电源 RLY16 


前 排 乘 客 侧 座 椅 加 热 





RLY4 后 风 窗 /外 后 视 镜 加 热 元 件 RLY17 
RLYS KLR 电源 RLY18 








_RIYIS 

RIYI6 
ma 后 水 入 电动 机 
RLY7 电子 真空 条 RLY20 敬 驶 人 侧 座 椅 加 热 
RLY8 主 继 电 融 后 风 窗 洗涤 电动 机 
RLY11 RLY24 前 刮 水 器 使 能 
R33| | Rv 覃 还 充 电 襄 角 
代号 | 规格 功能 代号 功能 


Fl |7.5A 前 排 乘 客 侧 座 椅 加 热 元 件 R 





























34 
F2 左前 照 灯 F35 | 30A 乘客 舱 熔 丝 盒 熔 丝 FUSE18 、19 、20 
F3 右前 照 灯 
F4 前 雾 灯 F37 | 15A 行李 箱 辅助 电源 插座 
F5 前 风 窗 洗 涤 继 电器 F338 | 一 | 一 
F6 | 20A 后 刊 水 器 继电器 冷却 泵 
F7 | 30A 左 后 车 窗 升降 开关 制 动 灯 信号 传感器 
车 身 控制 模块 F41 | 5A 整 车 控制 单元 
车 身 控制 模块 F42 | 10A 车 身 控制 模块 , 组 合 仪表 ， 换 档 控 制 单元 
前 排 乘 客 侧 电动 座 椅 调 节 开 关 F43 | SA 安全 气 守 控制 单元 
FI1 | 30A 右 后 车 窗 升降 开关 整 车 控制 单元 
F12 | 20A 驾驶 人 侧 电 动 座 椅 调 节 开关 45 | 一 | 
F13 | 20A 天 窗 电 动机 FE46 | 一 | = 
FI4 | 10A KL15 开关 继电器 47 | 一 | = 
敬 驶 人 侧 座 椅 加 热 元 件 F48 
电 空 调 压 缩 机 F49 = 
天 窗 电 动 遮 阳 帘 FS0 一 
Fl8 | 5A 前 呼吸 灯 电子 驻 车 制 动 模块 
FI9 | 5A 电力 电子 箱 空调 控制 器 ， 鼓 风电 动机 
F20 | 20A 后 风 窗 洗涤 电动 机 动态 稳定 控制 系统 - 阀 

















左 喇 叭 ， 右 喇叭 SB4 | 40A 动态 稳定 控制 系统 - 倘 
EE SB5 | 25A 车 对 控制 模块 
= SB6 | 30A 电动 尾 门 控制 单元 
敬 驶 人 侧 车 窗 升降 电机 SB7 | 50A 冷却 风扇 电动 机 
F25 | 30A 后 风 窗 加 热 元 件 SB8 | 一 | = 
F26 | 25A 前 刊 水 器 继电器 SB9 | 一 | 一 
F27 | 25A 车 身 控制 模块 电子 真空 汞 (FEVP) 














和 车身 欣 制 模块 SB11 
外 后 视 镜 加 热 元 件 SB12 
直流 - 直流 变换 需 SB13 


慢 速 充电 口 锁 止 /解锁 继电器 SB14 | 一 
高 压 电 池 包 

SB13 | 40A 
车 身 控制 模块 


乘客 舱 熔 丝 盒 熔 丝 FUSE25 、26 、 


28 


四 驶 室 熔 丝 盒 如 网 4-13 所 示 。 













Ti: ) i 站 | i 门 站 i 站 | | 
EF 二 re 


























代号 | 规格 功能 
FUSF1 5A 和 车身 稳 定 控制 系统 
FUSE2 5A 导航 显示 带 总 成 
FUSE3 30A ”前 排 乘 客 侧 车 窗 升降 开关 
FUSE4 5A 无 钥匙 进入 与 起 动 系统 控制 单元 
FUSE5 | 7.5A | 电子 驻 车 开关 , 无 钥 是 进入 与 起 动 系统 备 用 线圈 ， 外 后 视 镜 调 市 开关 ， 胎 压 监 测 模块 , 空气 净化 控制 如 
FUSE6 10A | 安全 气 吉 控制 单元 
FUSE7 一 和 
FUSE8 | 7.5A | 行人 警示 模块 
FUSE9 10A | 换 档 控制 单元 
FUSE10 5A 阿里 通信 模块 
FUSE11 5A 敬 驶 人 侧 车 窗 组 合 开 关 ， 行 车 记录 仪 
FUSE12 | 15A 网 关 
FUSE13 | 10A | 泊 车 辅助 控制 模块 ,前 视 摄 像 头 模块 ， 雨 量 传感器 
FUSE14 | 10A 左前 照 委 ， 右 前 照 灯 ， 前 照 灯 动 态 水 平 调 市 控制 模块 
FUSE15、16| 一 一 
FUSE17 | 10A | DLC1, DLC2, DLC3 
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I 规格 
FUSE18 lSA 
FUSE19 5A 
FUSE20 lSA 

FUSE21 ~24 一 
FUSE25 5A 
FUSE26 10A 
FUSE27 一 
FUSE28 lSA 

FUSE29 ~35 一 








后 中 控 电 源 插座 
仪表 板 中 央 USB 接口 ,行车 记录 仪 
前 排 12V 电源 插座 





组 合 仪表 
空调 控制 从 


导航 


幕 电 池 炊 丝 盒 如 图 4- 14 所 示 。 


鸭 区 加 E》 芋 电 池 炊 丝 例 























人 代号 | 规 术 5 
PUSH 元 肥力 转向 系统 
FL7 蘑 电 池 电 流传 感 器 发 动机 舱 熔 丝 仿 
FI2 | 200A 发 电机 乘客 舱 熔 丝 合 

4.2.10 四 轮 定 位 数据 

参数 值 
外 倾角 —14’ +45’ 
Ee 主 销 后 倾角 4°57’ +45’ 
采 轮 一 一 一 
前 束 角 (〈 总 前 束 ) > 
主 销 内 倾角 12°45’ +457’ 
外 倾 —60’+45" 
后 _ 
前 束 角 (〈 总 前 束 ) TT 
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4.2.11 油 液 用 量 及 规格 


名 称 牌号 全 
电力 电子 箱 / 驱 动 电机 冷却 液 /L 乙 二 醇 型 (OAT 型 ) 3.9 


变速 器 油 /L Castrol BOT 351 LV 0.8 








制 动 液 /L DOT 4 0.8 
风 窗 洗涤 液 代 Qx 35 5 


空调 制冷 剂 /g R134a 560 


4.3 ess0 PHEYV 


4.3.1 锂电 池 与 车 载 充 电器 技术 参数 


项 目 参数 
可 用 能 量 IP67 

总 容量 A123 电池 2 并 92 串 〈184Cells) 
LG 电池 额定 电压 SA) 



























防护 等 级 答 入 电压 50Hz@ AC110V/AC220V 
、 i 
电池 排列 方式 1 并 96 串 (96Cells) 最 大 持续 输入 电流 证 
单打 由 - 
本 最 大 输出 功率 2kW 
可 用 能 量 11.8kW .h 
A123 电池 总 容量 40A .hn 防护 等 级 55 
额定 电压 DC297V 固定 螺栓 猴 配 力矩 7~10N .nm 





4.3.2 高 压 电 池 低 压 插 接 器 端子 数据 
高 压 电池 低压 插 接 器 如 图 4-15、 图 4-16 所 示 。 





整 车 低压 插 接 器 


E 三 
TT 
; en 
4 高 速 CAN2 低 电 平 (HS CAN2 工 ) 12V 低压 供电 负极 接地 (CND) 
;| | 和 
DY RE C0) 

8 


惯性 开关 高 压 电 池 冷 却 泵 输出 驱动 
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(名 充电 低压 插 接 器 














针脚 号 描述 针脚 号 描述 
1 车 载 充 电 需 低压 供电 12V 充电 高 压 互 锁 线 路 源 路 
车 载 充电 融 低 压 供 电 接 地 8 车 载 充 电 硕 低压 唤醒 
s 


Local CANL2 车 载 充 电器 连接 线 检 测 


一 12 ~ 16 二 


4.3.3 ”车载 充 电器 低压 连接 端子 数据 





小 | 只 | 上 | 











车 载 充电 天 低 奈 连 接 问 子 如 网 4- 17 所 示 。 











OATOATOA TO TO 
由 四 四 由 由 思 








12 7 
(可 本 车 载 充 电器 低压 连接 端子 

针脚 号 针脚 号 描述 
1 — 
充电 器 接地 8 BMS 唤醒 
3 Local CANH2 9 PMU 唤醒 
4 Local CANI2 10 -一 
5 连接 确认 
fr -一 lm — 


4.3.4 驱动 电机 技术 参数 


项 目 CSA7134TDPHEYV CSA71SSTDPHEYV 
-人 


26/3000/83 14/2500/53 
或 或 30/2000/147 16/2000/79 





混 动 电机 电动 模式 额定 功率 /转速 / 转 和 矩 (kW/(r/ 
min)/N. m 


30/2000/147 16/2000/79 





44/7000/317 23/6000/147 
或 或 60/7000/318 32/6000/150 
60/7000/318 32/6000/150 


混 动 电机 电动 模式 峰值 功率 /转速 / 转 窍 /kW/(r/ 
min)/N. m 
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( 续 ) 
ee CSA7155TDPHEV 
混 动 电机 发 电 模式 额定 输出 电压 /V 355 
温 动 电机 发 电 模 式 额定 输出 功率 /转速 /kW/( 1/ 和 ee a 
8 或 或 30/2000 16/2000 
on 30/2000 16/2000 
混 动 电机 最 大 转速 / (r/min) 7000 6000 6000 
230 ~ 350 230 ~ 350 
电机 控制 各 输入 电压 /V 或 或 230 ~ 393 230 ~ 393 
230 ~ 393 230 ~ 393 
电机 质量 ( 包含 转子 架 ) /kg 25. 98 17.1 17.1 
防护 等 级 IP67 IP67 IP67 
4.3.5 电 驱 变速 器 技术 参数 
型 号 配 A123 电池 配 LG 电池 
档 位 2 个 前 进 档 和 1 个 倒 档 
1 档 1. 912 
2 档 1. 021 
倒 档 1.912 
主 减 速 3. 033 
总 长 约 390mm 
中 心 距 〈 曲 轴 到 差 速 器 ) 约 212mm 
差 速 希 落差 约 72mm 
所 匹配 的 发 动机 最 大 功率 80kW@ 6000r/ min 
电机 数量 2 
ISG 电机 14kW/23kWE@ DC280V 16kW/32k WE@ DC355V 
持续 功率 /峰值 功率 
TM 电机 26kW/44kW@ DC280V 30kW/60kW®@ DC355V 
ISG 电机 53N . mX147N .m 79N. m/X1S0N . m 
额定 转 矩 /峰值 转 算 
83N . m/317N . m 147N . m/318N . m 
ISG 电机 2500r/ min/6000r/ min 2000r/ min/6000r/ min 
额定 转速 /峰值 转速 
TM 电机 3000r/ min/7000r/ min 2000r/min/7000r/min 
平行 齿 轴 数量 3 
县 大 输入 针 和 ON 
TM 电机 约 317N .nm 约 318N . m 
发 动机 6000r/ min 
最 高 输入 转速 ISG 电机 6000r/ min 
TM 电机 7000r/ min 
总 质量 (含油 ) 约 115kg 
液压 油 型 号 Castrol BOT 351 LV 
标准 油 量 ( 排 空 和 重新 加 注 ) ull 
机 械 效率 =95% 
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4.3.6 电力 电子 箱 端子 数据 
电力 电子 箱 连接 端子 如 图 4-18、 图 4-19 所 示 。 


| 
= | 
了 





电力 电子 箱 连接 问 子 1 


针脚 号 描述 针脚 号 描述 





1 KL30 11 惯性 开关 


OO 
与 cr 
[地 
-一 
OO 
2 
-一 
\O 





| 天 
和 涟 | 兹 
EE 
DD | DO 
一 | OO 
洱 
亨 
也 

| | 请 
O 
二 
之 
EE 





6 = 22 高 压 互 锁 输 入 
7 混 动 高 速 CAN_ H 23 混 动 高 速 CAN_ L 
9 

10 


辣 


| ss Se 
Raa a a 
CE 


A | A 
| 昌 各 加 





电力 电子 箱 连接 端子 2 
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混 动 控制 单元 (HCU) 针脚 分 布 如 图 4-20 所 示 。 


下 国王 王 末 训 天 昌 遇 缚 二 : 


4 加 四 回回 回回 加 下 四 四 区 加 加 于 轩 吕 呈 吕 加 4 
Us 四 回回 加 四 四 加 aa 1 


针脚 号 描述 
Al R11 激励 信号 - TM 
A2 = 

A3 、A4 高 压 互 锁 输 入 -ISG 
B1 高 压 互 锁 输 出 - ISC 
B2 二 

B3 、B4 高 压 互 锁 输 出 -TM 
Cl 高 压 互 锁 输 入 -TM 
C2 == 

C3 、C4 TM 电机 温度 信号 
D1 ISG 电机 温度 信号 
D2 = 

D3、D4 TM 电机 温度 接地 信号 
El ISG 电机 温度 接地 信号 
E2 一 

FE3 、E4 = 一 

4.3.7 混 动 控制 单元 端子 数据 





混 动 控制 单元 针脚 分 布 























TE 并 
' - 
4 温 动 控制 单元 ( + ) 19 = 
5 温 动 控制 单元 ( + ) 20 换 档 压力 阀 控制 端 
6 温 动 控制 单元 供电 (IGN) 21 > 
7 输出 轴 速 度 传感器 (+ ) pg 安全 闪 (+) 

8 ~10 一 23 安全 内 (+) 
11 Re 24 安全 阀 (+ ) 
- 
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( 续 ) 
针脚 号 描述 描述 
26 位 置 传感器 供电 ( +5V) 安全 阀 控 制 端 
97 油 压 传感器 供电 ( +5V) 换 档 方向 阀 控 制 端 
28 要 
9 | -= 6 | 离合 器 操作 阀 C1& 换 档 方向 闪 (+) 
30 位 置 传感器 信号 ( - ) 离合 器 操作 阀 C1& 换 档 方向 阀 ( + ) 
31 ~33 62 离合 器 操作 阀 C1& 换 档 方向 阀 ( +) 
34 主 油 路 压力 传 感 希 信和 号 63 二 
35 37 一 64 位 置 传感器 ( - ) 
3 二 和 路 斥 力 传 感 名 ( 
39 | 离合器 操作 阅 C2 控 制 端 | 66 | 四 
03 一 制 动 踏板 开关 信号 
4 = 
45 一 71 冷却 液 温度 传 感 句 ( -= ) 
46 一 7a 一 
47 EZNZM 轨 驶 模式 切换 开关 73 一 
Hl -2 TI 
53 油 温 传感器 信号 一 
54 冷却 液 温度 传感器 信号 离合 器 操作 阀 C2& 换 档 压力 阀 ( +) 
55 高 速 CAN2 高 电 平 (HS CAN2 H) 80 离合 器 操作 阀 C2& 换 档 压 力 阀 ( +) 
56 高 速 CAN2 低 电 平 (HS CAN2 L) 81 离合 器 操作 阀 C2& 换 档 压 力 阀 (+) 
4.3.8 熔 丝 与 继 电 希 盒 数 据 


发 动机 舱 熔 丝 盒 如 图 4-21 所 示 。 
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-一 


lelelell 
9l9lI9l9Qas a 


RI1 R2 
ELI0 |FL11| IFL12 
四 


发 动机 舱 熔 丝 合 



























































人 三 TY 

R3 et | 

R4 主 继 电 带 

代号 功能 

Fl 上 游 氧 传感器 、 下 游 氧 传 感 咒 、 进 气 凸 轮轴 电磁 奖 

F2 RE 

F3 未 使 用 

F4 未 使 用 

F5 发 动机 控制 单元 

F6 前 筋 灯 继 电 硕 、 前 筋 灯 

本 左前 转向 灯 ， 左 侧 转向 灯 ， 左 后 转向 灯 ， 倒 车 灯 继 电 需 ， 位 置 灯 继电器 , 左 制 动 灯 ， 乘 客舱 熔 丝 
12 、36 

F8 乘客 舱 燃 丝 7 

F9 一 

F10 前 风 窗 刊 水 需 继 电器 1 和 2 

FL1 发 动机 舱 熔 丝 2、7、10,， 熔 丝 5、8 

FL2 转换 继电器 ， 乘 客舱 炊 丝 6、9、22 、24 、25 、27 、28 、42 

FL3 喇叭 继电器 ， 乘 客舱 熔 丝 16、17、18 

FI4 冷却 风 户 电动 机 

FIL5 近 光 灯 继 电器 , 后 雾 灯 继电器 , 乘客 舱 炊 丝 19、20、21、23 、30 、35 、39 、40 、41 、43 、45 、46 、47 

FL6 

FL7 电 驱 动 变 速 颖 油泵 继电器 、 电 驱动 变速 兹 油泵 

FL8 SCS ECU ( 泵 ) 

FL9 后 风 窗 加 热 继 电器 ， 远 光 灯 继电器 ， 附 件 档 继电器 ， 乘 客舱 熔 丝 2、5、10、13、14、15、26、38、44 

FLI0 | 40A 履 风 机 继电器 、 豆 风机 电动 机 

FL11 50A SCS ECU ( 阀 ) 

| 乘客 舱 熔 丝 8、31、32 ， 近 光 灯 继 电 顺 ， 高 位 制 动 灯 ， 右 制 劲 灯 ， 右 前 转向 灯 ， 右 侧 转 向 灯 ， 右 后 转向 
人 灯 ， 行 李 箱 灯 ， 前 内 灯 ， 后 内 灯 

辅助 熔 丝 盒 如 图 4-22 所 示 。 





铺 助 熔 丝 合 
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RS R i 

RS 电 加 热 器 继电器 3 | 
R9 电子 真空 泵 继电器 

R6 前 照 灯 洗涤 继 电 怖 

we 功能 

Fl 电子 制 动 控 制 单元 

F2 电子 制 动 控 制 单元 

F3 电子 真空 泵 继电器 ， 电 子 真空 人 泵 电动 机 

F4 高 压 电 池 包 ， 换 档 器 控制 器 

FS5 电力 电子 箱 ， 低 压 电 源 管理 单元 

F6 10A 发 动机 辅助 人 汞 继 电 右 ， 发 动机 辅助 如 ， 电 空调 压缩 机 

F7 高 压 电池 包 

F8 15A 温 动 控制 单元 

F9 10A 电力 电子 箱 冷 却 泵 继电器 ， 电 力 电 子 箱 冷 却 泵 


a £ \ DB 
时 膨 
、 > 4 


~ 


SAM RU 
生 
| I | 























PEB 

发 动机 舱 熔 丝 盒 炊 丝 1、3、4、5、8 、9 、12 ， 
电力 助力 转向 控制 单元 

自 适 应 前 照 灯 系 统 、 前 照 灯 洗 涤 

电 加 热天 继 电 融 , 电 加 热 表 

铺 助 熔 丝 盒 炊 丝 1、2、3、4、5、6、7、8、9 





熔 丝 1、2、3、6、7 、10, 主 继 电器 ,前 雾 灯 继电器 


溉 驶 室 炊 丝 盒 如 图 4-24 所 未 。 


去 而 二 项 所 








Fl 15A 未 使 用 
F2 15A 点 烟 需 /前 排 电源 插座 


F3 倒车 灯 
Fs 外 后 视 镜 加 热 


F6 高 压 电池 包 、 惯 性 开关 、 燃 油泵 继电器 、 电 力 电 子 箱 


F7 后 辅助 电源 插座 

















F8 30A 左前 车 窗 升降 电动 机 

要 车 身 控 制 模 块 、 电 子 真空 泵 继 电 句 、 电 力 电 子 箱 、 电 力 电 子 箱 冷 却 泵 继电器 、 电 驱动 变速 需 油 友 继 电 
器 、 电 子 助力 转向 控制 单元 、 混 动 控 制 单元 、 前 照 灯 水 平 调 节 、 低 压 电 源 管 理 单元 ， 前 照 灯 自 适 应 系统 

F10 20A 前 照 灯 远 光 灯 ( 商 素 灯 )， 前 照 灯 远 / 近 光 灯 调节 ( 筷 气 灯 ) 

Fl11 = 一 

F12 5A 左 位 置 灯 、 后 牌照 灯 、 左 尾灯 

F13 SA EPB 开关 、 行 人 警示 系统 
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化 妆 镜 灯 、 前 内 灯 、 后 内 类 


罗 台 人 锁 止 继 电 融 、 区 驶 人 中 控 门 锁 电 动机 、 加 油 口 开 财 希 电 动机 、 罗 驶 人 解锁 继 电 天 、 行 李 箱 兰 


( 续 ) 
作 写 规格 功能 
F14 5A 转向 盘 遥 控 开 关 、 组 合 仪表 
上 了 13 20A ESCL ECU 
F16 前 风 窗 洗 涤 泵 
F17 30A 未 使 用 
F18 喇叭 
F19 30A 未 使 用 
F20 20A 右前 照 灯 近 光 灯 〈 郊 素 灯 ) ， 右 前 照 灯 远 / 近 光 灯 调 节 〈 和 拨 气 灯 ) 
F21 30A 匠 驶 人 侧 座 椅 供 电 
F22 高 压 电池 包 、 电 子 制 动 控 制 单元 、 空 调控 制 面 板 、 负 离子 发 生 器 、 换 档 器 控制 器 、 行 人 警示 系统 
F23 车 窗 升 降 控制 模块 〈 左 后 ) ， 左 后 车 窗 升降 电动 机 
F24 30A 车 窗 升 降 控制 模块 〈 前 排 乘客 侧 ) ， 前 排 乘客 侧 车 窗 升 降 电 动机 
F25 未 使 用 
F26 25A 后 风 窗 加 热 
F27 5A 邱 火 开关 
F28 5A 转角 传 感 人 顺 
F29 | 15A | 未 使 用 
F30 15A 未 使 用 
F31 非 驾驶 人 锁 止 继电器 、 非 驾驶 人 解锁 继电器 、 乘 客 侧门 中 控 门 锁 电 动机 、 后 车 门 中 控 门 锁 电 动机 
F32 20A 左前 照 灯 近 光 灯 ( 厅 素 灯 )， 左 前 照 灯 远 / 近 光 灯 调 方 ( 低 气 娄 ) 
F33 一 和 
上 34 和 
F35 未 使 用 
F36 右 位置 灯 、 右 尾灯 
F37 诊断 接口 
Ei 
15A 














开启 电动 机 继电器 、 行 李 箱 盖 开 启 电动 机 、 充 电 口 小 门 开启 电动 机 
F40 15A 娱乐 系统 
F41 10A 后 筋 灯 
F42 安全 气 训 控 制 单元 
F43 20A 天 窗 
F44 SA PDC ECU， 内 后 视 镜 ， 雨 量 传 感 咒 
空调 控制 面板 、 多 功能 控制 开关 、 灯 交 控 制 开 关 、 芍 驶 模式 选择 开关 、 驾 驶 人 侧 组 合 开 关 、 通 信 控 
制 模块 、 导 航 显 示 带 供电 、 中 控 门 锁 开 关 
F46 30A 车 窗 升 降 控 制 模块 ( 右 后 )， 右 后 车 窗 升降 电动 机 
4.3.9 油 液 用 量 及 规格 


名 称 容量 








发 动机 润滑 油 ( 初 装 )/L 4.5 


发 动机 冷却 液 ( 不 含 电 力 电 子 箱 / 电 驱动 变速 有、 高 压 电 池 
SO 由 乙 二 醇 型 (OAT 型 ) $.0 ( 洪流 谈 男 加 0.6) 





包 )/L 
电力 电子 箱 / 电 豫 动 变速 句 冷 却 液 /L 2.1 
高 压 电 池 包 冷却 液 人 L 2.7 
电 驱 动 变 速 器 油 /L 2.1 
抽动 液 所 0.75 
洗 泛 液 /L Qx 35 2.5 
空调 制冷 剂 /g 750 
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4.3.10 四 轮 定 位 数据 











项 目 参数 值 

外 倾角 —14’+30’ 

前 轮 3°24' +30 
前 束 角 10’+10’ 

外 倾角 -50’ +30’ 





4.4 e9s0 PHEV 


4.4.1 锂电 池 与 车 载 充 电器 技术 参数 

















项 目 参数 
可 用 能 量 11.7kW : h 
总 容量 33. 1A.h 
额定 电压 DC355. 2V 
高 压 电池 防护 等 级 IP67 
电池 排列 方式 1 并 9%6 串 (96Cells) 
重量 约 140. 6kg 


输入 电压 S50Hz@ AC110VZAC220V 
最 大 持续 输入 电流 16A 
车 载 充 电 需 - 
输出 电压 范围 ( 直流 ) 200 ~ 430V 


最 大 持续 输出 电流 13A 


4.4.2 ”高压 电 池 包 低压 插 接 器 端子 数据 





整 车 低压 插 接 需 如 图 4-25 所 示 。 


10LLTTTTTTLDs 
ILLLLLLDLDs 


(本 了 3 整 车 低压 插 接 器 




















针脚 号 描述 描述 
1 12V 低压 供电 正极 (KL30) 10 12V 低压 供电 正极 (KL30) 
12V 低压 供电 负极 接地 (GND) 12V 低压 供电 负极 接地 (GND) 
3 高 速 CAN 高 电 平 (HY CAN H) 高 速 CAN 高 电 平 (PT CAN H) 
4 高 速 CAN 低 电 平 (HY CAN L) 高 速 CAN 低 电 平 (PT CAN L) 
5 高 速 CAN SHD (BMS) 14 = 
6 主 高 压 互 锁 回 路 (RTN) 15 高 压 电 池 冷 却 泵 输出 驱动 
7 高 压 电池 冷却 泵 供电 电源 
8 = 17 充电 连接 指示 
9 主 高 压 互 锁 回路 (SRC) 18 充电 状态 指示 
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新 能 源 汽车 关键 技术 数据 区 重 3 旱 居 )] 
充电 低压 插 接 囊 如 图 4-26 所 示 。 


ioLLTTTTTTT]'s 
LILLLLLLLLUDI9 


充电 低压 搬 接 天 


TE Wi 
| ED | 0 
A 
NGND | 

| 


10 
11 
12 
13 
高 速 CAN 高 电 平 (HY CAN H) 14 CAN 低 电 平 (Internal CAN L) 
15 
16 
17 
18 


车 载 充 电 休 连接 线 检测 


二 
FE 
[可 


EEC 国有 = 
| EECOG 
ETIEITITITIIIIEITITIIIOITOT 


4.4.3 ”车载 充电 器 低压 连接 端子 数据 


‘Oo .ON 人 人 /|| 


车 载 充电 天 低 奈 连 接 问 子 如 网 4-27 所 示 。 


[BDID 


固 | 四 四 回国 回 





车 载 充 电器 低压 连接 端子 


针脚 号 针脚 号 描述 
1 供电 1 2 供电 2 


接地 1 接地 2 


本 地 CAN 高 电 平 (FUN CAN H) BMS 唤醒 





WE | 

EE 

| 

本 地 CAN 低 电 平 (FUN CAN LL) 10 一 
高 速 CAN 低 电 平 (Chassis CAND | 1 | 

4.4.4 驱动 电机 技术 参数 


项 目 CSA7144CDPHEYV CSA71SSTDPHEYV 
人 


30/2000/147 16/2000/79 30/2000/147 16/2000/79 


QI 人 |IDWID 


混 动 电机 电动 模式 额定 功率 /转速 / 转 矩 /kW/ 
(r/min)/N: m 





混 动 电机 电动 模式 峰值 功率 /转速 / 转 矩 /kW/ 
(r/min)/N: m 
泥 动 电机 发 电 模式 额定 输出 电压 /V 


60/7000/318 32/6000/150 56/7000/318 30/6000/150 
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(入 ) 


CSA7144CDPHEV CSA71SSTDPHEYV 





项 目 
TM ISG TM IS 


G 
混 动 电机 发 电 模式 额定 输出 功率 /转速 /kW/( x 
ee 30/2000 16/2000 30/2000 16/2000 
m1in 


刘 动 电机 最 大 转速 (min) G000 
电机 控制 末 输 入 电压 A 230 -393 
电机 质量 ( 包 售 转子 架 ) /ke 7 
防护 等 级 P67 


4.4.5 变速 器 技术 参数 





























型 号 EDU75P2 
档 位 2 个 前 进 档 和 1 个 倒 档 
传动 比 : 1 档 ，2 档 ， 倒 档 ， 主 减速 2.03, 1.064, 2.03, 3.138 
总 长 约 390mm 
中 心 距 (曲轴 到 差 速 右 ) 约 212mm 
差 速 锅 落差 约 72mm 
所 匹配 的 发 动机 最 大 功率 112kW@ 5600r/ min 
电机 数量 2 
持续 功率 /峰值 功率 (ISG 电机 ，TM 电机 ) 16/32 (30s) @DC355V, 30/60 (30s) @DC355V 
额定 转 矩 /峰值 转 矩 (ISG 电机 ，TM 电机 ) 79/150 (30s), 147/318 (30s) 
额定 转速 /峰值 转速 (ISG 电机 ，TM 电机 ) 2000/6000 ，2000/7000 
平行 齿 轴 数量 3 
最 大 输入 转 矩 (发 动机 ，ISG 电机 ，TM 电机 ) 约 235N .m, 约 130N.m， 约 318N .m 
最 高 输入 转速 6800r/ min 
总 质量 (含油 ) 约 115Kg 
液压 油 型 号 Castrol BOT 351 LV 
标准 油 量 ( 排 空 和 重新 加 注 ) 2. 1L 
机 械 效 率 =95% 


4.4.6 熔 丝 与 继电器 盒 数据 





发 动机 舱 熔 丝 盒 如 图 4-28、 图 4-29 所 示 。 

















(名 术 3》 发 动机 舱 熔 丝 盒 1 


及 
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新 能 源 汽 车 关键 技术 数据 尼 到 5 丰 意 咱 








































































代号 | 规格 功能 代号 | 规格 功能 

FO0l | 一 一 座 椅 位 置 记忆 控制 模块 

F07 - 

F03 115A | 左前 近 光 灯 F26 |10A | 发 动机 冷却 泵 

F05 |15A | 喇叭 F28 |120A | 点 火线 圈 

F06 右前 远 光 灯 (无 ADB 功能 的 LED 前 照 灯 ) F29 |10A | 下 游 氧 传感器 

F07 |15A | 左前 远 光 灯 (无 ADB 功能 的 LED 前 照 灯 ) 上 游 氧 传感器 、 进 气 汇流 阀 、 空 气流 量 传 感 

FO8 LED 前 照 灯 、 动 态 前 照 灯 水 平 调节 Pe 人 右 、 燃 油 控 制 阀 、 电 子 节 温 絮 、 上 废气 控制 阀 、 
F09、10| 一 要 痰 饶 控 制 闪 、 可 变 气 门 正 时 间 ( 进 气 )、 可 变 气 

i 门 正 时 间 〈 排 气 ) 

Pi | == = F31 115A | 燃油 条 继 电大 、 燃 油 肥 

Fl3 |10A | 电力 电子 箱 发 动机 控制 模块 

F14 驾驶 〈 混 动 ) 模式 选择 开关 

FI15 |15A | 右前 远 光 灯 ( 带 ADB 功能 的 LED 前 照 灯 ) F34 |10A | 外 后 视 镜 加 热 

F16 左前 远 光 灯 ( 带 ADB 功能 的 LED 前 照 灯 ) 冷却 风 忆 电动 机 

WH7 | 一 | “ |Ss802 |30A| 前 重水 

F18 前 门 车 窗 升降 电动 机 

F19 后 风 窗 除 雾 器 

F20 ”|10A | 前 向 摄像 头 模块 、LDW 压 线 警告 灯 SB05 |40A | 电 驱 动 变速 右 油 泵 

F21 混 动 控制 单元 ABS 阀 

F22 电力 电子 箱 / 电 驱动 变速 器 冷却 和 ABS 泵 

区 电子 真 室 守 


#4 \ » 
、 \ 有 y 
BB、 > 4 





We 









发 动机 舱 熔 丝 盒 2 





TS mm | 








功能 
主 继 电 验 


前 风 窗 洗涤 液 季 继 电 融 (PCB 继 电 禹 ) 


喇叭 继电器 (PCB 继电器 ) 
佑 冷却 倘 继 电器 (PCB 继 电 需 


Eg 电子 水 系 继 电器 《PCB 继 电 吕 ) 


) 











代 二 功能 
FL1 乘客 舱 熔 丝 盒 
FI2 著 电 池 熔 丝 盒 熔 丝 FL5 ， 发 动机 舱 熔 丝 盒 ， 发 动机 舱 辅 助 熔 丝 盒 炊 丝 FLI 、FL3 


FL3 电 助力 转向 控制 单元 


轰 驶 室 炊 丝 盒 如 图 4-30 所 示 。 


Tr Ti ED 


2 


Ne rp of Wop or Tr IE 


26 23 24 23 22 20 


19 18 


[mm mon won mn apDu mo lon 

















驾驶 室 熔 丝 盒 
编号 代号 规格 功能 
1 F1D 2A 转 问 盘 控 制 开关 背光 

2 F2D 15A 车 号 控制 模块 

3 15A 车 身 控制 模块 

4 F4D 15A 多 功能 播放 机 模块 、 信 息 显 示 模 块 

5 7.5A 车 载 电 话 控 制 模 块 

6 F6D 20A 点 烟 需 

7 F7D = 二 
8 F8D 15A 车 对 控制 模块 
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新 能 源 汽车 关键 技术 数据 区 重 3 旱 已 

















( 续 ) 

编号 1 规格 功能 

9 F9D 15A 车 身 控 制 模块 

10 F10D 30A 车 身 控 制 模块 

11 40A 鼓风机 控制 模块 - 前 

12 25A | “前 排 乘 客 侧 座 椅 调 节 开 关 、 前 排 乘 客 侧 座 椅 调节 电动 机 

13 25A “| 驾驶 人 侧 座 椅 调 节 开关 、 驾 驶 人 侧 座 椅 调 节 电 动机 、 驾 驶 人 侧 座 椅 位 置 记忆 控制 模块 
14 F14D 也 诊断 接口 

15 F15D 10A 安全 气 宫 控制 模块 

16 F16D 10A 行李 箱 盖 开启 继电器 、 行 李 箱 开局 电动 机 

17 10A 组 合 仪表 、 空 调控 制 模块 

18 25A | 乘客 舱 熔 丝 盒 熔 丝 F4D 、F5D， 中 央 显 示 屏 ， 娱 乐 系统 控制 模块 

19 10A | 娱乐 系统 /空调 控制 面板 、 辅 助 音频 /USB 输入 、 通 信 模 块 、 娱 乐 面板 开关 

20 10A 网 关 1 

21 F21D SA 行人 警示 模块 

22 F22D 2A 点 火 开 关 - 钥匙 起 动 





23 F23D 15A 车 身 控制 模块 
24 F24D 15A 车 身 控制 模块 


PP4D | 
25 10A 鼓风机 控制 模块 -后 
R26D | 





26 F26D = 一 
人 功能 
K1D 行李 箱 开 局 继 电 般 
K2D 一 
K3D 点 烟 器 继电器 





行李 箱 熔 丝 盒 如 图 4-31 所 示 。 























箱 ; 
编号 | 代号 | 规格 功能 功能 
1 |RSB1| 一 一 后 座 椅 音 频 控制 模块 
2 |RSB2| 一 — 备用 熔 丝 
3 |RSB3 | 30A 后 门 车 窗 升 降 电 动机 13 a 
4 |RSB4 | 30A 电子 驻 车 制 动 系统 14 无 钥匙 进入 和 起 动 系统 
5 |RSB5 | 一 一 15 后 座 椅 加 热 模块 
6 | RF1 | 一 一 16 备用 熔 丝 
7 | RF2 | 20A 天 窗 电动 机 17 燃油 和 
8 | RF3 | 10A 换 档 控制 单元 18 过 
9 | RF4 | 20A 高 压 电 池 包 _ rn 
10 | RF5 | SA 泊 车 辅助 控制 单元 
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( 续 ) 
编号 | 代号 | 规格 功能 功能 
电 加 热 模块 ， 空 气质 量 传 感 需 、 换 档 控制 单元 、 发 动机 控制 模块 、 
20 | RF15 | SA en | 23 5A | 
内 后 视 镜 、 后 视 摄像 头 混 动 控制 单元 
21 | RF16 | 15A 备用 熔 丝 24 SA 安全 气 宫 控制 模块 
25 SA 通信 模块 T- BOX 、 网 关 2 
22 | RF17 | SA 组 合 仪表 、 网 关 1 人 














蔓 电 池 熔 丝 盒 如 图 4-32 所 示 。 










下 


一 








i 


久 攻 一 贰 电池 熔 丝 盒 


I 规格 功能 





上 LI1 = 一 





FI2 100A 电 加 热 模块 
FL3 100A 行李 箱 熔 丝 盒 
FTLS 200A 发 动机 舱 熔 丝 盒 ， 发 动机 舱 辅 助燃 丝 盒 
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新 能 源 汽车 关键 技术 数据 区 重 3 旱 居 )] 


4.4.7 油 液 用 量 及 规格 
名 称 牌号 容量 
发 动机 润滑 油 〈 初 装 )/L 4.5 
一 一 一 一 一 GE -5 5W/30 
发 动机 润滑 油 ( 售后 更 换 )/L 4.0 
发 动机 冷却 液 〈 不 含 电 力 电 子 箱 / 电 驱动 变速 髓 、 高 压 电 池 四 
乙 二 醇 型 (OAT 型 ) 5.8 
包 )/L 
电力 电子 箱 / 电 驱动 变速 右 冷 却 液 /L 乙 二 醇 型 ( OAT 型 ) 2.6 
高 压 电池 包 冷 却 液 /L 乙 二 醇 型 ( OAT 型 ) 3.0 
电 驱 动 变 速 磊 油 /L Castrol BOT351 LV 2.1 
制 动 液 /L DOT 4 0. 788 
风 窗 洗涤 液 江 Qx 35 3.0 
空调 制冷 剂 /g R134a 780 + 上 20 


4.4.8 四 轮 定 位 数据 








项 目 参数 值 
外 倾角 -18' 445’ 
有 主 销 后 倾角 4° 上 45/ 
亲 轮 3 一 一 
前 束 角 〈 总 前 束 ) 二 2 
主 销 内 倾角 12°24’ +45’ 
外 倾角 =45'445' 
后 轮 一 一 一 
前 束 角 〈 总 前 束 ) 6' 土 12， 


4.S5 eRXS PHEV 




















4.5.1 高 压 电 池 与 车 载 充电 机 技术 参数 
项 目 参数 
12kW . h 
37A.h 
额定 电压 DC329V 
高 压 电 池 包 防护 等 级 IP67 
电池 排列 方式 1 并 90 串 (90Cells) 
单 体 额 定 电压 3.65V 
输入 电压 S$0Hz@ AC110VZAC220V 
本 最 大 持续 输入 电流 16A 
人 输出 电压 范围 ( 直流 ) 200 ~430V 
最 大 持续 输出 电流 13A 
4. 5.2 ”高 压 电 池 包 低压 连接 端子 数据 


高 压 电池 包 低 压 连 接 端 子 如 图 4-33、 图 4-34 所 示 。 
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ioLTTTTTTIT]'s 
ILLLLLLLDLD9 


整 车 低压 插 接 器 


TE Wi 
| ED 
| TD 
了 


高 速 CAN 低 电 平 (HY CAN L) 高 速 CAN 低 电 平 (PT CAN L) 














‘O02 .Oj 人 人 || 


10 
11 
12 
13 
0 

13 
10 
17 

8 


主 高 压 互 锁 回 路 (RTN) 高 压 电池 冷却 泵 输出 驱动 
KL15 低压 唤醒 ( KL15) 高 压 电池 冷却 录 供 电 电源 
主 高 压 互 锁 回 路 (SRC) 1 充电 状态 指示 


ioLTTTITTTIT]'s 
ILLLLLLLDLDs9 


充电 低压 插 接 器 
抱 多 i 
1 车 载 充电 器 低压 供电 12V 二 























车 载 充电 器 低压 供电 接地 高 速 CAN 高 电 平 (BMS) 
车 载 充 电器 低压 唤醒 高 速 CAN 低 电 平 (BMS) 


4. 5. 3 车 载 充电 器 低压 连接 端子 数据 


起 电 衣 过 可 检视 

3 本 地 CAN 高 电 平 (FUN CAN H) 12 二 

4 本 地 CAN 低 电 平 (FUN CAN LL) 13 高 速 CAN 高 电 平 (Internal CAN H) 
5 三 14 高 速 CAN 低 电 平 (Internal CAN L) 
6 一 15 一 

车 载 充 电 需 低压 供电 12V 16 

8 

9 


充电 需 低 压 连 接 病 子 如 图 4-35 所 示 。 


[oj 


加 | 四 四 上 回国 回 





充电 器 低压 连接 端子 
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新 能 源 汽 车 关键 技术 数据 尼 到 5 看 岂 省 


针脚 号 针脚 号 
TE 
3 本 地 CAN 高 电 平 (FUN CAN H) 9 
4 本 地 CAN 低 电 平 (FUN CAN L) 
5 高 速 CAN 高 电 平 (Chassis CAN H) 
6 高 速 CAN 低 电 平 (Chassis CAN L) 
4.S.4 混 动 控制 单元 
混合 


描述 
供电 2 
接地 2 
BMS 唤醒 
连接 确认 


合 动 力 控 制 单 元 (HCU) 主要 用 于 协调 控制 动力 系统 。 混 动 控制 系统 能 够 根据 踏板 信和 号 


和 档 位 状态 解释 各 驶 人 的 驾驶 意图 ， 依 据 动力 系统 部 件 状 态 协 调动 力 系 统 输出 动力 。 控 制 单元 针 
脚 分 布 如 图 4-36 所 示 。 


4DOOOOODOODODODODD UU Ue 
30OOOOOODOOOODD UU Us 


ODDO OU 


ODDODOIOODOUUUUUUU Ue 















































针脚 号 描述 针脚 号 描述 
1~3 混 动 控制 单元 本 拨 又 位 置 传感器 ( + ) & 制 动 踏板 位 置 
4、5 混 动 控制 单元 传感器 ( + ) 区 加 速 踏板 位 置 传 感 需 1 (+) 
6 三 油 压 传感器 1 (+) & 加 速 踏板 位 置 
7 传感器 2 ( + ) & 油 压 传感器 2 ( + ) (保留 ) 
8 输入 轴 速 度 传 感 需 (+ ) (保留 ) 28 输出 轴 速 度 传 感 锅 ( -) 
9 输入 轴 速 度 传 感 需 〈( - ) (保留 ) 
10 一 拨 又 位 置信 号 ( 反 ) 
11 拨 叉 位 置信 号 一 
12 34 油 压 传感器 1 信号 
5| -| 商丘 传 感 名 2 信号 《保全 ) 
15 加 速 踏板 位 置信 号 1 38 离合 各 操作 阀 Cl 控制 端 
16 加 速 踏板 位 置信 号 2 离合 器 操作 阀 C2 控制 端 
17 整 车 CAN 低 电 平 = 
18 整 车 CAN 高 电 平 油泵 继 电 需 控制 端 
1 EN/S 各 对 模式 切 可 开关 
71 | | 制 动 踏板 开关 信号 1 
2 安全 内 (+) 49 一 
5 一 50 急 停 开 关 信 号 〈 保 留 ) 
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针脚 号 描述 





51、52 油 压 传感器 1 ( -) 








53 油 温 传感器 信和 号 
54 冷却 液 温 度 传感器 信和 号 制 动 踏板 开关 信和 号 2 
56 71 | 冷却 液 温 度 传感器 《 - ) & 加 速 路 板 位 置 传感器 1 ( -) 


安全 阀 控 制 端 制 动 踏板 位 置信 号 〈 保 留 ) 














换 档 方向 阀 控 制 端 制 动 踏板 位 置 传 感 副 ( - ) (保留 ) 








油 温 传感器 ( - ) & 加 速 踏 板 位 置 传感器 2 ( -) 
油 压 传 感 顺 2 ( - ) (保留 ) 








离合 器 操作 阀 C2 ( +) 芭 换 档 压 力 阀 〈 +) 
4. 5.5 电 驱 动 变速 器 技术 参数 


项 目 参数 项 目 参数 


型 号 额定 转 矩 / ISG 电机 7T9N . m/150N . m (30s) 
档 位 峰值 转 矩 TM 电机 147N . m/318N . m (30s) 
额定 转速 / ISG 电机 2000r/min/6000r/ min 
峰值 转速 TM 电机 2000r/min/7000r/ min 
传动 比 - 
最 大 输入 转 矩 | ”ISG 电机 约 150N . m 
总 长 | | 238NAm 
中 心 距 (曲轴 到 差 速 器 ) 最 高 输入 转速 68001/min 

















差 速 各 洲 差 约 72mm 总 质量 (含油 ) 约 115Kg 
所 区 配 的 发 动机 最 大 功率 te 型 号 Castrol BOT 351 LV 
电机 数量 2 液压 油 
持续 功率 / ISG 电机 |16kW/32kW (30s) @DC355V 标准 油 量 排 空 和 重新 加 注 2. 1L 











峰值 功率 TM 电机 BOkW/60kW (30s) @DC355V 机 械 效率 =95% 


4. 5.6 电力 电子 箱 





电力 电子 箱 连 接 端 子 如 图 4-37 、 图 4-38 所 示 。 





电力 电子 箱 连 接 端子 1 


新 能 源 汽 车 关键 技术 数据 尼 到 5 看 岂 省 


针脚 号 描述 针脚 号 描述 


也 唤醒 使 能 
24 ~28 = 
13、14 ee 





A 


< 一 | RN RN CN KR 
时 加 因 总 
LU | 

| > 本 
Va 


hm | 


人 


jl 





电力 电子 箱 连 接 端 子 2 


针脚 号 描述 


针脚 号 




















Al F R12 激励 信号 - TM 

A2 F2 R11 激励 信号 - TM 
A3、A4 F3、F4 — 

B1 S4 余弦 差分 信和 号 G 高 压 互 锁 输入 - IC 

B2 S2 余弦 差分 信号 - G 高 压 互 锁 输 出 -ISG 


1 

1 

yj 

可 - 

Cl R11 激励 信号 -ISG 高 压 互 锁 输出 -TM 
1 
0 
1 





C2 R12 激励 信号 - ISG H3 、H4 


GG | TM 电机 温度 接地 信号 
D1 S2 正 获 差分 信号 -TM ISG 电机 温度 接地 信和 号 
D2 S4 正弦 差分 信号 -TM 一 
Fl Sl 余弦 差分 信号 -TM ISG 电机 温度 信号 








k 
F3 TM 旋 变 屏 项 — 
“| ww 
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号 
G4 

FE2 S3 余弦 差分 信号 -TM K3 、K4 二 
M4 
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4. 5.7 电力 电子 箱 技术 参数 
项 目 数 项 目 参数 
输出 电压 范围 9 ~16V 全 负荷 工作 电压 230 ~393V 
ee TM 转 矩 /转速 控制 
DC - DC 变换 器 - 全 负荷 下 输入 电压 范围 | 250 ~ 430V 340A 
降 压 模式 峰值 输出 功率 2.4kW 全 负荷 工作 电压 230 ~393V 
0 ISG 转 矩 /转速 控制 ee 
额定 输出 功率 2.4kW 最 大 电流 150A 





4.0 ei6 PHEV 

















4.6.1 锂电 池 技 术 参 数 
LG 电池 
项 目 参数 项 目 参数 
可 用 能 5 me 
局 容量 电池 排列 方式 1 并 96 审 (96Cells) 
IE 单 体 仙 证 疏 7 
A123 电池 
项 目 项 目 参数 
类 型 I 防护 等 级 IP67 
可 用 能 量 9. kW h 电池 排列 方式 1 并 96 串 (96Cells) 
总 和 容量 一 全 一 一 一 2 一 
额定 电压 3.65V 
额定 电压 ps0v | TA 
4. 6.2 车载 充电 器 技术 参数 
项 目 参数 项 目 参数 
输入 电压 S$0Hz@ AC110VZAC220V 输出 电压 范围 ( 直流 ) 200 ~430V 
最 大 持续 输入 电流 16A 最 大 持续 输出 电流 13A 





4. 6.3 高 压 电 池 包 与 车 载 充电 器 低压 连接 端子 数据 





高 压 电 池 与 车 载 充电 需 低 压 连接 端子 如 图 4-39、 图 4-40、 图 4-41 所 示 。 





SSDDDIDIDIDI DODOI 


16 回 ] 加 加 四 CIS 





(名 村 整 车 低压 插 接 器 
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新 能 源 汽 车 关键 技术 数据 尼 到 5 看 意 咱 


EE 5 和 
1 ET 

1 - 

E CN 
1 8 

15 高 压 电池 包 冷却 泵 供电 电源 


慢 充 呼吸 灯 16 一 














oo |~ 人 | 下 | | 人 上 | 





SSDDDIDIDDI DODOI 


16 回 ] 四 加] 四 加 OD 





充电 低压 插 接 器 


9 5 Wi 


; 1 MCANTEET 
3 11 车 载 充 电器 连接 线 检测 
和 

5 供电 2 

6 接地 2 

7 

8 





1 le 
Cy 





车 载 充 电机 低压 插 接 器 


《140)》 


HT 5 


3 本 地 CAN 高 电 平 9 BMS 唤醒 
4 本 地 CAN 低 电 平 10 = 
5 混 动 CAN 高 电 平 11 连接 确认 
6 混 动 CAN 低 电 平 12 二 











4.6.4 驱动 电机 技术 参数 











项 目 参数 值 
TM ISG 

混 动 电机 电动 模式 额定 功率 /转速 / 转 失 /kW/ (r/min)/N .mm 16/2000/79 
混 动 电机 电动 模式 峰值 功率 /转速 / 转 矩 /kW/ (r/min)/N .nm 32/6000/150 
混 动 电机 发 电 模式 额定 输出 电压 /V 355 
混 动 电机 发 电 模式 额定 输出 功率 /转速 /kWZ(zmin) 16/2000 
混 动 电机 最 大 转速 / (r/min) 7000 6000 
电机 控制 大 输入 电压 [V 230 ~393 230 ~393 





电机 质量 ( 包含 转子 架 )/kg 17. 5 


27 
号 护 等 级 P67 
4.6.5 电力 电子 箱 连 接 端 子 数据 
电力 电子 箱 连 接 端子 如 图 4-42、 图 4-43 所 示 。 








= 后 
Ji 


= 
”== 






| 













电力 电子 箱 连接 端子 1 


TE DE 而 











9 3 接地 PT CAN_L 
6 ISG 标定 CAN_ H ( 预 留 PT CAN_H 
混 动 CAN_ H PTCAN LL 


1 

1 

1 

1 

2 泥 动 CAN_L 

10 TM 标定 CAN_ 工 ( 预 留 ) 
2 





15 

6 

7 

7 8 
; EC 村 定 CANL (而 

9 0 

1 

光 

3 





11 过 高 压 互 锁 输 入 
12 唤醒 使 能 2 混 动 CAN_ LL 
13、14 一 24 ~28 二 
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新 能 源 汽车 关键 技术 数据 区 重 3 旱 居 )] 


= 


= Ns 


一 | RN 


he | he | he 


Hiidddr 


CC ) 


Lo | 


及 





电力 电子 箱 连 接 端子 2 





A2 S1 正弦 差分 信号 -ISG R11 激励 信号 - TM 


B1 S4 余弦 差分 信 


针脚 号 描述 针脚 号 描述 
Al S3 正弦 差分 信号 -ISG F R12 激励 信号 - TM 








2 号 := ISO G 高 压 互 锁 输入 - ISG 
B2 S2 余弦 差分 信号 -ISG G 高 压 互 锁 输出 - IC 


B3 [SG 旋 变 屏 项 一 





a 
C3 、C4 1 TM 电机 温度 接地 信号 
a 





1 
1 
Cl R11 激励 信号 - ISG 高 压 互 锁 输出 -TM 
D1 S2 正弦 差分 信号 -TM ISG 电机 温度 接地 信号 
D2 $4 正弦 差分 信号 -TM J3、j4 一 
1 








C2 R12 激励 信号 - ISG H3 、H4 
J 
J 
sm | TW 电视 温度 仿 
«2 











号 

G4 
El F ISG 电机 温度 信号 
F2 K3、K4 = 
E3 TM 旋 变 屏蔽 Ll ~14 = 

M4 


| 
4. 6.6 ” 整 车 控制 器 连接 端子 数据 


整 车 控制 带 连 接 端 子 如 图 4-44 所 示 。 


OOOOODOOOODODODODDRUUUUUD Ue 
QOOOOOOOOOODD UD 


30DOOODOOOODODODODODRUUUUUDU 
2 OOODOOOODOODODODUUUU Ue 





整 车 控制 全 连接 站 于 
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针脚 号 针脚 号 


描述 
离合 卓 操 作 阀 C2 控制 站 





4、5 混 动 控制 单元 ( +) 40 ~43 
6 44 
7 | 输出 加速 度 传感器 (+) ||45~4 


11 拨 义 位 置信 号 49 ~52 


油条 继 电 天 控制 闪 


制 动 行程 开关 信号 





油 温 传 感 紫 信号 





12. 13 = 53 
14 el 信和 号 54 











冷却 液 温 度 传 感 絮 信号 
混 动 CAN 高 电 平 
混 动 CAN 低 电 平 
安全 赋 控 制 端 
换 档 方 回 浆 探 制 端 











19 
20 换 档 压力 闪 控 制 端 离合 需 操 作 阀 C1 ( +) 区 换 档 方 向 几 ( +) 
21 = 一 

22 ~24 安全 阀 (+) 64 拨 叉 位 置 传 感 融 ( - ) 

25 油 压 传感器 1 ( -) 


26 | 拨 叉 位 置 传感器 〈+ ) && 加 速 踏板 位 置 传感器 1 ( +) 
pg 油 压 传感器 1 ( +) & 加 速 踏 板 位置 传 感 嚣 2 ( +) 





制 动 灯 开关 信号 


























28 输出 轴 速 度 传 感 锅 ( -) 

29 一 

30 拨 又 位 置信 号 〈 反 四 
31 ~33 T2973 

34 油 压 传 感 旨 1 信号 74 
35 ~37 75 78 

38 离合 各 操作 阀 Cl 控制 端 79 ~81 


4. 6.7 熔 丝 与 继电器 信息 





冷却 液 温度 传 感 带 ( - ) 区 加 速 踏板 位 置 


传感器 1 ( -) 





油 温 传感器 〈 - ) 文 加 速 踏板 位 置 传感器 2 (〈- ) 


离合 需 操 作 阀 C2 〈+ ) & 换 档 压 力 阀 〈 + ) 








发 动机 舱 熔 丝 与 继 电 融 盒 如 图 4-45 所 示 。 


L EF! | 
LEF2 | 


EF11 


[可 


EF24 





四 目 四 四 E 四 四 

国 目 四 图 图 国 国 国 

EB ES SE ss Rs 
四 
号 二 


| ER11 
ER18 
号 
[EF63] 十 
FF60 eroo| era| 民 ER13 ER12 
兢 


EE 
和 
EFSS 
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新 能 源 汽车 关键 技术 数据 区 重 3 旱 居 )] 






















































































代号 | 规格 功能 功能 
FF1 ~EF3 | 一 时 车 身 控制 模块 电源 3 
EF4 30A 电子 真空 条 EF | 一 二 
EFS 50A 冷却 风 启 EF39 20A 车 映 控 制 模块 电源 4 
EF6 40A 电 加 热 厦 3 EF40、EF41 | 一 一 
EF7 40A 动态 稳定 控制 系统 ( 泵 ) EF42 25A 车 里 控制 模块 电源 6 
EF8 40 动态 稳定 控制 系统 ( 阀 ) 15A 喇叭 继电器 ， 喇 只 
EF9 30A 电 驱 动 变 速 闪 油条 20A 车 身 控 制 模块 电源 2 
EF10、EF11 | 一 一 20A | ”动力 电池 冷却 录 ， 电 力 电子 箱 冷却 泵 
EF12 20A 车 吴 控 制 模 块 电源 1 EF46 5A 自 适 应 前 照 灯 了 驱动 单元 
EF13 40A 电 加 热带 2 EF47 10A 电 空 调 压 缩 机 ， 电 加 热 继 电 需 
FEF14 | 一 ee 前 部 充电 呼吸 灯 
EF15 15A 车 吴 控 制 模 块 电源 5 10A 右前 照 灯 远 光 灯 
EF16 10A 发 动机 控制 模块 左前 照 灯 远 光 灯 
EF17 一 一 EFS1 、EF52 一 
EF18 20A 燃油 泵 EF53 发 动机 控制 模块 
EFI9 | 10A 风 徐 尝 深 聚 开关 式 水 泵 ,冷却 风扇 ， 空 气流 量 传感器 ， 
EF20 一 二 FEF54 10A 电子 方 温 瘟 ， 瞩 气 控制 阅 ， 汇 压 阀 ， 
EF21 5A 动态 稳定 控制 系统 下 游 氧 传感器 ， 制 动 信号 传感器 
EF22 25A 前 乔 水 硕 系 统 Es | 一 一 
EF23 40A 电 加 热 帮 1 
FF24 FF28 | — > 可 变 凸轮 轴 正 时 进 气 阅 ， 可 变 凸 轮轴 
EF29 10A 电力 电子 箱 正 时 排 气 阅 ， 上 游 氧 传 感 带 ， 
痰 饶 控 制 阅 ， 机 油 控制 闪 
EF30 10A 发 动机 辅助 到 
ET B32 | — - 7 | 和 
EF33 SA 行人 警示 控制 系统 点 火线 圈 1， 点 火线 圈 2， 点 火线 圈 3 
FF34 于 EFS9 1200 车 载 网 络 终端 电阻 
EF35 5A 弯 道 辅助 照明 系统 Ero0 .~ E64 二 
EF36 15A 动力 电池 管理 系统 EF65 20A 混 动 控制 模块 
| - 
Micro 5 脚 前 刊 水 带 使 能 继 电 右 ER13 一 = 
MINI4 脚 电子 真空 条 继 电 和 天 Micro 4 脚 远 光 灯 继 电 带 
ER4 | ”Micro5 脚 前 刊 水 器 高 低速 继电器 前 风 窗 洗涤 继电器 
Micro 4 脚 PEBZBMS 冷却 泵 继 电 和 需 ER17 一 一 
Micro 4 脚 燃油 泵 继 电 硕 MINI4 脚 主 继 电 带 
ER | wico 4 出 发 到 机 铺 达 电 回 。 |ERI9| 一 | 
ER9 | ”MINI4 脚 EDU 机 油泵 继电器 MINI 4 脚 电 加 热 继电器 1 
280 Ultra Micro 左 侧 弯 道 辅助 照明 灯 继 电器 ee a 电 州 热 继 电 中 2 





280 Ultra Micro 








右 侧 弯 道 辅助 照明 灯 继 电 需 
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站 
注 


敬 驶 室 炊 缘 盒 如 图 4-46 所 示 。 


|| cr Ei l||r 
QO ONOINONONMOIOIYIO 

















代号 规格 功能 功能 

CF!1 一 一 无 钥匙 进入 与 起 动 控制 模块 

CF2 15A 前 排 电源 插座 敬 怠 人 侧 座 椅 供 电 

CF3 7.5A 收 首 机 ， 前 室内 灯 电子 转向 管 柱 锁 控 制 模 块 

CF4 一 一 一 

CF5 5A 前 照 灯 水 平 调节 CF37 附件 档 继电器 ， 乘 客舱 熔 丝 2、3、4 
外 后 视 镜 和 主 灯 光 高 度 调 节 开 关 ， CF38 — 





-ee 内 后 视 镜 ， 负 离子 发 生 吕 本 二 人 网 关 

CF7~CF21 | 一 一 CF40 |2oA 换 档 控 制 模块 
CF22 40A 或 风机 前 排 乘 客 侧 座 椅 加 热 
ors | = 本 





CF24 | 5A 充电 枪 锁 电动 机 安全 气 记 控制 模块 
CF25 | 30A 驾驶 人 侧 车 窗 升降 5A | 雨量 /灯光 传感器 ， 驾 驶 辅助 控制 模块 
CF26 | 30A 前 排 乘客 侧 车 窗 升降 外 后 视 镜 和 主 灯光 高 度 调节 开关 


CF27 | 10 驾驶 人 侧 座 椅 加 热 备用 防盗 线 图 
CF28 30A 左 后 车 窗 升降 cp | 5A 诊断 接口 


CF29 20A 天 窗 前 照 灯 系统 控制 模块 ， 驾 驶 人 侧 
CF30 SA 电子 驻 车 开关 CF48 ee 泊 车 辅助 系统 控制 模块 ， 
CF31 30A 右 后 车 窗 升降 目 动 泊 车 控制 模块 
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( 续 ) 
代号 | 规格 功能 功能 
CF49 | 5A 通信 模块 安全 气 吉 档 制 模 世 
CFS0、 CFS1 | 一 = 一 
ee TS 车 身 控制 模块 ， 混 动 控制 模块 ， 
本 人 CF61 5A 发 动机 控制 模块 ， 换 档 控制 模块 ， 
空气 质量 传感器 ， 组 合 仪表 
CF54 15A 娱乐 系统 
CF55 | SA 空调 控制 面板 ， 娱 乐 控制 面板 外 后 视 镜 加 热 
CF56 ~ CF59| 一 = 后 风 窗 加 热 
类 型 功能 类 型 功能 
MINI 4 肝 附件 档 继电器 micro 5 肝 充电 上 锁 继电器 





Micro 4 脚 


左前 座 椅 加 热 继 电 从 





Micro 4 脚 


MINI4 脚 KL15 转换 继 电 融 





KL15 继电器 


Micro 4 脚 





右前 座 椅 加 热 继 电 融 














CR9 icro 5 脚 充电 解锁 继 电 和 需 
MINT 4 肢 风 窗 /后 视 镜 加 热 继电器 站 
4.6.8 油 液 用 量 及 规格 
EN 牌号 容量 
发 动机 润滑 油 ( 售后 更 换 )/L SN/GF -5 5W -30 4.0 
发 动机 冷却 液 ( 不 含 电 力 电 子 箱 / 电 驱动 变速 器 、 高 压 电池 包 )/L 6.0 
电力 电子 箱 / 电 驱动 变速 器 冷却 液 /L 乙 二 醇 型 ( OAT 型 ) 2.8 
高 压 电 池 冷 却 液 /L 0 
电 驱 动 变 速 磊 油 /L Castrol BOT 351 LV 2 
制 动 液 /L DOT 4 (0.75 
风 窗 洗涤 液 代 ZY — VIII 3 
空调 制冷 剂 /g R134a 700 
4.6.9 四 轮 定 位 数据 
项 目 参数 值 
外 倾角 = As 
后 主 销 后 倾角 6°5’' 土 45' 
亲 轮 二 
主 销 内 倾角 135757 45" 
外 倾角 -1°13 E45 
后 轮 
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2015 年 11 月 ， 吉 利 帝 豪 EV 上 市 。 该 车 采用 了 永 磁 同步 电机 ， 最 大 功率 输出 为 993kW ， 最 大 
转 矩 为 240N . m， 最 高 车 速 为 140km/h。 在 60km/h 等 速 巡 航 状态 下 的 续 驶 里 程 为 330km， 而 综 
合 工 况 下 的 续 驶 里 程 为 233km。 帝 肾 EV 配备 了 五 种 充电 模式 ， 匹 配 容量 为 45. 3kW .bh 的 三 元 锂 
电池 组 。 其 中 在 慢 充 模式 下 仅 需 14h 即 可 达到 满 电 状态 ， 专 用 快 充 设备 仅 需 48min 便 满 电 。 

2016 年 11 月 ， 吉 利和 带 肾 HEV 上 市 。 该 车 搭载 的 是 由 科 力 远 目 主 研发 的 CHS 混 动 系统 ， 由 
一 台 1. 8L 自然 吸 气 发 动机 和 两 台电 机 (主动 力 电 机 + 主 调节 电机 ) 组 成 ， 系 统 最 大 输出 功率 为 
127kW。 通 过 两 台电 机 和 行星 齿轮 组 来 实现 动力 分 流 ， 达 到 和 CVT 变速 融 一 样 的 传动 效果 ， 百 
公里 综合 油耗 仅 为 4.9L。 

2017 年 3 月 ， 吉 利 帝 察 EV300 上 市 ， 续 驶 里 程 由 原来 的 253km 增加 至 300km。 同 时 ， 新 车 
全 新 匹配 的 ITCS 电池 控制 系统 ， 具 备 “ 动 力 电 池 低 温 预 热 功 能 ”， 实 现在 - 20Y 快速 充电 ， 
-30% 车 辆 仍 可 正常 使 用 ， 同 时 慢 充 时 间 由 原来 的 14h 缩短 至 7h。 搭 载 的 电机 可 输出 9SkW 的 最 
大 功率 以 及 240N . m 的 峰值 转 矩 。 

2017 年 11 月， 吉利 带 紧 PHEV 和 车 型 上 市 。 该 车 由 1.5L 自然 吸 气 发 动机 和 两 台电 机 构成 ， 
匹配 -CVT 电子 无 级 变速 问 ， 采 用 前 麦 弗 逊 式 独立 悬 架 和 后 扭力 染 式 非 独立 悬 架 ; 纯 电 动 续 驶 
里 程 61km， 百 公里 综合 油耗 1. 5L，HEYV 模式 下 百 公 里 油耗 5. 1L， 上 有 具备 EV、EV + 和 HEV 三 种 
驾驶 模式 ，FCO 、NORMAL 和 SPORT 三 种 操控 模式 。 


sS.1 帝 守 EV 


5.1.1 三 元 锂电 池 技 术 参 数 




















项 上 单位 
电池 类 型 一 
电池 组 额定 电压 359. 66 V 
峰值 功率 150kW ， 持 续 10s kW 
电池 组 工作 电压 范围 Y 
电池 容量 126 A.h 


5.1.2 车 载 充电 机 技术 参数 





项 目 单位 
输入 电压 90 ~264 V 


输入 频率 (50 +2)% Hz 
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( 续 ) 
项 目 参数 单位 
输入 最 大 电流 16 A 
答 出 电压 v 
输出 最 大 功率 kW 
输出 最 大 电流 A 
效率 三 93% 上 
质量 6 kg 
工作 温度 
冷却 液 类 型 50% 水 +50% 乙 二 醇 一 
冷却 液 流量 要 求 2 ~6 2 
5.1.3 车 载 充电 机 低压 连接 端子 数据 
车 载 充电 机 低压 连接 疹子 如 图 5-1 所 示 。 
1121314151617| 
8 19 ol11h2]131i4) 
1sh6117|18h9|20l21 
(ES 车 载 充 电机 低压 连接 端子 
端子 号 病 子 定义 线 径 (mm2 ) 颜色 闪 子 状态 规定 条 件 (电压 、 电 流 、 波 形 ) 





终端 30 输出 0.5 R/L 电源 +12V 





1 
2 GND 0.5B 接地 负极 
3 CAN-H 0.5 L/R 总 线 高 一 


4 CAN -L 0.5 GrO 总 线 低 = 





5~18 — 
2 ER 


20-28 | 一 | = 二 
5.1.4 驱动 电机 和 电机 控制 器 技术 参数 





驱动 电机 参数 
项 目 参数 单位 


额定 功率 kW 
峰值 功率 KW 
额定 转 抵 Nem 








峰值 转 和 矩 240 N.m 
新 定 转速 in 
峰值 转速 11000 r/min 
电机 旋转 方 癌 从 轴 伸 端 看 电机 着 时 针 旋 转 
温度 传 感 锅 类 型 NTC 至 
沁 度 传 感 吉 型 号 
电机 花 键 参数 
风 参数 项 目 参数 
参照 标准 ANSI B92. 2M - 1980 (R1989) 模 数 1 
大 径 $24. 87 ~25 齿 妆 24 


小 径 022.32 .322.5 压力 前 30。 

















作用 齿 厚 最 大 值 1.571 分 度 圆 直径 24 
实际 齿 厚 最 小 值 1. 485 基 圆 直径 20. 785 
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( 续 ) 
项 目 参数 项 目 参数 
量 棱 直 径 $2. 12mm $22. 89mm 
跨 棒 距 值 27. 339 ~ 27. 479mm h6 
硬度 HRC60 -63 0.6 ~0. 85mm 
电机 控制 带 参 数 
项 目 单位 参数 
产品 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) mm 337 x206 x 196 
产品 体积 / 重量 L/kg 约 8.6/ 约 9.8 
产品 工作 环境 温度 -40 ~ 105 
闭 变 需 直 流 输 入 
人 土 190 
电流 最 大 持续 电流 
逆 变 顺 直 流 输 入 电压 V 240 ~ 430 
道 变 占 输出 相 电 流 峰 值 400A，10s @ 336V ; 持续 : 190A，7T wo =65% ,8L/ min 
直流 变换 器 输入 电压 V 240 ~ 430 
直流 变换 器 输出 电压 V 10 ~ 16 
直流 变换 器 输出 功率 一 160A@ 13. 5V， 持 续 
冷却 液 型 号 一 冷却 液 冰点 大 -40% , 选用 乙 二 醇和 去 离子 水 的 混合 液 ， 乙 二 醇 体 积 含量 季 55% 
冷却 液 温度 及 流量 要 求 一 最 大 65C, 0 二 0L/min@ -40 ~ -25%，O= 8L/min@ -25 ~ 65°C 
冷却 液 人 口 压力 要 求 kPa < 200 
冷却 液 类 型 一 50% 水 +50% 乙 二 醇 
冷却 液 流量 要 求 L/min 8 





驱动 电机 连接 刀子 如 图 5-2 所 示 。 


DIDDOGC 
000000 





驱动 电机 连接 端子 








3 

1 RI1 + 

3 | Wr | B/W | 
4 
CND | os 
6 | CD | on 
7 | cos | Op | 
; C08 | 05D 
9 SINL 0.3 W 
ma ll 05 
RE 050 


5.1.6 电机 控制 器 连接 端子 数据 


线 径 (mm?) 颜色 


0.3 L/R 
NTC 温度 传 感 右 1 


规定 条 件 (电压 、 电 流 、 波 形 ) 














电机 控制 全 连接 病 于 如 网 5-3 所 不。 
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L 1L= = === = s==J 

213141515|7| 
EE EE EE | EE EE | 
819 0011 12h3h4 


EE EE EE EE EE EE EE 
国 国 区 因 贡 加 区 





EE 三 罗 ”电机 控制 右 连 接 喘 子 


















































i 王储 (mm 项 色 庙 子 状 夸 
1 高 压 互 锁 输入 0.5 Br E-S-PLTIN 
2 = 
el = = 
4 ”| EGR 05W BS -PLOUT 
5 温度 传 感 絮 输入 0.5 Br/W E-A-EMTI 
6 温度 传 感 锅 接地 0.5 R M-A-EMTO 
7 0.5 L/R E-A-EMTO 
ie | = = 
9 
10 屏 j 0.5B M -~ SCHIRM ~ VOGT 
11 0.5B 二 
le 二 
13 温度 传感器 接地 0.5 W/G E-A-FMTI 
14 0.5 L/W E-S- 唤 醒 
15 resovler + EXC 0.5G 
16 | esovler +COSLO 0.5P 
17 resovler + SINLO 0.5 W 
18 全 = 
9 | = 
20 L/R 总 线 
21 0.5 GO 总 线 
07 resovler ~ EXC 0.50 A-F-LG-ERR-NEG 
23 0.5L E-F-LG -COSHI 
24 人 E-F-LG-SINHI 
25 KL15 0.5 R/B E-S-KLI5 
7 ”| RCI | 0.5 P/W 各 
28 0.5 B/W 总 线 
5.1.7 电机 冷却 泵 与 散热 器 技术 参数 
冷却 条 
项 目 单位 
工作 电压 范围 v 
光量 (10kPa 水 后) nh 
流量 (14kPa 水 压 ) 0 LA 
流量 (20kPa 水 压 ) ”60 Lh 
环境 温度 < 
调 速 方式 PWM/LIN 信号 
项 目 单位 
额定 电压 直流 12 + 上 0.1 V 
额定 电流 〈 高速 档 ) < 20 A 
新 定 电流 低速) A 
额定 转速 ( 高 速 档 ) 2300 +230 r/min 
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( 续 ) 
上 ED 
大 证 转速 (低速 倍 ) A 
刘 风 风 记 不 平 而 Ra 


5.1.8 减速 器 技术 参数 











项 目 参数 单位 
转 矩 容量 300 N.m 
转速 范围 in 
主 减速 比 (青山 ) 7.793:1 a 
城 带路 油 朋 号 二 
减速 器 油 量 2.3 +0.1 L 
效率 = 
输入 轴 花 键 


只 
KE 2 1 5m a 





参照 标准 ANST B92. 2M ~ 1980 (R1989) 1 











实际 齿 厚 最 小 值 1. 485mm 基 圆 直径 20. 785mm 


_ ANSIB92.2M-1980 (R1989) | 数 
小 径 $22. 26 ~22. Smm 压力 角 30° 
量 棒 直 径 $2. 12mm 外 花 键 渐 开 线 起 始 圆 最 大 直径 P22. 89mm 








路 棒 距 值 27. 339 ~ 27. 479mm 公差 等 级 h6 
项 目 类 项 目 参数 

参照 标准 ANSI B92.2M -1980 (R1989) 模 数 1 
大 径 $27.2 ~27.34mm 齿 数 20 





小 径 $25. 22 ~25. 41 mm 压力 角 45° 
作用 齿 厚 最 大 值 1. $71 mm 分 度 圆 直 径 20mm 
实际 齿 厚 最 小 值 1. 657mm 基 圆 直径 18. 385mm 














4% 太 

人 
量 棒 直 径 d2. 36mm 外 花 键 渐 开 线 起 始 圆 最 大 直径 $27mm 
跨 棱 距 值 21. 837 ~21. 895mm H6 


5.1.9 减速 帮 探 制 单 元 连接 端子 数据 








减速 涯 控制 单元 连接 关子 如 网 5-4 所 未 。 


> 
Id [Tsismis 


| 
14 115 [16T17 T18119120131133135|24 |25|26 
| | | | 1 1 | 1 1 | | | | | 








EB 减速 希 控 制 单元 连接 端子 
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端子 号 端子 定义 线 径 (mm2 ) 颜色 端子 状态 状态 
1 MOTOR CNTRL PARK - UNPARK 1.25 0 电动 机 控制 驻 车 换 到 解除 驻 车 一 
ls le is 
4 — = = 
5 MOTOR POSITION 2 0.75 Br/W 电动 机 位 置 2 一 
> 上 上 9， 
> 
8 0.5 L/R ) = 
9 0.5 Gr/O = 
10 一 
11 一 
12 12V 
13 B + 电源 
14 MOTOR CNTRL PARK - UNPARK 电动 机 控制 驻 车 换 到 解除 驻 车 一 
3 
oo se | 二 
区 MOTOR POSITION 4 0.75V 电动 机 位 置 4 三 
18 MOTOR POSITION 1 0.75 O/W 电动 机 位 置 1 = 
19 MOTOR POSITION 3 0.75 W 电动 机 位 置 3 一 
20 MOTOR POSITION COMMON 0.75 Y/W 驻 车 电动 机 公共 端 四 
| 全 一 一 
> 
23 IG 电源 一 起 动 开关 电源 12V 
24 一 一 一 
25 GND 1.25 B 接地 负极 
26 B + 1.25 R 电源 12V 
5.1.10 油 液 用 量 及 规格 
应 用 油 液 容量 油 液 规格 
减速 天 齿轮 油 (2.3+0.1) L Mobil Dexron Vl 
制 动 液 (445 +20) mL 符合 DOT4 
_ ee 符合 SH0521 要 求 的 驱动 电机 用 乙 二 醇 型 驱动 电机 
蝶 动 电机 冷却 渡 a 冷却 液 (防冻 液 ) ， 冰 点 和 -40%C 
玻璃 清洗 剂 2.1L 人 硬度 低 于 205g/1000kg 的 水 或 适量 商用 添加 剂 的 水 溶液 
空调 制冷 剂 550 g R134a 
前 机 舱 盖 和 和 车门 贸 链 、 ， E 
充电 口 盖 匀 链 、 行 李 舱 门 锐 链 和 
门窗 密封 条 一 硅 基 润滑 脂 


5.1.11 车 轮 定位 数据 


前 轮 最 大 转角 (内 /外 ) 





40° + 2°/33.8° 





前 轮 外 倾角 
主 销 内 倾角 
主 销 后 倾角 
前 车 轮 前 束 
后 轮 外 倾角 
后 车 轮 前 束 


熔 丝 与 继电器 盒 数据 





SL 12 





前 机 舱 炊 丝 己 继 电 条 例如 图 5-5 所 示 。 
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+ 2° 
0 + 上 45' (左右 差 : 二 30') 
12%7' + 上 45' (左右 差 : < 30) 
2°33” 土 45' (左右 差 : < 30”) 
0。 +13 (左右 差 : 和 10”) 
-44' + 上 30' (左右 差 : 二 30”) 
4* 主 8' 7( 左 有 站; 坊 '15') 
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编号 名 称 额定 电流 | ”编号 名 称 祷 定 电流 
EFO1 充电 炊 丝 100A EF24 PEPS 熔 丝 15A 
EFO02 室内 燃 丝 与 继电器 盒 常 电 熔 丝 20A 
EF03 IG 线圈 熔 丝 40A 
EFO4 10A 
EFO5 10A 
EFO06 40A 
EFO07 30A 
EFO8 IPU 熔 丝 10A 
EFO9 右前 远 光 灯 熔 丝 10A EF32 EPB 碳 卡 钳 熔 丝 30A 
EF12 减速 右 继 电 咒 

EF13 

EF14 日 行 灯 继 电 咒 

EF15 减速 希 熔 丝 20A ERO8 冷却 泵 继电器 

EF18 IG 熔 丝 2 30A 散热 风扇 高 速 继 电 硕 

EF19 EPB 左 卡 钳 熔 丝 30A 散热 风扇 低 速 继 电 关 

EF22 IG1 熔 丝 IG2 继电器 

EF23 室内 熔 丝 与 继 电 融 盒 党 电 炊 丝 2 














驶 室 熔 丝 与 继 电 融 盒 如 图 5-6 所 示 。 
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和 十 
| 于 昌国 | 
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编号 额定 电流 ‖ 编号 
IFO1 IFO7 
IFO2 IFO8 
IFO5 防盗 系统 炊 丝 10A IF10 点 烟 锅 熔 丝 
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( 续 ) 


IF12 IF21 诊断 接口 熔 丝 10A 
IF15 安全 气囊 IC2 熔 丝 10A 10A 
IF17 IF26 BCM IC1 熔 丝 10A 
IF18 IF27 前 乔 水 器 熔 丝 20A 


9 本 
IRO1 后 雾 灯 继电器 印 制 电 路 板 (PCB ) 


IRO5 位 置 灯 继电器 印 制 电路 板 (PCB ) 











IRO7 喇叭 继电器 印 制 电 路 板 (PCB ) 





RLI 1 G1 继电器 炊 丝 盒 正 面 








RI2 ACC 电源 继电器 熔 丝 盒 正 面 





分 线 盒 炊 丝 与 继 电 舱 例如 图 5-7 所 示 。 





额定 电流 





30A 


空调 压缩 机 炊 丝 





加 热带 熔 丝 
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5.2 帝 蛇 PHEV 


5.2.1 三 元 锂电 池 技 术 参 数 


第 5 章 二 利 





























项 目 型 号 与 参数 
电池 类 型 和 
和 字 组 总 能 最 EN 
稚 到 7 = 
产品 重量 127 kg 
充电 电流 16 A 
放电 电流 A 
5.2.2 电池 冷却 泵 技术 参数 
项 目 参数 单位 
工作 温度 = 0155 " 
产品 介质 温度 范围 -40 ~120 T 
工作 电导 v 
朱 电 了 vo 
流量 (扬程 70kPa) 7.5 L/min 
5.2.3 车 载 充 电机 技术 参数 
天 上 EE 
输入 电压 Vv 
而 入 最 大 电流 A 
靖 证 电压 ' 
而 证 最 大 功率 ky 
输出 最 大 电流 直流 12 A 
效率 =93% a 
工作 温度 _40~80 Tt 
冷却 液 类 型 50% 水 +50% 乙 二 醇 一 
5.2.4 驻 车 电动 机 技术 参数 
项 目 参数 单位 
电动 机 类 型 直流 有 有 刷 电 动机 一 
额定 电压 12 V 
时 电流 最 大 从 A 
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项 目 参数 | 
起 动 瞬时 间断 电流 <600 mA 
静态 电流 值 3 mA 
工作 电流 最 大 A 
工作 电流 二 轩 人 A 
5.2.5 动力 驱动 箱 油 泵 与 控制 器 技术 参数 
油 录 
项 目 单位 
额定 电压 V 
最 高 转速 r/min 
连续 转 和 矩 N . m 
旋转 方向 顺 时 针 ( 轴 伸 端 看 ) 和 
峰值 转 算 4 N.m 
峰值 功率 1 kW 
环境 浊 度 TL 
防护 等 = 
冷却 方式 到 
油条 控制 硕 
珊 上 Em 
峰值 电流 10 A 
控制 方式 转速 闭环 一 
通信 方式 和 
环境 浊 度 < 
防护 等 级 = 
冷却 方式 和 
5.2.6 驱动 电机 控制 器 技术 参数 
项 目 EM1 变频 模块 EM2 变频 模块 单位 
母线 电压 范围 ( 直流 ) 200 ~ 405 200 ~ 405 V 
所 让 工作 也 乓 《下 这) ' 
TI 上 
SET nm 
这 有 站 信 的 最 大 人 
全 - 
转 矩 控制 精度 :5 ee N .mm 
(100 ~250) 
转速 控制 精度 <5% & < +100 r/min 


(C158) 


EM2 变频 模块 


Ef 





1000r/min, 28ms 





2000r/min,，33ms 





3000r/min, 45ms 





S000r/min, S58ms S000r/min, 58ms 





4000r/min, 47ms 


最 高 效率 宇 98% ; 


a EMI 变频 模 世 
1000r/min, 28ms 
2000r/min，33ms 

转 矩 阶 跃 响应 时 间 3000r/min, 45ms 
4000r/min, 47ms 
控制 器 效率 最 高 效率 宇 98%， 


高 效 区 (三 90% ) 超过 50% 





高 效 区 (三 90% ) 超过 50% 


IT 可 











5.2.7 电机 冷却 系统 部 件 技术 参数 
电机 控制 大 
项 目 单位 
冷却 液 冰点 三 -40% ， 乙 二 醇 体 积 比 例 $0% ~55% m/s 
=0L/min @ -40~ -25°C 
全 负荷 工作 时 冷却 液 流量 要 求 wn = 
0Q=8L/min @ -25~65C 
系统 正 负 压力 要 求 -50 ~200 kPa 
额定 工 况 . <3 
PEU 发 热量 ; kW 
六 全 工 况 下 : <5.2 
工作 环 志 注 
冷却 条 
TE ER 
使 用 电压 范围 8 ~16.5 V 
于 加 


噪声 〈 新 水 条 ) 











刘 油 《系统 压力 ，250NP) 二 
敌 热 带 

EE F 

这 ns 

ETE 5 
散热 量 >4 kW 

水 阻 

1 5 

芯 子 尺寸 ( 厚 x 高 x 宽 wu 
Ter 可 

下 而 而 和 
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5.2.8 驱动 电机 控制 器 连接 端子 数据 
驱动 电机 控制 如 连接 端子 如 图 5-8、 图 5-9 所 示 。 





驱动 电机 控制 器 连接 端子 1 


jk 

















| =- | =- | -= 
3 一 17 一 一 

4 加 

5 调试 ISG CAN1 -L 

6 | 调试 ISN CAN1 -H . 羽 线 ISG CANO -L 

- ISG CANO -了 . 总 线 调试 TM CAN2 -L 

8 = . 


ea zh 








驱动 电机 控制 器 连接 端子 2 


端子 号 端子 定义 线 径 (mm2 ) 颜色 端子 状态 
Al ISG 旋 变 信号 SIN - 工 输入 0.5 Y/R SINE -LOW -SIC 
A2 ISG 旋 变 信号 SIN -H 输 入 0.5 L/B SINE - HIGH - SIG 
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EE 吉 利 
( 续 ) 
端子 号 端子 定义 线 径 (mm ) 颜色 端子 状态 
A3 一 
A4 下 
B1 COS -LOW - SIG 
B2 COS - HIGH - SIC 
B3 一 
B4 一 
C3 一 
C4 一 
D1 TM 旋 变 信号 SIN - 工 输入 SIN -LOW -SIC 
D2 TM 旋 变 信号 SIN -HH 输入 SIN -HICH - SIG 
D3 一 
D4 
El TM 旋 变 信号 COS - 工 输入 0.5B COS -LOW - SIG 
E2 TM 旋 变 信号 COS -也 输入 0.5 R/B COS -HIGH -SIC 
E3 一 一 一 
ma | - 
Fl TM 旋 变 信号 EXC - 工 输入 0.5 R/O RESOLVE -INCENTIVE - LOW 
F2 TM 旋 变 信号 EXC - 瑟 输 入 0.5 L/R RESOLVE -INCENTIVE - HI 
F3 ISG 温度 传 感 希 1 0.5L TEMP - SIG1 
F4 TM 温度 传 感 旨 1 TEMP - SIC2 
| ISG 互 锁 信号 输入 = 
G2 ISG 互 锁 信号 输出 = 
G3 ISG 温度 传 感 硕 1 地 0;5:G GND 
G4 TM 温度 传 感 带 1 地 0.5 B/Y GND 
Hl TM 互 锁 信 号 输入 0.5W 一 
H2 TM 互 锁 信号 输出 0.5W 一 
H3 一 
本 TM 温度 传 感 锅 0 地 0.5 W/G GND 
卫 ISG 温度 传 感 硕 0 地 0.5 了 GND 
]3 一 
]4 一 一 
Kl TM 温度 传 感 TEMP - SIG1 
K2 ISG 温度 传 感 TEMP - SIG1 
K3 一 
K4 
Ll 一 
12 
13 一 
T4 
M1 一 
M2 一 
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5.2.9 DC -DC 变换 器 技术 参数 





项 日 参数 单位 

输入 电压 要 求 (直流) 200 ~ 405 V 
输出 电压 要 求 10 ~ 16 V 
输出 保护 电压 18 V 
输出 电压 纹 波 要 求 300 mV 
额定 电流 140 A 

峰值 电流 170 A 
额定 功率 9 kW 

峰值 功率 .5 kW 

系统 效率 最 高 效率 92% ， 高 效 区 (= 三 8$% ) 超过 80% = 


5.2.10 熔 丝 与 继电器 盒 数据 








发 动机 舱 炊 丝 与 继 电 带 盒 如 图 5-10、 图 5-11 所 示 。 
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(EW 发 动机 舱 配 电 盒 1 
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二 利 
编号 名 称 祷 定 电流 说 明 
EFO02 室内 炊 丝 继 电 需 盒 篆 电 熔 丝 3 60A 一 
EFO03 10A 一 
EF04 10A 一 
EF05 15A 一 
EF06 30A 一 
EFO8 10A 一 
EF09 10A 一 
EF10 10A 一 
EF11 10A 
EF12 30A 一 
EF13 一 预 留 
EF14 15A 一 
EF15 30A 一 
EF16 10A 一 
EF17 40A 一 
EF18 30A 一 
EF19 40A 
EF20 EPB 电源 1 熔 丝 30A 一 
EF21 ESC 电源 2 熔 丝 40A 一 
EF22 40A 一 
EF23 60A 一 
EF24 30A 一 
EF25 15A 一 
EF26 到 风 机 电源 炊 丝 40A 一 
EF27 点 火线 圈 电 源 熔 丝 15A 一 
EF28 一 预 留 
EF29 冷却 风 忆 电源 熔 丝 30A 一 
EF30 玻璃 升降 硕 电 源 熔 丝 30A 一 
EF31 30A 一 
EF32 30A 一 
EF33 电动 助力 转向 电源 炊 丝 70A = 
EF34 发 动机 舱 配 电 盒 电 源 炊 丝 150A 一 
编号 名 称 编号 名 称 说 明 
ERO2 近 光 灯 继电器 | 一 一 预 留 
ERO3 远 光 灯 继电器 | 一 | 高 速 风扇 继电器 二 
ERO4 主 继 电 需 低速 风 书 继 电 顺 一 
ER05 IG2 继电器 HCU LOCK 继电器 一 
ER06 制 动 灯 继 电器 HCU 主 继电器 一 
ERO8 燃油 泵 继电器 ACC 主 继 电 融 全 
ERO9 到 风机 继 电 融 
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cSISI2SISIiSle HF11||HF12 
| 有 万 - 目 记 -是 户 -是 有 [一 
工 几 己 和 工 只 世 员工 ‖ 工 


[| 


HR006 加 HR08 四 HR10 


发 动机 舱 配 电 盒 2 











全 全 证 电流 人 区 
HF02 PTC 电源 熔 丝 15 一 
HF03 一 预 留 
HFO4 热 交 换 融 阀 熔 丝 10 一 
HF05 制冷 管 阀 炊 丝 10 一 
HF06 一 预 留 
HF07 15 一 
HFO8 15 一 
HF09 20 一 
HF10 20 一 
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HR05 真空 人 汞 继电器 
HR06 P 位 控制 顶 继 电 硕 
HRO7 热 交 换 需 赋 继 电 需 
HRO8 制冷 管 电磁 内 继 电器 
HRO9 HCU 继 电 禹 一 


编号 
IFO1 
IFO2 
IF03 
IF05 





当 驶 室内 炊 丝 与 继 电 带 盒 如 图 5-12 所 示 。 
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( 续 ) 


有 A UL WE | 


左 组 合 开关 熔 丝 





IF14 

IF15 

IF16 后 除 霜 需 炊 丝 
IF17 BCM 熔 丝 


IF12 IF22 
IF13 冷却 水 泵 熔 丝 IF23 


位 置 灯 、 小 灯 熔 丝 本 


有 。 
ET 仪表 、TPMS、 空 调 、 
阳光 传 感 锅 、 天 窗 、 后 有 
视 镜 、PEPS 电源 熔 丝 











IF18 | 行李 箱 开 启 开 关 熔 丝 


IF19 室内 灯 熔 丝 





安全 市 指示 灯 熔 丝 和 














本 | 丰 2 前 刊 水 器 电动 机 熔 丝 











IF20 制 动 灯 熔 丝 IF28 日 行 灯 熔 丝 = 
IF21 诊断 接口 熔 丝 IF30 了 预 留 
编号 名 称 说 明 编号 名 称 说 明 
IRO1 后 雾 灯 继电器 IRO9 日 行 灯 继 电 蒂 一 
IRO2 倒车 灯 继 电器 RLI1 IG1 继电器 一 
IR05 位 置 灯 、 小 灯 继 电 融 一 RL2 PEU 继电器 一 
IRO7 喇叭 继电器 a 预 贸 








~ 帝 芭 HEV 


5.3.1 钊 和 氢 电池 技术 参数 
































项 目 单位 
电池 类 型 人 一 
额定 电 不 Y 
额定 容量 6 | Ah 
电池 组 总 能 量 1.73 kW .hh 
连接 方式 1 并 240 串 二 
3 起 到 功率 (-2C) | 6 | kw 
冷却 方式 风 冷 — 
产品 重量 70 kg 
防护 等 级 一 
使 用 寿命 (35%C ) 50000 A .hh 
BMS 工作 电压 9 -18 V 
5.3.2 油 液 用 量 及 规格 
应 用 油 液 容 量 油 液 规格 
汽油 50L RON 92 号 及 以 上 级 别 无 铅 汽油 
人 4.0L (和 干 式 充满 ) i i 
发 动机 润滑 油 3 51 (湿式 充满 ) SAE 5W -30，API 质量 等 级 ; SL 级 及 以 上 
制 动 液 (445 +20) mL 符合 DOT4 
es 符合 SH0521 要 求 的 轻 负荷 发 动机 用 乙 二 醇 发 动机 冷却 液 (防冻 
ee (| 液 )， 冰 点 拓 -40Y ， 禁 止 使 用 普通 清水 
人 _ 符合 要 求 的 电机 用 乙 二 醇 型 电机 冷却 液 〈 防 冻 液 )， 冰 点 大 - 
PEU 冷却 液 (1.9+0.2)L 40%C ， 楚 止 使 用 普通 清水 
动力 合成 箱 齿轮 油 (3.5 +0.1)L 变速 器 润滑 油 (ATF D -6) 德 士 龙 6 
风 窗 清洗 剂 450g 便 度 低 于 205g/1000kg 的 水 或 适量 商用 添加 剂 的 水 溶液 
发 动机 舱 盖 和 车 门 贸 链 、 充 电 、 
口 盖 镑 链 、 行 李 舱 门 贸 链 通用 得 基 及 
门窗 密封 条 一 得 基 润滑 脂 
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Chapter 6 





2010 年 11 月， 奇瑞 QQ3 EV 与 瑞 麒 M1 -EV 纯 电 动 汽 车 上 市 。QQ3 EV 是 在 奇瑞 S11 整 车 
平台 上 开发 的 一 款 小 型 纯 电 动 轿车 ， 整 车 搭载 7 60V/6kW 电 驱 动 系统 ， 配 备 了 150A .bh 高 性 能 
动力 电池 。003 的 电机 额定 功率 仅仅 为 6kW， 峰 值 功 率 也 才 12kW，, 但 是 其 最 大 转 矩 达到 
72N. m， 充 满 电 的 情况 下 ， 可 以 行驶 120 ~ 130km。 瑞 麒 M1 - EV 搭载 了 336V 的 电 驱 动 系统 ， 
并 配备 了 60A .bh 的 高 性 能 锂电 池 ， 最 高 车 速 为 120km/h， 最 大 续 驶 里 程 可 以 达到 150km。 

2014 年 11 月 ,奇瑞 EQ 纯 电 动 汽 车 上 市 。 奇 瑞 EQ 搭载 的 是 一 台 永 磁 同 步 电 机 ， 其 最 大 输 
出 功率 为 42kW ， 峰 值 转 和 矩 为 150N. m。 与 电机 匹配 的 传动 系统 是 单一 速 比 直 驱 无 级 变速 系统 。 
而 变速 杆 则 有 两 种 设计 形式 ,舒适 型 为 传统 换 档 手 顶 ， 肾 华 型 则 为 换 档 旋钮 。 配 备 了 容量 ;> 
22. 3kW . h 的 锂 离子 电池 ， 普 通 充 电 模 式 下 充满 电 需 要 8 ~ 10h。 

2016 年 7 月 ， 奇 瑞 艾 瑞 泽 7e 正式 上 市 。 这 是 一 款 插 电 式 混合 动力 产品 ， 在 纯 电 模式 下 ， 艾 
瑞 泽 7e 的 续 驶 里 程 为 50km， 在 满 油 满 电 的 情况 下 更 拥有 930km 的 超 长 续 驶 能 力 ， 平均 百 公 里 综 




















合 油 耗 实 测 仅 为 1. 9L， 使 用 的 6200r/min 高 效 超 稳 耐 耗 电机 ， 可 保持 在 高 效率 区 间 工 作 ， 最 高 效 
率 超过 97% ， 电 机 峰值 功率 SSkW ， 发 动机 额定 功率 93kW ， 最 大 转 矩 190N. m。 

2017 年 8 月 ， 艾 瑞 泽 5e 正式 上 市 。 该 车 为 艾 瑞 泽 5 的 纯 电 动 版 车 型 ， 搭 载 一 台 最 大 功率 为 
90kW 、 峰 值 转 和 矩 为 276N . m 的 电机 。 采 用 三 元 锂 离子 电池 ， 最 大 续 驶 里 程 可 达 400km 以 上 。 





6.1 艾 瑞 泣 7e PHEV 


6.1.1 动力 电池 技术 参数 


























项 目 项 目 参数 
型 号 2101AAU 、CS0260 额定 能 量 /kW . h 9.2 
形式 能 量 功率 型 SOC 误差 <5% 
额定 容量 (1/3C 放电 )/A .hh 26.0 放 / 充 电 温 度 范 围 /%C -25 ~50 
标 称 电压 /V 353 储存 温度 /%C 5~40 
最 大 放电 深度 (SOC) 10% ~95% 
6. 1.2 驱动 电机 技术 参数 
项 目 项 目 参数 
型 号 2103AAQ 最 大 转 矩 /N . m 160 
形式 永 磁 同步 电机 额定 转 矩 /N . m 80 
额定 功率 /kW 工作 模式 电动 、 发 电 
峰值 功率 /kW 冷却 方式 油 准 
额定 电压 /V 345.6 
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6.1.3 电机 控制 器 技术 参数 


额定 电压 重 (17.5 +0.5)kg 
额定 容量 峰值 容量 75kV .A 
储存 温度 _40 ~125C IP67 


6.1.4 电机 控制 器 连接 端子 数据 


| 地 


电机 控制 全 连接 病 于 如 网 6-1 所 示 。 











功能 功能 信号 类 型 
EXTW_KL30_SUPPLY KL30 电源 信号 EXTP_S2 旋 变 传 感 絮 信号 
EXTW_KL30_SUPPLY K130 电源 信号 EXTP_S4 旋 变 传 感 硕 信和 号 

EXTID_KL15 KL15 电源 信号 SHIELD_GND_S24 旋 变 传 感 硕 信号 屏蔽 线 









环 路 巨 锁 信号 输入 
环 路 互 锁 信号 输出 

环 路 互 锁 信号 输入 〈 巴 
留 ) 

环 路 互 锁 信号 输入 〈 巴 
留 ) 


环 路 互 锁 信号 输入 〈 预 


7 
3 
4 | VMS_INVERTER_ENABLE | VMS 使 能 控制 信号 
5 
6 


HVIL_DC2_IN 


EXTC CAN_HI 
信号 


电机 控制 锅 CAN ( 低 ) 


信号 


HVIL_DC2_OUT 
8 EXTC_CAN_LO 





HVIL_DC3_IN 











9 SHIELD _ GND CANI1 CAN 屏蔽 线 留 ) 

10 MIT+ 电机 温度 传感器 信号 环 路 互 锁 信 号 输入 ( 预 
一 一 — HVIL DC3_OUT 网 

11 MIT - 电机 温度 传感器 信号 贸 ) 











12 SHIELD_GCND_MIT 温 感 希 上 31 四 DCDC CAN (高 ) 信和 号 
13 DCDC CAN ( 低 ) 信号 
14 M2T - 电机 温度 传感器 信和 号 CAN 屏蔽 线 








15 SHIELD_GND_M2T 温度 传感器 所 EXTID_KL15 KL15 电源 信和 号 


16 EXTP_RI 旋 变 传 感 带 信号 EXTGND_K1L30 电源 地 信号 























17 EXTP_R2 旋 变 传感器 信和 号 36 

18 SHIELD_CND_R12 旋 变 传 感 硕 信号 屏蔽 线 || 37 元 

19 EXTP_S1 旋 变 传感器 信号 38 / ~ 
20 EXTP_S3 旋 变 传 感 带 信 39 / 7 
证 SHIELD_CND_S13 旋 变 传感器 信号 屏蔽 线 
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6.1.5 混合 动力 变速 器 技术 参数 











型 号 ORO19CHB 0. 427 ~2. 465 
形式 混合 动力 变速 器 430 x610 x400 
Cr 二 os 
最 大 输入 转 矩 /N . m 190 电机 额定 功率 /峰值 功率 /kW 25/55 
纯 电 动 电机 - CVT 输入 轴 速 比 1. 55 电机 额定 转 矩 /峰值 转 矩 /N . m 80/160 
主 减 速 比 5.141 电机 额定 转速 /峰值 转速 / (r/min) 2984/6200 





6.1.6 驱动 电机 连接 端子 数据 


红 动 电机 连接 闹 子 如 图 6-2 所 示 。 


L -上 12 


人 


NS 
NU 


针脚 功能 


1 旋 变 EXTP_RI1 
旋 变 EXTP_R2 


3 旋 变 EXTP S1 
4 旋 变 EXTP_S3 
5 旋 变 EXTP_S2 
6 


诈 变 EXTP_S4 


6.1.7 变速 器 控制 单元 端子 数据 


变速 各 控制 单元 连接 端子 如 图 6-3 所 未 。 


Toa 


国 团团 国 国 国 国 国 加 村 加 四 加 四 





| 


—/ 





驱动 电机 连接 端子 


针脚 
了 
8 


\O 





功能 
电机 温度 传 感 带 TEMP_1 
电机 温度 传 感 硕 TEMP_1 
电机 温度 传 感 硕 TEMP 2 
电机 温度 传 感 带 TEMP 2 





请 


-一 
目 

= 
月 


山 


因 四 四 四 四 团团 国 国 四 四国 加 
les hel rhsleolsolsr la sslsrlss le 








EE 变速 融 控 制 单元 连接 端子 
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新 能 源 汽 车 关键 技术 数据 尼 到 5 看 意 咱 


针脚 功能 定义 针脚 功能 定义 
1 换 档 销 止 电磁 网 供 电 反 馈 27 接地 








耦合 机 构 离 合 器 电磁 奖 供 电 反 馈 28 KL15 电信 号 





二 轴 压 力 电磁 立 29 离合 带电 人 磁 立 供 电 反 馈 
离合 带电 人 磁 阀 30 耦合 机 构 制 动 带电 磁 闪 供电 反馈 








9 
4 

5 

6 耦合 机 构 制 动 器 电磁 阀 31 换 档 锁 止 电磁 胸 

8 CAN1 低 34 耦合 机 构 离 合 需 电磁 浆 








10 一 轴 转 速 传 感 硕 36 CAN1 高 
11 一 轴 转 速 传 感 融 接地 37 一 轴 压 力 传感器 接地 


12 “| 油 温 传感器 接地 涡轮 转速 传感器 
13 油 温 传感器 二 轴 转 速 传 感 串 


14 一 轴 压 力 传感器 41 档 位 开关 电源 反馈 








15 二 轴 压 力 传 感 融 44 制 动 信 号 2 

1 所 季 模 式 开关 从 
7 位 六 

E KI30 电信 

1 KI30 电信 

0 KT30 电信 号 


23 手动 开关 信和 号 一 轴 压 力 传 感 带 、 涡 轮转 速 传 感 带 供电 











25 运动 模式 开关 信和 号 接地 
26 一 轴 、 二 轴 转 速 ， 二 轴 压 力 传感器 供电 接地 
说 明 : 未 标注 脚 位 为 空 脚 。 


6.1.8 车 辆 控制 器 连接 端子 数据 





车 辆 控制 器 (HCU) 连接 端子 如 图 6-4 所 示 。 


24 
加 加 加 回回 罗 加 加 加 回国 罗网 加 网 罗网 网罗 5 
25 


回 园 园 加 回回 园 轩 回回 回 园 园 加 加 园 园 园 园 4 
加 加 回回 加 回回 加 回回 团 网 网 网 加 加 网 网 加 6 
: 名 





车 辆 控制 器 连接 端子 


wey | | 和 

SEE 到 
FTC 天 全 入 
xn PD 水 信号 入 
64 起 动 使 能 继电器 (高 电 平 驱动 ) 输出 


(170) 











ES 帮 二 
( 续 ) 


50 | 起 动 信号 ( 预 留 ) CAN high 1 / 
7 

3 pO 区 
44 | 起 动 继电器 ( 低 电 平 驱动 ) 其 他 | 无 定义 


6.1.9 熔 丝 与 继电器 盒 数据 (舒适 型 与 察 华 型 ) 


CAN high 3 8 





发 动机 舱 炊 丝 盒 如 图 6-5 所 示 。 





车 壬 控制 模 鼎 


| 
一 
< 
目 目 


FB 


25A 

ABS 阐 

发 动机 仪表 电 
器 愈 B+ 





200A 
DC— DC 
FBO6 


ES 
Ea 


变 汪 器 |204 车 
恒基 BF3 近 光 灶 岳 生 | 响 只 
FRY1] 
AMI |30A 风扇 前 宠 灯 


控制 器 |EF3 引 ( 预 留 ) |EF12 喇叭 
= 上 区 继 电 需 
下 日 


四 
GN 电 助力 转向 贷 鼎 
小 4 引 | 徐 开 关 IFF21 
lSA . 10A 
区 亲王 
省 达 & 远 程 [15 


IGN EF19 冷却 风扇 





60 
FBO 


FB09 








发 动机 舱 熔 丝 盒 
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序号 | 熔 丝 名 称 | 规格 功能 定义 序号 | 熔 丝 名 称 | 规格 功能 定义 
1 行李 箱 电器 盒 电源 EF20 20A | 天 窗 电动 机 1# 























: E722 | 10A | 有 后 尼 条 54 ( 倒 ) 
4 DC -DC 供电 -A ,| 倒车 雷达 模拟 3#、 远 程 监控 横 
6 EF24 10A 电机 控制 器 3#、34# 
10 10A PEPS J -1E 33 整 车 控制 磊 48# 
11 ABS (ESP) 岗 25# 34 燃油 人 泵 插件 5# 
12 仪表 电器 盒 D3# 35 ECU 15#、16# 
13 40A ABS (ESP) 泵 1# 36 点 火线 圈 1 -1#、2 一 1# 
本 行人 提醒 装置 8 所 高 压 电 加 || 37 前 氧 传 感 大 D# 
热 器 1# 顺 酒 器 主 =1 本 = 31 
本 行人 提醒 装置 6#; 油 泵 控制 4 = 





器 8# 


谈 亿 电磁 赋 2#、 可 变 进 气 正 时 
电磁 阅 2#、 可 变 排 气 正 时 电位 内 
2#、 可 变 进 气门 1# 








IPU 水 人 录 1# 39 
左右 前 雾 灯 2# ( 预 ) 


18 | EF13 前 照 灯 调 节 开 关 3# EF35 各 风扇 控制 器 3# 
右前 照 灯 8#、 右 调节 电动 机 | 41 EF36 7.5A 后 氧 传感器 D# 


19 | EF14 
3# EF37 10A ECU 20# 


15A 
20 左前 照 灯 8#、 左 调节 电动 机 | 43 EF38 20A TCU 51#、52#、53# 
EF39 30A 起 动机 
Ea 





17 EF12 





21 EF16 右前 照 灯 9# 45 EF40 40A 了 访 夹 模块 1] -1#、1 -2# 
前 照 ， 液压 容 制 模 
22 | EF17 左前 照 灯 9# EF41 40A 液压 助力 控制 模块 1# 
本 JR | | | 


仪表 板 熔 丝 盒 如 图 6-6 所 示 。 





RF 06 20A 
REF-07 10A 
REF-08 10A 


RF-09 15A 


RF—10 10A 





仪表 板 熔 丝 盒 
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序号 规格 功能 定义 
1 RF -01 20A 全 
2 10A 音响 辅助 接口 8#、 自 动 空调 控制 模块 A11#、 防 夹 模 块 B19# ( 府 华 型 ) 
3 10A 安全 气 圳 模块 插件 C22# 
4 RF -04 10A ABS (ESP) 28#、 角 度 传感器 3# 
5 10A 组 合 仪表 13# 
7 10A ECU 35#、PEPS 模块 有 -11#、TCU 28#、HCU 6#、BMS 14# 
8 10A BCM 模块 1 -3#、EPS 模块 B - 1#、 自 动 空调 控制 面板 B7# 
BCM 模块 1 -2#、 音 响 主 接口 15#、 自 动 空调 控制 面板 B9#、 防 夹 模块 B14# ( 豪 
-人 
11 RF -11 20A 鹅 驶 人 侧 座 椅 接 口 3# (〈 花 华 型 ) 、 前 排 乘 客 侧 座 椅 接 口 3% ( 肾 华 型 ) 
12 15A 整 车 控制 部 14# 
13 RF -13 10A 电动 后 视 镜 开关 7# 
14 15A BMS 10#、11#， 充 电 退 B# 
15 7.5A 前 顶灯 8#、 诊 断 接口 1 16# 、 诊 断 接口 2 16# 
16 15A 整 车 控制 器 4#、5# 
17 TA 无 线 通信 模块 11# (豪华 型 ) 、 防 夹 模块 BI#、 组 合 仪表 11# 
18 10A 自动 空调 控制 模块 A24#、 自 动 空调 控制 面板 A1l# 
19 RF -19 10A 音 啊 主 接口 16# 
20 10A 远程 监控 模块 24#、 充 电 接 口 2# 
6.1.10 四 轮 定 位 数据 
项 目 数据 


(Wy 





后 轮 外 倾角 -0°42’ +207 
后 轮 、 
后 轮 前 束 0°6.6’+10’ 





6.2 区 瑞 洋 5e EV 


6.2.1 动力 电池 与 车 载 充电 器 技术 参数 


电池 包 和 额定 容量 140A.h 


电池 包 标 称 电压 350V 
工作 电压 范围 269 ~408V 
动力 














ey 放电 效率 (常温) 90% 
最 大 放电 深度 (SOC) 90% 

重量 390kg 

最 高 功率 120kW 
防护 等 级 IP67 
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( 续 ) 
重量 小 于 10kg 
最 高 功率 6. 6kW 
效率 94% 以 上 
输出 功率 3. 3KW 
输出 电压 (直流 ) 250 ~415V 
MF ot 
6.2.2 驱动 电机 技术 参数 
项 目 参数 项 目 参数 
形 号 2103AAV 峰值 转速 12000r/min 
形式 交流 永 磁 同步 峰值 转 算 276N . mm 
额定 电压 冷却 方式 水 冷 
额定 功率 防护 等 级 IP67 
扩 定 转 天 的 络 等 7 
峰值 功率 90kW 工作 环境 温度 -40 ~85%C 
6.2.3 油 液 用 量 及 规格 
项 目 参数 
减速 器 齿轮 油 (GL -475W -90) 1.7L 
冷却 液 容量 ( -40% ， 乙 二 醇 基 浓缩 液 :水 =53:47) Po Te 
(6.5 +0.5)L( 功 率 为 6.6kW) 
风 窗 玻璃 清洗 液 MIN 与 MAX 刻度 之 间 
制 动 液 MIN 与 MAX 刻度 之 间 
6.2.4 四 轮 定位 数据 
项 目 SQR7000BEVJ601 
前 轮 外 倾角 -39’ +30’ 
000 6 Cl) 


0°10'+20( 单 边 ) 
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0.3 上 上 Q 了 上 V 





6.3.1 动力 电池 与 车 载 充 电器 技术 参数 


项 目 参数 
电池 包 和 额定 容量 /A .hh 72 
电池 包 标 称 电压 /V 310. 8 


动力 电池 放电 效率 (常温 0.2C) 93% 
工作 温度 范围 /°C -20 ~50 
输出 功率 /kW 3 
输出 电压 AV 250 ~ 390 
输入 电压 范 /V 176 ~ 264 
最 大 充电 电流 /A 10.5 
重量 /kg <9.5 


6.3.2 驱动 电机 技术 参数 


型 号 基 速 转速 / (r/min) 3000 
形式 最 大 转 答 /Nm 150 
冷却 方式 额定 转 答 /N ,mm 66.9 
峰值 功率 /kW 最 高 转速 /( min ~ Nn 
rn J 发 电 . 零 转 矩 模式 


6.3.3 油 液 用 量 及 规格 












































规格 用 量 
减速 器 齿轮 油 (牌号 75W -90\ GL -4) 0.8L 
风 窗 玻璃 清洗 系统 MAX 记号 
制 动 液 储 铅 MAX 记号 
6.3.4 四 轮 定 位 数据 
项 目 SQR7000BEVJ00/SQR5010XXYBEVJO0 
前 轮 外 倾角 20’' +30’ 
ee 主 销 后 倾角 3° +30’ 
前 轮 > 
主 销 内 倾角 12°38’ +30’ 
前 轮 前 束 5’'4+5’ 
后 轮 外 倾角 二 人 二 
后 轮 
后 轮 前 束 0'15’ 
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0.4 MI EV 


6.4.1 驱动 电机 与 高 压 电 池 技 术 参 数 




















项 目 参数 
类 型 永 磁 同步 
前 置 前 驱 
峰值 功率 /kW 40 
和 颌 定 转 知 Nm 罗 
最 大 转 矩 7N，m 145 
额定 转速 / (r/min) 3000 
类 锂电 池 
工作 电压 /V 336 
高 压 电池 额定 容量 /A . h 47/45 
最 大 放电 范围 (SOC ) 三 80% 
工作 温度 范围 /5%C 放电 : -20~60; 充电 : 0 ~45 
6.4.2 四 轮 定位 数据 
项 目 SQR7001ELS18/SQR7000BEVS184 


前 轮 外 倾角 52’ +50’ 
主 销 后 倾角 3.5° +30" 
主 销 内 倾角 12. 8° +30’ 
前 轮 前 束 6'+6’ 
后 轮 外 倾角 0’ +30’ 
后 轮 前 束 0’ +18’ 


前 轮 


al\ 
党 





6. Ss QQ3 EV 


6.5.1 动力 电池 与 充电 器 技术 参数 

















额定 容量 (3h)/A . h 150 
动力 蓄电池 ee 
标 称 电压 /V 60 
输入 电压 (交流 )/V 220 
充电 船 最 大 输出 功率 /kW 1.5 
充电 时 间 /h 8 ~10 
6. 5.2 驱动 电机 技术 数据 
类 型 永 磁 同步 电机 类 型 永 磁 同步 电机 
额定 电压 /V 60 最 大 转 矩 /Nm 7 
额定 功率 /kW 6 最 高 转速 / (r/min) 5300 











峰值 功率 /kW [2 
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6.5.3 四 轮 定 位 数据 


项 目 SQR7000EAS11 

前 轮 外 倾角 70’ +40" 
主 销 后 倾角 4° +30’ 
前 轮 一 一 

主 销 内 倾角 12°30’ +30’ 

前 轮 前 束 10’ +10’ 

后 轮 外 倾角 0° £30" 

后 轮 ks 
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2014 年 8 月 ， 众 磁 知 豆 上 市 。 知 豆 只 设置 了 前 进 、 后 退 、 驻 车 三 个 档 位 ， 换 档 时 仅 依 靠 三 
个 按钮 即 可 和 完成。 知 豆 搭载 了 一 台 永 似 下 流 无 刷 电 机 ， 最 大 功率 为 18kW， 峰 值 转 矩 为 85N .ms。 
知 豆 可 在 220V 的 家 用 电源 上 进行 充电 , 约 6h 即 可 充满 ， 如 果 采 用 快 充 仅 需 20min 便 可 充满 
80% 的 电量 。 

2014 年 10 月 ， 众 泰 云 100 上 市 。 云 100 基于 众泰 Z100 车 型 打造 而 来 搭载 一 台 交 流 异 步 电 
机 ， 甚 最 大 输出 功率 为 18kKW， 峰 值 转 矩 为 120N . m。 传动 系统 方面 ， 与 电机 匹配 的 是 1 档 双 级 
减速 问 。 云 100 最 高 车 速 为 85km/h， 满 电 状 态 下 的 最 大 续 驶 里 程 为 150km， 配 备 一 块 大 容量 高 
密度 三 元 聚合 锂电 池 ， 这 块 电池 的 容量 是 17. 76kW. h， 采 用 220V 交流 电压 充电 时 ， 需 要 6 ~8h 
可 将 电池 充满 ， 如 果 使 用 380V 高 压 快 充 充电 ， 可 在 1h 内 充满 80% 电量 。 

2015 年 12 月 ， 众 条 芝 且 E30 上 市 。 该 车 采用 16KW :bh 三 元 锂电 池 ， 续 驶 里 程 超过 150km。 
充电 方面 ，E30 仅 能 使 用 220V 电源 进行 慢 充 ， 充满 电 需 要 6 ~ 8h。2016 年 推出 的 高 配 车 型 可 进 
行 快速 充电 ，1 ~2h 达到 满 电 状态 。 

2016 年 1 月 ,众泰 云 100S 上 市 。 该 车 最 大 续 驶 里 程 达 到 了 280km， 最 高 车 速达 到 了 
105km/h， 较 云 100 有 了 大 幅度 提升 。 云 100S 搭载 7 三 相交 流 异步 电机 ， 最 大 功率 27kW， 最 大 
转 矩 140N. m， 相 较 云 100 的 18kW 和 120N . m 有 了 显著 提高 。 另 外 ， 云 100S 最 高 车 速达 到 了 
105km/h。 


7.1 云 100S OM 


7.1.1 动力 电池 技术 参数 























项 目 数 项 目 参数 


重量 240kg 额定 输出 电流 160A 
产品 规格 ZT -108 -205 最 大 输出 功率 37. 8kW 
额定 电压 DC108V 工作 环境 温度 范围 -20 ~60%C 


7.1.2 充电 连接 端子 数据 


Wp 











车 载 充 电机 连接 端子 如 图 7-1、 图 7-2 所 示 。 












































区 WW 慢 充 充电 插头 
针脚 号 连接 点 定义 连接 点 
| 空 屏蔽 线 连接 车 体 及 CC 
5 接地 BMS 系统 CC 信和 号 电源 线 车 载 充电 机 
3 零 线 车 载 充电 机 预 留 
区 区 ”人 快 充 充 电 插座 
针脚 号 定义 连接 处 连接 处 
CC2 充电 信和 号 BMS 系统 C 号 脚 
CC2 预 留 
S+ CAN_H BMS 
7.1.3 车 载 充电 机 技术 参数 
项 目 项 目 参数 
型 号 A812107200 - EVS 满载 效率 93.5% 
输入 电压 220V 防护 等 级 IP67 
额定 输出 电压 108V 通信 接口 CAN 2.0 
最 大 输出 功率 3. SKW 工作 环境 温度 -40» 355% 
最 低 输出 电压 80V 外 形 尺 寸 (一 体 机 ) 324mm x 268mm x 194mm 
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7.1.4 车 载 充 电机 接 插件 端子 数据 
车 载 充电 机 接 插件 如 图 7-3 所 示 。 


充电 机 信号 +DC 使 能 


充电 机 输出 +DC 输 入 DC 输出 


充电 机 输入 


NIRA 
国 je 图 


站 


A 


et [< 
[一 一 一 -一 


二 -一 1 
[Hi 和 





(2 车 载 充 电机 接 插件 


























2 功能 针脚 针脚 定义 
1 地 线 
充电 机 输入 交流 电 220V 输入 充电 机 2 电源 线 
3 零 线 
A 充电 机 输出 正 
a B 全 出 负 
充电 机 高 压 直流 输出 /DC 输入 | 充电 机 高 压 直 流 输 给 DC -DC 1 人 
D DC 输入 负 
| 1 DC 输出 正 
全 -DC 给 
DC 输出 DC -DC 输出 正 负极 线 DC 输出 负 
A CANH 
B CANL 
充电 机 信号 + DC 使 能 8 世 控 制 信号 C 13V 电源 + 
D 13V 电源 - 
E DC 使 能 
7.1.5 车 载 充电 机 DC - DC 变换 器 技术 参数 
项 目 参数 项 目 参数 
型 号 A812107200 -~ EVS 最 低 输 出 电流 
祷 定 输 册 电压 防护 等 级 1P67《 除 风 南 以 外 ) 
最 大 输出 功率 1kW 通信 接口 2 
并 
7.1.6 高 压 配 电 箱 技术 参数 与 端子 数据 
项 目 参数 项 目 参数 
额定 电压 (高 压 ) 108V 电流 控制 方式 继 电 需 控制 
额定 电压 (低压 ) 12V 绝缘 电阻 20MO 
是 流 负载 范围 《高 帮 ) 


高 压 配 电 
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箱 连接 端子 如 图 7-4 所 示 。 








1:PTC 继 电器 负 控 
2:GND 
3:IG 
4: 放 电 继 由 器 负 欣 
S:KS1] 










和 [EY》 高 压 配 电 箱 连接 端子 





7.1.7 电池 管理 系统 技术 参数 














种 类 单位 规格 规格 
工作 输入 电压 ( 直流) V 9~18V 电流 采集 精度 A +1 
电池 测量 节 数 节 SO 温度 采集 精度 +0.2 
电压 采集 范围 V -= 人 5 %C 355% 125 
电压 采集 精度 mV +5 A 1 
总 电压 精度 V 2] -40 ~ 125 





7.1.8 电池 管理 单元 低压 端子 数据 
电池 管理 单元 低压 连接 端子 如 图 7-5 所 示 。 


RA 
OOOVOY 
es 


多 WBR 和 ”电池 管理 单元 低压 连接 端子 
















C80) 


新 能 源 汽 车 关键 技术 数据 尼 到 5 看 意 咱 











二 端子 定义 序号 端子 定义 
1 放电 继 电 需 负 控 9 快 充 12V + 
有 整 车 12V 10 整 车 12V - 
3 慢 充 CC 信号 11 整 车 CAN H 
4 快 充 CC2 信号 13 整 车 CAN L 
5 快 充 CAN H 17 CP 信号 
7 气 吉 碰撞 输出 19 BMS 内 网 CAN L 
8 


7.1.9 驱动 电机 技术 参数 


























项 目 参数 项 目 参数 
型 号 ZT13527108 峰值 功率 27kW 
工作 电压 最 高 转速 6600r/min 
额定 功率 13. SkW 工作 制 S9 
额定 转速 冷却 方式 目 然 风 兴 
防护 等 他 红 等 
7.1.10 电机 控制 器 技术 参数 
项 目 参数 
产品 规格 ZT3336 - 10850 
额定 电压 108V 
输入 电压 (DC) /V 81 ~ 126 
最 大 输入 电流 (AC) /A 500 
额定 输出 电流 (AC) /A 140 
控制 器 启动 电压 (DC) /V 50 
最 大 输出 功率 /kW 50 
工作 环境 温度 范围 /SC =40 平 5 
防护 等 级 IP66 
绝缘 性 能 输入 输出 对 机 壳 DC 1000V 漏电 流 0.05mA ， 绝 缘 电阻 20MQ 


7.1.11 电机 控制 器 连接 端子 数据 
电机 控制 各 连接 端子 如 图 7-6 所 示 。 


3@@OO00000000 0 


MA@O@OO000008008 人 ©; 





WA》 电机 控制 希 连 接 端子 
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六 众 泰 
针脚 针脚 “| 颜色 功能 
J]1.1 钥匙 开关 信号 ( KSI) J1.18 棕色 编码 器 B 信号 (QEP1B) 
J1.3 后 退 信号 线 (REV) 加 速 开关 信号 (LOCKI ) 
J1.4 前 进 信 号 线 (FWD) J1. 20 绿色 加 速 器 信号 (IND + ) 
J1.5 开关 信号 供电 正极 (PG12V) J1.26 橙色 接 制 动 信号 (BRACK + ) 
J1.6 紫 编码 融 供 电 正 极 (PG5V) Ji.27 绿色 接 车 载 DC 地 线 (BREAK -) 
J1.7 电机 温度 电阻 (TEMP_M - ) JL.29 | 灰色 | 编码 器 供电 负极 
J1.8 加 速 器 供电 正极 (12V) JL30 | 白色 | 电机 温度 电阻 (TEMP_M + ) 
i n 到 和 有 OND) 
J1.17 编码 器 A 信号 (QEP1A) J1. 34 黑色 CANL 
7.1.12 智能 接线 盒 端子 数据 
智能 接线 盒 问 子 分 布 如 图 7-7 所 示 。 











CE EE EEE] 基 吕 


w= == =| 








[EE [EE [EE 国 国 ] [DD [ED 


[EE [EE [EE [EE [EE 


Ca] Cae EE [EE 吕 


Ca EE EE EE 呈 
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前 部 
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《@@EE 智能 接线 使 连接 端子 分 布 ( 续 ) 
接 插 件 接 插件 图 示 功能 与 描述 
前 刮 水 器 低速 开关 信和 号 
前 刮 水 器 低速 开关 信号 
前 刮 水 器 间歇 开关 信和 号 
前 刮 水 圳 高 速 开 关 信 和 号 
前 洗涤 开关 信和 号 








和 
也 入 
EE 


倒车 灯 开关 信和 号 





车 速 信号 





制 动 开 关 信 和 号 





B 国 | 国 国 国 国 园 国画 本 
过 
a 








回国 回国 国 国 国 辐 加 前 雾 灯 开关 信和 号 
三 后 雾 灯 开关 信号 
远 光 灯 开 关 信号 
小 灯 开 关 信 号 
近 光 灯 开 关 信 号 
危险 报警 开关 信号 


右 转向 灯 开 关 信 和 号 
左 转向 灯 开 关 信 和 号 
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接 插 件 


接 插 件 图 示 


ABS 诊断 





也 入 
i 


门 灯 电源 


安全 气 吉 倍 撞 开 锁 信 和 号 


pg 
Sa 
i 


防盗 指示 和 灯 





倒车 雷达 
背景 灯 驱 动 
喇叭 开关 信号 





rg 
也 入 
二 Ex 


仪表 电源 
防盗 暖 风 机 





电源 控制 天 
起 动机 


pg 
a 
i 





GND 


Pre 
也 人 入 
Tx 





诊断 口 
燃油 过 低 指 示 
燃油 传 感 需 





点 烟 表 
车 速 传 感 带 
电子 钟 





碰撞 开关 信号 
点 火 开关 电源 
IG 1 

IC2 

ACC 

收 放 机 


发 动机 电子 防盗 控制 可 


电源 1 





电源 2 


前 小 灯 驱 动 
右 后 轮转 速 信号 





左 后 轮转 速 信号 
前 刊 水 器 复位 信号 
前 雾 灯 驱 动 

机 油 压 力 开 关 信 号 








喇叭 控制 
ABS 控制 
右 后 轮转 速 信号 
左 后 轮转 速 信号 





Pg 
Sa 
i 


油条 电源 
IG1 
暧 风机 电源 








发 电机 充电 指示 
前 刮 水 需 高 速 驱 动 
ABS 诊断 

前 刮 水 器 低速 驱动 
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接 插 件 接 插 件 图 示 


G el EH [EEE 





I 二 


gd el ed el | El gl gl gl 


| | 
、 多 4 


CANH 





车 速 信号 


故障 控制 ( ABS) 信号 
EBD 信号 
左前 侧 转 向 灯 驱 动 





右前 侧 转 向 灯 了 驱动 
GND 
前 洗涤 驱动 





i 
ne 





近 光 灯 驱 动 
远 光 灯 驱动 
后 尾灯 驱动 





后 务 灯 驱动 





制 动 灯 驱动 
右 后 轮转 速 
右 后 轮转 速 
左 后 轮转 速 
倒车 灯 驱 动 





项 灯 电 源 





行李 箱 电 源 
Us 


后 电动 宙 电 源 


之 全 
— 


油 录 电源 





油 录 电源 





左 后 轮转 速 
开锁 驱动 





闭锁 驱动 
燃油 过 低 指示 


空 





安全 带 报警 开关 





行李 箱 开关 信号 
其 他 门 触 开关 
左前 门 触 开关 





LIN 

后 天 水 带 驱 动 
后 刮 水 去 复位 电源 
燃油 传 感 带 

GND 


门 钥 是 开关 








驻 车 开关 
左 后 转 辣 灯 驱 动 
右 后 转身 灯 了 驱动 


7.1.13 空调 系统 部 件 技术 参数 


项 目 参数 


驱动 大 -30 ~85%C 
工作 温度 
压缩 机 -30 ~105%C 
工作 电压 范围 ( 直流 ) 55 ~90V 
额定 输入 电压 DC74V 





























额定 输入 功率 1500W 
电源 参数 ES 

最 大 输入 功率 2020W 

控制 电源 电压 范围 ( 直流 ) 9 ~15V 

控制 电源 最 大 输入 电流 S00mA 

电机 类 型 直流 无 刷 无 传感器 电机 ，6 级 

DC108V 

最 高 功率 1500W 

最 大 输入 功率 2020W 

电机 参数 3200r/min 
额定 转速 1000r/min 

转速 误差 <1% 
系统 工作 压力 范围 1 ~2. 5MPa 
工作 环境 温度 范围 -30 ~105%C 

7.1.14 熔 丝 与 继电器 盒 数 据 
合 三 





燃 丝 盒 安装 位 置 如 图 7-8 所 示 。 
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序号 名 称 数量 序号 名 称 数量 
6 30A 慢 熔 熔 丝 11 10A 熔 丝 9 
40A 慢 熔 熔 丝 20A 炊 丝 1 
8 15A 熔 丝 4 13 MINI 插 片 式 二 极 管 2 
9 25A 熔 丝 14 拨 片 硕 1 
10 螺钉 
7.1.15 四 轮 定 位 数据 
项 目 参数 
主 销 后 倾角 3°50’ +2°00’ 
前 轮 主 销 内 倾角 11°54’ +2°00’ 
前 轮 外 倾角 0°00’+1° 
前 轮 前 束 (1+1)mm 
后 轮 外 倾角 0°00’+1° 
后 轮 
后 轮 前 束 (2 +4)mm 





7.2 3 KI EV 








7.2.1 三 元 锂电 池 技 术 参 数 
额定 容量 /A . h 2 15 标 称 电压 /V 3.6 
放电 截止 电压 /V 标准 充 放 电 电 流 (0.3C)/A 11.1 
最 大 放电 电流 /A 3C 循环 寿命 (0.3C 充 放 ) 三 2000 次 (容量 保持 率 80% ) 
充电 温度 范围 /%C 放电 温度 范围 /%C - 20 ~ 55 
储存 温度 范围 /5 重量 /kg 190 
壳 体 材料 铝 塑 腊 


7.2.2 电池 管理 单元 端子 数据 


电池 管理 单元 连接 端子 如 图 7-9 所 示 。 
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图 7-9 


电池 管理 单元 连接 端子 


端子 检查 


颜色 检测 条 件 数值 
万 用 表 正 极 万 用 表 负 极 | 


























BMO2 (1) 蓄电池 电源 电源 状态 “LOCK” 电压: 蓄电池 电压 
BMO02 (5) 充电 枪 已 接 但 未 连接 交流 电源 | 电阻 : 6800 
BM02 (7) | 接地 | B | 接地 电源 状态 “LOCK 电阻: 00 
BMO2 (9) 
BM02 (14) 蓄电池 电源 电源 状态 “LOCK” 电压 :12V 
BM02 (15) CAN-_H 电源 状态 “ON” 脉冲 信号 
BM02 (16) CAN-_L 电源 状态 “ON” 脉冲 信号 
BM02 (19) | 接地 | B | 接地 电源 状态 “LOCK” 电阻 : 00 
BMO2 (21) G/B 磁 撞 信号 一 
BM02 (26) 充电 唤醒 信号 充电 时 电压 : 13.5V 
BMO2 (27) “ON” 信和 号 电源 状态 “ON” 电压 : 12V 
BM02 (28) “ACC” 信和 号 电源 状态 “ACC” 电压 . 12V 
BM02 (32) 接地 电源 状态 “LOCK 电阻 : 09 











7.2.3 驱动 电机 技术 参数 


天 a 三 
144 


直流 母线 电压 








连接 方式 Y 





冷却 方式 自然 冷却 





13.5 kW 


额定 输出 功率 





43 N.m 


额定 性 能 额定 转 矩 








额定 电流 140 A 
最 


二 性 能 
四 于 
驱动 电机 性 能 
转速 / (r/min) 转 矩 /Nm 输出 功率 /kW 电机 效率 (% ) | 控制 器 效率 (% ) 0) 








500 151. 41 7.927225131 38. 037 89. 005 532. 377 
1000 150. 45 15. 7539267 70. 367 93. 049 65.476 


1500 151. 58 23. 80837696 70. 973 94. 948 73. 084 





2000 151. 8 31. 79057592 80. S507 95.918 77.221 
2500 148.2 38. 79581152 83. 238 96. 738 80. 523 





3000 125. 97 39. 57172775 85. 061 97. 270 82. 744 
3500 96. 62 35. 4104712 86. 27 97. 653 84. 245 
4000 73. 04 30. 84397900 87. 634 97. 874 85.771 


4500 57.99 27.32513089 88. 619 98. 172 86. 999 
3000 40. 41 24. 29842932 89. 24 98. 198 87. 632 


5500 38. 02 21. 89633508 89. 556 98.3 88. 033 











6000 20. 93 16. 91937173 89. 565 98. 085 87. 85 
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7.2.4 驱动 电机 端子 数据 


驱动 电机 连接 咽 子 如 图 7-10 所 示 。 





驱动 电机 连接 端子 






































针脚 位 置 名 称 类 型 描述 
1 R1 - M 电源 Resolver 激励 信和 号 
2 S1 - M/ENB 模拟 /数字 SIN + /ENB 输入 
3 S2 - M/ENA 模拟 /数字 COS +/ENA 输入 
4 R2 - M 电源 Resolver 激励 信和 号 
5 S3 ~- M/CND 模拟 /接地 SIN - /EN 电源 - 
6 模拟 /电源 COS - /EN 电源 + 
7 Temp - Motor + 模拟 电机 温度 正 
8 Temp — Motor — 模拟 电机 温度 负 
9 一 上 
7.2.5 四 轮 定位 数据 
项 目 参数 
-10' #45 
ee 1 
后 倾角 和 丰 6 ; 45 
前 轴 一 
ee 左 / 右 (mm) 5.9" (0.540.5) 
机 (mm) 6 5" (LE]1) 
1 
后 轴 二 人 0+ 上 15' (0+2.5) 
前 束 总 (mm) 0+18’ (0 +4) 
几何 推进 线 。 +18’ 





7.3.1 动力 电池 技术 参数 


7.3 知 显 卫 V 





项 目 
电池 类 型 及 容量 
电池 市 数 
额定 电压 
防护 等 级 
防 撞 措施 
保护 措施 
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磷酸 铁 锂 130A. h; 锰 酸 锂 1600A . h 


72V 


加 强 梁 、 厚 瓜 板 
过 电流 保护 、 短 路 保护 


项 目 
最 大 放电 电流 
充电 电流 
电池 管理 系统 
冷却 方式 
重量 
尺寸 





自然 冷却 
150kg/120kg 


1000mm x 600mm x 205mm 


























2 人 
7.3.2 车 载 充电 机 技术 参数 
项 目 项 目 参数 
额定 功率 相对 湿度 5% ~95% 
输入 电压 ( AC) 元 ev 防护 等 级 IP66 
输出 电压 (DC) 60~9%V | 冷却 方式 自然 冷却 
最 大 输出 电流 一 一 一 和 和 一 一 一 噪声 <50dB 
最 高 效率 人 重量 7. Skg 
功率 因数 一 一 光一 一 一 99 必 梧 349mm x 195mm x 139mm 
环境 温度 -40~60CT | 
7.3.3 DC -DC 变换 器 技术 参数 
项 目 参数 项 目 参数 
额定 功率 800W 环境 温度 -30 ~60% 
输入 电压 DC) 抗 振 等 级 符合 SAEJ1378 要 求 
输出 电压 14. 2V 防护 等 级 IP66 
最 大 输出 电流 70A 冷却 方式 自然 冷却 
纹 波 系数 <1% 重量 2kg 
满载 效率 三 90%% 尺寸 277mm x 235mm x 95mm 
7.3.4 ”驱动 电机 技术 参数 
电机 类 型 永 磁 同步 电机 最 高 车 速 /(km/h) 100 
电机 额定 功率 /kW 15 NEDC 工 况 续 台 里程/km 155 
电机 最 大 功率 /kW 60km/h 等 速 纯 电 续 驶 里 程 /km 180 
电机 最 大 转 矩 /N . m 90 | ”加 速 时 间 (0~50km/h)/s 
7.3.5 ” 熔 丝 与 继电器 盒 数据 





前 机 舱 熔 丝 盒 如 图 7-11 所 示 。 


GN 档 
F25 20A 
转向 灯 
F24 10A 
GPS—-GPRS 
F23 13A 


= 


用 


机 舱 熔 丝 


冷凝 避风 局 
F29 15A 
党 凋 鼓 风 侦 
F20 15A 
中 控 / 阅 读 灯 
F22 10A 


乡 合 


[em 
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仪表 板 熔 丝 盒 如 图 7-12 所 示 。 


F 


mr] 
oo 


可 
~ 


rT 
| 一 
(LeD) 


RY2 | Flasher be 


仪表 板 熔 丝 盒 
































熔 丝 或 继电器 规格 连接 电路 
Fl 10A 右前 近 光 灯 
F2 10A 左前 近 光 灯 
F3 10A 右前 远 光 灯 
F4 10A 左前 远 光 娄 
FS 5A 位 置 灯 
F6 5A 位 置 灯 
F7 5A 电机 控制 器 和 整 车 控制 需 
F8 充电 继电器 
F9 10A 中 控 
F10 10A 空调 面板 和 外 后 视 镜 
F11 10A 真空 助力 和 诊断 接口 
F12 组 合 仪表 、 整 车 控制 器 、 档 位 开关 和 模式 开关 
F13 转向 灯 
F14 层 间 行车 灯 
F15 小 灯 
F16 10A 制 动 灯 
F17 倒车 、 倒 车 雷达 和 多 媒体 终端 
F18 10A 喇叭 和 电源 接口 
F19 乔 水 器 和 洗涤 过 
F20 30A 电动 车 窗 
F21 20A 后 除 霜 
F22 中 控 和 阅读 灯 
F23 15A GPS - GPRS 
F24 10A 警告 条 和 转向 灯 
F25 20A ON 档 
F26 组 合 仪表 和 钥匙 开关 
F27 30A ACC 档 
F28 15A 空调 豆 风 机 
FP2 冷光 器 风衣 

常 电 电 池 炊 丝 40A 常 电 电池 (在 常 电 电池 连接 线 上 ) 











第 7 众 泰 

序号 规格 连接 电路 
1 JD1914 | BMS 电源 及 DC - DC 变换 器 控制 电源 

2 RY2 JD1914 ACC 档 位 

3 JD1914 ON 档 位 

4 RY4 JD1927Y | 喇叭 

5 JD1927Y | 有 位 

6 JD1927Y | 倒车 灯 

7 JD1927Y | 远 光 及 近 光 灯 

8 JD1927Y | 近 光 灯 

9 RY9 JD1927Y | 远 光 灯 

10 JD1927Y | 后 窗 除 霜 

11 JD1914 | 转向 灯 








7.4.1 动力 电池 技术 参数 
项 目 


电量 /kW .hh 
额定 电压 /V 


317 工作 温度 范围 /% 


7.4.2 电池 管理 模块 连接 端子 数据 


7.4 AN OM 


参数 

约 250 
自然 冷却 
放电 -20 ~55; 充电 0 ~55 
IP67 








电池 管理 模块 连接 端子 如 图 7-13 所 示 。 












万 用 表 正 极 
FO28 (A) 
FO28 (B) 








颜色 功能 
Y/R 












电池 管理 模块 连接 端子 


HS_CAN —L 
HS_CAN -HH 








G/R 


检测 条 件 


电源 状态 “ON” 
电源 状态 “ON” 





电压 : 2.4V 
电压 : 2.4V 
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ER 颜色 功能 检测 条 件 数值 
万 用 表 正 极 万 用 表 人 负极 
on (0) 0 00 
F028 (D) 电源 状态 “OFF” 电阻 : 27400 
FO28 (E) 电源 状态 “OFF” 电阻 ，10000 
ot Ta 
oO Ta 
F028 (H) 电源 状态 “OFF” 电阻 ; 00 
F028 (J) L/P 电源 状态 “ 电压 : 2.4V 
FO28 (K) R/P 电源 状态 “ON” 电压 : 2.4V 



































FO28 (P) 源 电源 状态 “ON” 电压 : 萃 电 池 电 压 
FO28 (S) - 快 充 连接 或 车 载 充 电机 工作 电压 : 12 ~ 13. 8V 
FO28 (T) ; 电源 状态 “OFF” 电阻 : 6800 

FO28 (Y) ; 电源 状态 “OFF” 电阻 : 00 

FO28 (27) 蔓 电 池 电 源 电源 状态 “OFF” 电压 : 蓄电池 电压 





7.4.3 ”驱动 电机 与 控制 器 技术 参数 





电机 控制 疾 
名 称 电机 控制 大 全 功能 工作 电压 范围 /V 280 ~380 
电池 电 斥 7V 水 闪 
额定 功率 kW | 23 | | 
驱动 电机 
名 称 永 磁 同步 电机 全 功能 工作 电压 范围 /V 280 ~380 
电池 电 斥 7V 汪汪 
几 信 go | ET 38 
持续 转 呈 /Nm | 90 ”|| 祷 定 转速/ (wmin) 3000 
最 高 工作 转速 /ml ar | 


7.4.4 ”驱动 电机 控制 器 连接 端子 数据 
驱动 电机 控制 右 连 接 六 子 如 图 7-14 所 示 。 





驱动 电机 控制 器 连接 端子 
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端子 检查 


颜色 功能 


IP34 (8) 
IP34 (11) 


| 


检测 条 件 数值 


高 压 互 锁 + 


HS_CAN -HH 一 == 





IP34 (12) 


HS_CAN -—L -一 = 一 





IP34 (13) 


ON 电源 


电源 状态 “ON” 电压 : 著 电 池 电 压 





IP34 (14) 
IP34 (15) 
IP34 (16) 
IP34 (18) 
IP34 (19) 


ON 电源 


电源 状态 “ON” 电压 : 著 电 池 电 压 
电阻 : 00 





IP34 (20) 





IP34 (22) 
IP34 (23) 
IP34 (24) 
IP34 (25) 
IP34 (26) 
IP34 (27) 


电阻 : 00 
电阻 : 00 
电阻 : 00 
电源 状态 “OFF” 电压 : 蓄电池 电压 





IP34 (28) 
IP34 (29) 
IP34 (30) 
IP34 (31) 
IP34 (32) 
IP34 (33) 


7.4.5 ” 整 车 控制 器 端子 数据 








电源 状态 “OFF” 电压 : 蓄电池 电压 





整 车 控制 带 连 接 端 子 如 图 7-15 所 示 。 


吻 殊 肠 兢 吻 扬 扬 回 岂 岂 图 扬 回 
吻 吴 吻 吴 岂 吻 轩 吻 岂 吻 扬 吻 吻 





端子 检查 


颜色 
万 用 表 正 极 | 万 用 表 负 极 | 


整 车 控制 器 连接 端子 


功能 检测 条 件 数值 


IP34 (1) C/AW ”| 充电 辅助 继电器 控制 | 充电 过 程 中 电压 : 12V 


W 
ar 0) 


IP34 (3) 接地 





电源 状态 “OFF” 电阻 : 00 


电阻 : 00 


电源 状态 “OFF” 
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( 续 ) 
i 颜色 功能 检测 条 件 数值 
IP34 (4) 电源 状态 “OFF” 电压 ， 蓄 电池 电压 
IP34 (5) 电源 状态 “OFF” 电压 ， 蓄 电池 电压 
mo We | VE Hot | | 
mo | We | oR sc | | 
IP34 (14) 电源 状态 “OFF” 电阻 : 0Q 
IP34 (18) 电源 状态 “OFF” 电 阳 : 00 
09) WY | 局 他人 uF 
a OD WB | 位 从 FV 
IP34 (22) 制 动 踏板 信号 0 电压 : 0.6 ~3V 
踏板 
IP34 (23) 电子 加 速 路 板 信号 1 | 状态 “ON” ， 只 下 电子 加 | 电压 , 0.9-43Y 
速 踏板 
IP34 (24) L/Y 电子 加 速 踏板 信号 2 0 电压 : 0.45 ~2. 15V 
速 踏板 
IP34 (29) B 接地 电源 状态 “OFF” 电阻 : 09 
IP34 (30) B 接地 电源 状态 “OFF” 电阻 : 00 
IP34 (31) L/Y VCU 内 部 CAN -LL 一 = 
mo | He | MY von | 
Gy) | vv | Sr | -| 
GD) | We | 6 | SoH | | 
IP34 (35) 电源 状态 “ON” 电压 : 5V 
a G9) RF 
IP34 (40) 电源 状态 “ON” 电压 : 0 ~5V 
ET 信人 ET 
1 (50) Gr | 定 FXRST 一 = 
IP34 (57) 电源 状态 “ACC” 电压 : 蓄电池 电压 
IP34 (59) 电源 状态 “ON” 电压 ， 蓄电池 电压 
4 (6D) UE: MFIV 
IP34 (63) 接地 Y/G EVP 控制 信号 | 一 
IP34 (65 ) 电子 风 忆 控制 = es 
IP34 (68) 冷却 泵 控制 一 
IP34 (77) 碰撞 信号 一 一 
IP34 (78) 充电 开关 信号 电压 ;12Y 
IP34 (79) ECO 开关 信号 按 下 ECO 开关 电压 : 小 于 1V 
7.4.6 熔 丝 与 继 电 怖 信息 


前 舱 电 器 盒 如 图 7-16 所 示 。 
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ge 
中 
SS 


gs cm tA 
< 有 | 医 二 = 
下 un Cn 


(备用 ) (备用 (备用) (备用) (备用 ) 道 肌 


RLY 


EF4 
7 RLY4 
EF3 


[EF13] 
[EF1S] 
EFT 
[LEF4 ] 


mT] 
上 -一 
-一 





RLY13 RLY14|| RLYI0| | RLYS || RLY7 


[EF22| 























多 人 (》 前 舱 电 器 盒 
编号 名 称 名 称 额定 电流 /A 
BF02 有 远 光 一 健 起 动 20 
EFO4 右 近 光 IP 电 硕 盒 30 
EF06 电机 水 双 15 MCU 10 
EFO7 VCU 10 预 留 
EFO8 ABS/ESC 了 村 预 留 =3 
EFO9 EPS 7.5 风 局 25 
EF10 压缩 机 10 ON 档 30 
EF11 预 留 GC 到 风机 25 
EF13 前 筋 灯 EPB 40 
EF15 日 间 行 车 灯 IP 电 需 盒 30 
EF16 预 贸 GC ACC 电源 30 
EF17 充电 辅助 电源 电动 助力 40 
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编号 名 称 编号 名 称 
RLYO1 风扇 1 继电器 RLYO8 充电 辅助 继 电 需 
RIYO2 RLYO9 后 除 霜 继电器 
RIYO3 RLYIO 前 雾 灯 继 电器 
RLY05 ON 档 继 电 需 RLY12 鼓风机 继电器 
RLY06 预 留 RLY13 ACC 继电器 
RLYO07 电机 水 泵 继 电 硕 RLY14 日 间 行 车 灯 继 电 硕 








仪表 板 电器 盒 如 图 7-17 所 示 。 














仪表 板 电 器 合 

















EA 
IFO4 安全 气 赛 后 背 门 电动 机 /BCM 10 
IFO8 多 媒体 15 IF19 锁 电 动机 /喇叭 /BCM 30 
IF09 BMS 5 IF20 灯 电 源 /BCM 30 
IF10 MCU 5 IF21 预 留 
IF11 左 车 窗 / 洗 次 /BCM 30 IF22 预 留 

编号 名 称 

RLY 后 背 门 后 背 门 继 电 融 


(198) 





7.5.1 动力 电池 与 管理 系统 技术 参数 


7.3 Tll/TI1l1S EV 



































项 目 参数 
单 体型 号 GSP09185190 
单 体质 量 0. 615kg 
单 体 单 体外 形 尺 寸 190mm x 185mm x 9mm 
参数 标 称 容量 25A . h (0.3C 标准 充 放 ) 
标 称 电压 3.2V 
单 体 内 阻 <2. 5mQ 
电池 组 容量 三 198A .h 
串 并 联 形式 先 并 后 串联 ( 共 24 串 2 箱 ) 
电池 额定 电压 76.8 ( 单 体 3 .2V) 
电池 电池 箱 数 2 个 箱 ( 共 24 串 ， 每 箱 12 串 电池 ) 
参数 防护 等 级 模块 防 侍 、 防 滑 、IP67 
电池 组 质量 200kg (前 箱 102kg，RG 后 箱 98kg) 
工作 温度 0 -45°C 
额定 电流 200A 
BMS 供电 电源 DC12 (9 ~16V) 
温度 采样 点 数 6 个 (前 后 箱 各 3 个 ) 
电流 检测 范围 检查 范围 -300 ~ 300A 
总 电 斥 检测 精度 检测 范围 0 ~200V， 误差 < +0.5% ,误差 典型 值 < + 1V， 采样 周 
期 <100ms 
单 体 电 斥 检测 精度 检测 范围 0 ~4.5V， 误差 < +0.5% ,误差 典型 值 < + 10mV， 采 样 
周期 <100ms 
温度 检测 精度 检测 范围 -40 ~125%C ,误差 < +1.5%C， 采样 周期 <300ms 
埠 尔 检测 精度 检测 范围 -300 ~ 300A， 误差 < +1% ,误差 典型 值 < +2A， 采样 
周期 <0. 5ms 
ee SOC 估算 精度 <3% 
参数 多 比 测量 精 度 漏电 电流 范围 1 ~20mA 时 ， 检 测 误差 < 上 1.5mA， 漏 电 电 流 范 围 
>20mA 时 ， 检 测 误差 < +20% 
均衡 电流 50mA 
BMS 功 耗 12V， 功 耗 3W 


BMS 电源 需求 


通信 接口 


电池 输出 端口 





交流 充电 接口 





一 体 机 功 耗 + 高 压 继 电 融 功 耗 x2 + 均衡 能 量 预 估 


1 路 内 部 CAN，CAN1 支持 与 内 部 通信 和 和 诊断， 按照 CAN 2.0B 标 
准 ， 符 合 SAE J1939。2 路 独立 外 CAN，CAN2 支持 与 整 车 和 车 载 充 
电机 

同 口 ， 充 电 和 放电 共同 使 用 电池 的 一 个 输出 端 ， BMS K2 干 接点 控 
制 主 继电器 


支持 交流 充电 枪 CC 和 CP 信号 管理 功能 (BMU03A 主 控 器 支持 ) 
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7.5.2 充电 机 技术 参数 
































T11 车 型 充电 机 与 逆 变 天 
项 目 参数 项 目 参数 
输入 电压 (AC) 防护 等 级 IP66 
额定 输出 电压 通信 接口 CAN2.0 
最 大 输出 功率 2kW 工作 环境 温度 -40 ~60%C 
低压 输出 电压 外 形 尺 寸 349mm x 198mm x 131 mm 
项 目 参数 项 目 参数 
规格 型 号 VDC03 -A-1kW-Z-CSsSZT-00-V1.0 通信 和 方式 内 置 CAN 通信 模块 
输入 电压 范围 (DC ) 60 ~ 100V 工作 温度 范围 -20 ~ +60%C 
额定 输出 功率 1kW 防护 等 级 IP56 
额定 输出 电流 72A (13.8V) 抗 振 等 级 SAEJ1378 
T11S 车 型 一 体 机 
型 号 HK -J — Ho99 -40 
输入 电压 范围 ( AC) 90 ~265V 
输入 电流 16A 
输入 功率 因数 三 0. 99 半 载 以 上 
效率 三 93% 满载 
待机 功 耗 <5W 
输出 方式 恒 压 / 恒 流 
输出 电压 范围 25 ~99V 
输出 电流 最 大 40A 
主 输出 输出 功率 3300W@ AC220V, 1600W@ AC110V 
恒 压 精度 +]1% 
恒 流 精度 +t2% 
纹 波 电 压 系 数 +5% 
输出 方式 恒 压 
输出 电压 13. 8V 
额定 电流 5A 
低压 输出 恒 压 精度 2% 
最 大 电流 5.5A +0.5A 
输出 功率 三 62. 5W 
纹 波 电 压 系 数 1% 
输入 过 电压 保护 ( AC) (270 +5)V 
输入 欠 电 压 保 护 ( AC) (85 +5)V 
输出 过 电压 保护 超过 最 高 输出 电压 +1% 时 ,停止 输出 
输出 欠 电 压 保 护 低 于 最 低 输 出 电压 - 5% 时， 停止 输出 
保护 功能 输出 过 电流 保护 超过 最 大 输出 电流 +1% 时 ,停止 输出 
有 此 
超 温 保护 85%C 开始 功率 下 降 ，90% 关机 
短路 保护 停止 输出 
接地 保护 <100mQ 
CAN 通信 保护 CAN 通信 失效 时 自动 停止 输出 
断 电 保护 有 
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二 HK -J — H99 -40 
CAN 通信 有 
波 特 率 125kbit/s、250kbit/s、500kbit/s 
绝缘 电阻 输入 端 、 输 出 端 、 信 号 端 对 外 过 三 10MQ ， 测 试 电压 DC1000V 
关闭 啊 应 时 间 100% 到 10% <50ms,，100% 到 0% 过 200ms 
通信 功能 防护 等 级 IP67 
耐 振动 10 ~25Hz 振幅 1. 2mm，25 ~500Hz 30m/s， 每 方向 8h 
噪声 60dB (A 级 ) 
工作 温度 =353 85C 
储存 温度 -55~ +100% 


7.5.3 驱动 电机 技术 参数 























T11 车 型 
项 目 参数 项 目 参数 
电机 电压 72V 最 高 转速 6000r/ min 
接 法 Y 重量 21kg 
额定 转速 绝缘 等 级 F 
防护 等 级 额定 转 矩 21N . m 
形式 永 磁 同步 电动 机 峰值 转 矩 110N . m 
T11S 车 型 
项目 DE 
型 号 峰值 功率 28KW 
电机 电压 72V 最 高 转速 5300r/ min 
接 法 Y 重量 35kg 
额定 功率 工作 制 S9 
祝 定 转速 这 等 级 i 
防护 等 级 额定 转 矩 40N.m 
形式 永 磁 同步 电动 机 峰值 转 算 130N . m 


7.5.4 ”驱动 电机 控制 器 技术 参数 




















的 型 号 PMZTC1165/72 
额定 电压 72V 
输入 电压 (DC)/V 60 ~ 84 
最 大 输出 电流 (AC)/A 720 
额定 输出 电流 (AC)/A 152 
最 大 输出 功率 /kW 30 
工作 环境 温度 范围 /%C -25 ~ 60 
防护 等 级 IP65 
绝 绿 性 能 输入 输出 对 机 这 DC1000V 漏电 流 0. 05mA ,绝缘 电阻 20MQ 
存储 环境 温度 范围 人 | -40-70 
| 扒 
振动 标准 GB/T 2423 
通信 方式 CAN 通信 
3 
”散热 要 求 。 ”| 控制 器 必须 安装 在 通风 良好 的 地 方 ， 否 则 需 加 强制 风 冷 
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7.5.5 电机 控制 器 连接 端子 数据 


电机 控制 名 连接 端子 如 图 7-18 所 示 。 


针脚 号 


gig 





0 00 0 od 
od 
(Kh 中 





电机 控制 器 连接 端子 


针脚 定义 


针脚 号 针脚 定义 





1 


驱动 电机 霍 尔 C 





19 车 速 传感器 信和 号 























2 驱动 电机 霍 尔 B 20 差 速 器 工 档 档 位 到 位 信号 (TI11S) 
六 汪 种 档 析 位 到 位 信号 (TLS) 
4 驱动 、 换 档 电机 霍 尔 电源 负 端 CND (键盘 接口 ) 

5 换 档 电机 B 相 线 

次 档 电 机 震 尔 、 加 如 路 权 5V 二 
7 CAN-L 25 充电 机 正在 充电 信号 12V + 

; SCLLTXDA (程序 天 级 接 呈 ) 

0 充电 机 正在 充电 信号 12V - 

1 束 动 电机 震 尔 端口 1 

© 于 动 电 机箱 尔 端 条 2 

13 加 速 踏板 5V - ， 前 进 后 退 电源 地 31 +15V (键盘 接口 ) 

14 加 速 踏板 霍 尔 信和 号 32 后 退 输入 信号 

15 前 进 输入 信号 

16 档 位 信号 公共 端 《TI1S 为 电机 温度 信号 ) 
17 控制 器 启动 信号 

18 加 速 踏板 霍 尔 信号 2 





7.5.6 电动 空调 技术 参数 


项 目 

驱动 器 

压缩 机 
工作 电压 范围 (DC) 
额定 输入 电压 

额定 输入 功率 

最 大 输入 功率 

控制 电源 电压 范围 ( DC) 
控制 电源 最 大 输入 电流 


工作 温度 


电源 参数 
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Wp 
渗 


-30 ~85°C 
-30 ~105°C 
55 ~90V 
DC72V 
1S00W 
2020W 
9~13V 
300mA 


项 目 

电机 类 型 
额定 电压 
额定 功率 

最 大 输入 功率 
额定 转速 
最 小 转速 


转速 误差 


电机 参数 


7.6 捷 厅 EV 





Wp 
内 





直流 无 刷 无 传 感 希 电机 ，6 极 
DC72V 

1500W 

2020W 

3200r/min 

1000r/min 

<1% 





7.6.1 动力 电池 技术 参数 








项 目 参数 
类 区 /到 号 三 元 锂 离子 电池 /H18650CC 3.6V, 2.15A . h 
电量 /kW . h 29.2 
额定 电压 /V 324 
最 大 输出 功率 /kW 64.8 
质量 /kg 215 
冷却 方式 自然 冷却 
工作 温度 范围 /%C -20 -60 
防护 等 级 IP67 


7.6.2 高 压 控制 盒 接 插件 端子 数据 


高 压 控 制 盒 接 插件 端子 如 图 7-19 所 示 。 





高 压 控制 盒 接 捕 件 端子 





端子 颜色 检测 条 件 数值 
IP10 (1) 12V + 电源 状态 “ON” 或 充电 过 程 中 | 电压: 蓄电池 电压 
POCO) | 00 
i G) | Re 00 
IP10 (4) 接地 L 电源 状态 “ON” 或 充电 过 程 中 | 脉冲 信号 
IP10 (5) 接地 G 电源 状态 “ON” 或 充电 过 程 中 
IPI1 (1) (A) | 接地 L “ON” 或 充电 过 程 中 | 脉冲 信号 
II (2) (B)|  “ | | 电源 状态 “ON” 或 充电 过 程 中 | 脉冲 信号 
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IP11 (5) (E) 区 可 汪汪 CAN2-H 充电 过 程 中 脉冲 信号 





IP11 (12) (M)| ”接地 a 
PH (4) (7) Ez EE EE 





IP1 1 (T) (A)| 接地 制 动 信号 制 动 时 电压 : 蘑 电 池 电 压 
IP12 (1) 接地 蓄电池 电源 始终 电压 : 蘑 电 池 电 压 


IP12 (2) 接地 | WY 电源 Gl 电 源 电源 状态 “ON” 电压 : 荔 电 池 电 压 


7.6.3 车 载 充 电器 技术 参数 




















项 目 参数 
型 号 LJNCDJ320 -3000 
充电 方式 恒 流 充电 
额定 输入 电压 /电流 /频率 AC 220V/16A/45 ~ 65Hz 
输出 电压 /电流 /功率 DC 380V/7A/3kW 
工作 环境 温度 -30 ~55°%C 
防护 等 级 IP65 


7.6.4 驱动 电机 技术 参数 


电机 类 型 永 磁 同步 60001/min (负载 状态 ) 
电机 型 号 EVB320 -140 -180 45kg 
额定 功率 30kW 30.Smg 








最 大 功率 S54kW 绝缘 等 级 H 
额定 电压 320V 防护 等 级 IP56 
额定 转 矩 90N . m 冷却 方式 水 冷 





最 大 转 窍 200N . m 电机 工作 温度 -20 ~45C 





额定 转速 3000r/min 最 高 效率 94% 








7.6.5 电机 控制 器 连接 端子 数据 
电机 控制 冀 连 接 闹 子 如 图 7-20 所 示 。 
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电机 控制 器 连接 端子 

















辣子 颜色 功能 检测 条 件 数值 
F006 (2) | 接地 5V 电源 电源 状态 “ON” 电压 : 蓄电池 电压 
F006 (3) | 接地 电阻 : 09 
F006 (4) | 接地 这 下 要 位 置信 号 0 模拟 信号 
F006 (5) | 接地 制 动 信号 踩 制 动 踏 板 电压 : 萃 电 池 电 压 
F006 (6) | 接地 EX 
F006 (7) | 接地 D 位 档 位 信号 ee ， 档 位 置 于 D 位 电压 : 著 电 池 电 压 
F006 (8) | 接地 R 位 档 位 信号 电源 状态 “ACC”， 档 位 置 于 R 位 电压 : 蕾 电池 电压 
F006 (9) | 接地 正 弱 + 
F006 (10) | 接地 正弦 一 3 
F006 (11) | 接地 余弦 + 一 
F006 (12) | 接地 
F006 (13) | 接地 | 
F006 (14) | 接地 一 
F006 (16) | 接地 
F006 (17) | 接地 电压 : 脉冲 信号 
F006 (18) | 接地 电压 : 蓄电池 电压 
F006 (20) | 接地 i 
F006 (21) | 接地 电阻 : 09 
F006 (24) | 接地 电阻 : 00 
F006 (25) | 接地 ‘ON” 电压 : 脉冲 信号 
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2015 年 4 月， 江淮 还 V5 上 市 。 该 车 搭载 一 台 50kW 的 电机 ， 采 用 纯 电 动 驱动 形式 ; 采用 三 
元 材料 锂 离子 电池 组 ， 输 出 功率 达到 8000W/kg， 电 池 组 最 大 输出 功率 达到 90kW， 最 高 车 速 为 
120km/h， 综合 工 况 续 驶 里 程 为 200km， 最 大 续 驶 里 程 达 到 240km。 

2015 年 9 月 ,江淮 证 V4 上 上市。 江淮 新 还 V4 搭载 的 是 容量 为 19. 2kW . h 的 磷酸 铁 锂 电池 ， 
市 区 工 况 续 驶 里 程 1600km ， 等 速 60km/h 续 驶 里 程 200km， 最 高 车 速 为 95km/h。 使 用 慢 充 口 充 电 
需 8h， 使 用 快 充 口 充 电 需 2.5Sh， 车 内 备 有 两 种 充电 线 ， 可 以 满足 国家 电网 充电 柱 和 家 庭 2207V 空 
调 插座 两 种 充电 方式 。 

2016 年 4 月， 江淮 下 V6S 上 市 。 该 车 采用 了 18650 型 全 固态 锂 金属 电池 ，11h 即 可 完成 充电 ， 
而 在 快 充 模 式 下 ， 仪 需 1. 5h 就 可 充满 80% 的 电量 。 江 准 还 V6S 综合 续 驶 里 程 253km， 而 60km/h 等 
速 巡 航 续 驶 里 程 达 300km。 人 性 能 方面 ， 新 车 最 高 车 速 为 130kmZh ， 百 公里 加 速 时 间 为 11s。 

2016 年 11 月 ,江淮 证 V6E 上 市 。 该 车 配备 的 电机 最 大 功率 45kW， 峰 值 转 矩 175N . m， 最 
高 车 速 可 达 102km/h。 记 V6E 配备 了 S (运动 )、E (经 济 )、L (长 程 ) 三 种 驾驶 模式 。 还 V6E 
来 用 克 酸 铁 锂 电池 组 ， 容 量 为 22kW .hh， 能 为 车 型 提供 更 高 的 续 驶 里程 (60km/h 等 速 续 驶 里 程 
205km) ， 同 时 提供 了 5 层 电 池 系 统 安全 防护 。 江 淮 还 V6E 配置 了 快 充 和 慢 充 接口 ， 慢 充 配 备 有 
多 种 充电 模式 。 

2017 年 4 月， 江淮 还 V7 上 市 。 该 车 的 整体 造型 与 EV5 相近 ， 最 大 功率 为 110kW， 峰 值 转 
矩 为 330N .m， 最 高 时 速 160km， 百 公里 加 速 时 间 为 11s， 最 大 绪 驶 里 程 可 达 250km， 而 快 充 
80% 电量 的 时 间 由 原来 的 1. 5h 缩短 至 1h。 

2017 年 10 月 ， 江 淮 还 V7S 上 市 。 该 车 为 还 V6S 车 型 的 改 款 升 级 版 ， 搭 载 一 台 最 大 功率 为 
85kW 的 电机 ， 配 备 容量 为 39kW .bh 的 三 元 锂电 池 组 ， 综 合 工 沈 下 续 驶 里 程 为 280km，60km/h 
等 速 续 驶 里 程 可 达 350km。 在 快 充 模式 下 ， 电 池 电 量 从 0 充 到 80% 需要 1h; 而 在 慢 充 模式 下 ， 
充满 电 则 需要 7h。 


























8.1 江淮 iEV 系列 





8.1.1 油 液 用 量 及 规格 (iEV4) 








BR mm 
本 APIGL -5 (或 CLE)， 北方 地 区 冬季 SAE 75W/90， 北 方 地 区 夏季 或 南方 地 
减速 带 齿 纶 油 | 区 全 年 SAF 85W/90 lh 


空调 冷冻 油 RL68H 120mL 


也 天 江淮 浙 能 源 


8.1.2 油 液 用 量 及 规格 (iEV5) 


名 称 规格 用 量 
冷却 液 一 3. 0L 


减速 大 齿轮 油 
区 全 年 SAE 85W/90 


制 动 液 DOT4 0. 65L 
制冷 剂 R134 
空调 冷冻 油 RL68H 


8.1.3 油 液 用 量 及 规格 (iEV6E) 











APIGL -5 (或 CLE) ， 北 方 地 区 冬季 SAE 75W/90， 北 方 地 区 夏季 或 南方 地 





三 硬 


APIGL -5 (或 CLE) ， 北 方 地 区 冬季 SAE 75W/90， 北 方 地 区 夏季 或 南方 地 





1.7 ~2.0L 





减速 大 齿轮 油 
区 全 年 SAE 85W/90 


制 动 液 DOT4 0. 55 ~0.65L 
制冷 剂 R134a (400 +20) g 
空调 冷冻 油 RL68H 120mL 


8.1.4 油 液 用 量 及 规格 (iEV6S) 





名 称 规格 旺 
RB 六 | -aa 


APIGL -5 (或 CLE)， 北 方 地 区 冬季 SAE 75W/90， 北 方 地 区 夏季 或 南方 地 











减速 大 齿轮 油 2.7L 
区 全 年 SAE 85W/90 
制 动 液 DOT4 0. 65L 
制冷 剂 R134a (400 +20) g 





8.1.5 油 液 用 量 及 规格 (iEV7) 





名 称 规格 用 量 
冷却 液 一 3. 0L 





| APIGL -5 (或 CLE )， 北 方 地 区 冬季 SAE 75W/90 ,北方 地 区 夏季 或 南方 
减速 器 具 轮 油 ) 


DE 6 


制冷 剂 R134a 
空调 冷冻 油 RL68H 





地 区 全 年 SAE 85W/90 





8.2 江淮 讶 VS EV 





8.2.1 动力 电池 技术 参数 








项 目 说 明 
类 型 三 元 锂 离子 电池 
结构 32 并 92 串 (2944 个 单 体 ) 
电压 平台 /V 约 331 
重量 /kg 约 230 
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8.2.2 车 载 充电 机 端子 数据 
车 载 充电 机 连接 端子 如 图 8-1 所 示 。 





父 流 充 山 插 座 低压 接 插件 车 载 充 出 机 低压 接 括 件 百 流 充 出 插座 低压 接 插件 


《@E9。 车载 充电 机 连接 端子 


插件 名 称 端子 号 UE 数值 
小 y 
二 输入 /输出 








车 辆 与 充电 插头 连接 ,正常 充 | 充电 桩 1.8 ~2.2V， 家 用 充 
电 过 程 中 电 2.8~3.2V 
交流 充电 
插座 低压 
接 插件 

12V 
12¥= 

车 载 充电 机 i vt 

低压 接 插 件 EY 加 





3 - 
直流 充电 括 EC 一 - 








低压 接 插 件 4 车 辆 充电 连接 检测 03 2 7 
直流 充电 过 程 中 l2V + 


8.2.3 电池 控制 器 端子 数据 
电池 控制 (LBC) 连接 妆 子 如 图 8-2 所 示 。 
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E 隆 :后 滞 “ 江 淮 新 能 源 








图 8-2 


若 
中 
误 
十 


= 
二 
志 
全 
= 
去 
忆 


CANGND 


电池 控制 带 


连接 端子 


信号 名 称 
CAN_H 信号 交互 
CAN_L 信号 交互 
CAN 屏蔽 接地 
高 电 平 有 效 
B+ 继 电 各 控制 
B + 继 电 硕 控制 
预 充 继 电 顺 控制 





风 书 电源 地 





一 | 世 | 中 本国 | 己 | 末世 


LBC 电源 地 





便 线 故 障 反馈 





内 部 CAN 高 





大 
二 | 对 | 二 


二 | 己 lIwl 元 | 二 | 三 
| 
: 
OO 
Oo 





8.2.4 驱动 电机 技术 参数 

项 目 参数 
类 型 
峰值 转 矩 
峰值 功率 


项 目 


永 磁 同 步 电 机 (PMSM) 最 高 工作 转速 
| 
ET 


内 部 CAN 低 
高 压 互 锁 信号 1 
高 压 互 锁 信 号 2 
LBC 风 届 电源 
LBC 电源 














Sp 


数 
7200r/min 
液 冷 
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8.2.5 电机 控制 器 端子 数据 
电机 控制 器 连接 端子 如 图 8-3、 图 8-4 所 示 。 


lo oD 


9 oO 000o0oDo ls 























多 民 滩 淮 ”电机 控制 颖 连接 端子 1 

疹子 编号 本 
- 
2 12V 12V 电源 一 
3 
0 DC -DG 全 能 信号 答 入 
1 DC -DC 故障 信和 号 输出 
E DC -DG 热 做 电 本 给 
13 DCDC_RT2 DC - DC 热 敏 电阻 输出 

14 、15 
5 ET = 
7 DY 电源 地 = 
| CANL PCU CANL 输入 /输出 
22 CNAH PCU CANH 输入 /输出 
23 CANshield CAN 屏蔽 地 一 
全 E》 电机 控制 器 连接 端子 2 
描述 
端子 编号 
信号 名 栖 输入 /输出 

的 入 
3 电机 湿度 
; 前 入 
4 NTC 温度 


EC 
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(条 ) 
端子 编号 = Ls 
5 旋 变 信号 输入 
0 六 人 
7 世 
-| = - 
0 - 
| | - 
5 - 
13 旋 变 信号 输出 
14 旋 变 信号 输出 


8.2.6 车 辆 控制 单元 端子 检测 数据 





整 车 控制 从 连接 闯 子 如 网 8-5 所 示 。 
[| 





























人 8 106 | 107 [108 | 109 | 110 Ht 119 [120 [121 


27 [98 | 99 T1100 [101[102 1 1031 104] 103 


ns | 
可 |i 
| 81| 80| 79| 781 77 | 76| 75174 | 731731711701 69168|67166 | 65164|63 


整 车 控制 器 连接 端子 











0 一 条 件 测量 值 (近似 值 ) 
+ 一 信号 名 称 LIZO 
1 和 VCU 地 一 一 一 
Ne MC 继电器 低 边 二 钥匙 置 于 “LOCK” 档 或 拔 出 12V 蓄电池 电压 (13 ~ 14V ) 
驱动 钥匙 置 于 “ON” 档 0V (近似 值 ) 
yw |- =- - 
10 | GND | 著 电 池 电 源 供 给 输入 | 钥匙 置 于 “ON” 档 12V 蓄电池 电压 (13 ~14V) 
PWM 信号 幅 值 ，+ 12V， 频 率 . 1 KHz 
占 空 比 : 1% ~100% 
车 辆 通过 充电 插头 连接 至 慢 充 充电 桩 | 1.953 ~2.096V 


车 辆 通过 充电 搬 头 连接 至 家 用 电源 2. 928 ~3. 072V 
通过 充电 插头 连接 至 直流 充电 充 


12 | CND | 充电 功率 检查 输入 | 车辆 进行 慢 充 充电 


13 





2.425 ~2.373V 


钥匙 置 于 “ON” 档 ， 变 速 杆 排 至 D 位 | 1.3~1.9V 
14 可 钥匙 置 于 “ON” 档 ， 变 速 杆 挂 至 R 位 | 2.9~3.4V 
钥匙 置 于 “ON” 档 ， 变 速 杆 挂 至 N 位 | 2.9 ~3.4V 
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加 速 踏 板 开 度 2 


制 动 踏板 开 度 2 


制 动 灯 开局 


“ON” 档 ， 未 踩踏 加 速 踏板 
“ON” 档 ， 完 全 踩 下 加 速 


“ON” 档 ， 未 躁 路 制 动 路 板 
“ON” 档 ， 完 全 中 下 制 动 


TBOX 发 出 远程 唤醒 请 求 

TBOX 不 发 远程 唤醒 请 求 

立即 充电 取消 开关 按 下 

立即 充电 取消 开关 释放 

钥匙 置 于 “ON” 档 ,驾驶 人 未 踩踏 制 
动 踏板 


测量 值 ( 近似值) 
0.375V (近似值) 
2.225V (近似值) 
0.375V( 近似值) 
1.92V (近似 值 ) 


12V 蓄电池 电压 (13 ~ 14V ) 
0V 

0V 

5. 16V( 近似值 ) 


OV 





钥 古 置 于 “ON” 档 ， 驾 怠 人 踩踏 制 动 
踏板 


12V 蓄电池 电压 (13 ~14V) 








车 辆 通过 充电 插头 连接 至 慢 充 充电 桩 
或 家 用 电源 


12V 蓄电池 电压 (13 ~14V) 











蔓 电 池 电 源 供 给 


档 位 电压 信和 号 2 


车 辆 未 连接 至 慢 充 充电 桩 或 家 用 电源 | 0V 
钥 是 置 于 “ON” 档 ,变速 杆 挂 至 本 


R 位 

钥匙 置 于 “ON” 档 ， 变 速 杆 没有 挂 至 
R 位 

钥匙 置 于 “ON” 档 

钥 是 置 于 “ON” 档 ,变速 杆 挂 至 
D 位 

钥匙 置 于 
R 位 


“ON” 档 ， 变 速 杆 挂 至 


钥匙 置 于 
N 位 


“ON” 档 ， 变 速 杆 挂 至 


12V 蓄电池 电压 (13 ~ 14V) 
12V 蓄电池 电压 (13 ~ 14V) 


2.9 ~3.4V 


2.9 ~3.4V 


1.3~1.9V 





加 速 踏 板 开 度 1 


制 动 踏板 开 度 1 


” 档 ， 未 踩踏 加 速 踏板 


” 档 ， 完 全 躁 下 加 速 


当 ， 未 踩 下 制 动 踏板 


0.75V (近似 值 ) 


4.45V (近似 值 ) 


0.75V (近似 值 ) 





当 ， 完 全 踩 下 制 动 


3. 84V (近似 值 ) 





高 压 互 锁 
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当 ， 高 压 线束 连接 不 





12V 蓄电池 电压 (13 ~14V) 


OV 





二 :江淮 新 能 源 




































( 续 ) 
端子 编号 描述 
7 三 条 件 测量 值 (近似值 ) 
寺 = 信号 名 称 IZO 
好 “ON” 档 ，ECO 模式 开 3 
钥匙 置 于 “ON” 档 ， 模式 开关 12V 蓄电池 电压 (13 14Y) 
本 按 下 
钥匙 置 于 “ON” 档 ，ECO 模式 开关 本 
释放 
钥匙 置 于 “ON” 档 ，LBC 发 生 故 障 OV 
41 | GND | LBC 故障 钥匙 “ON” 档 ，LBC 和 生 
以 障 ee 档 未 发 3 18V 《近似值 
故障 
43 | GND | 钥匙 “ON” 档 输入 | 钥匙 置 于 “ON” 档 12V 蓄电池 电压 (13 ~14V) 
ll- |[I- -一 = 
48 | GND | 蓄电池 电源 供给 输入 | 钥匙 置 于 “ON” 档 12V 蓄电池 电压 (13 ~ 14V) 
钥匙 置 于 “ON” 挡 ， 变 速 杆 挂 至 
让 
D 位 
钥匙 置 于 “ON” 档 ， 变 速 杆 挂 至 
52 档 位 电压 信号 3 ee 和 1.3 ~1.9V 
R 位 
钥匙 置 于 “ON” 档 ， 变 速 杆 挂 至 
. 1.3 ~1.9V 
N 位 
加 速 踏板 开 度 2 加 
回路 
54 冷却 液 温度 传感器 | 输入 | 钥匙 置 于 “ON” 档 0. 455 ~5V 
62 | CND | 钥匙 “START” 档 | 输入 | 钥匙 旋 至 “START ” 档 12V 蓄电池 电压 (13 ~14V) 
车 辆 处 于 行驶 状态 | 而 硬 辆 辆 时 基因 辆 国 四 
64 冷却 风扇 控制 
占 空 比 : 55% ~ 100% 
车 辆 处 于 充电 状态 ， 空 调 开 局 占 空 比 . 65% ~ 100% 
65 行人 警示 
66 VCU 地 一 一 
67 蓄电池 电源 供给 钥匙 置 于 “ON” 档 12V 蕃 电池 电压 (13 ~14V) 
钥匙 置 于 “ON” 档 ， 变 速 杆 挂 至 
. pl re 
D 位 
钥匙 置 于 “ON” 档 ， 变 速 至 
71 档 位 电压 信号 4 I 外 人 1.3~1.9V 
R 位 
钥匙 置 于 “ON” 档 ， 变 速 杆 挂 至 
. 2.9 ~3.4V 
N 位 
5 加 速 踏板 开 度 1 加 
回路 
es 冷却 液 温 度 传 感 需 





信号 回路 
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只 于 编号 


+ | -| 信号 名 称 | 0 


描述 


制 动 踏板 开 度 1 


2 


新 能 源 汽车 关键 技术 数据 区 重 3 旱 已 


测量 值 (近似 值 ) 





























74 -一 -一 
回路 = 
钥 是 置 于 “ON” 档 ， 磁 撞 输 出 信号 | 
有 效 
~ “ON” 档 ， 碰 撞 输 出 信号 
?| 6.8 (近似 值 ) 
钥匙 置 于 “ 当 ， 轰 驶 人 未 踩踏 制 加 
12V 瘟 电 ; 本 (13~14V 
oe 电池 电压 ( ) 
| 制 动 开关 > 
钥匙 置 于 “ ,驾驶 人 电路 抽动。 、 
踏板 
钥匙 置 于 “ON” 档 ， 驻 车 制 动 拉 OV 
页 了 车 制 动 明 串 置 于 0 
钥匙 置 于 “ON” 档 ， 驻 车 制 动 未 拉 起 | 1.83V (近似 值 ) 
车 辆 通过 充电 插头 连接 至 直流 充电 充 
12V 苹 电 池 电 压 (13 ~14V 
81 直流 充电 唤醒 电 村 ( ) 
车 辆 未 连接 至 直流 充电 充电 桩 OV 
ee 钥匙 置 于 “ON” 档 OV 
83 信号 由 一 钥匙 置 于 “LOCK” 档 或 拔 出 后 的 1s De 
(近似 值 ) 时 间 内 机 
制 动 踏 板 开 度 2 加 
回路 
车 辆 通过 充电 插头 连接 至 快 / 慢 充 充电 
4. 8V ( 近似值， 持续 
， 充电 指示 灯 1 ( 黄 桩 或 家 用 电源 QE 
色 ) 立即 充电 取消 开关 按 下 4.8V (近似 值 ， 跳 变 ) 
其 他 工 况 0V 
. 钥匙 置 于 “LOCK” 档 或 拔 出 
em . 车 辆 通过 充电 插头 连接 至 直流 充电 ER 
91 人 充电 桩 ， 刷 卡 确 认 车 辆 进入 直流 充电 
控制 机 
过 程 
其 他 工 况 OV 
92 | CND DC -DC 使 能 输出 钥匙 置 于 “ON” 档 12V 某 电 池 电 压 (13 ~ 14V) 
= mk 感 是 1 
96 1 ee 输出 | 钥匙 置 于 “ON” 档 5V + 0.1V 
供电 
= mk 咸 器 
制 动 踏板 传感器 2 本 和 和 本 


供电 











总 负 继 电 需 控制 
(12V) 


钥匙 置 于 “ON” 档 


12V 蓄电池 电压 (13 ~14V) 





预 充 继 电 融 控制 
(12V) 


钥匙 置 于 “ON” 档 


12V 蓄电池 电压 (13 ~14V) 





(214) 





AC 继 电 末 控制 


空调 开启 请 求 有 效 
空调 开启 请 求 无 效 








OV 
12V 蓄电池 电压 (13 ~14V) 


汪 : 王 江淮 新 能 源 


























( 线 ) 
2 24 条 件 测量 值 (近似 值 
+ | - 信号 名 称 /0 了 人 
加 速 踏板 传感器 2 
104 | 1 输出 | 钥匙 置 于 “ON” 档 5V + 上 0.1V 
供电 
让 流 充 电 或 慢 充 过 程 4.8V( 近似值， 持续 
充电 指示 灯 ( 绿 人 ed (近似 人 持 入 ) 
色 ) 直流 充电 或 慢 充 完成 4.8V (近似 值 ， 跳 变 ) 
其 他 工 况 OV 
107 | GND | 总 正 继 电器 控制 输出 | 钥匙 置 于 “ON” 档 12V 蕾 电池 电 压 (13 ~14V) 


车 辆 处 于 行驶 状态 占 空 比 . 30% ~98% 
车 辆 处 于 交流 充电 状态 占 空 比 . 20% ~98% 
车 辆 处 于 直流 充电 状态 占 空 比 . 10% ~98% 


钥匙 置 于 “ON” 档 5V + 0.1V 








直流 充电 CAN -2H 

116 直流 充电 CAN -2L | 输入 / 
120 整 车 CAN -1H 

| 整 车 CAN -1L 












查看 是 否 有 CAN 报 文 














8.2.7 车 轮 定 位 数据 




















最 小 -4' 
| 标准 24" 
最 大 54" 
左右 差 值 <30’ 
最 小 35% 
主 销 后 倾角 
最 大 4.05° 
左右 差 值 <0.75° 
最 小 F835 
主 销 内 倾角 标准 +9.55° 
最 大 +10.55° 
最 小 -6’ 
总 前 束 标准 Te 
最 大 2 
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2015 年 3 月 ， 长 安逸 动 EV 纯 电 动 汽 车 上 市 。 该 车 搭载 的 电机 峰值 功率 为 990kW， 最 大 转 矩 可 达 
280N. m。 该 车 的 续 驶 里 程 可 达 200km， 慢 充电 需 耗 时 8h， 而 快速 充电 仅 需 0.53h。 揭 动 EV 大 量 应 用 
了 和 车身 轻 量化 技术 ， 及 高 能 量 密度 的 三 元 锂 离子 动力 电池 ; 采用 博世 先进 的 高 效能 量 回收 系统 。 

2016 年 11 月 ,长安 奔 奔 EV 上 市 。 该 车 续 驶 里 程 分 两 个 版 本 210km 和 180km。 在 电池 方面 ， 仍 
然 采 用 三 元 锂 离子 电池 ， 与 逸 动 EV 一 致 。 在 电机 方面 ， 采 用 永 磁 同步 电机 ， 最 大 功率 为 55kW， 
峰值 转 矩 为 165N. m。 该 车 采用 旋钮 式 换 档 机 构 ， 分 为 倒车 、 空 档 、 前 进 、 运 动 档 四 档 。 

2017 年 3 月 ,长 安 欧 力 威 EV 上 市 。 该 车 电机 控制 锅 功率 密度 已 经 达到 20kW/L， 峰 值 功率 
67kW， 峰 值 转 和 矩 240N . mm， 新 车 最 高 车 速达 到 130km/h。 在 续 驶 里 程 方 面 ， 长安 欧 力 威 EV 配 
备 35kW .Ph 锂电 池 ， 全 车 采用 智能 热管 理 系 统 ， 续 驶 里 程 提升 S% ， 达 到 252km，。 

2017 年 10 月 ,长 安 CS15 EV 上 市 。CS15EV 是 长 安 新 能 源 打造 的 首 蒜 纯 电 动 SUV， 搭 载 最 
大 功率 为 55kW 的 电机 ， 上 峰值 转 矩 170N . m， 匹 配 三 元 锂电 池 组 。 其 工 况 续 驶 里 程 为 300km， 
60km/h 等 速 条 件 下 可 达 350km。 





























9.1 AY 


9.1.1 动力 电池 技术 参数 























电池 类 型 锂 离子 动力 电池 
最 大 峰值 输出 功率 /kW 107 
最 大 连续 输出 功率 (室温 )/kW 40 
动力 电池 净重 量 /kg 370 
0.75 
充电 时 间 8 
16 
电池 单 体 数 / 个 340 340 176 
AW 5 
电池 冷却 方式 自然 冷却 自然 冷却 自然 冷却 
9.1.2 了 驱动 电机 技术 参数 
车 型 SC7003 AABEV SC7003ABBEV SC7003ACBEV 
型 号 264TYZ - XS14BA 264TYZ - XS14BA 264TYZ - XS14BA 
电机 类 型 永 磁 同步 /交流 电机 永 磁 同步 /交流 电机 永 磁 同步 /交流 电机 
最 大 功率 /kW 90 
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( 续 ) 
额定 功率 /kW 45 45 45 
最 大 转 矩 7N . m 280 280 280 
额定 转 矩 /N . m 123 123 123 
驱动 电机 净重 量 /kg 50 50 50 
冷却 方式 液 冷 液 冷 液 冷 








驱动 电机 低压 接 插 件 接 口 如 图 9-1 所 示 。 





电机 低压 接 插 件 接口 


六 

旋 变 激励 信号 ( 双 绞 屏蔽 线 ) 旋 变 SIN 信号 ( 双 绞 屏蔽 线 ) 
旋 变 激励 信号 地 ( 双 绞 屏 项 线 ) ”6 |sin- | 旋 变 SIN 信号 地 ( 双 绞 屏蔽 线 ) 
旋 变 COS 信号 ( 双 绞 屏 项 线 ) 电机 温度 传感器 信号 正 

旋 变 COS 信号 地 ( 双 绞 屏蔽 线 ) ”8 |tmp - | 电机 温度 传感器 信号 地 


以 上 各 针脚 的 电流 不 超过 1A。 
电机 控制 需 接 口 如 图 9-2、 图 9-3 所 示 ， 甚 低压 接 插 件 接口 如 图 9-4 所 示 。 





























电机 控制 器 接口 1 电机 控制 器 接口 2 
1 一 三 相 线 ”2 一 直流 母线 3 一 电机 控制 器 6 一 23 针 低 压 接 插件 7 一 冷却 液 管 出 口 
支架 安装 孔 装 配 M8 组 合 螺栓 ”4 一 接线 盒 安装 螺栓 M5 8 一 冷却 液 管 进 口 9 一 三 相 线 固定 螺栓 装配 M8 组 合 螺栓 





5 一 线束 安装 螺栓 〈 接 控制 带 元 体 ) M5 
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DZ UVU i 


es 


sk Bp 站 po @ 上 | 


WN 


和 
2.0 


4.0 

EE 电机 控制 融 低 压 接 插件 接口 
区 
旋 变 激励 信号 ( 双 绞 屏蔽 线 ) 高 压 互 锁 
旋 变 激励 信号 地 (〈 双 绞 屏 蔽 线 ) 高 压 互 锁 


32.1 
23.6 








J DETAIL 
R53.0 


























电机 温度 传感器 地 Sleos + 旋 变 COS 信号 〈 双 绞 屏 蔽 线 ) 





S3 cos 一 旋 变 COS 信号 地 〈 双 绞 屏 蔽 线 ) 
( 双 绞 屏蔽 线 ) 





ee 
4 

电机 温度 传感器 信号 15 |IPU -p 工 作 电源 | (+12V) 要 求 6~18V 正常 工作 
昌 汪 





( 双 绞 屏蔽 线 ) 
一 
旋 变 SIN 信号 〈 双 绞 屏 项 线 ) 
10 旋 变 SIN 信号 地 〈 双 绞 屏 蔽 线 ) 


蜡 | 确 | 崩 | 阴 | 谅 








11 2 23 地 
全 罕 
9.1.3 整 车 控制 器 低压 端子 数据 
整 车 控制 厦 低 压 接 插件 如 图 9-5 所 示 : 


|oooooooooo 品 口 12 49oooooo 口 


l]13oooooooooo 吕 口 24 7oooooo 口 


23oooopooooooo 口 口 J6 65 oo000000 
CC 


37oooopoooooo 口 口 48 73oooooo 口 





外 用 羡 田 ” 整 车 控制 带 低 压 接 插 件 
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功能 
加 速 踏板 位 置 传感器 1 C_CAN 低 
加 速 踏板 位 置 传感器 2 C_CAN 高 
8 GCU 使 能 信号 
10 制 动 开关 信号 56 BCU 使 能 信号 
5 电源 保持 控制 信号 
20 RMU 使 能 信号 
5 HVAC 使 能 信号 
2 充电 状态 仿 
23 倒车 灯 使 能 信号 ”69 | 点 火 信号 
25 控制 器 常 电 电源 
26 鞭 电 池 采 和 集 信号 72 控制 器 受 控 电源 
27 D 位 信号 75 5V 传 感 需 电源 2_ 地 
38 5V 传感器 电源 2 正 
33 碰撞 信号 78 5V 传 感 需 电源 1 _ 正 
7 地 
38 PC 高， | 80 | 地 
其 他 | 空 | 
9.1.4 直流 变换 器 端子 数据 
低压 控制 端 接 插 件 接口 如 图 9-6 所 示 。 
图 9-6 1 直流 变换 需 低 压 欣 制 端 接 插件 接口 
针脚 号 定义 针脚 号 定义 
用 高 压 互 锁 5 高 压 互 锁 
3 空 6 空 





注 : 信号 电流 不 超过 0. 5A。 


高 压 输 入 接 插 件 接口 如 图 9-7 所 示 。 





(本 直流 变换 器 高 压 输入 接 搬 件 接口 
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针脚 号 定义 针脚 号 定义 


低压 输出 接 插 件 接口 如 图 9-8 所 示 。 

低压 输出 端 为 十 接 引 线 输 出 ， 正 极 到 炊 断 带 线 束 
总 成 炊 丝 盒 内 ， 连 接 熔 丝 ， 输 出 负极 直接 连接 在 后 刁 
上 。 下 流 变换 融 接 捕 件 如 图 9-9 所 示 。 















直流 慨 换 如 疝 压 
输入 接 插件 


输出 负极 


人 Emma 


9.1.5 车 载 充电 机 低压 接 插件 端子 数据 
车 载 充电 机 低压 连接 端子 如 图 9- 10 所 示 。 





(人 全 ED 车 载 充电 机 低压 连接 端子 
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针脚 定义 定义 
1 CAN Hin (500Kbit/s、 5V、 0.1A) 7 CAN 通信 屏蔽 地 
2 CAN L in (S500Kbit/s、 5V、 0.1A) NC 
3 |NC | 9。 | 基本 和 了 (00A) 
4 低压 输入 /输出 地 10 NC 
6 NC 


9.1.6 PP 位 控制 颖 连接 端子 数据 


P 位 控制 各 连 






连接 端子 如 图 9-11 所 示 。 


>PBT GF30< 
































P 位 控制 器 连接 端子 
Wm 本 TH 六 
oR | 5 按 角 音 景 
3 D 位 信和 号 07 空 
4 N 位 信号 28 空 
5 R 位 信号 29 空 
6 P 位 状态 传感器 1 N 按钮 背景 灯 
9 制 动 开关 信和 号 33 空 
10 传 感 硕 电源 输出 负 34 空 
11 蓄电池 正 35 电机 了 驱动 B 
© 电机 卫 动 B 
E P 接 负 衣 最 杂 
D 按 负 衣 景 杂 
5 R 按 包 彰 景 灯 
16 空 40 S 按钮 背景 灯 
17 P 位 状态 传感器 2 41 空 
18 2 42 倒 档 人 
2 空 46 空 
23 车 47 电机 了 驱动 A 
24 ee 48 电机 了 驱动 A 
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9.1.7 远程 信息 监控 器 端子 数据 
远程 信息 监控 器 端子 如 图 9-12 所 示 。 
CI] 口 口 口 口 口 口 口 口 口 
0 11 
CI CI CI CI CI CI CI CD D 品 
针脚 电路 备注 
' 
20 电源 负 
1 CAN2 高 
6 点 火 
1 
一 具备 CAN 唤醒 功能 
9.1.8 空调 控制 器 与 热管 理 模 块 端子 数据 


空调 控制 大 连接 端子 如 图 9-13 所 示 。 


AS Al 
口 口 口 口 吕 号 号 口 


Al6 A9 
口号 串 品 口 吕 串口 





空调 控制 器 连接 端子 











端子 编号 端子 号 代码 端子 功能 定义 备注 

Al FET-G 豆 风 机 风速 控制 信号 输出 0~8V <50mA 低 电 平 有 效 
A2 FET -D 鼓风机 电压 反馈 信号 输入 0 ~12V <SmA 

E EE 

" 2 | | | 

e FRE cov + 外 入 环 

A6 REC ccw -内 循环 输出 12V/0V | <800mA 

A7 FACE cew + 吹 面 输出 12V/0V | <800mA 
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( 续 ) 

A8 DEFROST cew -六 除 霜 <800mA 
A9 VREF (SV) 电位 器 正 电源 
Al10 S - CND 信号 接地 
All EVA -SENSOR 蒸发 需 温 度 信和 号 输入 
Al14 TEMP - F/B 混合 风门 位 置 反 馈 输入 0.1 ~4.9V 
A15 ESP OFT 请 求 信 号 
Bl COOL cew -最 冷 输出 12V/0V < 800mA 
B2 HOT ccw+ 最 热 输出 12V/0V < 800mA 
B3 PEDEF - SW 后 除 霜 输 出 输出 12V/0V <SmA 低 电 平 有 效 
B4 ILL + 照明 电源 + 12V/0V < 800mA 
B5 紧急 警报 开关 i 低 电 平 有 效 
B6 IGN 点 火电 压 12V 
B7 A/C SIGNAL AZC 请 求 信 号 输出 12V/0V <30mA | 低 电 平 有 效 
B8 BLOWER_ ON 鼓风机 开局 信和 号 <50mA | 低 电 平 有 效 
B9 PRDEF -INDICATOR <30mA | 高 电 平 有 效 

BAT+ (备用 ) 

搭 铁 
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7 
品 
品 
| 



































编号 端子 号 代码 疝 子 功能 定义 方 问 电压 范围 电流 
Al CND 1A 
A2 T F/B 15mA 
A3 FOOT S 吹 脚 温度 传 AD 0 ~SV SmA 
A4 EVAP. 发 温度 5mA 
A6 LIN j 一 5mA 
A7 SGND 一 5mA 
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( 续 
A8 REC 循环 执行 锅 内 循环 驱动 一 200mA 
A9 COOL 温度 执行 顶 制 冷 驱 动 一 200mA 
Al10 HOT 温度 执行 带 制 热 驱 动 HSD a 200mA 
Al14 IC 点 火电 源 1A 
A15 Mode Act F/B 模式 执行 硕 反 馈 SmA 
Al17 BAT 电池 电源 POWER 一 200Ma 
Al18 CANL CAN 通信 信和 号 低 CANI/CANO 一 SmA 
Al19 一 二 = 
A20 = 至 = 
A21 一 一 
A22 FRE 循环 执行 器 外 循环 驱动 一 200mA 
A23 DEF 模式 执行 硕 除 霜 驱 动 一 200mA 
A24 +5V 传 感 需 参考 电源 5V 10mA 
Bl A/C ON/OFF 压缩 机 起 停 信 号 页 留 一 15mA 
B2 一 一 
B3 HTRI1 PTC1 路 控制 信号 0~12V 15mA 
B4 HTR2 PTC2 路 控制 信号 15mA 
B5 HTR3 PTC3 路 控制 信号 15mA 
B6 SGND 传 感 需 地 SmA 
B7 WTSO PTC 出 水 温度 传感器 SmA 
B8 PTC2 Outlet PTC2 出 水 温度 传感器 〈 预 留 ) AD 0~5V SmA 
B9 PTC PWM 预 留 PTC 启 停 信和 号 PWM ( 预 留 ) 15mA 
B10 H Pump PWM 加 热 水 泵 PWM 控制 信号 15mA 
B13 A/C PWM 压缩 机 调 速 信号 预 留 一 15mA 
B14 C Pump Diag 冷却 人 汞 反馈 信号 (PWM 信号) 100mA 
B15 FAN H 冷凝 风 岂 高速 继电器 开启 信 号 ( 低 有 效 ) 200mA 
B16 H PUMP EN 加 热 水 泵 使 能 ( 低 有 效 ) = = 200mA 
B17 PTC POWER PTC 电源 200mA 
B18 FAN Lo 冷凝 风 岂 低速 继电器 开启 信号 ( 低 有 效 ) 200mA 
B19 Warl UP 唤醒 信号 (高 有 效 ) 入 电 平 200mA 
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( 续 ) 
编号 端子 号 代码 癌 子 功能 定义 方 回 电压 范围 电流 
B20 WTSI PTC 进 水 温度 传 感 需 0~5V 5mA 
B21 Refrigerant T 冷却 液 温 度 传 感 器 0 ~53V SmA 
B22 Pressure S 压力 传感器 信和 号 0 ~53V SmA 
B23 = 一 
B24 一 um 
B25 = a = 
B26 +5V SV 10mA 














9.1.9 熔 丝 与 继 电 顺 盒 数 据 


前 舱 熔 丝 盒 如 图 9-15 所 示 。 


30A 30A 30A 40A 40A 30A 


onur 噶 
Benen 站 


HCU 继 电器 HCU 继 电器 备用 15A 
EF13 
51| |50 
四 上. 
四 | 四 
四 | 四 
V 
59 | 58 
加 加 
四 | 加 
可 
可 = 
四 站 
36 


EFOS EF12 

34 || 36 | 3s | 40 | a2 | a | a6 fas 和 

= 二 EEZEZEZEZEZED |17||7 

EF27 


散热 带 风 肩 ( 启 ) 兽 风 机 继 电 胡 








区 贡 了 前 舱 熔 丝 盒 _ 
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编号 规格 所 接 用 电 般 
EFO4 10A 后 视 镜 加 热 
EF13 10A 0 号 
BCU 常 电 
EF14 15A HCU 继 电 紫 电源 
EF15 10A 远程 监控 模块 
加 热泵 
EF16 10A 冷却 码 
EF19 15A 电 喇 以 
EF20 20A 天 窗 控 制 融 
EF21 10A 接 制 动 开 关 
EF22 10A 风 户 继 电 硕 线圈 
EF23 15A 前 筋 灯 
EF24 20A 接 灯 光 控 制 硕 -2 
接 前 组 合 前 照 灯 ( 左 ) -7 

EF25 15A 

接 灯 光 控 制 硕 -16 

接 前 组 合 前 照 灯 ( 右 ) -7 

EF26 15A 

接 人 灯光 控 制 硕 -17 


仪表 板 熔 丝 盒 如 图 9-16 所 示 。 


四 上 


~ 
EE 
中 


中 


倒 不 继 册 化 


ce ~ 
各 | 
| | EE | EE UL 


换 档 继电器 
12 
| 
ls 


~ ~ ~ Cn 
32s 


一 
= 


四 


134|113 引 3 


137||138Il139 
换 档 继 电 回 ”倒车 继电器 
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编号 规格 所 接 用 电器 
DFO1 15A 接 电 源 插座 -1 
DF02 10A 接 电动 后 视 镜 开关 -3 
DF03 15A 接点 烟 -2 
DFO04 10A 接 DVDZCD 、 电 子 时 钟 
DF05 10A 接 BCM - C7 
DF11 20A 接 刊 水 器 组 合 开关 
接 鼓 风机 继电器 
DF12 10A 
接 天 窗 控 制 句 -4 
接 变 速 杆 -1 
DF15 10A 
接 换 档 继 电器 
接 BCM - C2 
ee a 接 灯光 控制 右 -12 
接 车 窗 开 关 ( 左 ) -14 
EPS 点 火 信 号 
DF17 10A 接 HCU 点 火 信 号 
DF18 10A 接 行 人 警示 痊 
接 组 合 仪表 -2 
DF19 10A 接 时 钟 显示 -3 
接 热管 理 模 块 
DF20 接 倒车 灯 继 电器 
接 ABS/ESP - 28 
DF21 10A 接 ACM -28 
接 转角 传 感 带 -2 
DF22 10A 接 安 全 气 吉 ECU -1 
接 空 调控 制 瘟 ~- B9 
DF25 10A 接 时 钟 -5 
接 组 合 仪表 -1 
接 小 灯 继 电 咒 
DF26 20A 接 DF33 
接 DF34 
DF27 接 BCM 电源 3 (Bl1、B15 转向 、 后 雾 灯 ) 
DF28 15A 接 BCM - B12，B18 
DF29 15A 接 DVD/CD - A7 
DF30 10A 接 诊断 口 -16 
接 BCM - Cl 
接 钥 是 提醒 开关 - Bl 
DF31 10A ee 
接 行李 箱 灯 
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( 续 ) 
所 接 用 电器 
DF32 20A 接 TCU -A6 (4AT) 
接 左 / 右 牌 照 灯 
DF33 10A 
接 左 前 位 置 灯 电 源 
DF34 10A 接 所 有 的 背景 》 
9.1.10 油 液 用 量 及 规格 
项 目 规格 额定 容量 
变速 器 油 嘉实 多 BOT 130M (75W -90) (1.8+0.1) L 
高 速 润滑 脂 7018 0. 02L 

冷却 液 BASF Glysantin G30 8. 0L 

洗涤 液 ZT -30 (1.0+0.1) L 

制 动 液 HZY -4 (0.74 +0.03) L 
以 上 参数 适用 车 型 SC7003AABEV/ SC7003ABBEV/ SC7003ACBEV 

9.1.11 车 轮 定位 参数 
前 轮 定位 参 关 
车 轮 外 倾角 =0.57° 生 0,5° -0.57° +0.5° -0.57° +0.5° 
前 束 角 0. 1。 +0.05° 0. 1。 +0.05° 0. 1。 +0.05° 
后 轮 定 位 参数 


前 束 角 0.2°340,1° 0.2° +0.1° 


0.2° +0.1° 





9.2.1 高 压 电 池 技 术 参 数 








项 日 fy 2 
SC7001 ADBEC SC7001 AEBEV 
电池 类 型 (冷却 方式 ) 锂 离 子 动力 电池 总 成 (自然 冷却 ) 
最 大 峰值 /连续 ( 室温) 输出 功率 kW 67/26 
动力 电池 净重 量 kg 249 255 
家 用 充电 时 间 h 8 
电池 总 能 量 kW .hh 23:9 27.6 
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9.2.2 高 压 电 池 管 理 系 统 低压 端子 数据 





高 压 电池 管理 系统 低压 端子 如 图 9-17 所 示 。 


TI 





高 压 电池 管理 系统 低压 端子 

















序号 定义 

I BMS 工作 电源 ， 接 12V 常 电 
2 BMS 响 本 信号 

; 交流 充电 连接 信号 
_ 
IT 

再 正 豆 贷 策 入 
ICAN_ H 内 网 CAN 高 
电池 接地 

1 电源 接地 

12 CC2 直流 充电 连接 信和 号 
13 一 一 

4 证 挤 硬 线 检测 信号 
15 HV_ INTERLOCK_ OUT 高 压 互 锁 输 出 
16 ICAN_ I 内 网 CAN 低 

17 DC_CHARGE_ CANL 直流 充电 CAN 低 
18 PCAN_ 整 车 CAN 低 





9.2.3 车 载 充电 机 低压 端子 数据 
后 载 充 电机 低压 端子 如 图 9-18 所 示 。 





车 载 充电 机 低压 端子 
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针脚 定义 针脚 定义 
1A 预 留 3A 控制 导 引 信号 /CP 
1B 预 留 3B 预 留 
1C 预 留 3C 预 留 
1D 预 留 3D 预 留 
1F 指示 灯 输 出 /LED ( +12V，50mA) 3E 预 留 
1F 指示 灯 输 出 /LED ( +12V，50mA) 3F 预 留 
1G 预 留 3G 预 留 
1H 低压 输入 正 /KL30 ( +12V，1A) 3H 预 留 
2B 预 留 4B CAN 低 /HS CAN_L 
20 预 留 4C 高 压 互 锁 /HVIL + 
2G 预 留 4G 低压 输入 负 /KL31_ GND 
2H 预 留 4H 预 留 
9.2.4 驱动 电机 技术 参数 
参数 值 
项 目 电位 
SC7001 ADBEV SC7001 AEBEV 
充电 机 功率 kW 3.3 
电机 /电机 控制 问 型 号 一 XTDMO3/XIPUO4 
电机 类 型 (冷却 方式 ) 一 水 位 同步 电机 (水 冷 ) 
最 大 /持续 功率 kW 55/20 
最 大 /持续 转 和 矩 N.m 170/25 
驱动 电机 净重 量 kg 43 


9.2.5 驱动 电机 低压 端子 数据 


驱动 电机 低压 病 子 如 图 9-19 所 示 。 
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驱动 电机 低压 端子 
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序号 定义 

1 激励 + 变 激励 信号 ( 双 绞 屏蔽 线 ) 

2 激励 - 旋 变 激励 信号 ( 双 绞 屏蔽 线 ) 

3 cos+ 旋 变 COS 信号 ( 双 绞 屏蔽 线 ) 

4 cos - 旋 变 COS 信号 ( 双 绞 屏蔽 线 ) 

5 sin + 旋 变 SIN 信号 ( 双 绞 屏蔽 线 ) 

6 sin - 旋 变 SIN 信号 地 ( 双 绞 屏蔽 线 ) 

7 tmp + 电机 温度 传 感 希 信号 正 

8 tmp - 电机 温度 传 感 带 信号 地 








9.2.6 电机 控制 器 总 成 低压 端子 数据 
电机 控制 兹 总 成 连接 闹 子 如 图 9-20 所 示 。 





电机 控制 器 总 成 连接 端子 


针脚 号 信号 定义 针脚 号 信号 十 广 



































3 S4: sin -电机 旋 变 正弦 信和 号 
4 / 
5 、6 KI31: 127V - 高 压 直流 互 锁 信 号 
7 CAN1_ H 熔 丝 盒 互 锁 信 号 
8 外 部 互 锁 信和 号 
9 、10 电机 温度 输入 信和 号 / 
11 、12 DCDC_ PWR: 12V + 
13 R1 电机 旋 变 激励 信号 CAN2_L 
14 R2 电机 旋 变 激励 信号 CAN2_ H 
15 S1: cos + 电机 旋 变 余弦 信和 号 CND: 12V - 





16 S2， sin + 电机 旋 变 正弦 信和 号 / 
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9.2.7 整 车 控制 器 端子 数据 
整 车 控制 硕 连 接 端 子 如 图 9-21 所 示 。 


53 34 35 56 57 58 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 
| 


(EE 


loose os os does sd) 
DC es ee ee ee ee ee ee ee ei esi ee ei ee 


33 34 33 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 S0 $1! 52 


大 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 -十 泊 一 
NSY 
/i i i i (©®) 有 
| 0 09907 T1111 Is 
NE yy 2 


4 | EE EE RE 
1 2 3 4 5 6 7 89 10112 13 11741316 





(BW 束 车 控制 器 连接 端子 


针脚 功能 说 明 功能 说 明 
2 倒 档 灯 使 能 P_CANH 

RMU 使 能 C_CANH 

0 充电 状态 指示 灯 控制 i 制 动 开关 信号 1 


CN 


一 


| 





























14 地 输出 传感器 5V 地 2 制 动 开 关 信 号 2 

16 电源 输出 加 速 踏板 位 置 传感器 5V 电源 2 数字 输 ON 信号 

17 直流 充电 辅助 电源 A + 
18 数字 输出 充电 连接 指示 灯 使 能 数字 输 预约 开关 检测 

22 数字 输出 BMS 使 能 数字 输 碰撞 信号 

25 充电 机 唤醒 VCU 信号 
26 数字 输 IPU 使 能 /电源 控制 黄 拟 办 加 速 踏板 位 置 传感器 2 
28 痊 传感器 5SV 地 1 B_CANL 

29 P_CANL 

30 C_CANL 

31 驻 车 制 动 信号 





TZ TT CI 


33 | 模拟 输入 ”| 快 充 插座 温度 信号 采集 | 63 | 数字 输入 Seri 和 


35 | 模拟 输入 ”| 真空 压力 传感器 66 | 数字 输入 
36 | ”模拟 输入 ”| 加 速 踏板 位 置 传感器 1 数字 输入 | 
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9.2.8 远程 信息 监控 器 低压 端子 数据 


远程 信息 监控 名 低压 端子 如 图 9-22 所 示 。 
































针脚 备注 
Al 
A2 
A6 
A7 
A10 电源 正 
A16 CAN1 屏蔽 
Al8 
具备 CAN 唤醒 功能 
Al19 
A20 
其 他 
9.2.9 油 液 用 量 及 规格 
使 用 部 位 规格 祷 定 容量 /L 
润滑 油 变速 大 变速 天 总 成 嘉实 多 BOT 130M (75W -90) 1.8+0.1 
散热 顺 、 动 力 冷却 系统 3. 85 
冷却 液 长 城 4916 防冻 液 ( -40) 
电 加 热 顶 、 暖 通 系 统 1. 35 
洗涤 液 洗 洗 液 储 液 瓶 ZT -30 1. 5 
制 动 液 制 动 系统 DOT4 0. 56 
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9.2. 10 ”四 轮 定位 数据 








人 主 销 后 倾角 3.4° +0.5° 
前 轮 外 倾角 0.023° £0.5° 

前 束 角 0.3° +0.1° 
二 外 倾角 -1.58° +0.5° 





9.3.1 动力 电池 技术 参数 




















续 驶 里 程 252 
电池 类 型 锂 离子 动力 电池 
最 大 峰值 输出 功率 常温 最 大 峰值 放电 功率 67kW (30s) 
最 大 连续 输出 功率 (室温 ) 常温 最 大 持续 放电 功率 40kW (30min) 
动力 电池 净重 量 340kg 
直流 桩 充电 时 间 (20% SOC ~80% SOC ) 1 ~1.5h 
充电 时 间 交流 充电 桩 充电 时 间 6h 
家 用 充电 时 间 8 ~10h 
电池 总 能 量 34. 6kW .hh 
电池 容量 104A .h 
电池 冷却 方式 自然 冷却 
9.3.2 驱动 电机 技术 参数 
电机 、 电 机 控制 器 型 号 TZ186XSMO1 、XIPU05 
电机 类 型 永 磁 同步 
最 大 功率 67kW 
电机 额定 功率 40kW 
最 大 转 矩 240N . m 
驱动 电机 净重 量 40kg 
冷却 方式 水 冷 
充电 机 功率 3.3kW 
DC - DC 功率 1.8kW 
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9.3.3 车 轮 定 位 数据 


项 目 定位 参数 


外 倾角 0. 12° +£0.75° 
训 主 销 后 倾角 4. 42° +0.75。 
前 轮 





前 轮 主 销 内 倾角 10. 74° +2° 
前 束 角 0. 1° £0.28 


后 轮 外 倾角 0. 89° +0.5° 
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Chapter 10 


第 10 章 





2015 年 12 月 ,海马 普力马 EV 上 市 。 该 车 搭载 7 一 台 80kW 的 电机 ， 峰 值 转 矩 为 260 N . m。 电 
池 方 面 ， 其 使 用 的 是 25kW .bh 的 克 酸 铁 锂 电池 ， 在 快 充 模式 下 从 20% 充电 到 100% 耗 时 1h 左 
右 ， 慢 充 模 式 下 则 需要 10h 左右 。 该 车 的 最 大 续 驶 里 程 为 200km， 最 高 车 速 为 120km/h， 百 公里 
能 耗 17kW。 

2016 年 12 月， 海马 @3 纯 电 动 汽车 上 市 。 该 车 是 海马 M3 的 纯 电 动 版 本 ， 搭 载 一 台 最 大 功 








率 达 70kW 的 永 傍 同步 驱动 电机 ， 并 由 三 元 锂电 池 组 提供 动力 储备 ， 同 时 文 持 快 充 功能 。 此 外 ， 
新 车 综合 续 驶 里 程 可 达 202km。 

2017 年 5 月 ， 爱 尚 EV160 上 市 。 该 车 搭载 一 台 26kW 的 电机 ， 峰 值 转 矩 为 140N . m， 搭 配 
容量 为 18. 2kW .jh 的 三 元 锂电 池 组 ，60km/h 等 速 工 况 最 大 续 驶 里 程 可 达 200km 。 





10.1 @3 EV 


10. 1.1 动力 电池 技术 参数 





10.1.2 高 压 电 池 连 接 端 子 数 据 








高 压 电池 连接 端子 如 图 10-1 所 示 。 





插 接 器 (加 接口 放大 图 





高 压 电 池 连 接 端子 





搬 接 如 3 


搬 接 如 内 


搬 接 需 @ 


高 压 互 锁 线 


插 接 器 (3) 


接 PCU 上 动力 电池 插座 


接 电池 插座 


接 前 线束 





接 插 座 问 高 压 互 锁 





高 压 电池 连接 端子 ( 续 ) 





线 统 范围 /mm” 








播 接 如 


61 : 
62 : 
63 : 
64: 


40: 
41: 
和 
43 : 
44: 
45: 
46: 
As 
48: 
49: 
50: 


51: 
52 : 
53: 
54: 
55: 
56: 
57: 
58: 
59: 
60: 





接口 定义 


正极 
负极 
高 压 互 锁 
高 压 互 锁 


DC + 
DC — 
PE 
CC3 
A + 
A- 
S1] — 
CC2 
S2 一 
S] 十 
S2 十 


GCC] + 
CCl1 + 
Sl 

S2 

A + 
CC3 
S1] 一 
S2 一 
CC2 
A- 
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10. 1.3 ”充电 高 压 线束 接口 
充电 高 压 线束 接 口 如 图 10-2、 图 10-3、 图 10-4 所 示 。 


65 67 


68 


60 


搬 接 器 C0 








基本 信和 号 功能 线 缆 范 围 /4mm” 接口 定义 


65: 交流 下 线 
00 . 交流 L 
67 : 空 


68 : 交流 输入 地 


搬 接 天 @ 接 充 电机 上 的 输入 插座 





69: 交流 N 线 
70: 交流 输入 地 
插 接 器 @ 接 车 辆 插头 71: 交流 工 线 
72. CP 
73: CC 





74: CC 
75: CP 


插 接 需 @ 接 前 线束 0.5 








插 接 器 CI 








直流 充电 接口 线束 
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线 缆 范 围 /mm” 





搬 接 天 名 


搬 接 吉凶 


搬 接 器 8) 


接 供电 问 快 充 择 头 


接 车 辆 插头 


接 前 线束 


34 35 


插 接 器 (1T) 














插 接 器 (12) 


车 载 充电 机 线束 接口 


线 缆 范 围 /mm” 


70 : 
77 : 
78 : 
79 : 
80 : 
81 : 
82 : 
83 : 
84 : 


80 : 
87 : 


87 : 
88 : 
89 : 
90 : 
91 : 
92 : 


可 是 





搬 接 融 中 


搬 接 吉 @ 


正 负极 线 


接 PCU 上 的 充电 机 输出 线 插座 


接 充 电机 的 输出 插座 


接 正 负 接 口 








2. 3 


:2 
99 
34. 
35. 


30 : 
37 : 
38 : 
39 : 


正极 
负极 
高 压 互 锁 
高 压 互 锁 


正极 
负极 
高 压 互 锁 
高 压 互 锁 
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10.1.4 车载 充 电机 接口 端子 数据 



































接 插 件 类 型 针脚 定义 说 明 备注 
1 脚 12V 供电 正极 
2 脚 12V 供电 负极 
低压 接 插 件 
3 脚 CANH 
与 BMS、VCU 等 交互 信息 
4 脚 CANL 
1 脚 输出 正极 
直流 高 压 输 出 接 插件 输出 直流 电 
2 脚 输出 负极 
1 脚 交流 工 线 220V 电源 线 
2 脚 交流 输入 PE 设备 地 线 
交流 输入 接 插 件 
3 脚 NG 备用 
4 脚 交流 N 线 220V 零 线 
10.1.5 驱动 电机 技术 参数 
项 目 参 数 参 数 项 日 参 数 参 数 
型 号 GLMP2212 200TZ - XS70K 型 号 GLMP2212 200TZ - XS70K 
类 型 永 磁 同步 电机 永 磁 同步 电机 “| 额定 转速 / (r/min) 2700 2600 
额定 电压 /V 210 (AC) 151 (AC) 最 高 转速 / (r/min) 9500 9500 
额定 电流 /A 170 (AC) 155 (AC) 连接 方式 Y Y 
额定 功率 /kW 30 30 工作 环境 温度 /SC -3 3 -35 ~85 
峰值 功率 /kW 62 70 冷却 方式 水 冷 水 冷 
额定 转 矩 /7N . m 106 110 防护 等 级 IP67 IP67 
峰值 转 矩 7N . m 220 240 绝缘 等 级 H 级 H 级 





10.1.6 电机 控制 颖 连接 端子 数据 


(1) 旋 变 插座 (14P) 





(240) 








~ 下 |w| 人 | 
OO 
© 
nN 





”8 | 开机 温度 1+ 
”9 | 电机 温度 2+ 
电机 温度 1 - 
电机 温度 2 - 
可 


(2) 旋 变 插座 (12P) 










1 口 口 口 口 口 口 6 


OO ee) 


\ 7DODOOOGOGOI2 1 


(3) 23P 接 插 件 


looocoooopno0 


QO000000D0 





10. 1.7 高 压 配 电 盒 与 DC -DC 变换 器 端子 数据 





高 压 配 电 盒 接 搬 件 如 图 10-5 所 示 。 





高 压 配 电 盒 接 插件 























1 接地 Sin + 

2 保留 | Input — 

" 高 压 互 锁 9 Cos — 

4 高 压 互 锁 10 Sin — 

5 保留 11 Input + 

1 +12V 保留 

pe +12V 保留 

3 -12V 模拟 信号 1 输入 
4 -12V 模拟 信号 2 输入 
5 ON 档 开 关 17 保留 

6 保留 18 5V 地 输出 

7 高 压 互 锁 19 CANH 

8 高 压 互 锁 CANL 








DC - DC 起 动 信号 


高 压 互 锁 输 入 
充电 继 电 关 控制 病 + 
CANH 
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10.1.8 整 车 控制 单元 端子 数据 


整 车 控制 单元 连接 端子 如 图 10-6 所 示 。 


模拟 量 输入 信和 号 


模拟 量 输出 


PWM 信和 号 和 通信 接口 





河 四 园 饥 四 办 园 103 117 1 7 
| 人 SS 
因 国 山 国 国 绩 97 此 11$ 1 
SO ;三 三 :a 




















整 车 控制 单元 连接 端子 


10 一 高 压 接 插件 通 断 开关 12 一 总 电源 开关 
信号 ”19 一 A/C 请 求 信 号 
踏板 数字 输入 ”45 一 12V ON 档 信号 


14 一 钥匙 检测 ”15 一 驻 车 制 动 低 输 入 17 一 驾驶 室内 
21 一 PTC 请 求 信 号 ”27 一 12V ACC 档 信号 ”36 一 快 充 12V -输入 37 一 制 动 
62 一 慢 充 连接 确认 


54 一 快 充 连 接 确认 ”55 一 加 速 踏板 2 57 一 档 位 电压 2 ”62 一 慢 充 连接 确认 “79 一 档 位 电压 1 
加 速 踏板 1 20 一 真空 度 信号 


80 一 





121 一 动力 电池 高 压 正 极 接触 器 控制 ”119 一 动力 电池 高 压 负极 接触 器 控制 ”120 一 动力 电池 高 压 预 充 
电 接 触 右 控制 ”91 一 真空 人 泵 正极 继电器 ”88 一 R 位 灯 显 示 89 一 N 位 灯 显 示 96 一 P 位 灯 显 示 ”97 一 D 
位 灯 显 示 “93 一 仪表 电源 控制 ”95 一 DCZDC 控制 信号 105 一 倒车 灯 继 电 需 输出 107 一 充电 继电器 线 
圈 启 动 ”110 一 空调 继电器 启动 111 一 BMS 启动 信号 ”114 一 PTC 启动 信号 ”113 一 真空 助力 低 报警 





102 一 档 位 电压 信号 “103 一 转 矩 电压 信和 号 


26 一 充电 桩 输出 给 充电 控制 装置 CP ”25 一 安全 气 洁 碰撞 信号 
PWM 控制 输出 108 一 水 泵 PWM 控制 输出 115 一 CANH -A 
118 一 CANL -B 98 一 LIN 


100 一 风 局 
116 一 CANH - B 


109 一 车 速 PWM 输出 
117 一 CANL -A 





1 一 车身 地 ”2 一 千 映 地 3 一 车 身 地 4 一 12V 电源 5 一 12V 电源 90 一 5V 电源 82 一 5V 电源 
其 他 定义 83 一 5V 地 84 一 SV 地 85 一 BKGD 104 一 REST 86 一 5VI 
其 余 针脚 为 预 留 针脚 ， 暂 未 定义 
10.1.9 油 液 用 量 及 规格 
减速 名 润滑 油 /L BOT 130 M 或 SAE GL-475W -90 (嘉实 多 ) 1.0~1.1 
空调 制冷 剂 /g R134a 500 +20 
冷却 液 《电机 冷却 系统 )/ 57201 
冷却 液 (水 萎 FIC 浴 却 用 ) 放 7. 0 20.1 
风 窗 息 瑞 洗 洪 液 / 2 6 0.1 
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10. 1. 10 车轮 定位 数据 


项 日 
主 销 内 倾角 13°20C230! 


主 销 后 倾角 2°35’ +30!’ 
前 轮 定位 | 一 一 
前 轮 外 倾角 -0?30' + 上 30' ( 左右 轮 差 不 大 于 30') 


Wp 
内 











. 总 前 束 0°18’ +0°18’ 
后 轮 定位 
外 倾角 —1°00’ +45" 





10.2 爱 尚 EV 


10.2.1 动力 电池 技术 参数 


项 日 参 数 
额定 电压 /V 97 
额定 容量 /A . h 187 
充电 温度 /SC -10 ~50 
放电 温度 /SC -20 ~60 


10.2.2 高 压 电 池 模 组 端子 数据 





高 压 电 池 模 组 连接 端子 如 图 10-7、 图 10-8 所 示 。 
电池 总 负极 电池 总 正极 


Od "| 人 





通信 插座 端子 排列 














孔 位 功能 定义 孔 位 功能 定义 
a CAN-H ( 整 车 ) f BMS 电源 负 
b CAN - 工 ( 整 车 ) g 主 继 电 带 控制 正 
c CAN - H2 (电池 信息 ) h 钥匙 ACC 电源 


d CAN -12 (电池 信息 ) BMS 电源 正 
e BMS 电源 负 BMS 电源 正 
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( 续 ) 
孔 位 功能 定义 功能 定义 
I 慢 充 连 接 信号 (CC) / 
m 慢 充 连接 信号 (CP) t 
p 主 继电器 高 压 正 / 
r 六 
10.2.3 驱动 电机 技术 参数 
型 号 MA020001 祷 定 转 矩 41N . m 
类 型 三 相交 流 电机 峰值 转 矩 120N . m 
连接 方式 A 型 工作 制 S2 ~ 60min 
额定 电压 DC 96V 防护 等 级 IP65 
祷 定 电流 170A 绝缘 等 级 H 
峰值 功率 27kW 工作 温度 -40 ~180%C 
祷 定 转速 3000r/min 外 形 尺 寸 364mm x 199mm x 199mm 
10.2.4 电机 控制 怖 连接 端子 数据 
电机 控制 融 连 接 病 子 如 图 10-9、 图 10- 10 所 示 。 
looooooooooool 
1300000000000723 
人 
人 人 ET 电机 控制 器 35 针 端 子 排列 
J1.3 后 退 信号 线 (REV) J1.19 加 速 右 开关 信号 (LOCK1) 
J1.4 前 进 信 号 线 (FWD) 加 速 器 信号 (IND1+ ) 
J1.5 开关 信号 供电 正极 (PG12V) J1. 26 接 制 动 信号 (BREAK + ) 
J1.6 编码 器 供电 正极 (PG5W) 接 车 载 DC 地 线 (BREAK - ) 
J1.7 电机 温度 电阻 (TEMP M - ) 编码 天 供电 负极 (GND2) 
J1.8 加 速 右 供电 正极 (12V) J1. 30 电机 温度 电阻 (TEMP M +) 
J1.11 CANH 加 速 器 供电 负极 (GND) 
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针脚 功能 颜色 
1 | 人 = 墨色 
a 12V + 红色 
2 1 








全 电机 控制 器 冷却 风扇 接口 
10.2.5 DC -DC 变换 器 连接 端子 数据 


DC - DC 变换 器 连接 端子 如 图 10-11 ~ 图 10-13 所 示 。 











针脚 功能 颜色 
1 电源 负 黑色 
全 电源 正 红色 
针脚 功能 颜色 


EE 
1 蓄电池 负 黑色 
- 人 一 


全 多 低压 输出 接口 


[en 页 
时 两 1 ”功能 ”| 颜色 
1 | 启动 信号 “| 黄色 | es 本 


(二 [9 启动 信号 端子 
10.2.6 充电 机 连接 端子 数据 



































接 插件 类 型 针脚 定义 说 明 备注 
2 连接 仪表 充电 指示 灯 
C 脚 电池 电量 80% B 脚 绿灯 
D 脚 充电 指示 灯 5V 负 世英 ， 
低压 插件 ee 
E 脚 锁 止 〈 常 开 ) 一 
:后 闭合 控 源 继 
FF 及 锁 止 ( 常 开 ) | » 220V 电压 后 闭合 控制 BMS 电源 继 电 
G 脚 CAN-L 从 地 
H 脚 CAN-H 与 BMS 等 交互 信息 
1 脚 输出 正极 
直流 高 压 输出 插件 输出 直流 电 
2 脚 输出 负极 
| 1 脚 交流 工 线 220V 电源 线 (棕色 ) 
交流 输入 插件 2 脚 交流 输入 PE 设备 地 线 〈 黄 绿色 ) 
= 3 脚 交流 N 线 220V 零 线 ( 蓝 色 ) 
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\ 10.2.7 高压 配 电 盒 连 接 端子 数据 


A 


(ovz) 


高 压 配 电 盒 内 部 接线 如 图 10-14 所 示 。 


。 则 妨 壬 
由 二 寻 嫩 娃 
插 演 着 尖 全 铂 
电机 控制 器 正 电机 控制 器 负 洗 孜 区 训 总 思 
状 也 下 已 怪 喷 
洒洒 等 2 炸 可 


I 帅 计 ? 抽 旦 竣 六 和 针 稳 关 志 靶 雇 引 虑 





电池 电源 正 
( 接 紧急 开关 ) 

让 继电器 0 
电池 电源 负 


DC-DC 由 源 负 
PTC 电 源 负 
空调 电源 人 负 

充电 机 输出 人 负 
充电 机 电源 正 

DC-DC 凯 源 正 
PTC 了 电源 正 
罕 调 电源 止 








(人 ED 内 部 接线 





(1) 高 压 盒 通信 插座 示 图 





针脚 针脚 定义 
P57 -0.5R 压力 开关 5 797 -0.5R 温 控 器 输出 


二 Bl -0.5R/B 主 继 电器 控制 + | 6 31 -0.5B 继电器 地 


PTC1 -0.5R/AG 制 暧 + 7 GY01 -0.5R 高 压 + 
堵 


(2) DC -DC 电源 线 与 充电 机 输出 线 总 成 接 插 件 示 图 








CO 














针脚 定义 
1 充电 机 输出 正 
2 充电 机 输出 负 
针脚 定义 
1 DC - DC 电源 正 
2 DC - DC 电源 负 











(3) PTC 电源 线 与 空调 电源 线 总 成 接 插件 示 图 








针脚 定义 

1 PTC 电源 正 

2 PTC 电源 负 
针脚 定义 

1 空调 压缩 机 电源 正 
9 空调 压缩 机 电源 负 











10.2.8 油 液 用 量 及 规格 





润滑 油 等 级 
减速 需 润 清油 .8 ~0. 前 5000km 更 换 , 之 后 每 20000km 或 6 个 月 检查 一 次 或 更 换 SAE 75W -90 
后 二 每 30000km 或 18 个 月 更 换 一 次 。 但 是 在 恶劣 情况 下 ， 每 15000km 
制 动 液 DOT4 


或 9 个 月 更 换 一 次 








【| 


10.3.1 高 压 电 池 低 压 接 插件 端子 数据 





高 压 电 池 低 压 接 捅 件 如 几 10- 15 所 示 。 
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电池 庙 低 讨 接 插件 
针脚 序号 





(ESD 高压 电池 低压 接 插件 











2 GND 10 CAN2_ L (外 网 ) 
4 快 充 检 测 信号 (CC2) 12 CAN3_ HH ( 快 充 ) 
5 总 负 接 触 右 输入 控制 13 CAN3_ 工 〈 快 充 ) 
7 CAN1_L (内 网 ) 15 充电 信号 (唤醒 ) 
8 CAN1_P (屏蔽 线 ) 16 快 充 低 压 辅 助 电源 检测 信号 A + 





10. 3.2 驱动 电机 技术 参数 


WA A 芭 | 二 





Wp 
洽 


2 ) 
峰值 转 矩 /N . m 260 绝缘 等 级 H 工作 制 S9 
额定 转速 /( min ) 防护 等 级 IP67 冷却 方式 水 冷 


10. 3.3 动力 控制 单元 端子 数据 








动力 控制 单元 (PCU) 接口 分 布 如 网 10-16 所 示 。 旋 变 接 搬 件 如 图 10-17 所 示 ，23 针 低 压 
言 号 接 插件 如 图 10-18 所 示 。 
快 充 线束 接口 电池 线束 接口 


| 电机 二 相 线 来 楼 






Ga 
es 
PTC 线 束 接口、 


人 


Sb 


= 
A/C 线 束 接口 、il 凡 


| 


OBC 线 束 接口 让 一) 


颌 ED PCU 外 部 高 压 接 口 
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右 件 名 称 实物 图 岂 脚 定义 说 明 
3 高 压 互 锁 
OBC A 高 压 正极 
B 高 压 负 极 
| | 一 人 | 3 高 压 互 锁 
AZC A 高 压 正 极 
B 高 压 负极 
3 高 压 互 锁 
PTC A 高 压 正 极 
B 高 压 负 极 
1 高 压 正 极 
快 充 线束 2 高 压 负极 
3 高 压 互 锁 
1 高 压 正 极 
电池 线束 2 高 压 负 极 
3 高 压 互 锁 
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( 续 ) 
器 件 名 称 实物 图 断 脚 定义 说 明 
1 2 4 1 U 相 
OO 一 
OO -lh .© > W 相 
人 一 一 二 二 <] 
电机 三 相 接口 | (©) (©) Rs 3 V 相 
S | © 区 9j 上 
必 NA | 
© 4 高 压 互 锁 
5 高 压 互 锁 
针脚 号 对 应 线 缆 颜 色 
SIN - 绿色 
SIN - 黄色 
可 
灰色 
床 名 
Exc 一 黑色 
Exc 一 红色 











(SB 23 针 低压 信号 接 搬 件 


ogoooooo 











2 COM 14 12V/MC + 
3 空 15 12V/MC + 
8 空 20 空 
10 COM 22 12V/MC - 
11 笃 23 12V/MC — 
12 12V/SS+ 


省 La 海 马 


10.3.4 高 压 配 电 箱 接口 数据 


高 压 配 电 箱 内 部 电路 如 图 10-19 所 示 ， 接 口 分 布 见 图 10-20 。 


PCU 

















电机 控制 内 驱动 电机 
| 高 上 压 止 极 


| 高 压 负极 











DC-DC 变 换 器 
高 不 正极 
高 压 负极 








扑 缩 机 总 成 
高 压 正 极 +12V| 6 | 
 B| 高 不 负极 地 | 3 











本 车载 充电 机 






尚 上 讨 止 极 
高 压 负极 






扣 流 充电 插 此 











(全 0 高压 配 电 箱 内 部 接口 分 布 
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代号 名 称 接口 数 端口 定义 说 明 4 
C04 — 
空 
J1 上 电 缓 冲 接触 带 4 
3 12V -MC 
4 全 
1 D03 — 
2 12V — 
3 12V + SS 
六 慢 充 接触 带 和 绝缘 监控 仪 6 
4 12V + MC 
5 CANCL 
6 CANCH 
1 D05 — 
J3 2 
2 12V + MC 
1 D01 — 
]4 快 充 接触 右 
2 12V + CHG 
1 D02 — 
2 D02 — 
J5 4 
3 12V + MC 
4 12V + MC 
1 2 
2 TM BUS +pl 
Ss 
J6 接触 带 高 压 检测 6 
4 Common ground 
5 空 
0 BAT BUS +p 
1 DI2 
2 DIl 
J8 高 压 互 锁 4 
3 COM 
4 空 


Pe DB 
i 
| ] / 
人 4 





























( 续 ) 

代号 接口 数 端口 定义 说 明 备注 

1 CANCH 

2 CANAH 

3 CANBH 

4 COM 

5 12V = 

6 12V + MC 

7 12V +SS 

8 12V - 
J9 连接 23 针 接 口 板 16 

9 CANCL 

10 CANAL 

11 CANBL 

12 COM 

13 12V = 

14 12V + MC 

15 12V + CHG 

16 12V - 











10.3.5 DC -DC 变换 器 低压 端子 数据 








中 多 
CANA-L (EV CAN_ L) 





1I0 9 8 7 6 PIN1 Vcc (SS 电源 ) PIN6 
PIN2 Vcc (SS 电源 ) PIN7 








CANB_ H ( 烧 录 CAN_ H) 
CANB_ L ( 烧 录 CAN_ LL) 














PIN4 地 PIN9 CAN 通信 地 
”3 PIN5 | CANA-H (EV CAN_ HI) PIN10 DCDC 使 能 控制 


10.3.6 ” 整 车 控制 器 连接 端子 数据 
整 车 控制 融 连 接 端 子 如 图 10-21 所 示 。 




















(号 》 整 车 控制 器 连接 端子 
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针脚 功能 定义 针脚 功能 定义 针脚 功能 定义 
PIN2 地 PIN33 加 速 踏板 1 PIN95 SS 继电器 
PIN3 2 PIN34 制 动 踏板 1 N 车 速 脉冲 信号 PIN96 地 

PIN4 非常 电 (SS 电 ) PIN35 / N 驾驶 座 开关 信号 PIN97 / 

PIN5 PIN36 交流 充电 信号 PIN98 

PIN6 PIN37 踏板 地 PIN99 地 

PIN7 PIN38 钥匙 ON 信和 号 PIN100 2 

PIN8 地 PIN39 空调 开关 PIN101 地 

PIN9 档 位 开关 SW2 PIN40 调度 CAN_ LL N 加 速 踏板 电源 PIN102 | 空调 压缩 机 使 能 
PIN10 档 位 开关 SW1 PIN41 预 留 CAN_ L N 制 动 踏板 电源 PIN103 | 充电 指示 灯 3 -2 
PIN11 制 动 开关 信号 PIN42 EV CAN_L PIN104 地 

PIN12 钥匙 Start 信和 号 PIN43 地 PIN105 

PIN13 加 速 踏板 地 PIN44 调度 CANP PIN106 | 充电 指示 灯 1 ( 预 ) 
PIN14 PIN45 地 PIN107 | 充电 指示 灯 2 ( 预 ) 
PIN15 加 速 踏板 2 PIN46 磁 撞 开关 PIN108 QC 继 电 顺 
PIN16 有 PIN47 高 压 互 锁 信 和 号 PIN109 | ”高 速 风 户 控制 
PIN17 直流 充电 信号 PIN48 地 PIN110 | ”低速 风 遍 控制 
PIN18 PIN49 地 PIN111 | 空调 压缩 机 信和 号 





PIN112 / 





地 
PIN21 PINS2 地 PIN114 / 
页 









































PIN22 预 留 CAN_ H PINS3 地 PIN115 / 
PIN23 EV CAN_H PIN54 地 PIN116 2 
PIN24 EV CANP PIN55 地 PIN117 
PIN25 有 PIN56 地 N / PIN118 b>, 
PIN26 水 泵 故障 信和 号 PIN57 2 N w PIN119 / 


PIN28 暧 风 开 关 PINS9 地 PIN90 水 和 泵 继 电 和 需 PIN121 
PIN29 | 总 负 导 通 检测 信号 | PIN60 地 PIN91 


PIN30 ECO 模式 信和 号 PIN61 地 























PIN31 / PIN62 地 地 
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一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 站 站 生生 


2014 年 1 月 ， 特 斯 拉 Model S 在 中 国 上 市 。Model S 60 配备 了 60kW .bh 电池 ， 最 高 续 驶 里 程 
390km， 配 备 了 279kW 的 电动 机 ，0 ~ 100km/h 加 速 时 间 6. 2s， 最 高 车 速 190km/h， 提 供 8 年 
200000km 的 保修 服务 。Model S 85 配备 了 h 电池 ， 最 高 续 驶 里 程 S02km， 同 样 配备 了 
279kW 的 电动 机 ，0 ~ 100km/h 加 速 时 间 $. 6s， 最 高 车 速 ie 提供 8 年 不 限 里 程 的 保修 服 
务 (驱动 单元 和 电池 )。Model S P85D 为 双 电 初 全 办 驱动 前 驱 162kW， 后 驱 345kW， 总 共 可 输 
出 508kW， 提 供 85kW . h 电池 ， 最 高 续 驶 里 程 480km，0 ~ 100kmxh 加 速 时 间 仅 为 3. 4s， 提 供 8 
年 不 限 里 程 的 保修 服务 。 

2015 年 4 月 ， 特 斯 拉 宣 布 推出 Model S 70D 和 车型。 该 车 采用 双 电 机 了 驱动， 四 驱 布 局 ， 其 电池 
最 大 容量 由 60kW . h 提升 至 70kW . hp， 这 样 换 来 的 结果 当然 就 是 最 大 续 驶 里 程 的 提升 ，70D 车 
型 的 最 大 续 驶 可 达 386km， 相 比 60 车 型 的 335km 有 了 小 幅 升 级 。 由 于 70D 车 型 为 双 电 机 驱动 ， 
其 最 大 功率 由 60 车 型 的 283kW 提升 至 383kW。Model S 70D 0 ~96km/h 加 速 时 间 仅 需 $.2s， 极 
速 可 达 225km/h，60 车 型 这 两 项 数据 则 为 5. 9s 和 190km/h。 

2015 年 7 月 ， 特 斯 拉 再 次 推出 了 四 球 车 型 ， 包括 最 入 门 的 Model S 70 车 型 ， 以 及 包括 90、 
P90 以 及 P90D 在 内 的 三 款 90 车 型 。 在 70 车 型 上 市 后 ， 它 将 取代 前 不 久 刚 上 市 的 70D 车 型 成 为 
特 斯 拉 的 最 入 门 版 本 。 该 车 的 最 大 功率 输出 为 235kW，0 ~ 100km/h 加 速 为 5.8s， 拥有 420km 的 
续 驶 里 程 。 与 70D 相 比 ，70 车 型 采用 了 后 轮 驱 动 形 式 ， 同 时 采用 的 是 单 电 机 结构 。Model S 90 
同样 为 单 电 机 后 驱 版 本 ， 最 大 功率 输出 为 278kW，0 ~ 100km/h 加 速 时 间 为 5.6s， 续 驶 里 程 为 
502km。Model S 90D 为 双 电 机 全 轮 驱 动 版 本 ,最 大 功率 为 311kW，,，0 ~ 100km/h 加 速 时 间 为 
4.4s， 续 驶 里 程 为 $S28km。Model S P90D 的 最 大 功率 输出 为 568kW， 其 0 ~100km/h 加 速 时 间 为 
3.3s， 拥 有 491km 的 续 驶 里 程 。 

2016 年 4 月 ， 特 斯 拉 Model X 于 中 国正 式 交 付 使 用 。Model X 是 特 斯 拉 产 品 线 中 继 Roadster、 
Model S 之 后 的 第 三 于 和 车型， 于 2015 年 9 月 在 美国 上 市 。 特 斯 拉 Model X 采用 双 电 机 全 轮 驱 动 技 
术 。 其 中 X90D 最 大 续 驶 里 程 可 达 470km，0 ~ 100km/h 的 加 速 时 间 为 5.0s， 最 高 车 速达 到 
250km/h。 而 Model X P90D Signature Red 限量 厂 则 在 Model X P90D 车 型 基础 上 打造 而 来 ， 当 它 
开启 Ludicrous 狂暴 模式 时 ，0 ~ 100kmxh 的 加 速 时 间 仅 需 3.4s， 续 驶 里 程 达 450km。 

2017 年 1 月 ， 特 斯 拉 Model S 100D 与 Model X 100D 两 款 新 车 正式 上 市 。 该 车 主要 针对 电池 
技术 进行 了 升级 ， 相 比 现款 车 型 将 拥有 更 高 的 续 驶 里 程 。 具 体 来 看 ，Model S 100D 的 最 大 续 驶 里 
程 将 达到 632km，0 ~ 100km/h 加 速 时 间 为 4.4s; 而 Model X 100D 的 最 大 续 驶 里 程 将 达到 
565km，0 ~ 100km/h 加 速 时 间 为 5s。 
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11.1 Model 


11.1.1 高 压 电 池 技 术 参 数 








类 型 液体 冷却 锂 离子 电池 (Li - ion) 
额定 功率 60 或 85kW. h (使 用 初期 ) 
电压 和 极 性 DC366V 负极 ( - ) 接地 
温度 范围 不 要 将 Model S 又 露 在 高 于 60Y 或 低 于 -30% 的 环境 温度 下 超过 24p 


11.1.2 驱动 电机 技术 参数 





类 型 交流 感应 电机 ， 液 体 冷 却 ， 诈 变频 驱动 

额定 电压 375V 

最 大 速度 16000r/min 

最 大 净 功 率 @ 电机 转速 基本 型 : 285kW @ 6850r/min， 高 性 能 型 . 350 kW @ 5950r/min 
最 大 转 算 基本 型 : 440N. m， 高 性 能 型 . 600N : m 

最 高 速度 基本 型 : 201km/h， 高 性 能 型 . 209km/h 

全 60kW . h: 390km, 85kW . h: 502km 

能 源 消耗 181W . h/km 





说 明 : 能 量 和 性 能 规格 仅 适用 于 配备 了 85kW . h 电池 的 Model S 车 辆 。 
容 丝 与 继电器 信息 


pk 
< 
5 
Lo 





三 个 炊 丝 盒 位 于 前 备 箱 内 的 维护 板 下 方 ， 安 闻 位 置 如 图 11-1 所 示 。 








国生 保险丝 盒 安装 位 置 


1 一 熔 丝 盒 1 (图 11-2) 2 一 熔 丝 盒 2 (图 11-3) 3 一 炊 丝 盒 3 (图 11-4) 
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保护 电路 燃 丝 “| 额定 电流 保护 电路 


辅助 传感器 、 收 音 机 、USB 设备 集 13 15A 刊 水 右 复 位 开关 
线 器 14 SA 驱动 变 流 大 
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) 加 前 照 灯 调 平 系统 ( 仅 限 欧盟 和 中 国 | 15 20A 电 控 驻 车 制 动 
采用 螺旋 悬 架 弹 徐 设 计 的 轿车 ) 16 SA 停车 传 感 需 
3 SA 阅读 灯 、 后 视 镜 17 20A 电 控 驻 车 制 动 
4 后 排外 侧 座 椅 加 热 器 (寒冷 天 气 选项 ) 未 使 用 
5 座 椅 加 热 器 〈 驾 驶 座 ) 19 5A 车 载 HVAC 传感器 
6 基础 音频 放大 器 20 5A 驾驶 室 空气 加 热 器 逻辑 控制 器 
7 15A 座 椅 加 热 需 (前 排 乘 客座 椅 ) 21 15A 冷却 液 录 1 
8 20A “| 高 级 音频 放大 器 22 5A 进 气 致 动 器 
10 被 动 安全 辅助 系统 24 5A 驾驶 室温 度 控制 
， 驱动 模式 传感器 及 偏 航 率 传感器 | 26 - 未 使 用 
( 车身 稳 定 /牵引 力 控制 系统 ) 27 10A “| 温度 控制 器 
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熔 丝 ”| 额定 电流 保护 电路 熔 丝 | 额定 电流 保护 电路 
28 摇 窗 机 构 电 动机 ( 右 后 ) 44 5A 充电 天 (充电 接口 ) 

29 10A 接触 器 电源 45 20A 被 动 门禁 系统 (喇叭 ) 
30 摇 窗 机 构 电 动机 (右前) 46 30A 车 身 控制 模块 (第 2 组 ) 
32 10A 车 门 控制 器 〈 右 侧 ) 48 10A 车 身 控制 模块 (第 1 组 ) 
33 未 使 用 49 5A 仪表 板 


呈 后 中 座 椅 加 热 融 、 风 答 焉 璃 清洗 种/ 本 警报 锅 、 侵 入 /倾斜 传 感 硕 〈 仅 限 欧 
乔 水 右 除 霜 锋 〈 寄 冷 天 气 选 项 ) 洲 ) 


35 15A | 12V 电源 插座 51 20A 触摸 屏 

















36 闪避 及 棵 52 30A 加 热 后 窗 

37 Er 摇 窗 机 构 电 动机 ( 左 后 ) 53 SA 电池 组 管理 系统 
38 驾驶 座 记忆 模块 54 一 未 使 用 

39 Es 摇 窗 机 构 电 动机 (左前 ) 55 30A | “左前 电动 座 椅 
40 后 下 反手 56 30A 右前 电动 座 椅 
41 车 门 控制 器 〈 左 侧 ) 57 25A 驾驶 室 风 书 

42 ES 电动 行李 箱 盖 58 = 未 使 用 


F74 上 77 


F773 F78 


: 。 : 
写 日 至 
F71 F72 F73 





71 冷凝 希 风 出 ( 左 ) 76 SA ABS 








及 冷凝 器 风扇 ( 右 ) 3 25A 车 身 稳定 控制 系统 
73 真空 倘 78 20A 前 照 灯 -= 远 光 /近江 
74 12V 驱动 深 (各 驶 室 ) 79 30A 车 灯 -外 部 /内 部 


75 动力 转向 系统 


如 果 Model S 配 有 赛 冷 天 气 选 项 ， 会 有 一 个 附加 的 炊 丝 盒 4 (图 11-5) 位 于 吉 台 人 侧 饰 板 
下 方 。 
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BE 特 斯 拉 





EE》 熔 丝 盒 4 






































101 左 后 座 梢 加 热 器 15A 中 后 座 椅 加 热 和 
102 0 15A 刊 水 硕 除 霜 需 
103 中 后 座 椅 加 热 需 控制 噩 一 未 使 用 
11.1.4 ”车轮 定位 数据 
| 2 弹 繁 基 架 
{区 
前 后 前 后 
车 轮 外 倾角 —0.75° + 0.35° -1.75° +0.35° -0.53° +0.35° -1.55° +0.35° 
车 轮 外 倾 分 割 -0.00° +0. 20° -0. 00。+ 上 0. 50。 -0.00° +0. 20。 -0.00° +0.50° 
后 倾角 4.00° +0. 50° 三 3.70° +0. 50° = 
后 倾角 分 割 0. 00。+ 上 0. 20° 过 0. 00。+ 上 0. 20° 下 
外 倾角 0.03。， 外 外 倾角 0.02。， 外 
有 内 倾角 0.185° + 
单车 轮 前 束 角 倾角 0.15”( 极 限 )， 内 倾角 0.20° +0.05° | 倾角 0.08° UD 
内 倾角 0. 03。 (极限 ) 内 倾角 0. 12。 (极限 ) | 
推力 角 要 0.00° + 上 0.30。 下 0. 00° + 上 0. 30。 
标准 型 号 : (144 +5) 
甚 架 螺栓 高 度 (设计 值 ) (213.54+5) mm imm Performance Plus:| 230mm (名 义 值 ) 158mm (名 义 值 ) 
(151 +5) mm 
11.2 Model X 
11.2.1 高 压 电 池 技 术 参 数 
类 型 液体 冷却 锂 离子 电池 ( Li — ion) 
额定 功率 70、85 或 90kW . h (使 用 初期 ) 
额定 电压 (85 和 90kW . h) /额定 电压 (40、60 和 70kW . hy) DC346V/DC302V 
温度 范 不 要 将 Model X 暴露 在 高 于 60Y 或 低 于 - 30%C 的 环境 温度 
温度 范围 
下 超过 24h 
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11.2.2 驱动 电机 技术 参数 


一 


类 型 
额定 功率 
大 电机 的 最 大 转速 (P90D 后 置 电 机 ) 


小 电机 的 最 大 转速 (90D 前 后 电机 ) 


11.2.3 四 轮 定 位 数据 


交流 感应 电机 ， 液 体 冷却 ， 带 变频 驱动 
320V 

18700r/min 

18200r/min 





ee 空气 悬 架 
车 轮 外 倾 分 割 -0.00° +0.50° 
后 倾角 4. 20° +0. 50° = 
后 倾角 分 割 0. 00° +0. 20° = 
单车 轮 前 束 角 外 侧 0.05° +0.05°/ 一 0.15° 内 侧 0. 20° +0.05° 
推力 角 0. 00° +0. 30° 





悬挂 螺栓 高 度 〈 设 计 值 ) 


11.2.4 制 动 部 件 技术 参数 





(258.5 +5)mm 


90D 和 P90D.: (189 +5)mm 


4 轮 防 抱 死 制 动 系统 (ABS) 市 电子 制 动 力 分 配 ， 集 成 高 级 稳定 性 控制 和 电子 








类 型 

加 速 踏板 激活 的 能 量 回收 制 动 系 统 
制 动 钳 四 活塞 固定 
制 动 盘 直径 ( 风 冷 ) 前 : 355mm 后 : 365mm 
前 制 动 盘 厚度 新 品 : 32mm， 使 用 极限 : 30mm 
后 制 动 盘 直径 新 品 : 28mm， 使 用 极限 : 26mm 





前 制 动 片 厚度 (不 包括 背 板 ) 
后 制 动 片 厚 度 (不 包括 痛 板 ) 





电子 驻 车 制 动 (EPB) 块 厚度 (不 包括 背 


板 ) 
驻 车 制 动 带 
制 动 踏板 自由 行程 
制 动 盘 摩 探 副 
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新 品 : 9. 0mm， 使 用 极限 : 2mm 
新 品 : 8. 0mm， 使 用 极限 : 2mm 


新 品 : .Smm， 使 用 极限 : lmm 


电动 驻 车 制 动 钳 
12mm 


前 : 8mm, 后 : 7mm 





人 


Chapter 12 





-es 


全 新 君越 


全 新 一 代 
君越 30H 


VELITE 3 


上 市 时 间 


2008 年 7 月 


2011 年 8 月 


2016 年 8 月 


2017 年 4 月 





应 用 技术 


通用 BAS (Belt Alternator Starter， 带 传动 
起 动 / 发 电机 ) 混合 动力 系统 : 使 用 大 功率 
电机 ( 莱 助 力 电动 机 、 起 动机 、 发 电机 三 种 
功用 ) 采用 带 传动 方式 起 动 发 动机 ， 采 用 独 
立 的 电池 组 为 电机 供电 ， 可 以 驱动 更 高 功率 
的 电机 











eAssist 属于 轻 度 混合 动力 ， 在 新 君越 上 ， 
这 套 油 电 混合 动力 系统 主要 由 通用 的 2.4SIDI 
(LAF) 缸 内 直 喷 发 动机 、 改 进 的 6 速 自动 变 
速 器 、 最 大 功率 达 15kW 的 助力 电动 机 /发 电 
机 、115V 的 锂 离子 电池 和 混合 动力 系统 的 控 
制 模块 构成 





采用 通用 汽车 最 新 一 代 模 块 化 智能 电 驱 系 
统 (由 高 性 能 双 驱 动 电 机 、 通 用 专利 双 排 行 
星 轮 、 深 度 集成 式 电 控 模 块 组 成 )、1. 8L 所 
内 中 置 直 喷 发 动机 以 及 高 性 能 三 元 锂 离子 电 
池 组 ， 实 现 能 效 最 大 化 。 该 混合 动力 系统 最 
大 输出 转 矩 达到 380N . m， 拥 有 出 色 的 起 步 
与 加 速 性 能 。 其 0 ~ 100km/h 加 速 时 间 仅 
8. 9s， 百 公里 综合 油耗 低 至 4.7L。 与 上 一 代 
君越 eAssist 混合 动力 车 型 相 比 ,油耗 降 
低 35% 


EREV (Extended Range Electric Vehicle ) 
增 程 型 电 驱 技术 基于 通用 汽车 最 新 一 代 智 能 
电 驱 系统 ， 搭 载 通 用 专利 电 控 智能 无 级 变速 
大、 高 度 集成 的 电 控 模块 、 高 性 能 永 磁 双 驱 
动 电机 ， 以 及 专 为 混合 动力 开发 的 直 喷 发 
动机 





8.3L/100km 


8. 8L/100km 


4. 7L/100km 


0. 9L/100km 





其 他 说 明 


弱 混 车 型 


插 电 式 全 混合 动力 


车 型 


261 


新 能 源 汽车 关键 技术 数据 区 重 3 旱 已 





12.1 DAY 


12.1.1 混合 动力 部 件 技术 参数 (eAssist 型 ) 























应 ”用 参 数 应 用 参 数 
2.4L SIDI 直 喷 发 动机 功率 ， 转 矩 | 137kW, 240N .mm 电机 类 型 
电池 类 型 锂 离子 电池 电机 最 大 功率 15kW 
电池 电压 115V 电机 最 大 转 矩 1S0N . m 
电池 重量 29kg 百 公 里 加 速 时 间 9.5s 
12. 1.2 混合 动力 部 件 技 术 参 数 (30H 型 ) 
应 肌 证 全 


1. 8L SIDI 直 喷 发 动机 功率 
转 矩 


94kW/S5000[ (r/min)|] 主 电 机 最 大 功率 
175N . m, 4750| (r/min) | 主 电 机 最 大 转 矩 





60kW/4000[ (r/min) | 
275N . m/4000[ (r/min) | 




















电池 类 型 三 元 锂 离子 电池 副 电 机 最 大 功率 54kW/4000T (r/min) ] 
电池 电压 i 副 电 机 最 大 转 矩 140N . m/4000[ (r/min) ] 
电池 组 成 80 个 单 体 组 成 百 公里 加 速 时 间 8. 98 
EE il 
12.1.3 混合 动力 部 件 技 术 参 数 (BAS 型) 
应 用 参 数 应 用 参数 

a a 125kW/6400[ (r/min) ] 电机 类 型 三 相交 流 双 回电 机 
2.4L LES 发 动机 功率 ， 转 外 225N . m/4800[ (r/min) | 电机 最 大 功率 TkW 
电池 类 型 镍 氢 电 池 电机 最 大 转 矩 69N.m 
电池 电压 36V 综合 油耗 8. 3L 
电池 容量 百 公 里 加 速 时 间 一 
电池 组 成 





12.2.1 混合 动力 系统 部 件 技术 参数 





12.2 VELITES PHEV 

















应 ”用 参 数 应 用 数 
1. 5L 直 喷 发 动机 功率 ， 转 和 矩 78KW，138N . m 电机 最 大 功率 
电池 类 型 三 元 锂电 池 电机 最 大 转 算 
电池 容量 18kW .hh 综合 最 大 功率 
电池 组 成 由 192 个 单 体 组 成 综合 最 大 转 算 
纯 电 续 驶 里 程 116km 综合 续 驶 里 程 768km 
电机 类 型 永 位 双 驱 动 同步 电机 综合 油耗 0. 9L 


(262) 





EP 本 别 | 死 


12.2.2 变速 器 SETS0 技术 参数 


项 日 参 数 
型 号 SET50 
常规 选 装 件 代码 MKV 
产地 密 葡 根 州 沃 伦 市 
变速 着 驱动 前 轮 驱 动 变速 驱动 桥 





单 电机 电动 汽车 驱动 (CD) 电动 机 /发 电机 B 仪 为 电动 操作 提供 或 吸收 车 辆 转 矩 

双 电 机 电动 汽车 驱动 (CD) 电动 机 /发 动机 B 和 电机 发 动机 仅 为 电动 操作 提供 或 吸收 车 辆 转 算 

增 程 模式 低速 档 (模式 1)| 在 线 优 化 程序 平衡 了 发 电机 、 电 动机 /发 电机 A 和 电动 机 /发 电机 B， 以 在 较 低 的 车 速 下 
(CS) 实现 最 有 效 的 车 辆 操作 

增 程 高 速 档 (模式 2) (CS) 0 电动 机 /发 电机 A 和 电动 机 /发 电机 B， 以 在 较 高 的 车 速 下 

电动 机 /发 电机 B 能 够 以 电气 方式 提升 车 辆 转 和 矩 ， 或 按照 与 发 动机 转移 并 行 的 方式 产生 车 
辆 转 和 矩 。 电 动机 /发 电机 A 锁定 至 碗 体 , 并 不 能 帮助 产生 转 矩 














国定 传动 比 增 程 ( CS) 























压力 调节 单元 管 路 压力 

变速 器 油 类 型 DEXRON VI© 

变速 器 类 型 : 电动 电动 可 变型 

变速 器 类 型 : EV MKV: 48 kW 驱动 电机 A 和 87kW 驱动 电机 B 内 部 电机 
变速 器 类 型 : T 变速 驱动 桥 支 座 

变速 器 类 型 : 50 产品 系列 

档 位 划分 上 

壳 体 材料 压铸 钻 

变速 器 净重 ( 滥 ) 119 kg 

最 大 挂车 牵引 能 MKV: 不 适用 


12.2.3 变速 器 SETS0 扭转 减 振 器 止 推 垫圈 参数 





自动 变速 器 扭转 减 振 器 止 推 垫圈 规格 : 尺寸 BB 最 小 47.870mm， 最 大 49.620mm; 尺寸 4 最 
小 33. 165mm， 最 大 34. 46Smm 。 

注意 : 测量 扭转 减 振 介 和 差 速 右 过 体 讨 执 的 厚度 ， 并 减 去 测量 尺寸 4， 将 差 值 用 作 尺 寸 4 进 
行 计算 。 














目 动 变速 带 扭 转 减 振 冀 止 推 执 圈 厚度 环 识别 闫 色 尺寸 -尺寸 4 计算 范围 
1. 892 ~ 1. 992mm 红色 13.712 ~ 14. 033mm 
2. 214 ~2. 314mm 浅 灰 色 14. 034 ~ 14. 355mm 
2. 536 ~2. 636mm 蓝 色 14. 356 ~ 14. 677mm 
2. 858 ~ 2. 958mm 本 色 14. 678 ~ 14. 999mm 
3. 180 ~ 3. 280mm 黑色 15. 000 ~ 15. 321mm 
3. 502 ~ 3. 602mm 粉红 色 15. 322 ~ 15. 643mm 
3. 824 ~ 3. 924mm 棕色 15. 644 ~ 15. 965mm 





12.2.4 变速 器 SETS0 离合 器 底板 卡 环 参 数 





(1) 可 变 高 速 离 合 右 背 板 卡 环 
离合 器 组 件 行程 规格 : 0. 98 ~ 1.54mm。 


263 


新 能 源 汽车 关键 技术 数据 区 重 3 旱 已 


注意 : 测量 离合 可 组 件 行程 后 ,确定 测量 值 是 否 在 规定 范围 内 。 如 末 测 量 值 不 在 规定 范围 
内 ,测量 现 有 卡 环 的 厚度 ， 然 后 选择 一 个 更 厚 或 更 薄 的 卡 环 ， 使 测量 值 在 规定 范围 内 。 























卡 环 厚度 环 识别 颜色 
1. 40 ~ 1. 50mm 深 绿色 
1.70 ~1.80mm 黄色 
2.01 ~2. 11mm 无 颜色 
2. 31 ~2. 41mm 浅 蓝 色 
2. 62 ~2.72mm 柳 色 


(2) 可 变 低 档 离合 右 背 板 卡 环 

离合 融 组 件 行程 规格 : 0. 90 ~1.46mm。 

注意 : 测量 离合 器 组 件 行程 后 ,确定 测量 值 是 否 在 规定 范围 内 。 如 有 果 测 量 值 不 在 规定 范围 
内 ， 测 量 现 有 卡 环 的 厚度 ,然后 选择 一 个 更 厚 或 更 薄 的 卡 环 ， 使 测量 值 在 规定 范围 内 。 

















卡 环 厚 度 环 识别 颜色 
2. 55 ~2. 85mm 深 绿 色 
2. 87 ~2. 97mm 黄色 
3. 20 ~3. 30mm 紫色 
3. 52 ~ 3. 62mm 浅 蓝 色 
3. 85 ~ 3. 95mm 柳 色 


12.2.5 熔 丝 与 继电器 信息 
发 动机 舱 炊 丝 盒 (图 12-1) 





(全 区 多 发 动机 舱 熔 丝 使 
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第 12 章 别 死 


0 | 一 po | 各 约 型 后 视 人 
mm 
Fo F32 | 可 变 功能 

Fo4 33 = 
FO5 空气 闸 板 F34 喇叭 


也 本 

















F10 车 辆 集成 控制 模块 F39 一 
Fl11 电子 制 动 助 力 带 F40 长 距离 雷达 模块 

F12 充电 式 储 能 系统 F41 各 种 运行 /起 动 

F13 车 厢 加 热 需 控制 模块 F42 运行 /起 动 3 

F14 冷却 液 加 热 器 控制 模块 F43 一 
F15 排放 F44 电压 电流 温度 模块 运行 /起 动 





F16 点 火线 圈 F45 = 











F17 发 动机 控制 模块 F46 车 辆 集成 控制 模块 运行 /起 动 
F18 F47 电子 转 回 柱 锁 
F19 F48 一 


F20 电子 制 动 助力 此 F49 ee 
F21 前 刊 水 器 F50 = 


F22 防 抱 死 制 动 系统 (ABS) 孙 F51 < 
F23 风 窗 玻璃 洗浴 侣 和 倘 
0 F52 发 动机 控制 模块 /牵引 电源 转换 器 模块 


F54 右 冷 却 风 局 


F27 防 抱 死 制 动 系统 (ABS) 模块 FS55 电动 条 


F28 左 侧 电动 车 窗 F56 一 
F29 后 窗 除 嚼 需 FS7 3 


KO1 K09 -一 
KO02 上 人 10 = 


K03 发 动机 控制 模块 K1l 














K04 K12 远 光 前 照 灯 
K05 K13 一 

K06 K14 运行 /起 动 
K07 K15 后 窗 除 筋 硕 
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仪表 板 炊 丝 盒 (图 12-2) 





仪表 板 熔 丝 


合 
-JIE 





























Fl F22 车 里 控制 模块 6 

F4 暧 风 、 通 风 与 空调 系统 豆 风 机 F25 显示 屏 

F6 自动 前 照 灯 高 度 调 方 F27 二 
F7 F28 = 
F9 燃油 电动 条 模块 F30 收音 机 
Hi 

H2 | 一 | 3 | 朋 风 、 通 风 和 空调 系 统 /集成 光线 日 光 传 感 
F3 | 一 | F4 | 被 动 进 入 /被 动 起 动 
F14 F35 后 六 

F19 组 合 仪 表 F40 一 
ml m4 
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用 法 用 法 

前 排 附件 电源 插座 后 排 附 件 电源 插座 
继 电 带 用 法 继 电 带 用 法 
RI1 -一 R4 


R2 保持 型 附件 电源 R5 
R3 掀 背 和 车厢 门 


行李 厢 炊 丝 盒 (图 12-3) 

















F4 F15 
F5 行人 保护 装置 F16 


F6 车 载 充电 模块 F17 
F7 前 排 加 热 型 座 椅 F18 





民 FI9 “| 康 碍 物 柠 测 
F9 驾驶 人 车 门 / 后 视 镜 开关 F20 燃油 





用 法 
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12.2.6 油 液 用 量 及 规格 

















名 称 牌号 容量 
发 动机 机 油 (出 厂 ) Dexos -15W -20 或 Dexos -10W -20 4. 5L 
发 动机 机 油 (更 换 机 油 滤 清 右 时 ) 上 上汽 通用 汽车 指定 售后 机 油 4.0 工 (近似 ) 
发 动机 冷却 液 (混合 液 ) (出 厂 ) DEX - COOL/Caltex ELC 15L 
自动 变速 器 油 (出 厂 ) 6. 62L 
制 动 液 (出 三) 0. 66L 
12.2.7 车 轮 定位 数据 
项 目 参 数 
外 倾角 -0.35° +£0.65° 
前 轮 (出 三 ) 4. 50° +0.75° 
外 倾角 -1.4° +0.50° 
后 薄 忒 出) ) 前 束 角 ( 左 + 右 ) 0. 20° £0. 30° 
推进 角 0.0° +0.3° 
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Chapter 13 








上 市 时 间 应 用 技术 : 其 他 说 明 
i 66 ;VJ 晶 人 二 Mp2 甘 /Ey 
| Bs 0 0 其 由 汽油 增 程 型 插 电 式 泥 
2011 年 11 月 | 发 动机 、 电 动机 、 发 电机 以 及 电池 组 四 部 分 | 0.9L/100km ee 
DY 


组 成 


spRINGO | ap 年 用 nam sev oo 
SPRINGO | 2012 年 12 月 | 15kW + h/100km | | 
发 的 全 新 电动 车 架构 款 量 产 纯 电 动 汽车 

. ce ee 雪佛兰 首 蒜 插 电 
2016 年 9 月 由 1.8L 直 喷发 动机 和 双 电 机 混 动 4. 3L/100km a 








13.1 添 监 达 PHEV 


13.1.1 混合 动力 系统 技术 参数 











应 用 容 量 应 ”用 容 量 
1. 0L 涡轮 增 压 发 动机 最 大 功率 | 53kW 纯 电 模式 行驶 里 程 60km 
电机 最 大 功率 111kW 9s 
电池 类 型 锂 离 子 电 池 (Al23 公司 提供 ) | 最 高 车 速 160km/h 
电池 容量 16kW . h 5h 


13.1.2 油 液 用 量 及 规格 数据 


元 冷 So 
~ HH 二 二 
A 


只 
Ha 


| 参见 位 于 发 动机 舱 盖 下 | 电力 电子 单元 冷却 液 2. 8L 
空调 系统 制冷 剂 R134a 、 下 
的 制冷 剂 标签 发 动机 机 油 〈 带 滤 清 器 ) 3. 5L 


发 动机 冷却 液 直下 燃油 








35. 2L 
高 压 蓄 电池 冷却 液 6. 2L 电力 驱动 单元 8. 45L 
用 途 油 液 /润滑 剂 

. 仅 使 用 经 Dexosl 规格 认可 的 发 动机 机 油 ， 或 者 同等 物 ， 且 SAE 黏度 等 级 正确 的 发 动机 机 
发 动机 机 油 


油 。 推 荐 使 用 ACDelco dexosl 合成 混合 机 油 


发 动机 冷却 系统 预 混 合 型 DEX - COOL 
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( 续 ) 
用 途 油 液 /润滑 剂 
高 压 蓄电池 冷却 系统 预 混合 型 DEX - COOL 
电力 电子 装置 冷却 系统 预 混合 型 DEX - COOL 
液压 制 动 右 系统 DOT 3 液压 制 动 右 油 液 
风 窗 玻璃 洗涤 需 Optikleen @ 尝 涤 液 
驻 车 制 动 需 拉 索 导管 底盘 润滑 剂 或 满足 NLGI 所 的 LB 或 CC -LB 类 别 要 求 的 润滑 剂 
电力 驱动 单元 DEXRON @ - VI 自动 变速 器 油 
钥匙 锁 心 多 用 途 润滑 剂 Superlube 
13.1.3 车 轮 定 位 数据 
悬 架 系统 悬 架 系统 全 前 2 局 
车 轮 外 倾角 ( 左 ) 主 销 后 倾角 差 ( 左 - 右 ) | 0.00° + 上 0.75° NR 





总 车 轮 前 束 


车 轮 外 倾角 ( 右 ) +0.20° + 0.20°| 0.00° + 0.40° 
车 轮 外 倾角 差 ( 左 - 右 ) 0.00° + 0.75° 转向 盘 转 角 0. 00° + 3.50° ee 


EE 《 WN | 
ED 


KL AY 


13.2.1 混合 动力 系统 技术 参数 

















项 目 参 数 项 有 目 参 数 


1.8L SIDI 直 喷 发 动机 最 大 功率 94kW 副 电 机 最 大 功率 54kW/4000[ (r/min) ] 
电动 机 类 型 | 副 电 机 最 大 转 矩 140N . m/0 ~ 4000[ (r/min) ] 





系统 总 功率 136kW 动力 电池 容量 1. 5kW .hh 
系统 总 转 矩 380N . m 电池 组 合 由 80 个 单 体 组 成 





主 电机 最 大 功率 60kW/4000[ (r/min)] 综合 油耗 4. 3L 
主 电 机 最 大 转 矩 275N . m/0 ~4000[ (r/min) ] 








13.2.2 混合 动力 /电动 汽车 动力 总 成 控制 模块 1 端子 数据 


20 针 X1 端子 


am (=—=)3 高 速 CMLAN 串 行 数据 
- BU/BK ( 深 | GMLAN 串 行 0. 35 WH (日 色 ) (二 下 


ee 色 / 黑 色 ) We ($3 网 D - BUZBK (深蓝 | 高速 GMLAN 串 行 数据 
未 使 用 色 / 黑 色 ) (3 
低速 GMLAN 串 行 | ]4 18 = 未 使 用 


数据 VT/BU Th I 
未 使 用 os ne 


发 动机 舱 盖 状态 | BNZGN 六 | “AN 
号 色 ) 扇 反 馈 信 号 




















20 针 X2 端子 





ee GN/VT (绿色 / 紫 | 冷却 液 温度 传感器 We Wi 
”| 罗兰 色 ) 
空调 低压 传感器 BKZGN (黑色 / 绿 | 空调 制冷 剂 传感器 低 
D -BU (深蓝 色 ) 
言 号 ”| 色 ) 电 平 参考 电压 


蓝 未 使 用 








| 所/ 红色) | 5。 CNAVT (绿色 /此 | 附件 电源 模块 冷却 风 
YEXGY (黄色 / 灰 | 附件 电源 模块 冷却 多 三 色 ) 扇 控制 





4 
色 ) 风 户 控制 是 
本 15 0. 35 电动 冷却 液 电 机 控制 














人 电压 。 | ，。 | CN/BU (绿色 / 蓝 | 局 域 互联 网 品行 数据 
BN/BU (棕色 / 蓝 | 电动 冷却 液 电 机 “| 色 ) 总 线 26 


10 : 
10 针 X3 端子 





jk, 








高 速 CMLAN 串 行 高 速 CMLAN 串 行 数据 
WH 6 0.35 | D-BU (深蓝 
(白色 ) 数据 (_) 1 (深蓝 色 ) a 
高 速 CMLAN 串 行 | 7 0.5 | BK (黑色 ) 接地 
2 WH (白色 ) 
数据 (-) 1 D -BUZWH (深蓝 a 
0. 3 附件 唤醒 串 行 数据 2 


5 
高 速 GMLAN 串 行 色 / 白 色 ) 


3 D -BU (深蓝 色 
数据 (+) 1 VT/YE (紫罗兰 色 





9 0. 35 附件 唤醒 串 行 数据 
4 D -BU (深蓝 色 ) We 一 
数据 (+) 1 RDZWH (红色 / 白 
10 0. 5 蓄电池 正极 电压 
| 高 速 CMLAN 上 串 行 
| 数据 (-) 1 
12 针 X4 端子 


a BN/AGN (棕色 / 绿 | 高 压 蓄电池 1 (+) 
“| 色 ) 继 电 冀 控制 


VT/GY (紫罗兰 色 | 高 压 著 电 池 ( - ) 
/灰色 ) 继 电 需 控制 





LA 











GY (灰色 ) 预 充 电 继 电器 
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13.2.3 混合 动力 /电动 汽车 动力 总 成 控制 模块 2 端子 数据 


12 针 X4 问 子 数据 
颜色 








BNZGN (棕色 / 绿 | 高 压 蓄电池 1 (+) 
色 ) 继 电 癌 控制 





VT/GY (紫罗兰 色 | 高 压 蓄电池 (-) 
/灰色 ) 继电器 控制 





20 针 X5 端子 数据 


VT (六 罗兰 | 高压 下 镇 四 路 全 2 | 一 








感 需 粗略 信号 器 低 电 平 参考 电压 
St | 未 使 用 15~20| 一 一 未 使 用 


1 
号 二 = ~ 
Ne VT/RD (紫罗兰 色 | 高 压 蓄 电池 电流 传 感 
2~3 | 一 | 一 未 使 用 器 参考 电压 
BK/YE (黑色 / 黄 | 高 压 著 电池 电流 传 黑色 / 灰 | 高 压 蓄 电池 电流 传 感 
4 0. 35 14 |0.35 














BK/BN (黑色 / 棕 | 高 压 互 锁 回 路 低 电 
平 参考 电压 1 





16 针 X6 端子 


GYAVT (灰色 / 紫 | 高 压 芋 电 池 负 极 监测 
罗兰 色 ) 信号 
VT (紫罗兰 色 ) |、 


5 针 X2 端子 


Es OE CN/VT (绿色 / 紫 | 附件 电源 模块 冷却 风 








朵 控制 





2 
RD/BN (红色 / 棕 
tt) 
3 





风扇 控制 
14 针 X7 端子 


著 电 池 单 格 传 感 串 WH/BN (白色 / 棕 | 蓄电池 单 格 传 感 串 行 
0.35 | WH (白色 ) 5 0. 35 
行 数据 ( - ) 1 色 ) 数据 (+) 1 


EE EE CE EE 


蓄电池 单 格 传 感 串 WH/BK (白色 / 黑 | 蓄电池 单 格 传 感 串 行 
0.35 | BK (黑色 ) 0. 35 旺 
行 数据 ( - ) 2 色 ) 数据 (+) 2 
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13.2.4 ” 熔 丝 与 继电器 信息 


发 动机 舱 熔 丝 盒 (图 13-1) 





攻 S 可 


发 动机 舱 熔 丝 盒 














熔 丝 熔 丝 用 途 
3 防 抱 死 制 动 系统 泵 44 前 照 灯 高 度 调 市 

5 交流 /直流 变换 需 46 发 动机 控制 模块 点 火 

6 48 电动 辅助 (HEV) 

7 ATWS 喇叭 49 直流 电 ， 直 流 电 蓄 电池 2 
8 车 窗 / 后 视 镜 / 座 椅 57 变速 右 辅 助 泵 

9 到 远 光 前 照 灯 




















10 HEYV 左 侧 座 椅 腰 部 文 撑 / 安 全 气 宫 60 冷却 风 刷 

11 直流 电 ， 直 流 电 蓄 电池 1 65 空调 系统 (HEYV ) 
12 后 窗 除 雾 需 69 右 侧 近 光 亿 气 前 照 灯 
13 加 热 型 后 视 镜 70 左 侧 近 光 扎 气 前 照 灯 
15 被 动 进 入 /被 动 起 动 72 起 动机 小 齿轮 

16 前 刮 水 需 74 起 动机 电动 机 

17 前 排 乘 客 侧 电动 座 椅 75 发 动机 主 控 制 模块 
je 防 抱 死 制 动 系统 阀 76 动力 传动 关闭 发 动机 
19 区 怠 人 侧 电 动 座 椅 78 喇叭 

21 天 窗 79 洗涤 需 泵 


驻 年 灯 81 变速 需 控 制 模 块 /发 动机 控制 模块 
23 主动 式 前 照 灯 高 度 调节 83 点 火 开 关 线 圈 
26 变速 器 控制 模块 点 火 84 动力 传动 起 动 发 动机 
仪表 板 车 身 点 火 85 发 动机 控制 模块 开关 2 
28 燃油 泵 电动 模块 86 发 动机 控制 模块 开关 1 
29 调 市 电压 控制 /通风 87 SAIR 泵 
30 故障 指示 灯 SS 88 气动 风门 


We) 
[WS) 





[NS] 
~ 
内 
以 











32 蒸发 泄漏 检查 模块 89 前 照 灯 洗涤 吉 
5 92 TPIM MGU 系 
34 后 排 加 热 型 座 椅 /BSMZESS 风扇 93 前 照 灯 高 度 调 市 
35 车 身 控制 模块 6/ 车 身 控制 模块 7 95 SAIR 电磁 阀 


燃油 模块 96 燃油 加 热 需 
40 转向 柱 锁 止 装置 99 冷却 液 泵 
43 加 热 型 转向 盘 


WD 
CN 
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继电器 用 途 继电器 用 途 
25 前 刮 水 需 控 制 姜 置 72 起 动机 电动 机 
42 变速 顶 辅 助 条 93 前 照 灯 洗 潍 各 


仪表 板 熔 丝 盒 (图 13-2) 


0 

F21 

[LF22 | 

| 加 
CE [CE CO 
下 | [E25] [Ed] 


S| sl |al al |s 3 
| EI [| II | 


一 A 
Kl S| I 8 1| 8s 
| | 


仪表 板 熔 丝 盒 


























熔 丝 用 途 熔 丝 用 途 
Fl 左 侧 电 动车 窗 F17 未 使 用 

F2 右 侧 电动 车 窗 F18 未 使 用 

F4 加 热 右 、 通 风 装 置 与 空调 鼓风机 F20 车 映 控 制 模块 1 

F5 车 里 控制 模块 2 F21 车 里 控制 模块 4 
P23 | 电子 转向 柱 锁 上 装着 
F8 F24 安全 气 赛 

F9 发 动机 控制 模块 后 部 蓄电池 F25 数据 链 路 插 接 器 
F10 车 映 控制 模块 2 起 停 F26 未 使 用 

Fi F27 | 交流 -直流 变换 
F12 未 使 用 F28 未 使 用 

F14 未 使 用 F30 头顶 控制 台 

F15 车 身 控制 模块 起 停 F31 转向 盘 控 制 装置 














熔 丝 用 途 熔 丝 用 途 
F33 | 加热 器 、 通 风 装 置 与 空调 | 与 空调 F39 显示 

F34 下 F40 障碍 物探 测 

F36 | 线 认 电 器 | F42 收音 机 

F37 CB1 未 使 用 

F38 CB2 附件 电源 插座 

继电器 用 途 继电器 用 途 
Kl 未 使 用 K4 未 使 用 





K2 保持 型 附件 电源 继电器 KS 未 使 用 
K3 未 使 用 


13.2.5 油 液 规格 及 用 量 























容量 /L 
名 称 牌号 
Dexos -1 5W -30 一 
发 动机 机 油 Dexos -1 5W -20 一 5. 5 
发 动机 冷却 液 〈 混 合 液 ) DEX - COOL/Caltex ELC 5.7 7.4 7.1 
AT:， Dexron VI 一 8.3 6. 62 
日 动 变速 带 油 DCT: Dex DCT Fluid; 
Pentosin CHF202 加 
13.2.6 车 轮 定位 数据 
项 参数 /(?°) 
前 轮 (出 三) 主 销 后 倾角 6. 2 +0.75 
前 束 角 ( 左 + 右 ) 0.2+0.2 
后 轮 (出 三) 前 束 角 ( 左 + 右 ) 0.1+ 0.2 
推进 角 0 +0.15 
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KE DA 





13.3.1 电动 部 件 技术 参数 





项 蝇 参 数 
电池 类 型 锂 离子 电池 
电池 容量 21. 4kW . h 
续 驶 里 程 130km 
220V 电压 充电 时 间 7h 





13.3.2 高 压 电池 充电 控制 模块 端子 数据 


充电 控制 模块 连接 端子 如 图 13-3、 图 13-4 所 示 。 


项 目 参 数 


回回 图 图 | 回力 
[Jje] 





充电 控制 低压 连接 端子 


针脚 二 人 


电路 功能 


导线 电路 功能 





0.5VTAGY (紫色 / 








A 运行 /起 动 点 火电 压 


灰色 ) 


0.3BUZGN ( 蓝 色 / 
绿色 ) (C4) 1) 


C 0. 5WH (白色 ) 
(Sy (1) 


DE 未 使 用 


高 速 CMLAN 串 行 数据 


高 速 CMLAN 串 行 数据 


K 


高 速 CMLAN 串 行 数据 


0. 5BU ( 蓝 色 ) 
(+) (1) 


高 速 GMLAN 行 关 
J 0. 5WH (白色 ) a 0 


高 速 CMLAN 串 行 数据 
(+) (2) 

高 速 CMLAN 串 行 数据 
(~—) (2) 


0. 5BU ( 蓝 色 ) 


0. 5WH (白色 ) 





0.5VTAGY (紫色 / 


F 附件 唤醒 串 行 数据 2 


灰色 ) 


0.5VTAGY (紫色 / 
灰色 ) 
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未 使 用 








































_ 针脚 电路 功能 
1 3.0BK (黑色 ) 接地 
图 2 3.0RD (红色 ) 著 电 池 电 压 正 极 
充电 控制 高 压 连接 端子 
13.3.3 ”驱动 电机 连接 端子 数据 
驱动 电机 连接 闹 子 如 图 13-5 所 示 。 
028 
驱动 电机 连接 端子 
针脚 导线 电路 功能 针脚 导线 电路 功能 
A 0.5VT/ WH (紫色 /白色 )| PRNDIA 信 号 。 L | 0.75BKAWH (黑色 /白色 ) | 低 电 平 参考 电压 
B | 0.5GY/BN (灰色 ) PRNDLB 信号 0.5YE/BK (黄色 /黑色 ，) 冷却 液 温度 传感器 信和 号 
C | 0.5WH/BK (白色 /黑色 ) | PRNDLC 信号 0.5BK/BU (黑色 / 蓝 色 ) 冷却 液 温度 传 感 右 低 电 平 参考 信号 
E | 0.5BKAWH (黑色 /白色 ) | 低 电 平 参考 电压 - 全 动 这 引 这 赤 震 模 英 剧 矿 信和 号 正 
F | 0.75VT (紫色 ) 变 送 器 IMS 模式 S 信 号 ‖ | 0 5BU ( 蓝 色 ) 极 R2 
G | 0.75YE/BK (黄色 /黑色 )| ” 变 送 带 IMS 模式 RI 信号 | S 0.75GN (绿色 ) 牵引 逆 变 需 模 块 解析 器 Sl 信号 
H | 0.75GY (灰色 ) 变 送 需 IMS 模式 R2 信 号 || T | 0.75BNAYE (棕色 /黄色 ) | 牵引 逆 变 需 模 块 解析 需 S 信号 
J 0.75BN (棕色 ) 变 送 需 IMS 模式 D1 信号 外 U | 0.75GY (灰色 ) 牵引 逆 变 需 模 块 解析 需 S2 信号 
K | 075GNBN (绿色 /棕色 ) | 变 送 器 IMS 模式 D2 信 叶 | V | 0.75BUZYE ( 蓝 色 /黄色 ) | 牵引 逆 变 器 模块 解析 器 S4 信号 
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13.3.4 电动 逆 变 器 模块 端子 数据 





电动 逆 变 器 模块 端子 如 图 13-6、 图 13-7 所 示 。 





39 


2 





2 
心 > 








逆 变 器 模块 端子 1 
ET i 


牵引 电源 逆 变 融 模 块 旋 转变 0.75BNAYE ( 标 色 /| 奉 引 电源 逆 变 需 模 块 旋转 变 压 
0.75GY (灰色 ) 13 
压 器 可 S2 信和 号 黄色 ) 器 松 S3 信号 
牵引 电源 逆 变 融 模 块 旋 转变 0.75WHAGN (白色 /| 牵引 电源 逆 变 需 模 块 旋 转变 压 
3 0.75GN (绿色 ) 
压 器 S$1 信号 绿色 ) 器 坊 负 励 磁 信 和 号 


| 






0.75BU ( 蓝 色 牵引 电源 逆 变 带 模 块 旋转 变 0. 5BU/YE ol , GMLAN 串 行 数据 (+) 
压 器 访 正 励磁 信和 号 黄色 ) 
4 二 米 a | 
4 0. 5WH (白色 ) > 速 GMLAN 串 行 数据 ( - ) = 0 向 速 GMLAN 串 行 数据 ( =- ) 


高 速 GMLAN 串 行 数 据 ( - ) 
(2) 





0.5BUZBK ( 蓝 色 高 速 GMLAN 串 行 数据 ( +) 


5 0. 5WH (白色 ) 黑色 ) 





高 速 CMLAN 串 行 数据 ( -) 


18 0. 5WH (白色 ) 
(2) 


6 0. 5WH (白色 ) 


高 速 GMLAN 串 行 数据 ( - ) 
) 


(1 





0. 5BU/AYE ( 蓝 色 /| 高 速 CMLAN 串 行 数据 ( +) 高 速 GMLAN 串 行 数据 ( +) 








7 19 0.5BU ( 蓝 色 
黄色 ) (1) (2) 
高 速 行 净 一 ~ 
8 0. 5WH (白色 ) ee ee 未 用 
。 蓝 高 速 行 站 
9 2 0 me Bi 0. 5SRD/VT 1 电源 正极 电压 





10 | 0.5WH (和 白色) 局 速 CMLAN 串 行 数据 ( 加 0. 5BU/YE dd 高 速 CMLAN 串 行 数据 ( +) 


0.75BUAYE ( 蓝 色 /| 牵引 电源 逆 变 瞬 模 块 旋转 变 
黄色 ) 压 器 所 S4 信号 





OD | 
SS 一 | oO 








多 生 攻 二 赣 变 器 模块 端子 2 


针脚 导线 电路 功能 针脚 电路 功能 
紫 恋 送 器 IMS 模式 $ 信和 号 紧 色 /时 
8 | 0.75VT (紫色 ) 变 送 器 IMS 模式 S 信 号 四 


9 0.75BN (棕色 ) 变 送 器 IMS 模式 D1 信号 


0.75YEABK (黄色 / 未 用 
( 变 送 器 IMS 模式 R1 信和 号 23 


9 
0.5BUAWH ( 蓝 TE 
( 唤醒 品行 数据 黄色 ) 

未 用 
12 ~ 15 未 用 4 


0.75RDZYE (红色 /| ， . 
35 蓄电池 正极 电压 
低 电 乎 参考 电压 


黄色 ) 
日 包 ) 36 
0.75GN/BN ( 绢 
标 色 ) 


13.3.5 动力 驱动 单元 端子 数据 








色 ) 

















0.75BKZWH (黑色 / 
16 
17 


动力 驱动 单元 连接 端子 如 图 13-8、 图 13-9、 图 13-10 所 示 。 





动力 驱动 单元 连接 端子 1 
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EL ER ET 


0.5BUZBK ( 蓝 色 /| 高 速 GMLAN 串 行 数据 ( +) 
25 


(SS 





0. 5GN/DK (绿色 / 0. 5BN/RD (棕色 / 
速 踏板 位 置信 号 (2 26 5V 参考 电 太 
2 


0.5VTAWH (紫色 /| 电动 机 /发 电机 组 低 电 平 控制 本 高 速 GMLAN 串 行 数据 ( +) 


0.5BU ( 蓝 色 ) 














日 色 ) 


28 
0. SBKZVT > 
紫色 ) 
31 、 
10 0. 5GN (绿色 ) 加 速 踏板 位 置信 号 (1) 未 使 用 
村 巡航 /电子 节气 门 控制 / 变 和 矩 禹 
黑 离合 器 制 动 信号 
时 电动 机 /发 电机 组 低 电 平 控制 
信号 
13 未 使 用 
0. 5BN/ARD (棕色 / 
和 (棕色 0. 5WH (白色 ) 。 | 发 动机 主 继电器 控制 
0.5BUAVT ( 蓝 色 / 
17 未 使 用 a (下 和 | 洁 知 风 鹿 转速 信号 
紫色 ) 
0.5BUAWH ( 蓝 色 / a 
18 Ee 附件 唤醒 串 行 数据 2 42 一 未 使 用 
, 紫 高 速 行 交 一 
0.5VTAWH (紫色 / 0 和 ee ee GMLAN 串 行 数据 ( -) 





0.5RD/BN (红色 /| ， . 44~ 
著 电 池 正 极 电压 未 使 用 

标 色 ) 46 

47 


未 使 用 0. 5BN (棕色 ) 充电 指示 灯 控 制 








0.5YEABN (黄色 / 48 ~ 
5V 参考 电压 


棕色 ) a 未 使 用 








er SIHTOIQIcISIalwlviolw + 
Ql—=[SIlcol™~iofN nln 二 [TSIS|oo[ 
(a lan Ra le le a Eel Ee lm Ee Em | CU 一 | 一 | 一 





NII on AI 
IO 寸 | 十 | 寸 | 二 | 十 | 和 十 | 十 | 十 | 寸 | 人 mcmn Cn Cn Cn 
人 | 一 | 它 | 全 | 的 | 广 | 忆 | 呈 | 十 习习 | 一 | 王 | 仿 | 所 | 四 | 十 | 
[ll ee 





动力 驱动 单元 连接 端子 2 


A 280 Ss 

| I 
人 ny 
人 多 4 


导线 电路 功能 
0.5SWHZBK (白色 /| 电动 机 /发 电机 组 低 电 平 控制 





0.75VI/BU (紫色 /| _ 0 。 
与 耳语 从 和 /小 未 使 用 


接地 








ITTIQIciSIalwlmio w+ion| 一 
[~ CC El eI Re Oe] Cw Ce GY be Xa Ka] Ke] Ke ES) 

[aa Ean EAE le Eo le | CU 一 | 一 | 一 
QTSISISSI ToT NTIS TSOn TTT 
中 | 中 中 | 寸 | 十 | 寸 | 填 | 寸 | 二 | 寸 | 寸 | 寸 | 寸 | 所 cc Cn CD Cn 
Cj 一 | 它 | 全 | 扫 | 广 | 志 | 二 | CI 一 | 王 | 休 | 加]| 四 | 二 | em 
[ee 








桶 本 动力 驱动 单元 连接 端子 3 


0. 5GCNAWH (绿色 /| 电动 机 /发 电机 组 低 电 平 控制 | <1 ~ 未 使 用 

















日 色 ) 再 动机 7 发 电机 组 漏 度 信和 号 高 生 
未 使 用 平 电压 
充电 指示 灯 控 制 反馈 信号 本 使用 
0.5YEABK (黄色 /| 电动 机 /发 电机 组 温度 信号 低 电 
未 使 用 黑色 ) 平 电压 





0. 3 


13.3.6 电子 制 动 控制 模块 端子 数据 
电子 制 劲 控制 模块 连接 端子 如 图 13-11 所 示 。 





(全 办 电子 制 动 控制 模块 连接 端子 


蜡 My 
p> 4 
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导线 功能 








5.0RD/BN (红色 / 0.35BUARD ( 蓝 | 动 踏板 行程 传感器 高 电 平 
(红色 车 电池 正极 电压 ( 蓝 色 /| 制 动 踏 板 行 程 传 感 需 高 电 平 


柠 色 ) 考 电 压 


Sp 





右 后 轮 速 传 感 带 低 电 平 参考 未 使 用 


0. 5BK (黑色 ) 电压 





(2) 





右 后 轮 速 传 感 带 信和 号 


高 速 CMLAN 串 行 数据 ( -) 





0. 5VT (紫色 





) 
0.5L - BU ( 浅 蓝 2 | 和) 
左 后 轮 速 传 感 带 信号 


0.5BKAWH (黑色 /| 左 后 轮 速 传感器 低 电 平 参考 ( 











高 速 GMLAN 串 行 数据 ( -) 


高 速 GMLAN 串 行 数据 ( -) 
) 


日 色 ) 电压 Ce 高 速 GMLAN 串 行 数据 ( - ) 
右前 轮 速 传感器 低 电 平 参考 (1) 
0. 5YE (黄色 ) 








三 3.0RDAWH (红色 / a 
白色 ) 
26、 
加 
27 
0. 5GY (灰色 ) 左前 轮 速 传 感 希 信和 号 
本 0. 5BKAWH (黑色 /| 左前 轮 速 传 感 器 低 电 和 平 参 
0.5GN/GY (绿色 / 白色 电压 
j 30 ~ 
3 
33 











0. 5BUAWH ( 蓝 色 / 


(2) 


(2) 
制 动 踏板 行程 传 感 希 了 位 


信号 











(1) 


(1) 
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考 


0.5BUAYE ( 蓝 色 /| 高 速 GMLAN 串 行 数据 ( +) 


高 速 GMLAN 串 行 数据 (+) 


前 


高 速 GMLAN 串 行 数据 (+) 


高 速 GCMLAN 串 行 妆 


有 


Chapter 14 








~ 
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车 型 | 上 市 时 间 应 用 技术 : 其 他 说 明 
双 模 油 电 混合 动力 系统 主要 由 6. 0L V8 VORTEC 全 铝 发 动机 、300V 锦 氧 大 
容量 电池 和 EVT 电子 无 级 变速 右 构 成 ， 最 大 输出 功率 可 达 248kW， 峰 值 转 算 
凯 雷 德 |2010 年 4 月 | 达到 498N . m/4100 (r/min)，0 ~96km/h 加 速 仅 需 8.7s。 两 部 各 83kW 的 驱 | 11L/100km | 强 混 车 型 
动 电机 置 于 EVT 电子 无 级 变速 般 ， 能 精确 控制 发 动机 和 电机 的 输出 ， 即 便 是 
在 低速 行驶 的 状态 下 也 能 实现 纯 电力 驱动 


混 动 技术 由 一 台 2. 0T 涡轮 增 压 发 动机 、2 个 高 压 驱 动 电机 、3 排行 星 轮 、5 插 电 式 
CT6 |2017 年 3 月 1.7LZ100km | 、. 
组 离合 髓 组 成 全 混 车 型 


| 轻 混 动 系统 主要 包含 一 套 发 动机 、 一 组 动力 电池 包 、 一 台 驱 动 电机 、 | ee 
。 Ia 个 9 
交流 直流 变换 器 以 及 高 压 电 线 tt 









14.1 凯 雷 德 HEV 





14.1.1 高 压 环 路 连接 端子 位 置 





高 压 环 路 连接 端子 如 图 14-1 所 示 。 
3 





10 9 


人 全 ”高压 环 路 连接 端子 
1 一 空调 压缩 机 300V B - “2 一 空调 压缩 机 300V B+ 3 一 电机 2 相位 U 4 一 电机 2 相位 W 5 一 电机 2 相位 V 6 一 电机 1 相位 U 
7 一 电机 1 相位 W 8 一 电机 1 相位 V 9 一 驱动 电机 发 电机 萃 电 池 300V B -10 一 驱动 电机 发 电机 蓄电池 300V B+ 
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14. 1.2 驱动 电机 与 发 电机 电源 逆 变 器 模块 端子 数据 
俘 模 块 连接 端子 如 图 14-2 所 示 。 






ZN 


A 








' 疝 也 下 吉本 癌 呆 一 负 必 
2 二 
Er er 





4 
5 0.8L -GN 变速 锅 油 泵 控制 
0 0. 8RDAWH 蔓 电 池 正 极 电压 
7 





0. 8RDAWH 蔓 电 池 正 极 电压 
8 、9 一 一 未 用 





10 0. SL—-BU 0100 PTLAN — 

2 | 一 | 一 | 

E 高 速 GAN 利生 下 所 总 上 
机 到 CMLAN 虽 行 效 所 总 线 《 
5 加 大 式 开关 (NS) RI 

1 六 部 模式 开关 (TS) 到 








17 0. 5BN 904 内 部 模式 开关 (IMS) R3 
18 0.5L -GN 904 内 部 模式 开关 (IMS) R4 





19 0. 5L ~ GN/BK 968 唤醒 信和 号 
20 0. SPKZWH 2139 点 火电 压 





ol 一 未 用 
23 0. 5PU 5087 高 压 互 锁 电路 - 正 级 





24 0. SL—-BU 6106 PTLAN — 

6 人 

到 商 运 NIAN 币 和 天 已 约 7] 
浊 度 传 感 名 加 上 

na 一 | 一 | 未 


32 0. 5PU 904 内 部 模式 开关 (IMS) -S 








33 、34 一 一 未 用 





35 0. 35GY/BK 6272 低 参 考 电 压 
36 0.5D - GN 7654 温度 传感器 A 回路 


37、38 | | | 


3 内 部 模式 开关 CIMS) 搂 二 
0 | 

四 987 变速 器 油泵 诊断 

忆 一 一 二 

43 源 度 传感器 8 信 导 
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分 解 器 电动 机 B S4 信和 号 





44 0. SBN 9007 
45 0.5D - CN 9000 


分 解 器 电动 机 B S2 信和 号 
分 解 器 电动 机 B $3 信号 





46 0.S5GY 9009 
47 0. SL— BU 9008 


分 解 器 电动 机 B Sl 信号 
分 解 器 电动 机 B 励磁 ， 负 极 





48 0.S5GY 9005 

人 
0 
5 
5 
3 


温度 


分 解 
分 解 


54 0. 5YE 7649 分 解 


分 解 希 电动 机 了 励磁， 正极 


传感器 A 信号 


分 解 希 电动 机 A S4 信号 


器 电动 机 A S2 信和 号 
器 电动 机 A S3 信号 
器 电动 机 A S1 信和 号 
器 电动 机 A 励磁 ， 正 极 





55 0. 5L -~ BU/WH 7648 分 解 
56 0.5D -BU 7645 分 解 


器 电动 机 A 励磁 ， 正 极 





14.2 XTS HEV 


14.2.1 混合 动力 系统 技术 参数 





2. 0T 涡轮 增 压 发 动机 功率 


项 目 


Sp 


区 


198kW/S5500 (r/min) 








发 动机 最 大 转 矩 400N . m/3000 ~4300 (r/min) 
电机 类 型 三 相 异 步 电 机 (上 海 电 疙 提供 ) 
电机 功率 6.6kW 

电机 行驶 转 算 49N.m 

动力 电池 类 型 三 元 锂电 池 

电池 电压 90V 

电池 容量 450W .hh 

综合 油耗 7. 9L/100km 


14. 2.2 ”天 S9 起 动机 /发 电机 控制 模块 低压 端子 数据 


























针脚 Rl 颜色 功能 

1 0.5 VT/GY (紫罗兰 色 / 灰色) 运行 /起 动 点 火 1 电压 

2 0.5 VT/AYE (紫罗兰 色 / 黄 色 ) 附件 唤醒 串 行 数据 

3 0.5 BU 高 速 GMLAN 串 行 数据 ( +) 1 
4 0.5 WH (白色 ) 高 速 GMLAN 串 行 数据 ( - ) 1 
5 0.5 BUZBK ( 蓝 色 /黑色 ) 高 速 GMLAN 串 行 数据 ( + ) 3 
6 0.5 WH (白色 ) 高 速 GMLAN 串 行 数据 ( - ) 3 
下 0. 75 WH (白色 ) 旋转 变 压 带 电动 机 正极 

8 0. 75 GY (灰色 ) 旋转 变 扑 需 电 动机 负极 

9 0. 75 标 色 旋转 变 压 句 信和 号 1 

10 0. 75 BUZVT ( 蓝 色 /紫罗兰 色 ) 旋转 变 压 需 信和 号 3 

11 0. 75 YE (黄色 ) 旋转 变压器 信号 2 

12 0. 75 BNZGN (棕色 /绿色 ) 旋转 变 压 需 信和 号 4 
13 ~ 16 一 一 未 使 用 

17 0.5 BU 高 速 GMLAN 串 行 数据 (+) 1 
18 0.5 WH (白色 ) 高 速 GMLAN 串 行 数据 ( - ) 1 
19 10.5 BU/BK ( 蓝 色 /黑色 ) 高 速 GMLAN 串 行 数据 ( +) 3 
20 0.5 WH (白色 ) 高 速 GMLAN 串 行 数据 ( - ) 3 
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( 续 ) 

针脚 Ra 颜色 功能 
Df 27 es 一 未 使 用 

28 0.5 WH/RD (白色 /红色 ) 制 动 位 置 传感器 SV 参考 电压 
29 ~38 二 一 未 使 用 

39 0.5 BK/YE (黑色 /黄色 ) 制 动 位 置 传 感 融 低 电 平 参考 电压 

动力 总 成 电子 装置 冷却 回路 (PECL) 温度 传感器 
40 0.5 BK/GCY / 
Wop 低 电 平 参考 电压 

41 过 一 未 使 用 

42 0.5 WH/BN (白色 /棕色 ) MGU 冷却 液 俏 继电器 控制 
43 ~48 过 一 未 使 用 

49 0.5 VT/BU (紫罗兰 色 / 蓝 色 ) 电动 冷却 液 电 动机 反馈 信号 
S052 = 一 未 使 用 

53 0.5 WH/GN (和 白色/ 绿色) 制 动 位 置 传 感 需 信和 号 

动力 总 成 装置 冷 去 CL) 温度 传 感 如 
本 于 CY/VT (其 色 / 紫 罗兰 色 ) 成 电子 装置 冷却 回路 (PECL) 温度 传 感 需 
百 仿 
55 一 二 未 使 用 
56 0.5 WH/GY (白色 /灰色 ) 缓冲 蓄 能 右 电 磁 阀 低 电 平 侧 控 制 














14.3 CT6 PHEV 


14.3.1 混合 动力 系统 技术 参数 





项 目 参数 
总 功率 335kW 纯 电 行 驶 最 高 时 速 125km 
2. 0T 涡轮 增 压 发 动机 功率 198kW 百 公 里 加 速 5.4s 


电机 类 型 永 磁 同步 电机 高 压 电 池 类 型 锂 离子 电池 
百 公里 油耗 电池 组 合 形式 3 段 96 个 单 体 
纯 电 续 驶 里 程 水 冷 
全 人 人 ZWe 各 | km | 


14.3.2 变速 器 4EL70 技术 参数 











项 目 参数 
型 号 4EL70 
常规 选 装 件 代 码 MRD 
产地 马里 兰州 巴尔 的 摩 市 
变速 器 驱动 后 轮 驱 动 变速 骨 


驱动 电机 -位 置 1 和 驱动 电机 -位置 2 一 起 提供 或 吸收 车 辆 转 
和 矩 ， 以 实现 电动 操作 
有 CR 在 线 优化 程序 平衡 了 发 动机 、 驱 动 电机 - 位 置 1 和 驱动 电机 
驱动 模式 1/2/3/4， 一 档 ， 二 档 ， 三 档 _ 位 置 2， 以 实现 最 高 效 的 车 辆 操作 
变速 器 油 类 型 DEXRON @@ HP 
变速 器 类 型 : 电动 电动 可 变型 
MRD: 驱动 电机 -位置 1 
峰值 功率 5000r/min 时 为 93. 6kW 
连续 功率 : 6000r/min 时 为 59kW 
驱动 电机 - 位 置 2 
峰值 功率 : 4000rmin 时 为 85kW 
连续 功率 : 4000r/min 时 为 61KW 


电动 汽车 模式 1， 电动 汽车 模式 3， 电动 汽车 模式 4 




































































( 绪 ) 
项 目 参数 
变速 右 类 型 . L 纵向 安装 
变速 右 类 型 . 70 产品 系列 
档 位 划分 P、R、N、D.L 
壳 体 材料 压铸 铝 
变速 带 净 重 ( 湿 ) 133. 32kg 
最 大 挂车 府 引 能 MRD: 不 适用 
14.3.3 混合 动力 /电动 汽车 动力 系统 控制 模块 端子 数据 
80 针 瑞 子 1 数据 
针脚 Re 颜色 功能 
1 0. 75 BK 接地 
2 0. 75 RDAWH (红色 /白色 ) 著 电 池 正 极 电压 
3 0. 5 YEAVT (黄色 /紫罗兰 色 ) 高 压 蓄电池 3 (+) 继电器 控制 
4、5 一 一 未 使 用 
6 0.5 VTAGY (紫罗兰 色 / 灰 色 ) 高 压 蓄电池 ( - ) 继 电 需 控制 
7 一 一 未 使 用 
8 0. 5 WHZVT (白色 /紫罗兰 色 ) 预 充 电 继 电 需 脉 宽 调 制 信和 号 
9 0. 5 BNZGN (棕色 /绿色 ) 高 压 蓄 电池 1 (+ ) 继电器 控制 
10 0. 5 VT 辅助 加 热 喜 控制 
11 ~ 16 一 一 未 使 用 
17 0:5 BU 高 速 GMLAN 串 行 数据 ( + ) 1 
18 0.5 WH (白色 ) 高 速 GMLAN 串 行 数据 ( - ) 1 
19 0.5 BU 高 速 GMLAN 串 行 数据 ( +) 1 
20 0.5 BKZYE (黑色 /黄色 ) 传感器 低 电 平 参考 电压 
21 “95 oe 一 未 使 用 
26 0.5 BU/GY ( 蓝 色 /灰色 ) 车 外 环境 空气 温度 传 感 需 信号 
27 0.5 GN/VT (绿色 /紫罗兰 色 ) 冷却 液 温度 传 感 硕 信和 号 
28 ~30 — 一 未 使 用 
31 0.5 BU 空调 低压 传 感 带 信号 
32 0.5 BUZYE ( 蓝 色 /黄色 ) 冷却 液 液 位 过 低 指 示 灯 控制 
33 0.5 BKZGN (黑色 /绿色 ) 传感器 低 电 平 参考 电压 
34 ~ 36 == 一 未 使 用 
37 0. 5 BU 高 速 GMLAN 串 行 数据 ( +) 1 
38 0. 5 WH (白色 ) 高 速 GMLAN 串 行 数据 ( - ) 1 
39 0.5 WH (白色 ) 高 速 GMLAN 串 行 数据 ( - ) 1 
40 0.5 BKZBU (黑色 / 蓝 色 ) 车 外 环境 温度 传 感 需 低 电 平 参考 电压 
41 ~44 = 一 未 使 用 
45 0.5 BKZBN (黑色 /棕色 ) 高 压 互 锁 回 路 低 电 平 参 考 电 压 1 
46 = 一 未 使 用 
47 0.5 VT 高 压 互 锁 回 路 信号 1 
48 一 未 使 用 
49 0.5 BK/BU (黑色 / 蓝 色 ) 传感器 低 电 平 参考 电压 
50 0.5 VT/BN (紫罗兰 色 /棕色 ) 冷却 液 阀 位 置 传 感 偶 信号 
51 一 三 未 使 用 
52 0. 35 YE (黄色 ) 发 动机 舱 盖 状态 A 信号 
53 = 一 未 使 用 
54 0.5 BU/BK ( 蓝 色 /黑色 ) 高 速 GMLAN 串 行 数据 (+) 3 
55 0.5 WH (白色 ) 高 速 GMLAN 串 行 数据 ( - ) 3 
56 一 一 未 使 用 
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( 绪 ) 
针脚 Re 颜色 功能 
57 0.5 BUZGN ( 蓝 色 /绿色 ) CAN 总 线 高 速 串 行 数据 
58 0.5 WH (白色 ) CAN 总 线 低速 串 行 数据 
59 一 未 使 用 
60 0.5 BKZGN (黑色 /绿色 ) 传感器 低 电 平 参 考 电 压 
61 、62 一 未 使 用 
63 0.5 BUZRD ( 蓝 色 /红色 ) 5V 参考 电压 
64 0.5 WH/RD (白色 /红色 ) 5V 参考 电压 
65 ~ 69 = 一 未 使 用 
70 0.5 GYAWH (灰色 /白色 ) 加 油 口 盖 释 放 开 关 信号 
i 一 = 未 使 用 
be 0.5 BU/BK ( 蓝 色 /黑色 ) 燃油 加 注 口 门 打 开 信 号 
73 一 一 未 使 用 
74 0.5 BU/BK ( 蓝 色 /黑色 ) 高 速 GMLAN 串 行 数据 ( + ) 3 
75 0.5 WH (白色 ) 高 速 GMLAN 串 行 数据 ( - ) 3 
76 = 一 未 使 用 
7 0. 5 BUZGN ( 蓝 色 /绿色 ) CAN 总 线 高 速 串 行 数据 
78 0.5 WH (白色 ) CAN 总 线 低速 串 行 数据 
79 、80 一 一 未 使 用 
80 针 病 子 2 数据 
针脚 局 颜色 功能 
工 > 汉 二 一 未 使 用 
5 0. 5 GY (灰色 ) 和 
6 a 未 使 用 
7 0.5 BNAWH (棕色 /白色 ) 加 油 请 求 开 关 信 号 
8 0.5 GY/GN (灰色 /绿色 ) 控制 引导 信号 1 
9 0.5 BUAVT ( 蓝 色 /紫罗兰 色 ) 冷却 风 忆 转速 信和 号 
10 0.5 BUZGY ( 蓝 色 /灰色 ) 高 电压 故障 信和 号 
11 = 未 使 用 
12 0.5 GN/GCY (绿色 /灰色 ) 高 压 车 载 充电 交流 电压 传 感 信 号 
13 0. 5 VTAWH (紫罗兰 色 / 白 色 ) 高 压 车 载 充 电 直 流 电压 传 感 信号 
14 0.5 VT/ABU (紫罗兰 色 / 蓝 色 ) 电动 冷却 液 电 动机 反馈 信号 
15 0.5 BUZYE ( 蓝 色 /黄色 ) 邻近 状态 信号 1 
16 ~24 = 一 未 使 用 
25 0. 5 WHZBU (白色 / 蓝 色 ) 充电 端口 盖 传 感 器 信和 号 
26 0. 5 GY (灰色 ) = 
27 0. 5 VT/BK (紫罗兰 色 / 黑 色 ) 和 运行/ 起动 点 火 1 电压 
08 3 一 未 使 用 
33 0.5 YE/GY (黄色 /灰色 ) 可 充电 储 能 系统 1 冷却 液 电 动机 反馈 信号 
4 .37 = 二 未 使 用 
38 0. 5 GN/ 低速 GCMLAN 串 行 数据 
39 、40 一 一 未 使 用 
41 0. 5 BUZBK ( 蓝 色 /黑色 ) 燃油 加 注 口 门 锁 止 /解锁 1 参考 电压 
42 0.5 WH/AGN (白色 /绿色 ) 可 充电 储 能 系统 1 冷却 液 电机 控制 
43 0.5 BUAWH ( 蓝 色 /白色 ) 附件 唤醒 串 行 数据 2 
44 0. 5 BUZYE ( 蓝 色 /黄色 ) 高 压 车 载 充电 局 用 
45 ~51 = = 未 使 用 
52 0.5 WH (白色 ) 冷却 风 记 控制 信号 
53 0.5 YEAGY (黄色 /灰色 ) 高 压 车 载 充电 控制 
54~58 一 一 未 使 用 
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( 绪 ) 
针脚 el 颜色 功能 
0 可 充电 储 能 系统 冷却 液 暧 风 、 通 风 和 空调 系统 (HVAC) 模 
59 0.5 BUAVT ( 蓝 色 /紫罗兰 色 ) 式 电动 机 高 电 平 控制 
60 一 一 未 使 用 
61 0. 5 BU 燃油 加 注 口 门 锁 止 /解锁 1 信和 号 
62 0.5 GY/GN (灰色 /绿色 ) 充电 监控 信号 指示 灯 控 制 
63 0.5 BN/BU (棕色 / 蓝 色 ) 电动 冷却 液 电 动机 控制 
64 0.5 YEAVT (黄色 /紫罗兰 色 ) 充电 状态 指示 灯 控 制 
65 0.5 BUZBN ( 蓝 色 /棕色 ) 高 电压 能 量 管 理 通信 控制 
66 一 一 未 使 用 
67 0. 5 VT/AYE (紫罗兰 色 / 黄 色 ) 附件 唤醒 串 行 数据 
68 ~72 = 一 未 使 用 
73 0. 5 BUZVT ( 蓝 色 /紫罗兰 色 ) 可 充电 储 能 系统 1 冷却 液 电动 机 控制 
74 0.5 YE/AGN (黄色 /绿色 ) 电动 冷却 液 电 动机 控制 
75 .78 一 一 未 使 用 
古 本 WH/YE (白色 /黄色 ) 可 充电 储 能 系统 冷却 液 暧 风 、 通 风 和 空调 系统 (HVAC) 模 
| 入 式 电动 机 低 电 平 控制 
80 一 一 未 使 用 
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Chapter 1S 


第 15 章 





丰田 -雷克萨斯 





2005 年 12 月 ,一 汽 丰田 普锐斯 第 二 代 车 型 (代号 NHW20) 上 市 。 该 车 采用 了 型 号 为 1NZ - 
FXE 的 1.5L 四 和 氏 自 然 吸 气 发 动机 ， 具 有 VVT -i 可 变 正 时 气门 技术 ， 最 大 功率 57kW， 最 大 转 矩 
115N . m,，500V 电机 最 大 功率 50kW， 最 大 转 矩 400N . m， 混 合 动 力 兆 功率 82kW， 配 备 电 控 无 
级 变速 器 。 当 汽油 发 动机 和 电机 同时 运转 时 ， 其 0 ~ 100km/h 加 速 时 间 9.7s， 纯 电动 模式 下 加 速 
时 间 在 11s 左右 。 

2011 年 10 月 ， 雷 克 了 萨 斯 CT200H 上 市 。 该 车 搭载 了 直列 四 秆 Atkirson ( 阿 特 金森 循环 ) 
1.8L 汽 油 发 动机 ， 最 大 功率 73kW， 最 大 转 矩 为 142N. m; 配合 电机 可 输出 的 动力 ， 最 大 功率 可 
以 提升 至 100kW ， 最 大 转 矩 输出 提升 至 207N . m。 厂 方 给 出 最 高 车 速 为 180km/h， 而 百 公 里 油 
耗 成 绩 仅 为 4. 6L。 

2012 年 2 月 ， 一 汽 丰 田 普 镜 斯 第 三 代 车 型 (代号 ZVW30) 上 市 。 该 车 搭载 了 型 号 为 2ZR - 
FXE 的 1.8L VVT -i 四 生 汽 油 发 动机 ， 最 大 功率 73kW， 最 大 转 矩 142N. m，650V 电机 最 大 功率 
60kW， 最 大 转 矩 207N. m， 混 合 动 力 最 高 输出 功率 100kW。 传动 系统 依然 配备 了 一 台电 控 无 级 变 
速 右 。 百 公里 综合 油耗 仪 有 4.7L。 第 三 代 普 锐 斯 采用 电子 水 从 ， 这 也 让 它 成 为 第 一 球 全 车 无 须 带 传 
动 的 量 产 车 型 。 

2012 年 5 月 , 广汽 丰田 凯美瑞 混合 动力 版 发 布 。 该 车 动力 由 2.5L 发 动机 (最 大 功率 
118kW 、 峰 值 转 矩 213N . m) + 电机 (最 大 功率 104kW 、 峰 值 转 符 270N . m) + 钊 所 电池 组 组 
成 。 在 纯 电 动 模式 下 ， 该 车 可 以 行使 3km 左右 。 搭 载 2.5L 型 号 为 4AR -FXE 的 发 动机 和 新 一 代 
强 混 合 动力 系统 ， 合 百 公 里 油耗 为 .3L。 其 综合 功率 高 达 140kKW， 百 公里 加 速 时 间 仅 为 9. 5s; 
60 ~ 80km/h 的 中 段 加 速 时 间 为 2.$58s， 加 速 性 能 足以 媲美 3.5L V6 发 动机 。 

2012 年 7 月 ， 雷 元 玄 斯 ES300H 上 市 。 该 车 搭载 的 是 2. 5L 阿 特 金 森 循 环 四 生发 动机 + 电机 
的 组 合 ， 百 公里 油耗 仪 为 5. 9L。 

2014 年 11 月， 雷 克 陕 斯 NX300H 上 市 。 该 车 搭载 2.5L 阿 特 金森 循环 发 动机 和 大 转 窍 电力 
驱动 系统 ， 匹 配 电子 无 级 变速 系统 ， 综 合 功 率 145kW， 百 公里 油耗 最 低 至 5. 8L。 

2015 年 10 月 ,一 汽 卡 罗拉 与 广汽 丰田 雷 凌 双 擎 版 上 市 。 该 车 搭载 的 是 一 套 由 1. 8L 阿 特 金 
森 循 环 发 动机 与 电机 组 成 的 混合 动力 系统 ， 与 之 匹配 的 是 ECVT 变速 器 ， 综 合 最 大 输出 功率 为 
100kW ， 综 合 油耗 为 4.2LZ100km。 
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15.1.1 高 压 电 池 管 理 单元 端子 数据 





丰田 卡罗拉 与 雷 姿 双 擎 混 动 蓄电池 控制 项 产子 如 图 15-1 所 示 。 
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Ea 


(可 直 田 卡罗拉 - 雷 凌 HEV 著 电 池 控制 器 端子 





端子 编号 线 色 ”输入 /输出 端子 描述 条 件 规定 状态 

z9 -1 (Tco) 一 4.8 (-40%C) 至 1.0V 
=7 (CO (90C) 

DD =2 TB2 = 4.8 (-40%C) 至 1.0V 
-8 (GB2) (90°C) 

z9 -3 (TB1) 一 I 4.8 ( -40C) 至 1.0V 

W-w 
-9 (GB1) (90C) 





4.8 ( -40C) 至 1.0V 
(90%C ) 


z9 -4 (TB0) 一 


_10 (CBO) 
z9 -3 (IB0O) 一 


-12 (GIB) 


jE 电流 传 感 需 电源 开关 ON (READY) 0.5 ~4.5V 
z9 -6 (VIB) 一 鞠 电 池 电 流传 感 a 
ee 电源 开关 ON (1G) 4.5~5.5V 
-12 (GIB) 器 电源 
148 -1 (IGCT) 一 加 ee 
控制 信号 电源 开关 ON (READY) 11 ~14V 
L48 -5 (GND) 


V 和 畜 电 


加 


-40 ~90°C 





148 -2 一 
Waa 电源 开关 ON (IC) 产生 脉冲 

148 -5(GND) 

148 -3(BTH - ) 一 | 
148 -5(GND) 

148 -5 (GND) 一 
车 身 接地 

148 -8 (FP0O) 一 
148 -5 (GND) 





电源 开关 ON (1GC) 产生 脉冲 





接地 始终 ( 导 通 性 检查 ) 小 于 10 


蕾 电池 0 号 冷却 | 冷却 鼓风机 停止 0Hz 


臻 风机 监视 信号 冷却 鼓风机 激活 产生 脉冲 














15.1.2 电机 控制 器 端子 数据 
丰田 卡罗拉 - 雷 凌 HEV 电机 ECU 针脚 分 布 如 图 15-2 所 示 。 





A41 B27 


(ED》 电机 ECU 针脚 分 布 


29 1 py 4 

















A41 -1 (CANH) 一 
L_-W-B | 输入 /输出 | CAN 通信 信号 电动 机 电源 开关 ON (IC) 产生 脉冲 
A41 -6 一 宗 制 EC G EC 
CP) R_W-B Se MS ECU) | 电源 开关 ON (IC) 11 14V 
A41 -24 (GND1) 
凸轮 轴 位 置 传 感 硕 信号 
空 制 ECU ( MGECU 
v=W=B 输入 i | 电源 开关 ON (1G) 11 ~14V 
A41 -24 (GND1) 电源 
A41 -24 (GND1) 位 置 ， 发 动机 运转 
J 
0 可 MG 切断 信号 电源 开关 ON (READY) 0 ~1V 
A41 -24 (GND1) 
B27 -3 (MCSG) 一 
电动 机 解析 需 参 考 信 和 号 电动 机 解析 需 运 行 产生 脉冲 
B27 -6 (MRFG) 


新 能 源 汽车 关键 技术 数据 这 王 上 时 电 省 
端子 编号 (符号 ) 配 线 颜色 标准 状态 
A41 -24 (CNDI1) 
MI=5 (+B) os | yp 发 电机 控制 ECU eg ee 
A41 -24 (GND1) 电源 
A41 -7 (CANL) 一 
Ce SB _W-_B CAN 通信 信和 号 电源 开关 ON (IC) 产生 脉冲 
A41 -24 (CNDD) 
A41 -10 (GI) 一 电源 开关 置 于 ON|  ，，， 
> CREADY 位置， 发 动机 运转 | 全 
A41 -12 (IGCT) 一 
A41 -17 (NE) 一 源 开 关 置 于 ON (READY 
by G- 骨 轴 位 置 传感器 信号 A 
A41 -19 (HMCL) 二 
We 7 ON (READY) | 产生 
A41 -24 (CNDD) 
A41 -20 (HMCH) 二 
EOE 
A41 -24 (CNDI) 
B27 _1 (MSN) 一 
( ) 电动 机 解析 需 信 和 号 电动 机 解析 需 运 行 产生 脉冲 
B27 -2 (MSNC) 
B27 _4 (MCS) 
ea 有 到 天 
B27 -8 (GRF) — 
W_Y EE 发 电机 解析 器 参考 信号 发 电机 解析 器 运行 产生 脉冲 
B27 -9 (CRFC) 
B27 _10 (GSN) 二 





B27 -11 (GSNG) 
发 电机 解析 需 信 和 号 发 电机 解析 需 运 行 产生 脉冲 


B27 -12 (GCSG) 一 
注意 : 不 要 在 逆 变 融 总 成 插 接 融 的 密封 侧 测 量 电压 或 波形 。 由 于 插 接 需 防 水 ， 这 样 做 可 能 损 


B27 -13 (GCS) 





15. 1.3 混合 动力 控制 ECU 端子 数据 





丰田 卡罗拉 - 雷 次 HEV 车 型 车 辆 控制 ECU 针脚 分 布 如 图 15-3 所 示 。 


A28 E22 E23 














车 辆 控制 ECU 针脚 分 布 
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端子 编号 〈 符 号) | 配 线 颜 色 蛤 入 /输出 端子 描述 条 件 规定 状态 
A28 -4 (HMCH) — ee 、 
B -BR j 电源 开关 ON (READY) 产生 脉冲 
E23 -3 (El ) 
A28 -5 (MREL) 一 本 
B -BR 主 继 电 善 电源 开关 ON (1G) 11 ~14V 
FE23 -3 (El) 
A28 -6 (HSDN) 一 到 J 
G -BR MG ECU 切断 信和 号 电源 开关 ON (READY) 0 ~1V 
E23 -3 (El ) 
A28 -7 (STP) 一 11 ~14V, 0~ 
L -BR 制 动 灯 开 关 躁 下 制 动 踏板 / 松 开 制 动 踏板 
FE23 -3 (El) 1.5V 
A28 -8 (LIN3) 一 、 > 
B -BR 电源 开关 ON (READY) 产生 脉冲 
E23 -3 (El) 
A28 -1 (+Bl) 一 、 、 
L- BR 电源 电源 开关 ON (1G) 11 ~14V 
FE23 -3 (El) 
A28 -14(HMCL) 一 网 
E23 -3 (El ) 
A28 -20 (BL) 一 源 开 3 ON (IG) 位 变速 
( BL) 倒车 灯 I (IG) 位 置 ， 变 速 杆 置 于 oe 
E23 -3 (El) R 位 
A28 -24(VCPA) 一 速 踏 感 絮 总 
oa 0 车 忆 | 电源 开关 ON (1C) 4.5~5.5V 
A28 -37 (EPA) 成 电源 ( VPA) 
A28 -26(VCP2 ) 一 速 踏 感 絮 总 
、 ee 电源 开关 ON (1G) 4.5~5.5V 
A28 -25 (EPA2) 成 电源 ( VPA2) 
A28 -33(NIWP) 一 赣 变 需 水 泵 总 成 
ee 电源 开关 ON (READY) 产生 脉冲 
FE23 -3 (Fl ) 
A28 -34(IWP) 一 二 
电源 开关 ON (READY) 产生 脉冲 
E23 -3 (El ) 
电源 开关 置 于 ON (ICG) 位 置 ， 松 开 加 速 
总 0.4~1.4V 
A28 -36 (VPA) 一 ^ | 踏板 
A28 -37 (EPA) 电源 开关 置 于 ON (IG) 位 置 ， 发 动机 停机 ， 2 
档 位 置 于 P 位 ， 完 全 躁 下 加 速 踏板 | | 
电源 开关 置 于 ON (1G) 位 置 ， 松 开 加 速 re 
A28 -38 (VPA2 ) 一 ^ | 踏板 四 
A28 -25 (EPA2) 电源 开关 置 于 ON (1G) 位 置 ， 发 动机 停机 ， 0 
档 位 置 于 P 位 ， 完 全 踩 下 加 速 踏板 | | 
A28 _46 (MMT) — 电源 开关 置 于 ON (IG) 位 置 , 温度 为 25%C | 3.6~4.6V 
ee 电源 开关 置 于 ON (IG) 位 置 ， 温度 为 60C | 2.2~3.2V 
A28 _48 (CMT) — 电源 开关 置 于 ON (1G) 位 置 ,温度 为 25%C | 3.6~4.6V 
0 电源 开关 置 于 ON (IG) 位 置 ， 温 度 为 60% | 2.2~3.2V 
电源 开关 置 于 ON (IG) 位 置 ， 插 接 器 盖 总 ee 
R22 -5 (TK) 一 ee 成 、 维 修 塞 把 手 安装 正确 加 
9 人 电源 开关 置 于 ON (IG) 位 置 ， 未 安装 维修 人 
塞 把 手 
E22 -7 (CA3P) 三 > 
电源 开关 ON (1G) 产生 脉冲 
E23 -3 (El) 
E22 -8 (CA1L) 一 ER > 
电源 开关 ON (IG) 产生 脉冲 
FE23 -3 (El) 
E22 -13 (SMRG)— 缚 电源 开关 ON (IG) 一 电源 开 3 
ee ~- 产生 脉冲 
E22 -12 (E01) 计 ON (READY) 
F22 -15 (SMRP)— 电源 开关 ON (IG) 一 源 开 3 
Ug OC 
E22 -12 (E01) ON (READY) 
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式 开 关 (组 合 开关 总 成 ) 


新 能 源 汽车 关键 技术 数据 民 弄 的 罗 沁 
( 续 ) 
端子 编号 (符号 | 配 线 颜色 蛤 入 /输出 端子 描述 条 件 规定 状态 
E22 -16(SMRB ) 一 系统 主 继电器 工作 | 电源 开关 ON (IG) 一 电源 开关 本 
SB-W-B OUT | 产生 脉冲 
E22 -12 (E01) 信号 ON (READY) 
E22 -20( CA3N)— ee i 
W-BR | IN/OUT | CAN 通信 信号 电源 开关 ON (1G) 产生 脉冲 
E23 -3 (El1) 
E22 -21(CA1H) 一 四 E 
R -BR CAN 通信 信和 号 电源 开关 ON (IC ) 产生 脉冲 
FE23 -3 (El1) 
电源 开关 置 于 ON (IG) 位 置 ， 踩 下 制 动 站 
F22 -28 (STI -)9 0 踏板 i 
_ F233 (Fl) We 电源 开关 置 于 ON (1G) 位 置 ， 松 开 制 到 | 、 
踏板 
E22 -35 (1IG2 ) 一 
电源 开关 ON (1IG ) 11 ~14V 
E23 -3 (El ) 
E22 -38 (SI0) 一 蓄电池 冷却 或 风机 | 冷却 风扇 工作 
E23 -3 (El) 工作 信号 冷却 风扇 不 工作 
自 蓄 电池 电压 传 感 
E22 -41 (BTH + ) 一 、 
器 至 混合 动力 车 辆 探 | 电源 开关 ON (IC ) 产生 脉冲 
E23 -3 (El) 
制 ECU 的 通信 信号 
自 蓄电池 电压 传 感 
FE22 -42 (BTH - ) 一 a 、 
器 至 混合 动力 车 辆 探 | 电源 开关 ON (IC ) 产生 脉冲 
E23 -3 (El) a 
制 ECU 的 通信 信号 
电源 开关 置 于 ON (IG) 人 位置， 辅助 蓄电池 上 
E22 -48 THB ) 一 温度 ; 9 /人 ~. 
ne. 辅助 蓄电池 温度 | 由 成 鸭 25 0 
E22 -47 (ETHB) 电源 开关 置 于 ON (IC) 位 置 ， 辅 助理 电池 i 
温度 为 60%C | 
R93=1 (站 B= 、 Po 
电源 电源 开关 ON (IC ) 11 ~14V 
E23 -3 (El) 
E23 -4 (ST2)— ee 
起 动机 信号 电源 开关 ON (IC ) 0~1.5V 
E23 -3 (El) 
E23 -11 (SFTD)— 操作 左 侧 换 档 拨 板 装置 ( - ) Us 
E23 -3 (El1) 未 操作 左 侧 换 档 拨 板 装置 (-) 11 ~14V 
E23 -24 (SFTU) 一 操作 右 侧 换 档 拨 板 装置 (+) 0 ~1.5V 
FE23 -3 (El) 未 操作 右 侧 换 档 拨 板 装置 ( + ) 11 ~14V 
E23 -27 (BATT) 一 
10 ~14V 
FE23 -3 (El1) 
E23 -29 (ABFS) 一 、 、 
电源 开关 ON (READY) 产生 脉冲 
E23 -3 (El) 
E23 -30 (TC)— 、 
电源 开关 ON (1IG ) 11 ~14V 
E23 -3 (El1) 
FE23 -31 (LIN) 一 加 - 
L -BR 认证 ECU 通信 信号 ， 电源 开关 ON (IC ) 产生 脉冲 
E23 -3 (El) 
ee 电源 开关 置 于 ON (IG) 位 置 ， 未 操作 EV 了 驱 上 
J A a 
FE23 -33 (EVSW)— we “| 动 模式 开关 (组合 开关 总 成 ) 
B -BR IN | (组 合 开 关 总 成 ) 
E23 -3 (El1) 信号 电源 开关 置 于 ON (IG) 人 位置， 操作 EV 驱动 cs 
模式 开关 (组 合 开关 总 成 ) 
电源 开关 置 于 ON (IG) 位 置 ， 未 操作 动力 ee 
E23 =27. (PWR)—= I 二 动力 模式 开关 (组 | 模式 开关 (组 合 开关 总 成 ) 
E23 -3 (El) 合 开 关 总 成 ) 信 号 电源 开关 置 于 ON (IG) 位 置 ， 操 作 动 力 模 ce 
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( 续 ) 
端子 编号 (符号) | 配 线 颜色 蛤 入 /输出 端子 描述 规定 状态 
电源 开关 置 于 ON (IG) 人 位置， 变速 杆 置 于 
. 0. 68 ~ 1.62V 
原始 位 置 
电源 开关 置 于 ON (IG) 人 位置， 变速 杆 置 于 
. 4.47 wd.75Y 
D 位 
F23 -46 (VSI4)— 换 档 传 感 需 电源 开关 置 于 ON (IC) 位 置 ， 变 速 杆 置 于 | pyv 
E23 -49 (E2X2) ( VSX4) N 位 | | 
电源 开关 置 于 ON (1IG) 人 位置， 变速 杆 置 于 
. je ee ee 
R 位 
电源 开关 置 于 ON (IG) 人 位置， 变速 杆 置 于 
. 0. 40 ~0.67V 
Sy 
电源 开关 置 于 ON (IG) 位 置 ， 变 速 杆 置 于 
1. 63 ~2.70V 
原始 位 置 
电源 开关 置 于 ON (IG) 人 位置， 变速 杆 置 于 
3.59.md, 17V 
D 位 
F23 -48 (VSB)— 变 速 传 感 器 | 电源 开关 置 于 ON (IG) 位 置 ， 变 速 杆 置 于 | 2.45 -~ 
E23 -49 (上 2X2 ) (VSX3 ) N 位 3.52V 
电源 开关 置 于 ON (IG) 位 置 ， 变 速 杆 置 于 
. 1. 63 ~2.45V 
R 位 
电源 开关 置 于 ON (IG) 人 位置， 变速 杆 置 于 | 0.98 ~ 
S 位 2. 45V 
电源 开关 置 于 ON (ICG) 人 位置， 变速 杆 置 于 
2 4 m3. 52Y 
原始 位 置 
电源 开关 置 于 ON (IG) 人 位置， 变速 杆 置 于 
2.70。3.57V 
D 位 
E23 -50 (VSD ) 一 变速 传 感 肯 电源 开关 置 于 ON (IC) 位 置 ， 变 速 杆 置 于 |，。3 
E23 -51 (E2X1) ( VSX2) N 位 | | 
电源 开关 置 于 ON (IG) 位 置 ， 变 速 杆 置 于 
. 0.98 ~ 1.62V 
R 位 
电源 开关 置 于 ON (1IG) 人 位置， 变速 杆 置 于 
. 1. 63 ~2.45V 
5 位 
电源 开关 置 于 ON (IG) 人 位置， 变速 杆 置 于 
3.53 ~ 4. 47V 
原始 位 置 
电源 开关 置 于 ON (IG) 位 置 ， 变 速 杆 置 于 
是 1. 63 ~2. 40V 
变速 传感器 | 电源 开关 置 于 ON (1G) 位 置 ， 变 速 杆 置 于 
E23 -51 (FE2XI1) ( VSX1) N 位 0.68 ~1.62V 
电源 开关 置 于 ON (IG) 位 置 ， 变 速 杆 置 于 
0. 40 ~ 0. 67V 
R 位 
电源 开关 置 于 ON (IG) 人 位置， 变速 杆 置 于 $ 位 |2.75 ~3.52V 
FE23 -53 (VCX2)— 变速 传 感 亡 源 
( J ey | om ee 电源 开关 ON (1GC) i 
E23 -49 (FE2X2) (VCX2 ) 
FE23 -54 (VCX1 1) 一 变速 传感器 电源 
( J Rw | our 人 电源 开关 ON (1G) 
E23 -51 (E2X1) (VCX1) 





J 带 巡 航 控制 系统 。 
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15.2 弛 美 现 HEV 


15.2.1 高 压 电 池 技 术 参 数 











项 目 规格 
类 型 镍 毛 (Ni ~MH) 蓄电池 
单 体 数 量 204 个 单 体 (6 个 单 格 x34 个 模块 ) 





公称 电压 V 244.8 
蓄电池 容量 (3h) A:h 6.5 
无 剧 
鞭 电 池 冷 却 鼓风机 总 成 笼 式 风扇 
空气 流量 138 


15.2.2 ”电池 智能 管理 单元 端子 检测 数据 


2011 -2016 款 丰 田 凯 美玉 HEV 电池 智能 管理 单元 端子 如 网 15-4 所 示 。 











(296) 


第 15 章 丰田 - 雷 死 萨 斯 


端 了 编号 线 色 条 件 








标准 









































Seo B-B 昔 电 池 温 度 传 感 HV 蓄电池 温度 -40 ~90%C 48 (-400C) 至 1.0V (90%C 
z8 -8 (GB2) 器 2 网 -8〈-40C) 全 1.0V (907 ) 
ek W-W Rs HV 著 电 池 温 度 : -40 ~90%C 48 (-40C) 至 1.0V (90YC 
23 -9 (GB1) 器 1 Wai | 
z8 -4 (TBO) 一 蔓 电 池 温 度 传 感 
R -有 HV 蓄电池 温度 -40 ~909 .8 (—40° . 9 
Po 中 0 V 蓄电池 温度 : -40 ~90%C 48 (=-40%) 至 1.0V (90%C) 
-5 (BB) 二 | y_B | 电流 传感器 电源 开关 转 到 0 A 
a 一 流传 感 需 原 N (READY) 0.5 ~4.5V 
z8 -6 (VIB) 一 鞋 电池 电流 传感器 
BR -B 源 开 3 ee 
ee 由 源 电源 开关 转 到 ON (IC ) 4.5~5.5V 
N53 (GCT) 二 |R_W-_B| 控制 信号 电源 开关 转 到 0 
i = 人 = 守 制 信和 号 原 N (READY) 11 ~14V 
TY- 有 -Ba 品行 通信 电源 开关 转 到 k 冲 发 
N18 _6 (GND) —-W -— 行 通 信 原 ON (IC ) 脉冲 发 生 
NS -4 《BIH ) 二 Wy _w -Bl 串 行 通信 电源 开关 转 到 k 冲 发 
Ni CD 一 行 通 信 原 ON (IC ) 脉冲 发 生 
N18 -5 (FP0) 一 某 电 池 冷 却 鼓 风机 
V-WwW-B 冷却 于 by yp 
人 0 号 监控 信号 冷却 鼓风机 激活 脉冲 发 生 
J 接地 始终 ( 导 通 性 检查 人 于 10 
和 人 a \ 人/ 
车 身 接地 
15. 2.3 驱动 电机 技术 参数 
项 目 规格 
MGI1 MG2 
类 型 永 磁 电机 永 磁 电机 
功能 发 电 、 发 动机 起 动机 发 电 、 驱 动车 轮 
最 大 转 大 3 TION-m 
冷却 系统 水 
15.2.4 ” 逆 变 器 总 成 技术 参数 
项 目 规格 
八 称 申 奈 详 弯 名 风 
增 压 恋 换 器 公称 电压 〈 逆 变 需 侧 ) DC 650V 
公称 电压 (HV 蕃 电池 侧 ) DC 244. 8V 
安 而 人 六 人 本 Vs 
和 额定 输出 电压 13.5 ~15.0V (直流 ) 
最 大 输出 电流 120A 
项 目 规格 
马达 类 型 
道 变 器 水 泵 总 成 
排 量 12L/min 或 更 大 
类 型 丰田 纯正 超 长 效 冷却 液 (SLLC) 
颜色 粉红 色 
冷却 液 3.2L 
240000km 
保养 间隔 
每 80000km 
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15.2.5 他 变 器 总 成 端子 数据 
凯美瑞 HEV 道 变 器 总 成 ECU 端子 如 图 15-5 所 示 。 

















Al4 A13 


多 和 BR 训 美 HEV 逆 变 器 总 成 上 CU 端子 








由 于 逆 变 融 总 成 使 用 防水 插 接 硕 ， 无 法 二 接 检查 电压 和 波形 。 所 示 的 标准 电压 读数 和 波形 仅 


列子 且 可 EE 


Al14 -1 (GI) 一 立 感 刀 
B 站 轮轴 位 置 传 感 融 | 电源 开关 转 到 ON (READY) ， 发 动机 运转 脉冲 信号 


Al4 -10 (GNDI1) 
1 插 接 融 善 总 成 、 逆 变 禹 上 
、4 号 发 动机 导线 (空调 线束 ) 且 维 修 塞 把 手 安装 | 低 于 1V 


ee 


Al4 -5 (ILKO) 一 Co 
互 锁 开 关 信 号 电源 开关 天 到 ON 《19)， 笛 丘 居 生 总 友 、 到 变更 


Al14 -10 (GND1) 





、4 号 发 动机 导线 (空调 线束 ) 或 维修 赛 把 手 未 | 11 ~14V 
ee 
Al14 -7 (CLK 一 MG ECU 通信 日 
机 本 电源 开关 转 到 ON (READY) 脉冲 信号 


Al14 -10 (GND!1) 





i 自 MG ECU 至 动力 
管理 控制 ECU 的 通信 | 电源 开关 转 到 ON (READY) 脉冲 信号 
Al14 -10 (GND1) 
ER 自动 力 管 理 控制 
-W-B IECU 至 MG ECU 的 通 | 电源 开关 转 到 ON (READY) 脉冲 信号 


Al14 -10 (GND1) 
人 


I ON (IC) ， 搬 接 融 关 总 成 、 逆 变 大 上 
、4 号 发 动机 导线 (空调 线束 ) 且 维 修 塞 把 手 安装 | 低 于 1V 


Al14 -16 (ILKI) 一 1 





互 锁 开 关 信 各 电 天 开关 区 到 ON CIG 揪 接 需 蔓 六 成 这 赤 需 下 
pg 和 


二 
a 


Al4=18 (CLK=) 一 重信 上 日 
) W-W-B | a 电源 开关 转 到 ON (READY) 脉冲 信号 
Al4 -10 (GND1) 


Al14 -10 (GND1) 


Al14 -19 (MTH-)— 本 
脉冲 信号 
Al4 -10 (GND1) 
Al4 -20 (HTM-) 一 ee 
W - J 通 | 电源 开关 转 到 ON (READY) 脉冲 信号 


Al14 -10 (GND1) 
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( 续 ) 


端子 编号 条 件 标准 状态 


Al4 -26 (RE ee MG ECU 通信 请 求 ee 
ae 于 后生 于 | 电源 开关 转 到 ON (READY) 脉冲 信号 
Al14 -10 (GNDI1) 信号 
Al14 -30 (+B) 一 
Al14 -10 (GNDI1) 
Al4=31 (BY 三 . 、__、 
Al4 -10 (GND1) 
N14=37 (REGQO—Y © MG ECU 通信 请 求 en 
rs 导入 胡来 电源 开关 转 到 ON (READY) 脉冲 信和 号 
Al14 -10 (GNDI1) 3 
Al4 -40 (HSDN) 一 时 
MG ECU 切断 信号 电源 开关 转 到 ON (READY) O~1V 
Al4 -10 (GND1) 
B= 


El -1 (GRF) 一 





发 电机 解析 顺 信 号 | 发 电机 解析 融 运 行 脉冲 信号 
































El -7 (GRFC) 
FL1 -2 (GSN) 一 

L_R | 发 电机 解析 器 信号 | 发 电机 解析 器 运行 脉冲 信号 
El -8 (CSNGC) 
El -3 (GCS) 一 

We W_Y | 发 电机 解析 器 信号 | 发 电机 解析 器 运行 脉冲 信号 
El -9 (GCSGC) 
El -4 (MRF) 一 

电动 机 解析 器 信号 | 电动 机 解析 器 运行 脉冲 信号 
El -11 (MRFG) 
El -3 (MSN) 一 

电动 机 解析 器 信号 | 电动 机 解析 器 运行 脉冲 信号 
El -12 (MSNG) 
El1 -6 (MCS) 一 


电动 机 解析 需 运 行 脉冲 信号 
El -13 (MCSG) 
Nl =1 (1GCTY. 三 


Al14 -10 (GND1) 





Al3 -2 (IDH) 一 PTC 加 热 器 禁 、 
a 电源 开关 转 到 ON (1G) 4~6V 
Al14 -10 (GNDI1) 
Al13 -3 (S) 一 辅助 著 电 池 电 压 
、 电源 开关 转 到 ON (1G) 11 ~14V 
Al4 -10 (GND1) we 
要 A 白 吕 
Al3 -5 (NODD) 一 DC - DC 变换 棍 工 作 下 第 5 LIV 
DC - DC 操作 DC - DC 变换 天 工作 不 正 篆 .i 







Al14 -1 D1 
We DC -DC 变换 器 工作 禁止 0.1 20.5V 





Al3 -6 (VLO) 一 DC - DC 操作 监视 / 


源 开 3 | ON (IC k 冲 信号 
Al14 -10 (GNDI1) 电压 变化 信号 电源 开关 转 到 ON (IC ) 脉冲 信号 








病 子 编号 线 色 端子 说 明 条 件 规定 状态 
A38 -1 (+B2) 一 
11 ~14V 
I3 -6 (El) 
A38 -4 (MREL) 一 RE 
电源 开关 转 到 ON (1G) 11 ~14V 
I3 -6 (El) 
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端子 编号 





端子 说 明 条 件 


电源 开关 转 到 ON (IG)， 踩 下 制 动 


( 续 ) 
规定 状态 
































300) 





于 D 或 B 位 


AS 全 踏板 0 ~1.SV 
I EL) 电源 开关 转 到 ON (IG) ， 松 开 制 动 踏板 | 11 ~14V 
A38 -12 (NIWP) 一 E 
电源 开关 转 到 ON ( READY) 脉冲 发 生 
13-6 (El) 
A38 -13 (IWP) 一 
电源 开关 转 到 ON (READY) 脉冲 发 生 
I3 -6 (El) 
A38 -14 (VLO) 一 DC -DC 操作 监视 /电压 变化 、 
网 人 电源 开关 转 到 ON (1G) 脉冲 发 生 
13-6 (El) 信号 
A38 -19 (GI) 一 电源 开关 转 到 ON (READY) ， 发 动机 | 
J 凸轮 轴 位 置 传感器 信号 。 | | 
I3 -6 (El) 运转 
A38 -20 (MTH - ) 一 MG ECU 至 动力 管理 控制 
( ) 日 ee 司 习 生理 控 全 | 电源 开关 转 到 ON (READY) 脉冲 发 生 
I3 -6 (Fl) ECU 的 通信 信和 号 
A38 -21 (MTH 全 MG ECU 至 动力 管理 控制 
( 有 ee BE 电源 开关 转 到 ON (READY) 脉冲 发 生 
13-6 (El) ECU 的 通信 信号 
电源 开关 转 到 ON (IG)， 择 接 锋 蓄 总 
成 、 逆 变 需 上 盖 、4 号 发 动机 导线 ( 空 | 0~1.5V 
A38 -22 (ILK) 一 五 锁 开 关 调 线束 ) 且 维 修 塞 把 手 安装 正确 
9 _6 (El) 针 电源 开关 转 到 ON (IC) ， 插 接 器 蓝 总 
成 、 逆 变 需 上 盖 、4 号 发 动机 导线 ( 空 | 11 ~14V 
调 线束 ) 或 维修 塞 把 手 未 安装 
人 A 2 $7 
| DC - DC 操作 DC - DC 变换 帮工 作 不 正常 Yd 
sa， DC -DC 变换 器 工作 禁止 0.1 20.5V 
A38 -28 (CLK-) 三 时 本 7 
ee MG 通信 时 钟 信 号 电源 开关 转 到 ON (READY) 脉冲 发 生 
A38 -29 (CLK+) 一 本 0 a 
ee MG 通信 时 钟 信 号 电源 开关 转 到 ON (READY) 脉冲 发 生 
A38 -30 (HSDN) — 、 
pg MG ECU 切断 信和 号 电源 开关 转 到 ON (READY) 0~1.5V 
A38 -31 (REQ - ) 一 CR 
ee MG ECU 通信 请 求 信 号 电源 开关 转 到 ON ( READY) 脉冲 发 生 
A38 -32 (REQ+) 一 ee 加 ee 
人 MG ECU 通信 请 求 信 号 电源 开关 转 到 ON (READY) 脉冲 发 生 
A38 -33 (HIM-) 一 动力 管理 控制 ECU 至 MG 
( ) 0 电源 开关 转 到 ON ( READY) 脉冲 发 生 
I3 -6 (El1) ECU 的 通信 信号 
A38 -34 (HTM 一 动力 管理 控制 ECU 至 MG 
( 村 ee 电源 开关 转 到 ON (READY) 脉冲 发 生 
13-6 (El) ECU 的 通信 信号 
A39 -1 (IG2) 一 、 ce 
电源 电源 开关 转 到 ON (1G) 11 ~14V 
I3 -6 (El1) 
A39 -2 (IG2D) 一 
R -BR IG2 继电器 电源 开关 转 到 ON (1G) 11 ~14V 
13-6 (El) 
A39-3 (+B1) 一 | 
B -BR 电源 电源 开关 转 到 ON (1G) 11 ~14V 
I3 -6 (El1) 
电源 开关 转 到 ON (IG) ， 变 速 杆 置 于 
aa 变速 杆 位 置信 号 
DB -6 (El) 电源 开关 转 到 ON (1G) ， 变 速 杆 未 起 | 。。_ 。、 


EB 丰田 一 雷 死 萨 斯 


























( 续 ) 
端子 编号 端子 说 明 条 件 规定 状态 
电源 开关 转 到 ON (IG) ， 变 速 杆 置 于 站 
A39 -9 (RV) 一 Re 二 
ea i 电源 开关 转 到 ON (1G) ， 变 速 杆 未 置 |”。 ，。、 
于 R 位 | 
电源 开关 转 到 ON ， 变 速 杆 置 于 人 
A39 -10 (D) 一 二 D 位 
DB9 -6 (El) ee 电源 开关 转 到 ON 
0.5~1.5V 
于 了 位 
电源 开关 转 到 ON 站 
A39 -11 (N) 一 0 二 
DB9 -6 (El) ee 电源 开关 转 到 ON 
[1 228V 
于 N 位 
电源 开关 转 到 ON 
A39 -12 (B) 一 B 位 11 ~14V 
变速 杆 位 置信 和 号 
_ 源 
13 -6 (El) I ON ER 
于 下 位 
电源 开关 转 到 ON 
39 -13 (R) 一 R 位 11 ~14V 
变速 杆 位 置信 和 号 STR 
9 -6 (El) ee ON ER 
于 R 位 
电源 开关 转 到 ON 
A39 -14 (P) 一 Pp 位 11 ~14V 
变速 杆 位 置信 号 一 
B -6 (El) 0 电源 开 天 苇 到 ON (1C) ， 变 速 秆 来 填 
于 P 位 轴 
A39-15 (MJ) 一 源 开 3 | ON (IG) ， 变 速 
(MJ) 杰 速 村 位 置信 号 od A ) ， 变 速 杆 置 于 ee 
13-6 (El) P、R、N、D 或 B 位 
A39 -16 (CLK) 一 电源 开关 转 到 ON (READY)， 空 调 系 | 
(CLK) 关 转 ( ) 调 系 | 发生 
I3 -6 (El) 统 俘 目 
A39 -17 (ITE) 一 电源 开关 转 到 ON (READY) ， 空 调 系 | 
CTTE) WS 
I3 -6 (El) 统 俘 目 
A39 -18 (ETI) 一 电源 开关 转 到 ON (READY) ， 空 调 系 | 
(ETI) 和 关 转 ( ) 凋 条 | ni 
I3 -6 (El) 统 停 止 
A39 -19 (STB) 一 电源 开关 转 到 ON (READY)， 空 调 系 | 
CSTB) ee 
I3 -6 (El) 统 俘 目 
电源 开关 转 到 ON (ICG)， 松 开 加 速 人 
M39=22 (VPA2) 一 加 速 踏板 传感器 总 成 (加速 | 踏板 0 
A39 -20 (EP2) 踏板 位 置 检测 ) 电源 开关 转 到 ON (IC) ， 发 动机 停止 ， a 
变速 杆 置 于 P 位 ， 完 全 踩 下 加 速 踏板 | | 
电源 开关 转 到 ON (IG)， 松 开 加 速 a 
A39 -23 (VPA1) 一 加 速 踏板 传感器 总 成 〈 加 速 | 踏板 
A39 -21 (EP1) 踏板 位 置 检测 ) 电源 开关 转 到 ON (IG) ， 发 动机 停止 ， 
2.6~4.5V 
变速 杆 置 于 P 位 ， 完 全 躁 下 加 速 踏板 
A39 -27 (CMT) 一 电源 开关 转 到 ON (1G)， 温 度 为 25%C |3.6 ~4.6V 
发 电机 温度 传 感 需 
A39 -26 (GMTC) 电源 开关 转 到 ON (IG) ， 温 度 为 60% 12.2 ~3.2V 
A39 -29 (VCP1 速 踏 感 器 总 成 电源 
We (1C) 4.5~5.5V 
A39 -21 (EP1) ( VPA1) 
A39 -30 (VCP2) 一 速 踏 感 器 总 成 电源 
Be . OR RO (1C) 3 亲 光 和 
A39 -20 (EP2) ( VPA2) 
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(组 ) 
端子 编号 端子 说 明 规定 状态 
A39_35 (MMT) — 电源 开关 转 到 ON (1G)， 温度 为 25%C |3.6 ~4.6V 
ee 电机 温度 传 感 右 
-34 ( ) 电源 开关 转 到 ON (1IG)， 温度 为 60" 12.2 ~3.2V 
IB3-1 (AM22) 一 、 电源 开关 转 到 ON (1G) 11 ~14V 
I3 -6 (El) mh 电源 开关 转 到 ON ( READY) 11 ~15.5V 
13 -2 (SMRG) 一 电源 开关 转 到 ON (IC) 一 电源 开 3 
a 系统 主 继电器 工作 信号 oat 下 | 脉冲 发 和 
I3 -5 (E01) 转 到 ON (READY) 
13 -3 (SMRP) 一 电源 开关 转 到 ON (IG) 一 电源 开 3 
人 系统 主 继电器 工作 信号 ee 全 | 脉冲 发 生 
I3 -5 (E01) 转 到 ON (READY) 
I3 -4 (SMRB) 一 电源 开关 转 到 ON (IG) 一 电源 开 3 
0 系统 主 继电器 工作 信号 ata 下 | 脉冲 发 和 
I3 -5 (E01) 转 到 ON (READY) 
B -7 (SSW1) 一 oo qe 
电源 开关 按 住 电源 开关 和 ss1T 5V 
I3 -6 (El) 
B9 -8 (BL) 一 B -6 源 开 3 | ON (ICG) ， 变 速 
(BL) 全 证 灯 ee (IC) ， 变 速 杆 置 于 
(El) R 位 
I3 -16 (SPDI) 一 电源 开关 转 到 ON (READY) 时 , 以 | 
冻 宫 号 、 > 
I3 -6 (El) J 约 20km/h 的 速度 驾驶 2 
3-17 (SI0) 一 HV 蓄电池 鼓风机 风 书 工作 | 电源 开关 转 到 ON (IG)， 主 动 测试 | ，， 
、 脉冲 发 生 
I3 -6 (El) 期 间 
电源 开关 转 到 ON (IC) ， 辅 助 蓄 电池 
1 了 
B -27 (THB) 一 温度 为 23% 
1B3 -26 (ETHB) 电源 开关 转 到 ON (IG)， 辅 助 蓄电池 ee 
温度 为 60%C 
3 -29 (BTH- ) 一 目 蓄电池 智能 pe 人 
源 | ON (IG ; 
i pe 电源 开关 转 到 ON (1G) 脉冲 发 生 
B-30 (BTH+) 一 本 
电源 开关 转 到 ON (1G) 脉冲 发 生 
I3 -6 (El) 
=1 (ACCD) = 、 
电源 开关 转 到 ON (ACC) 11 ~14V 
I3 -6 (El) 
4-2 (ICID) 一 电源 开关 转 到 ON (1G) 11 ~14V 
I3 -6 (El) 电源 开关 转 到 ON (1G) 11 ~14V 
14-7 (AM21) 一 a 
电源 开关 转 到 ON (READY) 11 ~15.5V 
I3 -6 (El) 
TY = pe 
诊断 端子 电源 开关 转 到 ON (1G) 11 ~14V 
I3 -6 (El) 
电源 开关 转 到 ON (1G)，EV 行驶 模 es 
4-9 (EVSW) 一 EV 行驶 模式 开关 (模式 选 | 式 开关 (模式 选择 开关 总 成 ) 不 工作 | 
I3 -6 (El) 择 开 关 总 成 ) 信和 号 电源 开关 转 到 ON (IG)，EV 行驶 模 ee 
式 开 关 (模式 选择 开关 总 成 ) 工作 | 
M4 -10 (STP) 一 踩 下 制 动 踏板 后 松 开 11 ~14V 
I3 -6 (El) 制 动 踏板 0 ~1.5V 
M1ll (LN2Y 三 ot cs 
电源 开关 转 到 ON (1G) 脉冲 发 生 
I3 -6 (El) 
I4-13 (ABFS) 一 一 
电源 开关 转 到 ON ( READY) 脉冲 发 生 
I3 -6 (El) 
14-17 (SSW2) 一 
0~1.5V 
I3 -6 (El) 
=24 (OATLY.== Se 
电源 开关 转 到 ON (1G) 脉冲 发 生 
I3 -6 (El) 
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( 线 ) 
端子 编号 端子 说 明 条 件 规定 状态 
4-25 (CAIH) 一 
CAN 通信 信号 电源 开关 转 到 ON (1G) 脉冲 发 生 
13-6 (El) 
14-30 (CA3N) 一 网 本 3 
CAN 通信 信号 电源 开关 转 到 ON (1G) 脉冲 发 生 
I3 -6 (El) 
I4-31 (CA3P) 一 J 
CAN 通信 信号 电源 开关 转 到 ON (1G) 脉冲 发 生 
I 3-6 (El) 
15.2.7 混合 动力 传动 桥 技术 参数 
项 目 规格 
传动 桥 类 型 P314 
变速 杆 位 置 P/R/N/D/B 
动力 分 齿轮 | 太阳 轮 齿 数 30 
78 
复合 齿轮 机 构 
电机 减速 行星 齿轮 | 太阳 轮 齿 数 23 
机 构 小 齿轮 齿 数 18 
齿 圈 齿 数 57 
| 主动 齿轮 齿 数 54 
中 间 轴 齿轮 
从 动 齿轮 齿 数 55 
主动 齿轮 齿 数 D3 
减速 齿轮 
从 动 齿轮 齿 数 80 
总 减速 比 2 3. 542 
变速 器 油 类 型 丰田 纯正 ATF WS 
油 液 容 量 3. 6L 
重量 (人 参考)2 121kg 


Q 中 间 轴 齿轮 和 减速 齿轮 的 总 减速 比 。 
@) 所 示 重 量 为 传动 桥 加 满 油 液 时 的 重量 。 


EY 


15.3.1 高 压 电 池 技 术 参 数 


各 所 也 | 28 格 
总 电压 201.6V 
| 





器 | 旺 | 屿 
地 | 乒 | 潜 


15. 3.2 ”驱动 电机 技术 参数 


类 型 永 磁 电机 最 大 转 宅 207N . m 
最 大 兆 功 率 av 
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IS:333 


熔 丝 盒 数 据 


发 动机 舱 熔 丝 盒 如 图 15-6 所 示 。 





发 动机 舱 熔 丝 盒 

















熔 丝 电路 
1 加 热 需 50A 空调 系统 
散热 顺风 届 30A 电动 冷却 风 刷 
3 冷凝 器 风 刷 30A 电动 冷却 风 刷 
4 ENG W/P 30A 冷却 系统 
5 2 号 ABS 主 继电器 7.5A 防 抱 死 制 动 系统 
6 P -CON MTR 30A P 位 置 控制 系统 、 变 速 需 
7 ICCT PCU、 IGCT NO. 2 、ICCT NO.3 
8 直流 - 直流 变换 器 - 感应 转换 开关 和 变换 器 
9 驻 车 控制 主 继电器 P 位 置 控 制 系统 、P 位 置 开 关 
10 AM2 动力 管理 系统 
11 电子 控制 单元 - B2 智能 进入 和 起 动 系统 、 混 合 动力 系统 
12 电子 控制 单元 - B3 空调 系统 
13 转向 警告 灯 10A 转向 信号 灯 
14 电子 市 气门 控制 系统 10A 多 点 式 燃 油 喷射 系统 / 顺序 多 点 式 人 燃油 喷射 系统 
15 1 号 ABS 主 继电器 20A 防 抱 死 制 动 系统 
世 ey ge P 位 置 控 制 系统 、 喇 叭 、 右 侧 前 照 灯 〈 近 光 ) 、 左 侧 前 
照 灯 〈 近 光 ) 、 倒 车 灯 
17 1 号 ABS 电动 机 30A 防 抱 死 制 动 系统 
18 2 号 ABS 电动 机 30A 防 抱 死 制 动 系统 
19 远 光 灯 主 继 电 带 20A H-ILPHRH 、H-LPHILH、 大 灯 开 关 
20 功率 集成 1 IG2 、EFI MAIN 、BATT FAN 
21 电动 助力 转 问 60A 电动 转 问 
到 PCU 转换 开关 和 变换 器 
混合 动力 系统 、P 位 置 控制 系统 、 电 动车 窗 、 转 换 开 关 
23 IGCT NO. 2 10A 
1 变换 需 
24 后 视 镑 加 热 回 10A 外 后 视 镜 除 筋 大 
25 收音 机 NO. 1 15A 首 响 系统 、 导 航 系 统 
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( 续 ) 
记号 熔 丝 电路 
门 控 灯 、 个 人 用 灯 、 车 内 照明 灯 、 前 脚 灯 、 梳 妆 灯 、 
26 室内 灯 10A . 
内 后 视 镜 
智能 进入 和 起 动 系统 、 多 路 通信 系统 、 个 灯 、 
电子 控制 单元 _ 阳 ee ee 多 路 通信 系统 、 个 人 用 灯 
28 左前 照 灯 远 光 10A 左 侧 前 照 灯 〈 远 光 ) 
29 右前 照 灯 远 光 10A 右 侧 前 照 灯 (和 远 光 ) 
30 电子 燃油 喷射 句 NO. 2 10A 多 点 式 燃油 喷射 系统 / 顺序 多 点 式 炊 油 喷射 系统 
31 ICCT NO.3 冷却 系统 
入 | 有 用 备用 烤 纪 
33 备用 各 用 熔 丝 
54 | 备用 备用 焙 经 
多 点 式 燃 油 喷 射 系统 / 顺序 多 点 式 燃 油 喷 射 系统 、 
电子 燃油 喷射 器 a 多 点 式 燃 油 喷射 系统 / 顺序 多 点 式 人 燃油 喷 射 系统 
EFI NO. 2 
36 蓄电池 冷却 风扇 10A 蕾 电池 冷却 风 有 局 
多 点 式 燃油 喷射 系统 / 顺序 多 点 式 燃 油 喷射 系统 、 
呈 匡 元 是 归 了 多 点 式 燃 油 A 顺序 多 点 式 燃 油 嘲 射 系统 
MET -IGN、IGN、 电 动车 窗 
驾驶 室 炊 丝 盒 如 网 15-7 所 示 。 
中 NNNNENAN N 
国 NEN9NODN 昌 9 国 
加 同 N 国 辐 辐 国 国 由 四 目 
启 写 电路 
1 15A 电源 插座 
多 路 通信 系统 、 物镜 、 驾 j 助 系统 、 音 啊 系 
电子 控制 单元 附件 ee ie 外 后 视 镜 、 轨 驶 人 辅助 系统 、 音 啊 系 
统 、 导 航 系统 
3 电源 插座 15A 电源 插座 
4 25A 电动 门 锁 系统 
前 雪 灯 
6 左前 电动 座 椅 30A 电动 座 椅 
7 车 载 诊断 系统 了 7. 5 六 车 载 诊断 系统 
8 后 雾 灯 7.5A 后 雾 灯 
时 制 动 灯 、 高 位 制 动 灯 、 制 动 系统 、 电 动车 窗 、 芍 驶 人 
9 停车 灯 10A 
辅助 系统 
10 右 刚 村 门 25A 电动 车 窗 
11 电动 车 窗 
ij3 右 后 车 门 25A 电动 车 窗 
13 左 后 车 站 电动 车 窗 
4 天 六 


16 电子 控制 单元 -点火 开 关 NO. 2 





10A 


电动 冷却 风 岂 、 多 路 通信 系统 
驾驶 人 辅助 系统 、 内 后 视 镜 、 横 摆 率 和 加 速度 传 感 人 硕 、 


制 动 系统 、 电 动 转 癌 、 导 航 系 统 、 座 椅 安 全 人 带 预 张 紧 融 、 
音 啊 系统 、 和 危险 警告 灯 、 转 向 信号 灯 、 风 窗 玻 璃 刮 水 融 
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( 续 ) 
订 避 到 电路 
17 计量 仪表 10A 仪表 、 和 危险 警告 灯 、 转 回信 号 灯 
18 空调 10A 空调 系统 
19 喷 洗 大 15A 风 窗 玻璃 顺 洗 需 
20 后 刮 水 器 20A 后 车 窗 乔 水 硕 和 喷 洗 器 





21 前 刊 水 需 30A 风 窗 玻璃 刮 水 硕 
制 动 系 统 、 罗 台 人 辅助 系统 、 多 点 式 人 燃油 喷射 系统 / 顺 
10A 序 多 点 式 燃 油 喷 射 系统 、SRS 空气 圳 系统 、 动 力 管 理 系 

















23 
统 、 智 能 进入 和 起 动 系 统 、 前 排 乘客 座 椅 安全 种 提示 灯 
空调 系统 、 个 人 用 灯 、 变 速 右 、“P” 位 置 开关 、 导 航 
24 10A 系统 、 前 排 乘 客座 椅 安 全 带 提 示 灯 、 前 照 灯光 束 高 度 调 
节 系 统 、 杂 物 箱 灯 、 时 钟 、 音 啊 系 统 
前 照 灯 光束 高 度 调节 系统 、 前 位 灯 、 尾 灯 、 有 牌照 灯 、 
25 尾灯 10A 二 5 
前 筋 灯 、 后 筋 灯 
15.3.4 车轮 定位 数据 
| 参数 


| 内 侧 41°947 E99 
en 外 侧 34°20 
车 辆 高 度 (A -已 ) 由 87mm 
后 轮 外 倾角 -1° 29’ + 30’ 











后 轮 后 轮 前 束 (1 +3.0) mm 
车 辆 高 度 (C -DD)% 6mm 


中 车 辆 高 度 = (4: 前 轮 中 心 离 地 间隙 ) - (8: 前 1 号 下 辟 衬 套 固定 螺栓 中 心 离 地 间隙 )。 
四) 车 辆 高 度 = (C: 后 轮 中 心 离 地 间 际 ) - (D: 扭 杆 梁 衬 套 固定 螺栓 中 心 离 地 间 陆 )。 





EA HEV 


15. 4.1 高 压 电 池 技 术 参 数 








项 目 规格 
类 型 钢 氧 (Ni -MH) 著 电 池 
单 格 数量 168 个 单 体 (6 个 单 体 x28 个 模块 ) 
公称 电压 201. 6V 

蓄电池 容量 (3h) 6.5A .hh 


15. 4.2 ”高 压 电 池 管 理 单元 端子 数据 


2012 款 起 雷 克 院 斯 CT200H 蓄电池 控制 硕 端 子 如 网 15-8 所 示 。 
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EB 丰田 一 雷 死 萨 斯 





od sl 


雷克萨斯 CT200H 鞭 电 池 控 制 器 端子 

















端子 编号 〈 符 号 ) | 配 线 颜色 端子 描述 条 件 标准 
zl0 -4 (TB2) 一 四 RE 4.8 (- 400) 至 1.0V 
L-L 蕾 电池 温度 传 感 右 2 HV 蓄电池 温度 : -40 ~90%C 
z10 -10 (GB2) (90%C ) 
z10-5 (TB1) 一 有 4.8 ( -40%0) 至 1.0V 
B-B 蓄电池 温度 传 感 絮 1 HV 蓄电池 温度 : -40 ~90%C 
z10-11 (GB1) (90%C ) 
z10-6 (TBO) 一 i 4.8 (- 40%0) 至 1.0V 
| W-W 蕾 电池 温度 传感器 0 HV 蓄电池 温度 : -40 ~90%C 
z10 -12 (GBO) (90%C ) 
il -1 (IB) 一 il -6 网 本 
ee P-B 电流 传感器 电源 开关 ON (READY) 0.5~4.5V 
i -5 (VIB) 一 Ro ba、 
| G-B 蕾 电池 电流 传感器 电源 电源 开关 ON (1IG) 4.5~5.5V 
i -6 (GIB) 
il -4 (IGCT) 一 本 加 和 
L-W-B| 控制 信号 电源 开关 ON (READY) 11 ~14 V 
i1 -8 (GND) 
i1 -2 (BTH+) 一 oe oe ee 
R-W-B| 串 行 通信 电源 开关 ON (1G) 脉冲 信号 
il -8 (GND) 
i1 -3 (BTH-)— 四 、  、 
CG-W-B| 串 行 通信 电源 开关 ON (IC ) 脉冲 信号 
il -8 (GND) 
i] -7 (VM) 一 鞭 电 池 0 号 冷却 鼓风机 
> VeoW=B | ,0 - 冷却 鼓风机 激活 0 ~SV 
i -8 (GND) 监视 信号 








-8 (GND) 一 | Ww_g | 接地 始终 ( 导 通 性 检查 ) A 
车 身 接地 i 


15.4.3 电机 技术 参数 














规格 

到 MG1 MG2 
类 型 永 磁 电机 永 磁 电机 
功能 发 电 、 发 动机 起 动机 发 电 、 驱 动车 轮 
系统 最 高 电压 DC 650V DC 650V 
最 大 输出 功率 一 60kW 
最 大 转 和 矩 一 207N . m 
冷却 系统 水 冷 风 冷 
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15. 4.4 六 变 器 总 成 和 冷却 系统 技术 参数 





项 目 规格 
额定 电压 〈 逆 变 需 侧 ) DC 650V 
增 压 变换 量 
en 额定 电压 (HV 蓄电池 侧 ) DC 201. 6V 
额定 输出 电压 ( 直流) 13.5 ~15.0V (正常 状态 )，11.5V (低温 时 启用 ) 
DC - DC 变换 器 
变质 负 | 最 天 输出 电流 120A 
冷却 系统 参数 
项 目 规格 
电动 机 类 型 无 刷 
道 变 器 水 泵 总 成 一 一 
排 量 10L/min 或 更 大 
类 型 丰田 原 厂 超 级 长 效 冷却 液 (SLLC) 
颜色 粉红 色 
冷却 液 容量 2. 1L 
首次 240000k 
保养 间隔 . i 
之 后 80000km 





15.4.5 人 刻 变 器 总 成 端子 数据 





变 带 总 成 ECU 针脚 分 布 如 图 15-9 所 示 。 


中 5 14 
18|17|16|1$|14|13|12|11 
les 19 


"36lslal3al3a31l30l28 

















多 时 入》 道 恋 器 总 成 ECU 针脚 分 布 








由 于 逆 变 各 总 成 使 用 防水 插 接 各 ， 不 能 下 接 检 查 电压 和 波形 。 所 示 的 标准 电压 读数 和 波形 仪 
用 作 参 考 ， 


EEC EE 


A62 -1 (IGCT) 一 . a 

B-W=B MG ECU 电源 电源 开关 ON (1G) 11 ~14V 
A62 -28 (GND!1) 
A62 -2 (IDH) — 加 

L-W-B PTC 加 热 器 禁止 信号 电源 开关 ON (1G) 二 0 
A62 -28 (GND1) 
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( 续 ) 


端子 编号 (符号 配 线 颜色 标准 状态 


A62 -3 (VLO) 一 DC - DC 操作 监视 /电压 变化 ee 
Da R-W-B ee ! 电源 开关 ON (1G) 脉冲 信号 
A62 -28 (GNDI1) 信号 
A62 -5 (CLK+)— We 下 a SW 
B-W-B 通信 时 钟 信号 电源 开关 ON (READY) 脉冲 信号 
A62 -28 (GNDI1) 


A62 -6 (REO+) 一 一 、_.. J 
B-W-B 通信 请 求 信 号 电源 开关 ON (READY) 脉冲 信号 
A62 -28 (GND1) 


A62 -7 (MTH 一 MG ECU 至 动力 管理 探 甫 
下 B_w-_B 站 J 人 电源 开关 ON (READY) 脉冲 信号 
A62 -28 (GND1) ECU (HV CPU) 的 通信 信号 
A62 -8 (HTM 一 动力 管理 控制 ECU (HV 
( . B-W-B I ee | 电源 开关 ON (READY) 脉冲 信号 
A62 -28 (GNDI1) CPU) 至 MG ECU 的 通信 信和 号 


A62 -11(S) 一 A62 一 0 | . 
辅助 昔 电 池 电 压 监 视 器 电源 开关 ON (IC) 11 ~14V 
28 (GND1) 


A62 -12 (NODD) 一 


A62 -28 (GND1) 
A62 -12 (NODD) 一 


A62 -28 (GNDI1) 
A62 -12 (NODD) 一 


A62 -28 (GND1) 
A62 -15 (CLK- ) 一 


A62 -28 (GND1) 
A62 -16 (REO -~ ) 一 


W 
通信 请 求 信号 电源 开关 ON (READY) 脉冲 信号 
A62 -28 (GNDI1) 
A62 -17 (MTH - ) 一 MG ECU 至 动力 管理 控制 
( ) W bE J ov 电源 开关 ON (READY) 脉冲 信号 
A62 -28 (GND1) ECU (HV CPU) 的 通信 信号 











W-WwW-B DC - DC 操作 DC - DC 变换 带 工 作 正 名 ST 





W-W-B DC - DC 操作 DC - DC 变换 天 工作 不 正 稼 2 ~4V 





W-WwW-B DC - DC 操作 DC - DC 变换 需 工 作 禁 止 0.1~0.5V 





通信 时 钟 信号 


电源 开关 ON (READY) 脉冲 信号 





A62 -18 (HTM-)C— 动力 管理 控制 ECU (HV 
, 0 a | 电源 开关 ON (READY) 脉冲 信号 
A62 -28 (GND1) CPU) 至 MG ECU 的 通信 信和 号 
电源 开关 ON (READY) ， 发 动机 正 


-_W-B 
-_W-B 
-WB 
-WB 
A62 -29 (GT) 一 a 
B-W-B GI 信和 号 、 脉冲 信号 
A62 -28 (GND!1) 在 运行 
A62 -31 (HSDN) 一 加 
人 MG 切断 信和 号 电源 开关 ON ( READY) O~1V 
A62 -28 (GNDI1) 
Y= = 
-W=B 


A62 -35 (ILKI) 一 电源 开关 ON (IG)， 道 变 器 关 、 高 




















_W-B 互 锁 开关 信号 氏 于 1V 
A62 -28 (GNDI1) 压 输 入 电 统 和 维修 塞 把 手 已 正确 安装 WT 
A62 -35 (ILKI) 一 电源 开关 ON (ICG) ， 逆 变 器 盖 、 
V 互 锁 开关 信和 号 11 ~14V 
A62 -28 (GNDI1 ) 本 二 二 I 压 输 入 电 绕 或 维修 塞 把 手 未 安 疙 
A62 -36 (ILKO) 一 电源 开关 ON (IG) ， 逆 变 器 盖 、 高 
LG-W-B 互 锁 开 关 信 号 氏 于 TV 
A62 -28 (GNDI1 ) ew I 压 答 入 电缆 和 维修 塞 把 手 已 正确 安装 
A62 -36 (ILKO) 一 时 电源 开关 ON (IG)， 道 变 器 盖 、 
互 锁 开关 信和 号 11 ~14V 
A62 -28 (GND1) 人 压 输 入 电弧 或 维修 罕 把 手 示 安装 
A62 -9 B2Y 一 
C0 MG ECU 电源 电源 开关 ON (1G) 11 ~14V 
A62 -28 (GND1) 
A62 -10 B) 一 
MG ECU 电源 电源 开关 ON (1G) 11 ~14V 
A62 -28 (GNDI1) 
D28 -1 (MRF) 一 
\ ) 电动 机 解析 妖 信 号 电动 机 解析 需 运 行 脉冲 信号 
D28 -2 (MRFG) 
D28 -3 (MSN) 一 
vo CGC_w 电动 机 解析 器 信号 电动 机 解析 器 运行 脉冲 信号 
D28 -4 (MSNG) 
D28 -6 (MCS) 一 
I 电动 机 解析 器 信号 电动 机 解析 器 运行 脉冲 信号 
D28 -5 (MCSG) 
D28 -7 (GSN) 一 
人 发 电机 解析 器 信号 发 电机 解析 器 运行 脉冲 信号 
D28 -8 (GSNG) 
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( 盆 ) 


请 子 纺 号 (符号) | 页 线 硕 包 可 
D28 - 10 (GCS) = 、 bg /2 、 口 \、 一 /一 、 yy 
发 电机 解析 器 信号 发 电机 解析 融和 运行 脉冲 信号 
D28 -9 (GCSG) 
D28 -11 (GRF) 一 、 a re a 
发 电机 解析 器 信号 发 电机 解析 右 运 行 脉冲 信号 
D28 -12 (GRFG) 


15. 4.6 动力 管理 ECU 端子 数据 











亚 更 红色 机 定 状态 
A19 -2( +B2) 一 H3 -6(E1 ) 电源 开关 ON(1G) 11 ~14V 











Al9 -4( FCTL)—H3 -5( E01) 冷却 风扇 继电器 信和 号 电源 开关 ON(1G) 低 于 2V 
A19 -11(VLO) 一 H3 -6(E1) DC - DC 操作 监视 /电压 变化 信号 | 电源 开关 ON (IC) 脉冲 信号 
Al9 -13(IWP)—H3 -6(E1) 闭 变 需 水 条 总 成 信和 号 电源 开关 ON( READY) 脉冲 信号 
Al9 -14( NIWP)—H3 -6(E1) 逆 变 融 水 录 总 成 信号 电源 开关 ON( READY) 脉冲 信号 





电源 开关 ON(IG) ,变速 杆 置 
Al19 -15(BL) 一 H3 -6(E1) ILG-W-B 倒车 灯 二 11 ~14V 
人 


电源 开关 ON( READY) , 发 动 





Al19 -16(GI)—H3 -6(E1 ) Y-W-B| 凸轮 轴 位 置 传感器 信和 号 下 脉冲 信号 
机 正在 运行 
电源 开关 ON( READY) ,空调 | ，，、 
A19-19(CLK) 一 H3 -6(E1) |G-W-B| 空调 通信 信号 ee ， 脉冲 信号 
系统 停止 
电源 开关 ON( READY) ,空调 


Al19 -20(STB) 一 H3 -6( FE1) -B| 空调 通信 信和 号 脉冲 信号 


系统 停止 


A19 -21( NODD)—H3 -6(E1) 


DC - DC 操作 DC - DC 变换 带 工 作 正 名 Sm 了 
Al19 -21(NODD) 一 H3 -6(E1) 





Ww 
WwW-B 
-_-W-B| DC -DC 操作 DC - DC 变换 右 工 作 不 正 营 2 
Al19 -21(NODD) 一 H3 -6(E1) -W-B| DC -DC 操作 DC - DC 变换 帮工 作 禁 目 0.1~0.5V 
3.6~ 
Al9 -24( MMT)—A19 -25( MMTG)  L-BR 电动 机 温度 传 感 需 电源 开关 ON(IG) ,温度 为 25%C i 


pe 
Al9 -24( MMT)—A19 -25( MMTG)  L-BR 电动 机 温度 传 感 需 电源 开关 ON(IG) ,温度 为 60%C 


3.6~ 
Al9 -26( GMT)—A19 -27( GMTGC) B-R 发 电机 温度 传感器 电源 开关 ON(IG) ,温度 为 25%C 大 
专 


电源 开关 ON(IG), 温 度 | 2.2~ 
Al9 -26(GMT) 一 Al19 -27(GMTG) | B-R 发 电机 温度 传 感 带 en EY ga 


源 开关 ON (IG ) ,主动 测试 
Al19 -29(SI0) 一 H3-6(F1) JY-W-B| HV 蓄电池 鼓风机 风扇 a 脉冲 信号 
过 程 中 
信和 号 


电源 开关 ON(READY) ,空调 | 
Al19 -30(ETI)—H3 -6 (El1) IR-W-B 调 通 信 信 系统 停 上 脉冲 信号 
太医 LTT 








电源 开关 ON( READY) ,空调 


Al9 31(ITE)—H3-_6(E1) |Y-W-B 
系统 停止 


脉冲 信和 号 





电源 开关 ON(IG) , 赣 变 器 
Al19 -32(ILK) 一 H3 -6(E1) JV-W-B| 互 锁 开 关 盖 高压 输入 电缆 和 维修 塞 把 手 | 0 ~1.5V 
已 正确 安装 
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了 下 RE 二 


电源 开关 ON(IG) , 逆 变 器 





















Al19 -32(ILK) 一 H3 -6( FE1) 盖 ,高压 输入 电缆 或 维修 塞 把 手 | 11 ~ 14V 
未 安装 
A20 -1(IG2) 一 H3 -6(E1) R-W-B 源 电源 开关 ON(1G) 11 ~14V 
A20 -2(IG2D) 一 H3 -6(E1) IV-W-B| 1IG2 继电器 电源 开关 ON(1G) 11 ~14V 
A20-5(+B1) 一 H3-6(E1) I|L-W-B| 电源 电源 开关 ON(1G) 11 ~14V 
A20 -6( MREL)—H3 -6(E1) 主 继 电 央 电源 开关 ON(1G) 11 ~14V 
源 开关 ON(IG) , 踩 下 制 亏 
A20 -7(ST1 - ) 一 H3 -6(CE1 ) 制 动 取消 开关 8 a me, 0~1.5V 
日 
源 开关 ON (IG ) , 松 开 制 亏 
A20 -7(ST1 - ) 一 H3 -6(E1) 制 动 取消 开关 a wa 11 ~14V 
日 
速 踏板 位 感 器 总 成 电源 4,. 3 
A20 -18( VCP1)—A20 _34(EP1), Y-_B I 电源 开关 ON(1G) 
(VPA1) 5.5V 
A20 -19(VCP2) 一 A20 -35(EP2) GCG-R 加 速 踏板 传感器 总 成 电源 (VPA2)， 电源 开关 ON(IG) 4.5~5.5V 
A20 -20(CLK- ) 一 H3 -6(E1) |jW-W-B| MG 通信 时 钟 信号 电源 开关 ON( READY) 脉冲 信号 




















A20 -21(CLK+ ) 一 H3 -6(E1) |B-W-B| MG 通信 时 钟 信 号 电源 开关 ON( READY) 脉冲 信号 
源 开关 ON (1G ) ,选择 对 

A20 -22(PCON) 一 H3 -6(E1) ILG-W-B_ PP 位置 开关 信号 Re a 脉冲 信号 

A20 -23(STP) 一 H3-6(E1) JL-W-B| 制 动 灯 开关 踩 下 制 动 踏板 11 ~14V 


A20 -23(STP) 一 H3 -6(E1) L-W-B| 制 动 灯 开关 松 开 制 动 踏板 人 和 TY 
自动 力 管理 控制 ECU(HV CPU ) 、  、 J 

A20 -24(HTM+) 一 H3 -6(F1) B-W-B 源 ON( READY 冲 信和 号 
至 MG ECU 的 通信 信号 nN ) Ry 


自动 力 管理 控制 ECU( HV CPU) ee a 
A20 -25( HTM - )—H3 -6(Fl 源 ON( READY 冲 信 号 
( ) 至 MG ECU 的 通信 信号 in, ) oe 


加 速 踏板 传感器 总 成 (加 速 踏板 | 电源 开关 ON(IG) , 松 开 加 速 | 0.4~ 
A20 -26(VPA1) 一 A20 -34( EP1) 人 本 a 
) 从 日 


电源 开关 ON (IG ) , 发 动机 停 
I 速 踏 板 传 感 器 总 成 (加 速 踏板 
人 EE We 止 , 选 择 驻 车 档 (P) ,完全 路 下 |2.6 ~4.5SV 
VY. 人 
加 速 踏板 
加 速 踏板 传感器 总 成 (加 速 踏板 | 电源 开关 ON(IG) , 松 开 加 速 | 1.0 -~ 
位 置 检测 ) 踏板 2.2V 
电源 开关 ON(IG) , 发 动机 停 
1 速 踏板 传感器 总 成 (加 速 踏板 
eh . wa 止 ,选择 驻 车 档 (P) ,完全 踩 下 |3.4~5.3V 
VY. 而 
加 速 踏板 
电源 开关 ON(IG) ,选择 驻 车 








A20 -26(VPA1) 一 A20 -34(EP1)| L-B 





A20 -27(VPA2) 一 A20 -35(EP2)| W-R 





A20 -27(VPA2 ) 一 A20 -35(EP2)| W-R 




















A20 -28(PPOS) 一 H3 -6 (Fl 脉冲 信号 
| CE 
MG ECU 至 动力 管理 控制 ECU 
A20 -29( MTH - )—H3 -6(E1) i . ea 下 电源 开关 ON( READY) 脉冲 信号 
(HV CPU ) 的 通信 信和 号 
MG ECU 至 动力 管理 控制 ECU 
A20 -30(MTH+)—H3-6(E1) iB-W-B EL . J I 电源 开关 ON( READY) 脉冲 信号 
(HV CPU) 的 通信 信和 号 
A20 -31(HSDN) 一 H3 -6(E1) 1B-W-B| MG ECU 切断 信号 电源 开关 ON( READY) 0 5V 
A20 -32(REQ - ) 一 H3 -6(El1) 1W-W-B| MG ECU 通信 请 求 信号 电源 开关 ON( READY) 脉冲 信号 
A20 -33(REQ+) 一 H3 -6(E1) 1B-W-B| MG ECU 通信 请 求 信号 电源 开关 ON( READY) 脉冲 信号 
H3 -1(AM22) 一 H3 -6(El1) IW-W-B| 稳 压 电源 电源 开关 ON(IG ) 11 ~14V 
H3 -1(AM22) 一 H3 -6(El) W-W-B| 稳 压 电源 电源 开关 ONCREADY) 11 ~15.5V 
源 开关 ON(IG) 一 电源 开 
H3-2(SMRG) 一 H3 -5(E01) |Y-W-B| 系统 主 继电器 、 | 脉冲 信号 
关 ON(READY) 
源 开关 ON(IG) 一 电源 开 
H3 -3(SMRP) 一 H3-5(E01) W-W-B| 系统 主 继电器 、 “0 脉冲 信号 
关 ON( READY) 
源 开关 ON(IG) 一 电源 开 
H3 -4(SMRB) 一 H3 -5(E01) ISB-W-B|l 系统 主 继电器 E ae 脉冲 信号 
关 ON(READY) 
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( 续 ) 
针脚 号 线 色 端子 描述 规定 状态 
H3 -7(SSW1) 一 H3 -6(Fl1) 1B-W-B| 电源 开关 按 住 电源 开关 0 ~1.SV 
H3 -11(TC)—H3 -6(E1) L-W-B| 诊断 端子 电源 开关 ON(IG) 11 ~14V 


H3 -13(EVSW) 一 H3 -6(E1) 


H3 -13(EVSW) 一 H3 -6(E1) 


H3 -14(SPDI)—H3 -6(E1) 


电源 开关 ON (IG) ,EV 开关 
B-W-B| EV 开关 信号 11 ~14V 
vB 
洲 ON(IG) .EV 
B-W-B| EV 开关 信号 a (16) > Ox1.5V 


YE 脉冲 信号 


天 关闭 


条 件 
\, 站 
YY 
/小 
y 
YY 
» » 
S ? 
y y 
时 ? 
YY 














H3 -16(P1) 一 H3 -6(E1) pa pA 
源 开关 ON (1G),P 位 
H3 -16(P1) 一 H3 -6(E1l) Y-W-B| P 位 置 开 关 信 和 号 、 ON OS 3 ~SV 
关 打 开 
H3 -17(VCX4) 一 H3 -6(E1) |P-W-B| 选 档 传感器 电源 (VCX4 ) 电源 开关 ON(1IG) 11 ~14V 
_ 电源 开关 ON (1G) ,变速 杆 置 | 1.0~ 
H3 -18(VSX4) 一 H3 -6(E1 LG-W-B|l 选 档 传感器 (部 
( ) a we 于 原始 位 置 或 B 位 置 1. 6V 
_ 电源 开关 ON (1G) ,变速 杆 置 | 2.9 ~ 
H3 -18(VSX4) 一 H3 -6(E1 LG-W-B|l 选 档 传感器 (部 
( ) (El) 选 档 传 感 需 ( 副 ) 于 RN 或 DD 位置 Pe 
H3 -19(VCX3) 一 H3-6(E1) IW-W-B| 选 档 传感器 电源 (VSX3 ) 电源 开关 ON(IGC) 11 ~14V 
电源 开关 ON(IG) ,变速 杆 置 | 1.0~ 
H3 -20(VSX3) 一 H3 -6(E1 BR-W-Bl 选 档 传 感 器 ( 主 
ls pe 于 原始 位 置 或 B 位 置 1. 6V 
电源 开关 ON(IG) ,变速 杆 置 | 2.9 -~ 
H3 -20(VSX3) 一 H3 -6(E1 BR -W-Bl 选 档 传 感 器 ( 
I ee 于 RN 或 DD 位置 4.3V 


HS =21(VCX2)—H3 =23( 12X2) 
H3 -22( VSX2)—H3 -23 
(E2X2 ) 


H3 -22(VSX2) 一 H3 -23(E2X2) 


H3 -22(VSX2) 一 H3 -23(E2X2) 


H3 -25(VSX1) 一 H3 -24(E2X1) 


H3 -25(VSX1) 一 H3 -24(E2X1) 


H3 -25(VSX1) 一 H3 -24(E2X1) 


H3 -26( VCX1)—H3 -24(E2X1) 


H3 -28(THB) 一 H3 - 30( ETHB) 








3.2~4.8V 


2.0 ~3.0V 





0.3~1.8V 


3.2~4.8V 





4.35 ~3.3V 


辅助 著 电 池 温 度 1.7 ~2.3V 





H3 -28(THB) 一 H3 -30(ETHB) 


换 档 传感器 电源 (VSX2 ) 电源 开关 ON(IGC) 45~5 5 
| 电源 开关 ON(IG), 变 
电源 开关 ON(IG) ,变速 杆 置 
当 传 感 锅 (出 0.3 ~1.8V 
换 档 传 感 右 ( 副 ) 于 民 位 置 
Nm 感 3 豆 | 
换 档 传 感 絮 ( 副 ) 二 BB 或 DD 位 置 
电源 开关 ON(IG) ,变速 杆 置 
电源 开关 ON(IG) ,变速 杆 置 
Np4 感 玉 主 
换 档 传 感 右 ( 主 ) 于 只 位 置 
电源 开关 ON(IG) ,变速 杆 置 
换 档 传感器 ( 主 ) ee 
电源 开关 ON(IG ) 
电源 开关 ON(IG) ,辅助 蓄 电 
电源 开关 ON(IG ) ,辅助 蓄 电 
池 温 度 为 60%C 


辅助 蓄电池 温度 0.6 ~0.9V 





H3 -29( ABFS)—H3 -6(E1) 


电源 开关 ON(IG) ,变速 杆 置 
于 原始 位 置 或 N 位 置 
于 B 或 D 位 置 
换 档 传 感 硕 电源 (VSX1 ) 
池 温 度 为 25%C 
电源 开关 ON( READY) ,电源 





脉冲 信号 


开关 ON(ACC) 后 2s 





H3 -32(BTH + )—H3 -6(E1) 


空气 时 激活 信号 
自 蓄电池 智能 单元 至 动力 管理 控 
制 ECU( HV CPU) 的 通信 信和 号 


电源 开关 ON(1G) 


脉冲 信号 





H3 -33(BTH - ) 一 H3 -6(El ) 


H3 -34(CA2H) 一 H3 -6(E1) 
H3 -35(CA2L) 一 H3 -6(E1) 
H4 -1(ACCD)—H3 -6(E1) 
H4 -2(IG1D) 一 H3 -6(E1) 
H4 -7(AM21) 一 H3 -6(E1) 





自 鞭 电池 智能 单元 至 动力 管理 控 0 
制 ECU( HV CPU ) 的 通信 信号 OY I 
脉冲 信号 
脉冲 信号 


稳 压 电源 电源 开关 ON(IG ) 11 ~14V 





W 
R-W-B 
B-W-B 
G—-W-—B 
B-W-B 
WwW-W-B 
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( 续 ) 

















针脚 号 线 色 OE EE 规定 状态 
-7(AM21) HB-6(E1) |W-W-B| 冤 斥 电源 ”| 电源 开关 ON(READY) |11~15.5V 
HN1(TIN2) 8-6(E1) |B-W-B| LIN 通 信和 信号 ” ” ”| 电源 开关 ON(1G) ”| 产生 及 
H4 -17(SSW2) 一 H3 -6(E1) |Y-W-B 和 按 信 电源 开奖 0~1.5V 
H4 -20(IMO) 一 H3 -6(El1) |L-W-B| 停机 系统 通信 停机 系统 通信 脉冲 信号 
H4 -21(IMI)—H3 -6(E1) R-W-B| 停机 系统 通信 停机 系统 通信 脉冲 信号 
H4 -24(CA1L) 一 H3 -6(F1) IV-W-B| CAN 通信 信号 电源 开关 ON(IGC ) 脉冲 信号 
H4 -25(CA1H) 一 H3 -6(E1) IP-W-B| CAN 通信 信号 电源 开关 ON(IGC ) 脉冲 信号 
H4 -30(CA3N) 一 H3 -6(E1) |L-W-B| CAN a 脉冲 信号 
4 -31(CA3P) HB -6(F1) 6G-W- CAN 通信 信息 ” ” ”| 电源 开关 ON(IG) ” ”| 脉 溃 信号 








15.5.1 电池 控制 器 端子 数据 





2012 款 起 雷 克 院 斯 ES300H 蓄电池 控制 胡 端 子 如 图 15-10 所 示 。 








1019181716|514131201 
p01 9 8 7 6 sh4132l11 





雷克萨斯 ES300H 蓄电池 控制 器 端子 
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端子 编 号 标准 


z8 -1(TCO) 一 
区 = 站 温度 传感器 HV 蓄电池 温度 : -40 ~90%C 4.8( -40%C ) 至 1.0V(90%C) 
z8 -7(GCO) 
V 蓄 电 


97 
a. 蓄电池 温度 传 感 需 池 温 度 : -40 ~90%C 4.8( -40% ) 至 1.0V(90%C ) 





28 —8(GB2) 





9.=30TBIY 一 
站 蓄电池 温度 传 感 需 V 蓄电池 温度 : -40 ~90%C 4.8( -40% ) 至 1.0V(90%C ) 
Z8 -9(GB1 ) 


z28 -4(TBO) 一 基 由 
R-R 蓄电池 温度 传 感 V 蔓 电 池 温 度 : -40 ~90%C 4.8( -40C) 至 1.0V(90%C) 
z8 -10(GBO) 

















z3 -3(TIB) 一 
es 电流 传 感 需 电源 开关 ON( READY) 0.5~4.5V 
78 一 营 总 ray 感 
7 ee 加 电池 电流 传感器 电源 开关 ON(IC) 
P10 -3(IGCT) 一 
控制 信号 电源 开关 ON( READY) 11 ~14V 
P10 -6( GND) 
P10-1(BTH+) a 、 
串 行 通信 电源 开关 ON(IC ) 产生 脉冲 
P10 -6( GND) 
P10 -4(BTH - ) 本 
GC 串 行 通信 电源 开关 ON(IC) 产生 脉冲 
P10 -5(FPO0)— 蓄电池 0 号 冷却 鼓 风 、 
P10 机 i 机 监视 信和 号 ” 冷却 鼓风机 激活 产生 脉冲 
om 接地 始终 ( 导 通 性 检查 ) 小 于 10 
车 身 接地 WR 





15. 5.2 他 变 器 总 成 端子 数据 


变 天 总 成 ECU 曾子 如 图 15-11 所 示 。 

















GETESI 首 变 器 总 成 ECU 端子 
由 于 逆 变 融 总 成 使 用 防水 插 接 上 带 ， 无 法 直接 检查 电压 和 波形 。 所 示 的 标准 电压 读数 和 波形 仅 
用 作 参 考 。 
EDE 奈 兴 大 


Al14 -1 (GD 一 发 动机 正在 运行 的 情况 下 电源 开关 置 
Uo, 凸轮 轴 位 置 传感器 信号 ee | 
Al4 -10 (GND1) 于 ON (READY) 位 置 


电源 开关 ON (IG)， 插 接 器 盖 总 成 、 

逆 变 器 上 盖 、 发 动机 4 号 线束 (空调 线 |” 低 于 1V 
束 ) 和 维修 塞 把 手 安装 正确 

Re 插 接 右 盖 总 成 、 
逆 变 器 上 盖 、 发 动机 4 号 线束 (空调 线 | 11 ~14V 
Re 

















Al14 -5 (ILKO) 一 
Al14 -10 (GND1) 


互 锁 开关 信和 号 
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( 续 ) 
端子 编号 (符号 ) | 配 线 颜色 条 件 标准 状态 


Al14 -7 (CLK+) 一 、 , 
MC ECU 通信 时 钟 信号 电源 开关 ON (1C) 产生 脉冲 
Al14 -10 (GND1) 


Al4 -8 (MTH 一 MG ECU 至 动力 管理 控制 
( +) L-W-B - 本 人 电源 开关 ON (IC ) 产生 脉冲 
Al14 -10 (GND1) ECU 的 通信 信号 





Al14-9 (HIM+) 一 动力 管理 控制 ECU 至 MG 
OO ON Cc) 产生 脉冲 
ECU 的 通信 信号 


Al4 -10 (GND1) 
电源 开关 ON (IG) ， 搬 接 器 盖 总 成 、 
逆 变 器 上 盖 、 发 动机 4 号 线束 〈 空 调 线 | ” 低 于 1V 
束 ) 和 维修 塞 把 手 安 装 正确 
电源 开关 ON (IG) ， 搬 接 器 盖 总 成 、 





Al14 -16 (ILKI) 一 
Al14 -10 (GND1) 






互 锁 开关 信和 号 









逆 变 关上 盖 、 发 动机 4 号 线束 (空调 线 | 11 ~14V 
束 ) 或 维修 塞 把 手 未 安装 





Al14 -18 (CLK- ) 一 








W-WwW-B MG ECU 通信 时 钟 信号 电源 开关 ON (IC ) 产生 脉冲 
Al4 -10 (GND1) 
Al4-19 (MTH - ) 一 MG ECU 至 动力 管理 探 表 
| 产生 脉冲 
Al4 -10 (GNDI1) ECU 的 通信 信号 
Al14 -20 (HTM-)— 动力 管理 控制 ECU 至 MG 
( ) W-W-B ee 电源 开关 ON (1G) 产生 脉冲 


Al14 -10 (GND1) 
Al4 -26 (REO+) 一 


Al14 -10 (GND1) 
Al14 -30 (+B) 一 


Al14 -10 (GND1) 


ECU 的 通信 信和 号 





MG ECU 通信 请 求 信 和 号 电源 开关 ON (IC ) 产生 脉冲 


L-W 
MG ECU 电源 电源 开关 ON (1G) 11 ~14V 
Al4-31 (+B2) 一 
R-W MG ECU 电源 电源 开关 ON (1G) 11 ~14V 
Al4 -10 (GND1) 
Al4 -37 (REQ-) 一 > i 
Y-W MG ECU 通信 请 求 信 号 电源 开关 ON (IC ) 产生 脉冲 
Al14 -10 (GNDI1) 
B 
= 
Wo-— 
B= 
| WE 





Al14 -40 (HSDN) 一 


MG 切断 信和 号 电源 开关 ON (READY) 0 
Al4 -10 (GND1) 


D3 -1 (GRF) 一 | 、 四 
一 发 电机 解析 上 需 信和 号 发 电机 解析 需 运 行 产生 脉冲 

D3 -7 (GRFG) 

D3 -2 (CSN) 一 、 | 

发 电机 解析 上 需 信和 号 发 电机 解析 需 运 行 产生 脉冲 

D3 -8 (GSNG) 


发 电机 解析 上 需 信和 号 发 电机 解析 需 运 行 产生 脉冲 
D3 -9 (GCSG) 


D3 -4 (MRF) 一 _ , 
D3 -11 (MRFG) 


D3 -5 (MSN) 一 
D3 -12 (MSNG) 

D3 -6 (MCS) 一 
D3 -13 (MCSG) 

Al13 -1 (IGCT) 一 
Al14 -10 (GND1) 
Al13 -2 (IDH) 一 


_B 
_B 
_B 
-B 
-B 
G 
R 
Y 
G 


电动 机 解析 需 信 和 号 电动 机 解析 融和 运行 产生 脉冲 





电动 机 解析 需 信 和 号 


电动 机 解析 融和 运行 产生 脉冲 





MG ECU 电源 电源 开关 ON (1G) 11 ~14V 














V-W-B PTC 加 热 器 禁止 信号 电源 开关 ON (1IG) 4~6V 
Al4 -10 (GNDI1) 
Al13 -3 (S) 一 0 ce 
W-W-B 辅助 著 电 池 电 压 监 视 需 电源 开关 ON (1G) 11 ~14V 
Al4 -10 (GNDI1) 
_ DC 变换 如 尚 。 轩 
Al3 -5 (NODD) 一 DC -DC RE Sw7Y 
oe W-WwW-B DC - DC 工作 情况 DC - DC 变换 帮工 作 不 正常 Dd 
DC -DC 变换 器 工作 禁止 0.1 0.5V 
Al3 -6 (VLO) 一 DC - DC 工作 监视 /电压 变化 、 
) G-W-B | , 电源 开关 ON (IC) 产生 脉冲 
Al4 -10 (GNDI1) 信号 
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15. 5.3 混合 动力 控制 ECU 端子 数据 











































端子 编号 线 色 端子 描述 条 件 规定 状态 
| 、 
B -BR 电源 开关 ON (1G) 11 ~14V 
Hl -6 (Fl) 
A31 -11 (VLO) 一 DC- DC 工作 监视 / - 
G-BR 电源 开关 ON (IG 产生 脉冲 
A31 -13 (IWP) 一 逆 变 秀水 条， 
WU -BR ee 电源 开关 ON (READY) 产生 脉冲 
Hl -6 (Fl) 号 
A31 -14 (NIWP) 一 、 、 
-BR 电源 开关 ON (READY) 产生 脉冲 
Hl -6 (El) 
A31 -15 (BL) 一 加 
ee W—-BR 倒车 灯 电源 开关 ON (IG) ， 变 速 杆 置 于 R 位 11 ~14V 
A31 -16 (GI) — 电源 开关 ON (READY) ， 发 动机 正在 
-BR 2 \ ) . 产生 脉冲 
Hl -6 (El1) 运行 
A31 -19 (CLK) — 电源 开关 ON (READY)， 空 调 系 纹 
\ | 调 通 信 信 , 产生 脉冲 
Hl -6 (FIl) 停止 
A31 -20 (STB) 一 电源 开关 ON (READY)， 空 调 系 统 、 
凋 j 产生 脉冲 
Hl -6 (Fl) 
_ Dec 恋 柳 兴 - ~ 
A31 -21 (NODD) 一 人 5 ~7V 
| ) DC - DC 工作 情 ; DC - DC 变换 右 工 作 不 正 营 dady 
HO 0, DC -DC 变换 器 工作 禁止 0.1 ~0.5V 
A31 -24 (MMT) — | l 电源 开关 ON (IG) ， 温 度 为 25C 3.6~4.6V 
es G-GR 电动 机 温度 传感器 
= ) 电源 开关 ON (1G) ， 温 度 为 60C 2.2 ~3.2V 
A31_26 (CMT) — 四 电源 开关 ON (IG) ， 温 度 为 25C 3.6~4.6V 
ee L-P 发 电机 温度 传感器 
2 ) 电源 开关 ON (IG) ， 温 度 为 60C 2.2 ~3.2V 
A31 -29 (SI0) 一 HV 鞭 电 池 豆 风机 0 、 
-BR me 电源 开关 ON (1G) ， 主 动 测试 期 间 产生 脉冲 
Hl -6 (El) 风扇 工作 信和 号 
A31 -30 (ETI) 一 电源 开关 ON (READY)， 空 调 系 纹 
Ws) Y-BR | 空调 通信 信号 . | 产生 脉冲 
Hl -6 (Fl) 停止 
A31 -31 (ITE) 一 电源 开关 ON (READY)， 空 调 系 纹 
(TD _BR | 空调 通信 信号 wy, | 产生 脉冲 
Hl -6 (El1) 
电源 开关 ON (IG) ， 插 接 器 盖 总 成 、 
逆 变 器 上 盖 、 发 动机 4 号 线束 (空调 线 0~1.5V 
A31 -32 (ILK) 一 和 维修 塞 把 手 安 闻 正 帮 
Ca L_BR | 互 锁 开 关 8 
Hl -6 (Fl) 电源 开关 ON (IG) ， 插 接 器 盖 总 成 、 
逆 变 吉 上 盖 、 发 动机 4 号 线束 (空调 线 11 ~14V 


束 ) 或 维修 塞 把 手 未 安装 
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(组 ) 
端子 编号 Eee 规定 状态 
A33 -1 (IG2) 一 
Hl1 -6 (El) 
A33 -2 (IG2D) 一 
Hl1 -6 (Fl) 
A33 -5 (+B1) 一 
Hl1 -6 (El) 
A33 -6 (MREL) 一 
Hl1 -6 (Fl) 
A33 -7 (ST1 - ) 一 电源 开关 ON (IG) ， 踩 下 制 动 踏 板 QO~1,3Y 
HI -6 (El ) En 电源 开关 ON (IG) ， 松 开 制 动 踏板 11 ~14V 
电源 开关 ON (1G) ， 变 速 杆 置 于 DD 或 
11 ~14V 
A33 -8 (FD) 一 速 杆 位 置信 S 位 
Hl -6 (El) Se 电源 开关 ON (IG)， 变 速 杆 未 置 于 DD 
0.5~1.5V 
或 S 位 
A33 -9 (RV) — 速生 位置 信 电源 开关 ON (IG) ， 变 速 杆 置 于 R 位 11 ~14V 
Hl -6 (El) ae 电源 开关 ON (IC) ， 变 速 杆 未 置 于 R 位 0.5~1.5V 
电源 开关 ON (1G) ， 变 速 杆 置 于 D 或 
11 ~14V 
A33 -11 (D) 一 未 村 位 置信 S$ 位 
Hl -6 (Fl1) 电源 开关 ON (IG)， 变 速 杆 未 置 于 DD ee 
或 S 位 | | 
A33 -12 (N) 一 恋 速 杆 位 置信 号 电源 开关 ON (IG) ， 变 速 杆 置 于 N 位 11 ~14V 
Hl -6 (El ) 电源 开关 ON (ICG) ， 变 速 杆 未 置 于 N 位 1.2 ~2.8V 
A33 -13 (B) 一 全 . 
变速 杆 位 置信 号 电源 开关 ON (IG)， 任何 位 置 0.5~1.5V 
Hl1 -6 (El) 
A33 -14 (R) 一 恋 速 杆 位 置信 号 电源 开关 ON (IG) ， 变 速 杆 置 于 R 位 11 ~14V 
HL -6 (El) ee 电源 开关 ON (IG) ， 变 速 杆 未 置 于 R 位 0.5 ~1.5V 
M33515 (Py == 赤 速 杆 位 置信 号 电源 开关 ON (IG) ， 变 速 杆 置 于 了 位 11 ~14V 
Hl -6 (El) 全 电源 开关 ON (IG) ， 变 速 杆 未 置 于 P 位 0.5~1.5V 
A33 -16 (MJ) 一 源 开关 ON (IG)， 变 速 P、 
Hl -6 (El ) R_、N、D 或 $ 位 
A33 -18 (VCP1) 一 全 感 器 总 
( i ek 电源 开关 ON (1G) .5m5.5Y 
A33 -34 (EP1) 成 电源 (VPA1) 
A33 -19 (VCP2) 一 站 感 器 总 
\ 导 二 时 We 电源 开关 ON (IC ) 4.5~5.5V 
A33 -35 (EP2) 成 电源 (VPA2) 
A33 -20 (CLK-)— 加 、 
coalE 通信 时 钟 信号 电源 开关 ON (READY) 产生 脉冲 
Hl1 -6 (El) 
A33 -21 (CLK+) 一 - 
通信 时 钟 信号 电源 开关 ON (READY) 产生 脉冲 
Hl -6 (El) 
A33 -23 (STP) — _ 踩 下 制 动 踏板 11 ~14V 
| 4 
Hl -6 (El ) 人 松 开 制 动 踏板 0~1.5V 
自动 力 管理 控制 
A33 -24 (HTM+) 一 、 
ECU 至 MG ECU 的 通 | 电源 开关 ON (READY) 产生 脉冲 
Hl1 -6 (El) i 
信 信 号 
自动 力 管理 控制 
A33 -25 (HTM-)— a 
ECU 至 MG ECU 的 通 | 电源 开关 ON (READY) 产生 脉冲 
Hl1 -6 (El) 
信和 信号 
ea 电源 开关 ON (IC) ， 松 开 加 速 踏板 0.4~1.4V 
A33 -26 (VPA1) 一 ee te 
速 踏 板 位 置 检 | 电源 开关 位 ON (IG) ， 发 动机 停机 ， 
A33 -34 (EP1) 2.6»45V 





变速 杆 置 于 P 位 ， 完 全 踩 下 加 速 踏 板 





(317) 


新 能 源 汽车 关键 技术 数据 区 重 3 旱 已 



























































( 续 ) 
端子 编号 规定 状态 
A33 _27 (VPA2) — 加 速 踏板 传感器 总 | 电源 开关 ON (ICG) ， 松 开 加 速 踏板 L022 
= 成 (加速 踏板 位 置 检 | 电源 开关 ON (IG) ， 发 动机 停机 ， 变 
A33 -35 (EP2) I . 9. dm5. 3Y 
测 ) 速 杆 置 于 P 位， 完全 踩 下 加 速 踏 板 
自 MG ECU 至 动力 
A33 -29 (MTH-)— 、 
ge Y-BR | 管理 控制 ECU 的 通信 | 电源 开关 ON (READY) 产生 脉冲 
信和 号 
自 MG ECU 至 动力 
A33 -30 (MTH + ) 一 机 a 、 
页 L-BR | 管理 控制 ECU 的 通信 | 电源 开关 ON (READY) 产生 脉冲 
信号 
A33 -31 (HSDN) 一 时 
B -BR 电源 开关 ON ( READY) 0~1.5V 
Hl -6 (Fl) 
A33 -32 (REO - ) 一 MG ECU 通信 请 求 
Wy I 电源 开关 ON (READY) 产生 脉冲 
Hl -6 (El) 信号 
A33 -33 (RE = MG ECU 通信 请 求 
WA L -BR NR 电源 开关 ON (READY) 产生 脉冲 
Hl -6 (El) 信号 
Hl -1 (AM22) 一 、 电源 开关 ON (1G) 11 ~14V 
= 急 压 电源 
HI -6 (El ) 加 电源 开关 ON (READY) 11 ~15.5V 
Hl -2 (SMRG) 一 8 
产生 脉冲 
Hl -5 (E01) 
Hl -3 (SMRP) 一 
ed 产生 脉冲 
Hl -5 (E01) 
Hl -4 (SMRB) 一 
a 产生 脉冲 
Hl -5 (E01) 
Hl -7 (SSW1) 一 0 
按 住 电源 开关 O~135Y 
Hl -6 (El1) 
Hl -11 (TC) 一 、 
电源 开关 ON (1G) 11 ~14V 
Hl -6 (El) 
i 控 性 人 
HI _6 (EI1) ( 案 成 控制 和 面板 总 | 电源 开关 ON (1G) ，EV 驱动 模式 天 
关 【( 集成 控制 和 面板 总 成 ) 工作 
Hl -14 (SPDI) 一 电源 开关 置 于 ON (READY) 位 置 引 
~ 、 Be 产生 脉冲 
Hl -6 (Fl) 以 大 约 20km/h 的 速度 行驶 
电源 开关 ON (1G)， 辅 助 莫 电 池 温 度 
1. 72 3 
Hl -28 (THB) 一 5 
Y > 了 区 由 洲 泪 谨 
Hl -30 (ETHB) 电源 开关 ON (ICG) ， 辅 助 蕾 电池 温度 pe 
为 60%C 
Hl -29 (ABFS) 一 > 
电源 开关 ON (READY) 产生 脉冲 
Hl -6 (El1) 
Hl -32 (BTH+)— 
电源 开关 ON (IC) 产生 脉冲 
Hl -6 (El) 
Hl -33 (BTH-)— 、 i 
ee 至 动力 管理 控制 ECU| 电源 开关 ON (1IG) 产生 脉冲 
的 通信 信息 
Hl -34 (CA2H) 一 ce 
Hl -6 (El1) 
Hl -35 (CA2L) 一 网 、 i 
Hl -6 (Fl) 
H2 -1 (ACCD) 一 、 
W-BR ACC 继电器 电源 开关 ON (ACC) 11 ~14V 


Hl -6 (El) 
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( 续 ) 
端子 编号 条 件 规定 状态 
H2 -2 (ICGID) 一 加 
C= BR IG1 继 电 需 电源 开关 ON (1G) 11 ~14V 
Hl -6 (El) 
H2 -7 (AM21) 一 、 电源 开关 ON (1IG ) 11 ~14V 
LG - BR 急 压 电源 -一 一 
Hl -6 (El) 人 电源 开关 ON ( READY) 11 ~15.5V 
H2 -11 (LIN2) 一 四 、 - 
B -BR LIN 通信 信和 号 电源 开关 ON (1G) 产生 脉冲 
Hl -6 (El) 


H2 -17 (SSW2) 一 


V-BR 电源 开关 按 住 电源 开关 0~1.5V 
Hl -6 (Fl) 


y 3 ZiR、 ey 本 
H2 -23 (M) 一 电源 开关 ON (1G) ， 变 速 杆 置 于 S 位 11 ~14V 


上 Y-BR 变速 大 控制 开关 电源 开关 ON (IG)， 变 速 杆 未 置 于 


H2 -24 (CA1L) 一 网 网 、 
WwW-— BR CAN 通信 信号 电源 开关 ON (1G) 产生 脉冲 
Hl -6 (El) 


H2 -25 (CAIH) 一 


B -BR CAN 通信 信号 电源 开关 ON (1G) 产生 脉冲 
Hl1 -6 (El) 





O~1.S3V 











11 ~14V 
H2 -26 (SFTD) 一 ee 
Hl1 -6 (El) 电源 开关 ON (IG) ， 变 速 杆 置 于 S 且 人 
朝 问 - 
电源 开关 ON (IG)， 变 速 杆 置 于 除 S 人 
H2 -27 (SFTU) 一 记过 是 术 制 开 半 (+) 外 的 任何 位 置 
Hl -6 (El) 电源 开关 ON (1G) ， 变 速 杆 置 于 S 且 





H2 -30 (CA3N) 一 os a 、 
WwW- BR CAN 通信 信号 电源 开关 ON (1G) 产生 脉冲 
Hl -6 (El) 


HN =31 (CA3PY 一 


和 
| | 

| 

ee 


R -BR CAN 通信 信号 电源 开关 ON (1G) 产生 脉冲 
Hl1 -6 (El) 


EAY 





15.6.1 高 压 电 池 技 术 参 数 
密封 镍 金属 氧化 物 蓄电池 








SR 单 格 数量 204 个 单 体 (6 个 单 体 x18 个 模块 + 6 个 单 体 x16 个 模块 ) 
多 公称 电压 244. 8V 


6.5A :hh 
维修 塞 把 手 125A 
蓄电池 冷却 无 刷 电动 机 x2 
鼓风机 冷却 风扇 


HV 车 电池 温度 传感器 进 气 x1， 蘑 电池 模块 x6 
蓄电池 接线 盒 总 成 SMR (SMRBZSMRGZSMRP) 、 预 充电 电阻 占 和 HV 蓄电池 电流 传 感 需 


15. 6.2 驱动 电机 技术 参数 








Us 参数 
i 类 刑 永 磁 电机 
系统 最 高 电压 直流 650V 
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( 续 ) 

项 目 参数 

类 型 永 磁 电机 

105kW 
270N m 
直流 650V 

永 磁 电机 

50kW 
139N + m 
直流 650V 

| MG1/MGC2 水 冷 型 

15.6.3 油 
类 型 规格 用 量 
丰田 超级 长 效 冷 却 液 或 类 似 的 采用 长 效 复合 有 机 酸 | ， . 
Rs ee i ee .| 汽油 发 动机 7.3L 
冷却 液 技术 制 成 且 不 含 硅 酸 盐 、 胺 、 亚 硝酸 盐 及 硼酸 盐 的 优 sh 
质 乙 二 醇 基 冷却 液 | 
变速 器 油 丰田 原 厂 ATF WS 3. 8L 


发 动机 机 油 丰田 原 三 机 油 


15.6.4 ”车轮 定位 数据 


项 目 


带 滤 清 器 4. 4L 
不 融 滤 清 侣 4. 0L 


数据 

-0. 20° 
6.25°® ,6.30°® 
11. 50°® , 11.60°%® 











前 轮 0 2mm 

内 侧 车 轮 35. 62° 

丰 轮 罗 向 入 外 侧 车 轮 30. 23° 
车 辆 高 度 (4 - B) 111mm2 116mm® 
外 倾角 -1.25°%， -1.35® 

后 轮 前 束 2mm 
车 辆 高 度 (C -DD) 由 73mme 7T8mm® 

Q 空 载 车 辆 。 


@) 带 225/65R17 轮胎 的 车 辆 。 
@) 带 225/60R18 轮胎 的 车 辆 。 


出 车 辆 高 度 = (4: 前 轮 中 心 离 地 间隙 ) - (8: 前 悬 架 1 号 下 臂 衬 套 固定 螺栓 中 心 离 地 间 际 ) 。 
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2016 年 9 月 ,广汽 本 田 雅 阁 混 动 版 上 上 市。 该 车 配备 本 田 最 新 的 1- MMD 混 动 系统 ， 该 系统 
由 2. 0L 阿 特 金 丁 循 环 发 动机 、 动 力 控 制 单元 (PCU) 、 高 功率 电机 以 及 大 容量 锂 离子 电池 组 成 ， 
电机 部 分 装载 的 是 双 电 机 。 其 中 发 动机 的 最 大 功率 为 107kW， 最 大 转 矩 为 175N. m， 电 机 的 最 
大 功率 为 135kW， 最 大 转 窍 为 315N . m， 混 动 系统 的 综合 最 大 功率 为 158kW。 与 整套 动力 系统 
匹配 的 是 一 台 下 -CVT 变速 疾 ， 综 合 油 耗 水 平 为 4.2L/100km。 

2017 年 1 月， 东风 本 田 思 钼 寄 混 动 版 上 市 。 该 车 搭载 与 广汽 本 田 雅 阁 混 动 版 同 球 的 i -MMD 
混 动 系统 ， 可 在 纯 电 模式 、 混 动 模式 和 发 动机 直 驱 三 种 模式 之 间 进 行 切 换 。 这 套 混 动 系统 中 
2.0L 发 动机 最 大 功率 107kW， 最 大 转 矩 175N . m; 电机 最 大 功率 133kW， 最 大 转 矩 315N . m。 
工信部 综合 油耗 为 4.2LZ100km。 

2017 年 9 月 ， 东 风 本 田 CR -VV 混 动 版 上 市 。 该 车 搭载 的 1- MMD 双 电 机 混合 动力 系统 ， 由 
高 功率 双 电 机 、 高 燃油 经 济 性 的 发 动机 和 智能 动力 单元 ( 含 高 效 锂 离 子 电 池 等 ) 构成 。 其 中 ， 
驱动 电机 最 大 功率 可 达 135kW， 最 大 转 矩 可 达 315N. m; 整套 ji- MMD 混 动 系统 的 最 大 功率 达 
到 158kW， 并 可 根据 不 同 路 况 ， 实 现 “EV 模式 ”“ 混 合 动 力 模 式 ” 和 “发 动机 直 驱 模式 ”三 种 
模式 的 平顺 智能 切换 ， 百 公里 综合 工 况 油耗 低 至 4. 8L。 























16.1 思 销 容 - 锐 混 动 HEV 





16.1.1 双 电 机 混合 系统 (i - MMD 系统 ) 部 件 技术 参数 





项 目 参数 项 目 参数 

驱动 电机 最 大 功率 /kW 135 i- MMD 混合 动力 电池 类 型 锂 离子 
驱动 电机 最 大 转 矩 /Nm 315 百 公 里 加 速 /s 8.4 
i - MMD 混合 动力 形式 切换 式 混合 动力 最 高 时 速 /(km/h) 182 








系统 最 大 功率 /kW 158 EV 模式 最 高 时 速 /( km/h) 120 
综合 工 况 油耗 (LL/100km) ey 


16.1.2 油 液 用 量 及 规格 


种 类 规格 剂量 
制 动 液 DOT 3 或 DOT 4 制 动 液 
无 级 变速 融 油 本 田 ATF DW -1 (自动 变速 器 油 ) 2.11L 
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种 类 NM 


Han 





本 田 指 定 的 发 动机 机 滑 
> ee ee 清 器 3. 8L 
本 田 环保 型 机 油 或 0W -20 
发 动机 冷却 液 Eee 5.71L ( 与 储 液 钠 内 剩 下 的 0.71L 一 起 更 换 ) 
送 变 器 冷却 液 。 | 全 从 池 液 /防冻 流 Type -2 1. 171 (与 储 液 负 内 剩 下 的 0. 3L 一 起 更 换 ) 


与 蒸馏 水 比例 50: 50 





16.1.3 四 轮 定 位 数据 

















和 前 0.0 mm 
外 个 一 一 
后 —1°15’ 
后 倾 前 —3°537’ 
16.2 雅 阅 - 锐 混 动 HEV 
16.2.1 混合 动力 (i - MMD 系统 ) 部 件 技术 参数 
项 目 规格 
汽油 发 动机 型 号 LFA 
汽油 发 动机 类 型 2.0L 直列 四 饶 阿 特 金森 循环 发 动机 
汽油 发 动机 最 大 功率 105kW/6200 (r/min) 
汽油 发 动机 峰值 转 矩 165N . m/3500 ~ 6000 (r/min) 
电动 机 型 号 MF8 
电动 机 类 型 /额定 电压 交流 同步 电动 机 A700V 
电动 机 最 大 功率 124kW/3857 ~ 8000 (r/min) 
电动 机 峰值 转 算 307N . m/0 ~3857 (r/min) 
电池 种 类 /个 数 / 容 量 锂 离 子 电 池 /50/5A .ph 
系统 综合 最 大 功率 146kW 
变速 硕 类 型 EE-CVT 电子 无 级 变速 需 
减速 比 第 一 级 : 2.45 〈 电 机 驱动 时 ) ，0. 803 〈 内燃 机 驱动 时 ) ;第 二 级 : 3. 421 


16. 2.2 全 车 继电器 位 置信 息 





全 车 继电器 安装 位 置 如 图 16-1 ~ 图 16-6 所 示 。 
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PGM-FI 证 继电器 1(4 针 ) ”继电器 电路 板 
喇叭 继电器 (4 针 ) ETCS 控 制 继电器 (4 针 ) 























PTC 加 热 器 A 日 间 行 车 灯 
继电器 (44|) 继 电 咒 (44|) 


炭火 线圈 继电器 (4 针 ) 


发 动机 盖 上 下 保险丝/ 继电器 盒 继电器 (4 针 ) 


PTC 刘 热 需 B 
继 电 咒 (4 针 ) 


前 照 灯 继 电 带 (4 和 |) 


VSA 调 下 器 - 怪 制 单元 电 了 伺服 制 动 
控制 单元 






l12V 
营 电 池 传 感 器 


PCM 


LED 控 制 


LED 控 制 单元 总 成 
制 动 灯 继 电 右 (S 针 ) 


驻 和 车 环 爪 执行 占 继 岂 赫 (4 和 | 鼓风机 电动 机 
| 继电器 (4 剧 私 
发 动机 盖 下 继电器 固定 保 A 0 继电器 (4 针 ) 


发 动机 冀 下 继电器 国定 架 B 


后 窗 除 筋 继 册 句 (4 针 >) 
PGM-FI 主 继 册 器 2(4 针 ) 
辅助 发 动机 盖 下 继 电 响 僵 A 辅助 发 动机 盖 下 继 山 器 盒 B 


发 动机 舱 继 电器 分 布 
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仪表 板 上 下 辅助 继电器 盒 








本 
车 内 有 赂 明 久 洪 椅 继电器 (4 人 
断 岂 继电器 (4 和 |) ( 带 通风 座 椅 ) 


仪表 慨 下 
继 电 侣 回 定 染 B 


仪表 极 下 防盗 报答 喇叭 继 电 帝 (4 针 ) 
继 电 禹 回 定 染 A 


人 针 
上 所 烟幕 电动 车 窗 电源 插座 继电器 (4 针 ) 
[| BR Pg MICU( 内 普 于 仪表 板 下 

继 岂 器 (4 针 ) 继 电 絮 (4 针 ) 熔 丝 / 钴 电器 含 ) 


*; 不 带 所 有 电动 不 窗 日 动 上 升 !H 动 上 下降 功能 


仪表 板 继电器 分 布 
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驻 车 和 倒车 传 感 帮 控制 单元 
( 带 驻 千 和 倒 千 传 感 带 ) 












电动 并 车 制 动 控制 单元 
后 排 右 侧 座 椅 
加 热 吕 继电器 
(高 )(4 包 ) 
后 排 右 侧 座 椅 
加 热 兰 继电器 
( 低 )5 针 ) 
后 排 左 侧 座 椅 
后 排 太 侧 座 椅 加 热 器 继电器 
加 热 器 继电器 ( 低 )G 针 ) 
(高 )4 针 ) 
后 排 座 椅 加 热 器 后 排 座 椅 加 热 器 
(高) 继电器 固定 淋 ( 低 ) 继 电器 固定 架 
( 带 后 排 座 椅 加 热 器 ) ( 带 后 排 座 椅 加 热 器 ) 
人 人 ES 必用 继电器 分 布 
高 压 蓄电池 单元 风扇 


蓄电池 状态 监视 带 单 元 







DC-DC 变 换 带 


IPU 继 电 磺 固定 肉 





加 本 蓄电池 风扇 继电器 (4 针 ) 
IGHLDB 继 电器 (4 针 ) 
人 全 区 高 压 系统 继电器 分 布 
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驾 驱 人 座 椅 川 热 器 
继 电 闫 (两 ) 4 和 |) 


驾驶 人 大 倚 
驾驶 人 座 椅 加 热 器 
继 电 右 ( 低 ) (5 针 ) 







各 怠 人 座 椅 川 热 器 继电器 固定 哥 
(不 带 通 代 雁 椅 带 庶 椅 加 热带 ) 


电动 座 椅 控制 前 妃 / 
Wh 电动 座 椅 调 他 开关 


( 带 加 委 位 置 记忆 系统 ) 
驾驶 人 座 椅 继电器 分 布 


Se [0 热 器 继电器 
1 排 乘 客座 村 
四 (高 ) (4 针 ) 前 排 乘 客 庶 椅 
川 热 器 继电器 
固定 架 
(不 常 通风 座 椅 
带 座 情 加 热 涡 ) 
前 排 乘 客座 椅 
加 热 器 继电器 
( 低 ) (5 针 ) 


SEC 六 排 乘客 座 椅 继 电 融 分 布 
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县 


16.2.3 熔 丝 信息 


发 动机 舱 燃 丝 盒 如 图 16-7 所 示 。 





人 人 及 发动 机舱 熔 丝 合 

















熔 丝 编号 规格 所 保护 的 部 件 或 电路 
Al 150A 12V 蓄电池 ， 电 源 

| 70A EPS 控制 单元 

二 和 二 六 40A 电动 伺服 制 动 控 制 单元 

RI 30A 电动 驻 车 制 动 控制 单元 

Ne 40A 仪表 板 下 辅助 熔 丝 盒 中 的 Cl 号 、C2 号 、C3 号 和 C4 号 熔 丝 

Po ee 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 中 的 A23 号 熔 丝 、 驻 车 环 爪 执行 器 继电器 、 驻 
车 环 爪 执行 器 驱动 需 单 元 (通过 驻 车 环 爪 执行 器 继电器 ) 

pe A2 -6 40A RFC 单元 (通过 RFC 继 电 般 ) 
仪表 板 下 熔 丝 / 继 电 髓 盒 中 的 B9 号 、B10 号 、B11 号 、B12 号 、B13 号 和 

B24 号 熔 丝 〈 通 过 内 置 于 仪表 板 下 辅助 继电器 盒 中 的 IG1A 继电器 电路 )、 
无 钥匙 进入 控制 单元 (通过 内 置 于 仪表 板 下 辅助 继 电 上 需 盒 中 的 IG1A 继 电 禹 

A2 -7 +B IG MAIN 30A . 
电路 ) 、 仪 表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 中 的 B1 号 和 B2 号 熔 丝 (通过 内 置 于 仪表 
板 下 辅助 继 电 上 需 盒 中 的 IG2 继 电 需 电路 ) 、 无 钥匙 进入 控制 单元 (通过 内 置 
于 仪表 板 下 辅助 继电器 盒 中 的 IG2 继电器 电路 ) 
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新 能 源 汽车 关键 技术 数据 区 重 3 旱 已 


熔 丝 编号 规格 所 保护 的 部 件 或 电路 

前 照 灯 继 电 需 、 发 动机 盖 下 炊 丝 /继电器 盒 中 的 A24 号 和 A25 号 熔 丝 ( 通 
A3 -1 I+B H/LLO MAIN 30A 
过 前 照 灯 继 电 需 ) 


二 +B ENG WATER ee 发 动机 上 WP 继电器 电路 ( 内置 于 继电器 电路 板 中 )、 发 动机 冷却 液 电 动 
PUMP 人 泵 (通过 内 置 于 继电器 电路 板 中 的 发 动机 EWP 继电器 电路 ) 


仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 中 的 B5 号 和 B7 号 熔 丝 (通过 内 置 于 仪表 板 下 辅 
助 继电器 盒 中 的 IC1B 继电器 电路 ) 、 无 钥匙 进入 控制 单元 (通过 内 置 于 仪 
A3 -3 +B IG MAIN2 | 30A | 表 板 下 辅助 继电器 盒 中 的 IG1B 继电器 电路 ) 、 仪 表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 中 的 
B26 号 和 B37 号 炊 丝 (通过 内 置 于 仪表 板 下 辅助 继电器 盒 中 的 ACC 继 电 需 
电路 ) 


A3 





风 窗 玻璃 刮 水 需 电 动机 (通过 内 置 于 继 电 需 电路 板 中 的 风 窗 玻璃 乔 水 需 
间歇 继 电 需 电路 和 风 窗 玻璃 刮 水 器 高 速 / 低 速 继 电器 电路 ) 

PGM -FT 主 继 电 天 1、1 号 吗 油 帮 (通过 PGM -FI 主 继 电器 1)、2 号 嘎 油 
器 (通过 PGM - HT 主 继 电 融 1) 、3 号 贤 油 帮 (通过 PGM -FT 主 继 电 关 1) 、4 
号 喷 油 器 (通过 PCM - FT 主 继电器 1) 、PCM (通过 PCM -FT 主 继电器 1)、 
PGM -FT 主 继 电 右 2 (通过 PGM -FT 主 继 电 郝 1) 

电机 控制 单元 冷却 液 泵 (通过 内 置 于 继电器 电路 板 中 的 电机 控制 单元 冷 
却 液 和 泵 继 电 般 ) 

电动 VTC 继 电 需 电路 ( 内置 于 继 电 絮 电路 板 中 )、 电 动 VTC 电动 机 ( 通 
过 内 置 于 继 电 硕 电路 板 中 的 电动 VTC 继 电 硕 电路 ) 

IGHLD1 继电器 电路 (内置 于 继电器 电路 板 中 )、 蓄 电池 状态 监视 器 单元 
(通过 内 置 于 继电器 电路 板 中 的 IGHLD1 继电器 电路 ) 、PCU (通过 内 置 于 
继 电 顺 电路 板 中 的 IGHLD1 继 电 需 电路 ) 、 电 机 控制 单元 冷却 液 和 泵 继 电 硕 电 
路 (通过 内 置 于 继 电 需 电路 板 中 的 IGHLD1 继 电 需 电路 ) 


A3 -4 +B WIPER 30A 





A4 lSA 


AS 7.5A 


A6 20A 


7 10A 


ETCS 控制 继电器 、 仪 表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 中 的 A26 号 熔 丝 (通过 ETCS 
控制 继电器 ) 、PCM (DBW RLY OUT) (通过 ETCS 控制 继电器 ) 


Ag lSA 


点 火线 圈 继 电 融 、1 号 点 火线 圈 (通过 点 火线 圈 继 电 咒 )、2 写 点 火线 圈 
A9 15A |( 通 过 点 火线 圈 继 电 融 ) 、3 号 点 火线 圈 (通过 点 火线 圈 继 电器 )、4 号 点 火 
线圈 (通过 点 火线 圈 继 电 需 ) 

高 位 制 动 灯 (通过 制 动 灯 继 电器 )、 电 子 伺服 制 动 控 制 单元 (通过 制 动 灯 
继 电 右 ) 、 左 制 动 灯 (通过 制 动 灯 继 电 占 )、 右 制 动 灯 (通过 制 动 灯 继 电 
器 ) 、MICU (STOP SW) (通过 制 动 踏板 位 置 开关 ) 、PCM (STOP SW) ( 通 
过 制 动 踏板 位 置 开关 ) 、 高 位 制 劲 灯 (通过 制 动 踏板 位 置 开 关 和 制 动 灯 继 电 
器 ) 、 无 钥匙 进入 控制 单元 (通过 制 动 踏板 位 置 开关 ) 、 左 制 动 灯 (通过 制 
动 踏板 位 置 开 关 和 制 动 灯 继电器 ) 、 右 制 动 灯 (通过 制 动 踏板 位 置 开关 和 制 
动 灯 继电器 ) 、 电 子 伺服 制 动 控制 单元 (通过 制 动 踏板 位 置 开 关 和 制 动 灯 继 
电荷 ) 

All 10A PCM ( +B VBU) 

仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 中 的 B31 号 、B32 号 、B33 号 、B34 号 、B34 号 
Al12 -1 +BF/B MAIN2 | 60A | (通过 电动 车 窗 继电器 ) 了 、B35 号 2 、B35 号 (通过 电动 车 窗 继 电器 ) 了 、 
B40 号 和 B42 号 熔 丝 、 电 动车 窗 继电器 2 


50A | 降 噪 电容 器 〈 通 过 后 窗 除 雾 回 继 电 咯 ) 


仪表 板 下 燃 丝 /继电器 盒 中 B14 号 、B15 号 、B16 号 、B17 号 、B18 号 和 
B36 号 熔 丝 


Al0 10A 





Al2 Al2 -3 +B F/B MAIN 60A 








Al12 -4 |+B ABS/VSA FSR 40A VSA 调节 大 -控制 单元 


A12-5 |+B H/L HI MAIN| 30A 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 中 的 B28 号 、B29 号 、B30 号 和 B39 号 熔 丝 


Al12 -6 |+B ABS/VSA MTR 30A VSA 调节 器 -控制 单元 
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( 续 ) 
熔 丝 编号 规格 所 保护 的 部 件 或 电路 
A12 = 了 +B HTR MTR | 40A 到 风机 电动 机 (通过 圳 风机 电动 机 继电器 ) 
AT28 +BEPBL 30A 电动 驻 车 制 动 控 制 单元 
Al12 尾灯 继电器 电路 〈 内 置 于 继电器 电路 板 中 ) 、 仪 表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 
Al12 -9 +B SMALL 20A 
的 B25 号 和 B27 号 熔 丝 〈 通 过 内 置 于 继电器 电路 板 中 的 尾灯 继电器 电路 ) 
40A | 仪表 板 下 辅助 熔 丝 盒 中 的 C5 号 、C6 号 、C7 号 和 C8 号 熔 丝 
A13 40A PTC 加 热 器 B (通过 PTC 加 热 器 B 继电器 ) 
Al4 40A PTC 加 热 器 A (通过 PTC 加 热 器 A 继电器 ) 
日 间 行 车 灯 继 电 希 、 前 筋 灯 继 电 需 、 左 日 间 行 车 灯 (通过 日 间 行 车 灯 继 
A15 10A | 电器 ) 、 左 前 雾 灯 (通过 前 雾 灯 继电器 )、 右 日 间 行 车 灯 (通过 日 间 行 车 灯 
继 电 釉 ) 、 右 前 筋 灯 〈 通 过 前 筋 灯 继 电 从 ) 
12V 著 电 池 传 感 器 、 喇 叭 继电器 、 喇 叭 〈 高 音 ) (通过 喇叭 继电器 ) 、 喇 
Al16 10A | 叭 〈 低 音 ) (通过 喇叭 继电器 ) 、 防 盗 报警 喇叭 继电器 、 防 盗 报警 喇叭 ( 通 
过 防盗 报警 喇叭 继电器 ) 
Al17 15A 高 压 蔓 电池 单元 风 鹿 (通过 蓄电池 风 悄 继 电 带 ) 
12V 蕃 电 池 传 感 器 、 车 内 照明 灯 断 电 继电器 、 驾 驶 人 侧 车 门 迎 宾 灯 ( 通 
过 车 内 照明 灯 晰 电 继 电器 ) 、 驾 驶 人 侧 化 妆 镜 灯 (通过 车 内 照明 灯 断 电 继 电 
器 )@ 、 前 排 乘客 侧 车 门 迎 宾 灯 〈 通 过 车 内 照明 灯 断 电 继电器 ) 、 杂 物 箱 灯 
(通过 车 内 照明 灯 断 电 继电器 ) 、 左 前 车 内 照明 灯 (通过 车 内 照明 灯 断 电 继 
ee 7 s 4 | 电 融 )、 左 前 阅读 轨 (通过 车 内 照明 轨 断 电 继电器 ) 、 左 后 车 门 迎 宾 困 ( 通 
过 车 内 照明 灯 断 电 继电器 ) 、 左 后 阅读 灯 (通过 车 内 照明 灯 断 电 继电器 )、 
乘客 侧 化 妆 镜 灯 〈 通 过 车 内 照明 灯 断 电 继电器 )2 、 碳 前 车 内 照明 灯 (通过 
车 内 照明 灯 断 电 继 电 硕 ) 、 右 前 阅读 灯 (通过 车 内 照明 灯 断 电 继 电器 )、 石 
后 车 门 迎 宾 灯 (通过 车 内 照明 灯 断 电 继 电器 ) 、 右 后 阅读 灯 (通过 车 内 照明 
灯 断 电 继 电 右 ) 、 行 李 箱 照明 灯 〈 通 过 于 内 照明 灯 断 电 继 电 需 ) 
Al19 一 未 使 用 
A20 20A | 立体 声 放 大 器 出 
ANC/ 主 动 噪声 控制 单元 ( +B BACK UP)、 有 自动 照明 控制 单元 - 传 感 大 (+B 
BACK UP)®、 自 动 照明 /雨量 传感器 ( +B BACK UP) 9 、 蓄 电池 状态 监视 器 单 
a ee 元 (VBU)、 数 据 插 接 带 (DLC) (+B BACK UP)、 仪 表 控制 单元 ( +B BACK 
UP) 、 无 钥匙 进入 控制 单元 ( +B BACK UP)、MICU ( +B BACK UP)、 多 用 途 
摄像 头 单元 ( + B BACK UP)”、PCU (VBU) 、 电 动车 窗 总 开关 ( + B BACK 
UP) 、 电 动 座 椅 控 制 单元 (VBU)®、USB 充电 器 单元 ( +B BACK UP) 
A22 15A | 音响 单元 、 综 合 信 息 显示 屏 单元 、 选 项 持 接 器 =、 实时 监测 单元 
A23 7.5A 驻 车 刺 爪 执行 锅 驱 动 需 单 元 
A24 10A 右前 照 灯 〈 近 光 ) 
A25 10A 左前 照 灯 ( 近 交 ) 
A26 10A A/F 传感器 (SI1) 、EVAP 炭 钠 净化 阀 





J 不 带 所 有 电动 车 窗 自动 上 升 /自动 下 降 功 能 。 
9 带 所 有 电动 车 窗 自 动 上 升 / 自 动 下 降 功能 。 











@) 带 化 妆 镜 灯 。 

@ 带 智能 屏 互联 系统 。 

(9) 不 带 自 动 乔 水 器 。 

(@@) 带 自 动 刊 水 器。 

QD 带 ACC。 

@ 带 驾 驶 位 置 记忆 系统 。 

@) 带 实时 监测 单元 。 

d0 不 带 中 央 扶 手 箱 USB 端口 。 
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新 能 源 汽 车 关键 技术 数据 尼 到 5 看 意 咱 


仪表 板 熔 丝 盒 如 图 16-8 所 示 。 


仪表 极 下 炊 丝 / 继 电 带 盒 (B) 





规格 


(于 仪表 板 熔 丝 使 
所 保护 的 部 件 或 电路 





怪 风 机 电动 机 继 电 硕 、 空 调控 制 单元 、 驾 驶 人 座 椅 加 热带 开关 、 电 加 热带 冷却 液 条 继 电 天 电路 
(内 置 于 继电器 电路 板 中 ) 、 前 排 乘客 座 椅 加 热 器 开关 "”、 后 排 左 侧 座 椅 加 热 器 开关 2 、 净 离子 群发 

















上 a 生 器 & 、 电 动 后 视 镜 开关 、 电 动车 窗 总 开关 、PTC 加 热 器 A 继电器 、PTC 加 热 器 B 继电器 、 后 窗 除 
雾 咒 继电器 、 后 排 右 侧 座 椅 加 热 器 开关 %、 通 风 座 椅 继 电器 
B2 7:5A MICU (IG2 DRL) 
B3 一 未 使 用 
B4 一 未 使 用 
车 辆 声学 警告 控制 单元 、 车 辆 声学 警告 系统 关闭 开关 、ANC/ 主 动 噪声 控制 单元 、 音 响 单元 盖 、 
音响 单元 〈 通 过 倒车 继电器 ) 呈 、 自 动 调 光 车 内 后 视 镜 9、 自动 调 光 车 内 后 视 镜 (通过 倒车 继 电 
器 )9 、 蓄 电池 状态 监视 器 单元 、CAN 网 关 、 仪 表 控 制 单元 (IG1 METER) 、 左 倒车 灯 (通过 倒车 
继 电 需 ) 、MICU (BACK LT) (通过 倒车 继 电 融 ) 、MICU (IG1 METER)、 驻 车 和 倒车 传 感 絮 控制 
单元 2 、 驻 车 和 倒车 传感器 开关 2 、 实 时 监测 单元 里 、 后 窗 遗 阳 帘 控 制 单元 2 、 后 窗 诞 阳 帘 控制 单 
元 〈 通 过 倒车 继电器 )2 、 倒 车 继电器 、 右 倒车 灯 (通过 倒车 继电器 ) 
B6 一 未 使 用 
转向 灯 主 动 控 制 单元 了 、 驾 驶 人 通风 座 椅 开 关 %、 电 子 驻 车 制 动 控制 单元 、 电 子 伺服 制 动 控制 单 
本 a 元 、 前 排 乘客 通风 座 椅 开 关 2 、 前 照 灯 调 平 控制 单元 、 抬 头 报 警 单元 @ 、 毫 米 波 雷达 旦 、 多 用 途 
摄像 头 单元 坚 、 驻 车 棘 爪 执行 器 驱动 器 单元 、 电 动 座 椅 控制 单元 粳 、RDM 开关 ”、SBW 换 档 器 控 
制 单元 、 通 风 座 椅 控制 单元 3 
B8 一 未 使 用 





G30) 



























































( 续 ) 
熔 丝 编号 规格 所 保护 的 部 件 或 电路 
po ee 燃油 箱 单元 (通过 PGM - HT 主 继 电 名 2) 、 无 钥匙 进入 控制 单元 (IG1 FUEL PUMP)、 仪 表 板 下 
熔 丝 固定 架 中 的 D1 号 熔 丝 
B10 7. SA 制 动 灯 继 电 需 、EPS 控制 单元 、 转 向 角 传 感 需 、VSA 调制 融 - 控制 希 单 元 
B11 10A PCM (IG1 VBSOL) 、RFC 继电器 、RFC 单元 
ee ee 风 窗 玻璃 刊 水 器 高 速 /低速 继电器 电路 ( 内置 于 继电器 电路 板 中 ) 、 风 窗 玻璃 刊 水 器 间 欣 继电器 
电路 ( 内置 于 继电器 电路 板 中 ) 
B13 10A 空调 压缩 机 、MAF 传感器 、PCM (IG1 ACG) (通过 制 动 踏板 位 置 开 关 ) 、 辅 助 HO2S (S52) 
B14 20A 扶手 箱 附 件 电源 插座 (通过 扶手 箱 附件 电源 插座 继电器 ) 
ee a 电动 座 椅 控 制 单元 、 后 部 上 下 调节 电动 机 (通过 驾驶 人 电动 座 棒 调节 开关 ) 电 、 靠 背 倾 角 调 节 
电动 机 (通过 驾 怠 人 电动 座 椅 调节 开关 ) 
B16 20A 天 窗 电 动机 -控制 单元 
驾驶 人 座 椅 加 热 器 (通过 驾驶 人 座 椅 加 热 器 继电器 ) 2 、 前 排 乘客 座 椅 加 热 器 (通过 前 排 乘 客座 
B17 20A 椅 加 热 器 继电器 ) 2 了、 座 椅 靠 背 鼓 风机 电动 机 (通过 通风 座 椅 继 电器 )3 、 座 椅 座 垫 鼓 风机 电动 机 
(通过 通风 座 椅 继 电器 ) 、 通 风 座 椅 控 制 单元 (通过 通风 座 椅 继电器 ) 
B18 7.5A MICU ( +B RR FOG) 
B19 10A 前 排 乘 客 侧 车 门 门 锁 执 行 器 、 右 后 车 门 门 锁 执行 器 
B20 10A 驾驶 人 侧 车 门 门 锁 作 动 器 、 左 后 车 门 门 锁 作 动 器 
B21 = 未 使 用 
B22 10A 前 排 乘 客 侧 车 门 门 锁 执行 器 、 右 后 车 门 门 锁 执行 器 
B23 = 未 使 用 
B24 10A SRS 单元 
ACC/LKAS 开关 灯 、 车 辆 声学 警告 系统 关闭 开关 灯 、 烟 灰 氏 灯 、 音 响 遥 控 开 关 灯 、 点 烟 器 灯 、 
空调 控制 单元 、CMBS 关闭 开关 灯 蛙 、 巡 航 控制 组 合 开关 灯 坚 、 驾 驶 人 脚 灯 蛙 、 驾 驶 人 座 椅 加 热 器 
开关 灯 中 、 驾 驶 人 通风 座 椅 开 关 灯 2 、ECON 开关 灯 、 电 子 驻 车 制 动 开关 灯 、EV 开关 灯 、 前 环境 
ee ee 照明 灯 、 前 排 乘 客 脚 灯 ”、 前 排 乘 客座 椅 加 热 器 开关 灯 "”、 前 排 乘客 通风 座 椅 开 关 灯 ”、HFT 开关 
灯 9、 和 危险 警 告 开 关 灯 、 左 后 脚 灯 名、 后 排 左 侧 座 椅 加 热 器 开关 灯 、 综 合 信息 显示 屏 单 元 、 综 合 
言 息 开关 灯 、 换 档 拨 片 条、 驻 车 和 倒车 传感器 开关 灯 ”、RDM 开关 灯 色 、 后 环境 照明 灯 、 后 排 独 
立 阅读 灯 开关 灯 、 右 后 脚 灯 ” 、 后 排 右 侧 座 椅 加 热 器 开关 灯 2 、 车 顶 控制 台 单元 开关 灯 、SBW 换 档 
器 控制 单元 、SPORT 模式 开关 灯 、 通 风 座 椅 控 制 单元 2 、VSA 关闭 开关 
B26 7.5A MICU (ACC KEYLOCK) 
ee ge 左前 位 置 灯 / 日 间 行 车 灯 、 左 内 尾灯 、 左 牌照 灯 、 左 尾灯 、 右 前 位 置 灯 /日 间 行 车 灯 、 右 内 尾灯 、 
右 牌照 灯 、 右 尾灯 
B28 10A 驾驶 人 电动 腰部 支撑 电动 机 (驾驶 人 电动 腰部 支撑 开关 ) 
B29 10A MICU ( +B R H/L HI) 
本 本 风 窗 玻璃 清洗 器 电动 机 继电器 电路 〈 内 置 于 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 中 ) 、 风 窗 玻 璃 清洗 器 电动 
机 (通过 内 置 于 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 中 的 风 窗 玻璃 清洗 器 电动 机 继电器 电路 ) 
本 本 空调 控制 单元 (通过 内 置 于 继电器 电路 板 中 的 电 加 热 器 冷却 液 泵 继电器 电路 ) 、 电 加 热 器 冷却 液 
泵 〈 通 过 内 置 于 继电器 电路 板 中 的 电 加 热 器 冷却 液 泵 继电器 电路 ) 
B32 20A 电动 车 窗 总 开关 
B33 20A 前 排 乘 客 侧 电 动车 窗 开 关 
B34 20A 左 后 电动 车 窗 电 动机 (通过 左 后 电动 车 窗 开关 ) 了 、 左 后 电动 车 窗 开关 3 
B35 20A 右 后 电动 车 窗 电动 机 (通过 右 后 电动 车 窗 开关 ) 了、 右 后 电动 车 窗 开关 吕 
要 oe 电动 座 椅 控 制 单元 ”、 前 部 上 下 调节 电动 机 〈 通 过 驾驶 人 电动 座 椅 调 节 开 关 ) 宇 、 滑 动 电动 机 
(通过 驾驶 人 电动 座 椅 调 节 开 关 )@ 
音响 单元 、 点 烟 吕 继电器、 扶手 箱 附件 电源 插座 继电器 、 电 子 驻 车 制 动 控 制 单元 、 无 钥匙 进入 
B37 7. SA 控制 单元 、 综 合 信息 显示 屏 单 元 、 选 项 搬 接 器 吧 、 实 时 监测 单元 、SBW 换 档 器 控制 单元 、USB 充 
电器 单元 
B38 = 未 使 用 
B39 10A MICU ( +B LL H/L HI) 


C331) 


新 能 源 汽车 关键 技术 数据 区 重 3 旱 已 









































( 续 ) 
熔 丝 编号 规格 所 保护 的 部 件 或 电路 
B40 20A 点 烟 硕 〈 通 过 点 烟 硕 继 电 硕 ) 
B41 10A 区 驶 人 侧 车 门 门 锁 执 行 句 、 左 后 车 门 门 锁 执 行 需 
电动 车 门 门 锁 继 电器 〈 锁 止 ) 电路 、B22 号 和 B41 号 熔 丝 〈 通 过 电动 车 门 门 锁 继 电器 〈 锁 止 ) 电路 )、 
B42 20A 电动 车 门 门 锁 继 电器 (解锁) 电路 、B19 号 和 B20 号 熔 丝 (通过 电动 车 门 门 锁 继电器 (解锁) 电路 )、 
行李 箱 盖 执 行 器 继 电 需 电路 、 行 李 箱 盖 释 放 执 行 句 (通过 行李 箱 盖 执 行 器 继 电 融 电路 ) 
QD 不 融通 风 座 椅 带 座 椅 加 热 絮 。 
@) 带 后 排 座 椅 加 热 器 。 
(3) 带 通风 座 椅 。 
由 带 净 离子 群发 生 器 。 
(9) 带 智 能 屏 互联 系统 。 
(@) 带 自动 调 光 车 内 后 视 镜 。 
@ 带 驻 车 和 倒车 传感器 。 
带 实 时 监测 单元 。 
(9) 带 后 窗 遮 阳 帘 。 
9 不 带 主动 转向 灯 。 
QD 带 主动 转向 灯 。 
(3 不 带 ACC。 
(3 带 ACC。 
@@ 带 苔 驶 位 置 记忆 系统 。 
(9 带电 动 座 椅 。 
do 带 脚 灯 。 
d 不 带 所 有 电动 车 窗 自 动 上 升 /自动 下 降 功 能 。 
(3 带 所 有 电动 车 窗 自动 上 升 /自动 下 降 功 能 。 
d9 不 带 中 央 扶 手 箱 USB 端口 。 
仪表 板 下 辅助 熔 丝 盒 如 图 16-9 所 示 。 
仪 去 板 下 辅助 熔 丝 盒 (C) 
仪表 板 下 辅助 熔 丝 盒 
熔 丝 编号 所 保护 的 部 件 或 电路 
Cl MICU ( +B HAZARD) 、MICU (通过 危险 警告 开关 ) 
i IGHLDB 继电器 、 蓄 电池 风扇 继电器 (通过 IGHLDB 继电器 ) 、 蓄 电池 状态 监视 器 单元 
(通过 ICHLDB 继电器 ) 、DC - DC 变换 器 (通过 IGHLDB 继电器 ) 
C3 SBW 换 档 器 控制 单元 
C4 10A 无 钥匙 进入 控制 单元 ( +B SMART) 、 电 源 开关 
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所 保护 的 部 件 或 电路 





C5 15A 转向 灯 主 动 控制 单元 














C6% 15A 后 排 座 椅 加 热 器 (通过 后 排 座 椅 加 热 器 继电器 ) 
pm D0A 前 部 上 下 调节 电动 机 (通过 前 排 乘 客 电动 座 椅 调节 开关 ) (8 癌 )、 滑 动 电动 机 (通过 
前 排 乘 客 电动 座 椅 调节 开关 ) 、 滑 动 电动 机 (通过 前 排 乘客 座 椅 靠背 开关 ) 
后 部 上 下 调节 电动 机 〈 通 过 前 排 乘客 电动 座 椅 调节 开关 ) (8 向 ) 、 靠 背 倾 角 调节 电动 
C8® 20A 机 (通过 前 排 乘 客 电动 座 椅 调 节 开 关 ) 、 靠 背 倾 角 调 市 电动 机 (通过 前 排 乘客 座 椅 靠背 开 
关 ) 
Q 带 主动 转向 灯 。 


Go 带 后 排 座 椅 加 热 需 。 
(3 带 前 排 乘 客 电动 座 椅 。 


仪表 板 下 和 炊 丝 固定 架 如 图 16- 10 所 示 。 
仪表 板 下 熔 丝 固 尘 浊 (D) 


术 使 用 


仪表 板 下 熔 丝 固定 架 








熔 丝 编号 规格 所 保护 的 部 件 或 电路 
D1 PCM (IG1 (F/P)) 
D2 sl 未 使 用 
16.2.4 油 液 用 量 及 规格 
种 类 规格 用 量 
制 动 液 指定 DOT 3 或 DOT 4 制 动 液 一 
变速 器 油 广汽 本 田 ATF DW -1 (自动 变速 器 油 ) 2. 11L 
广汽 本 田 汽 车 指定 的 发 动机 机 油 
API 保养 SM 或 更 高 等 级 更 换 3. 5L 
发 动机 机 油 
广汽 本 田 低 黏度 超 能 机 油 相 .0 更 换 包括 滤 清 器 3. 8L 
广汽 本 田 环保 型 机 油 或 0W -20 
广汽 本 田 全 季 冷 却 液 /防冻 液 Type -2 
发 动机 冷却 流 0 部 5 .71L (与 储 液 久 内 镜 下 的 0.71L 一 起 更 换 ) 
与 蒸馏 水 比例 50: 50 
广汽 本 田 全 季 冷 却 液 /防冻 液 Type -2 
逆 变 器 冷却 液 | 四 1.17L“《 与 储 液 饶 内 剩 下 的 0. 3L 一 起 更 换 ) 





与 蒸馏 水 比例 50: 50 


16.2.5 车 轮 定 位 数据 














前 0. 0mm 
前 束 

后 2. 0mm 

前 -人 28 07548" 
外 倾 

后 二 和 sl dO 
后 倾 前 3°56’24" ,4° 
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16.3 CR-V HEV 
























16. 3.1 混合 动力 系统 技术 参数 
项 目 测量 规格 
电机 类 型 | DC 无 刷 -3 相 
类 型 | 5.6V 便于 
六 电池 单元 及 下 
齿轮 减速 比 2 454 
GEAR 
0 减速 比 3. 888 
16. 3.2 电机 控制 单元 端子 数据 
电机 控制 单元 连接 端子 如 图 16-11 所 示 。 
| 
1 | 汪 2| 3|4 如 | 三池 8 | 59591110 
绿色 | 绿色 | 绿色 | |1l 色 | 红色 | 灰色 | | 绿色 | 绿色 | 蓝 色 | 粉色 
12 13 小 于 | 仿 16 17 18 19 浅 <0 21 22 i 
黑色 荡 色 | 粉色 | | 绿色 | 棕色 | 黄色 | | 粉 但 | 获 色 白色 Sa 











23 24 25 26 237 28 浅 22 30 31 32 33 
红色 | 储 色 | 黄色 | 监 色 | | 绿色 | 粉色 | 绿色 | | 监 色 | 黄色 | 棕色 | 黄 褐色 
下 | | 






电机 控制 单元 连接 端子 
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端子 号 端子 名 称 说 明 
1 未 使 用 
2 TGEN 检测 发 电机 /电动 机 温度 传感器 信和 号 
3 S1GC 输入 发 电机 /电动 机 转子 位 置 传 感 旨 (SIN) 信和 号 
4 RIG 输出 发 电机 /电动 机 转子 位 置 传感器 激励 信和 号 
5 F-CANA_H 发 送 和 接收 F -CANA 通信 信号 (高 ) 
6 F-CANA_L 发 送 和 接收 F -CANA 通信 信号 ( 低 ) 
7 NEWP 检测 电机 电子 控制 单元 冷却 倘 旋 转 信 号 
8 RIM 输出 牵引 电机 转子 位 置 传感器 激励 信和 号 
9 S1M 输入 牵引 电机 转子 位 置 传感器 (SIN) 信号 
10 TMOT 检测 牵引 电机 温度 传 感 需 信 号 
11 IGA 电机 控制 单元 的 电源 
12 PG 电机 控制 单元 搭 铁 
13 未 使 用 
14 S3G 输入 发 电机 /电动 机 转子 位 置 传 感 禹 (SIN) 信号 
15 R2G 输出 发 电机 /电动 机 转子 位 置 传感器 激励 信和 号 
16 PCUTW 检测 电子 动力 冷却 泵 温度 传感器 信号 
17 SGTEMP 电子 动力 冷却 液 温度 传 感 右 的 传感器 接地 
18 EWP 驱动 电机 电子 控制 单元 冷却 人 泵 
19 R2M 输出 牵引 电机 转子 位 置 传 感 需 
20 S3M 输入 发 电机 /电动 机 转子 位 置 传 感 禹 (SIN) 信号 























( 续 ) 

端子 号 端子 名 称 说 明 

21 未 使 用 

8 区) VBU 电机 控制 单元 的 电源 (备份 ) 

23 TATF 检测 变速 器 液 温 传 感 右 信号 

24 RSLD G 发 电机 /电动 机 转子 位 置 传 感 硕 导线 接地 

25 S4G 输入 发 电机 /电动 机 转子 位 置 传 感 嚣 (COS) 信号 

26 S2C 输入 发 电机 /电动 机 转子 位 置 传感器 〈COS) 信号 

27 EPP -CAN_H 发 送 和 接收 EPP - CAN 通信 信号 (高 ) 

28 EPP-CAN_L 发 送 和 接收 EPP - CAN 通信 信号 ( 低 ) 

29 NGENPLS 输出 发 电机 /电动 机 旋转 速度 信号 

30 S2M 输入 牵引 电机 转子 位 置 传感器 (COS) 信号 

31 S4M 输入 牵引 电机 转子 位 置 传感器 (COS) 信号 

32 RSLD M 牵引 电机 转子 位 置 传感器 导线 搭 铁 

33 IG HLD PCU EWP 驱动 电机 电子 控制 单元 冷却 泵 继 电 融 


16.3.3 ”高压 电 池 管 理 器 端子 数据 


SI 


高 压 电 池 管 理 器 端子 如 图 16-12 ~ 图 16-17 所 示 。 

















《了 ES 电 沪 管理 器 端子 1 




































































端子 号 说 明 

2 未 使 用 16 未 使 用 

4 BATT - | 检测 高 压 蓄电池 负极 ( - ) 端子 信号 18 未 使 用 

5 | 未 使 用 | | 未 使 用 

6 | 未 使 用 | 20 未 使 用 | 

7 | 未 使 用 | 2 未 使 用 

8 22 。 | 未 使 用 

2 检测 蓄电池 单元 电压 信和 号 23 VHI 检测 蓄电池 单元 电压 信号 
10 VH4 检测 蓄电池 单元 电压 信和 号 24 VH3 检测 蓄电池 单元 电压 信号 
11 VH6 检测 蓄电池 单元 电压 信和 号 2 VHS 则 著 电 池 单 元 电压 信号 
12 VHS 检测 蓄电池 单元 电压 信和 号 26 VH7 则 著 电 池 单 元 电压 信号 
13 VHI10 检测 著 电 池 单 元 电压 信和 号 2 VH9 检测 蓄电池 单元 电压 信号 
4 | 全 vA 检测 蓄电池 单元 电压 信号 
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| 
el edelw alae elil el 
| 二 夫人 外 | 绎 色 鞭 他 冯 色 | 一 加 | 棕 色 | 自 名 经 色 | 黄色 | 灰色 | 


-3 


电池 管理 器 端子 2 


a ls 省 了 号 | 部 区 
1 VHI13 检测 蓄电池 单元 电压 信和 号 15 VHI12 检测 更 电池 单元 电压 信号 


CC 让 CC 

















2 VHI15 检测 蓄电池 单元 电压 信号 16 VH14 检测 蓄电池 单元 电压 信和 号 
3 VH17 检测 蓄电池 单元 电压 信和 号 17 VHI16 检测 蓄电池 单元 电压 信号 
4 VH19 检测 蓄电池 单元 电压 信号 18 VH18 -0 | 检测 蓄电池 单元 电压 信号 





5 检测 蓄电池 单元 电压 信号 19 VH20 检测 蓄电池 单元 电压 信号 





6 检测 蓄电池 单元 电压 信和 号 20 VH22 检测 蓄电池 单元 电压 信和 号 


7 检测 蓄电池 单元 电压 信号 

8 检测 蕾 电池 单元 电压 信号 检测 蕾 电池 单元 电压 信号 

9 检测 蓄电池 单元 电压 信号 23 vH27 “| 检测 蓄电池 单元 电压 信号 

10 检测 蕾 电池 单元 电压 信号 检测 蕾 电池 单元 电压 信号 

1 检测 鞍 电 池 单 元 电压 信和 号 检测 著 电 池 单元 电压 信号 
26 


VH33 检测 蓄电池 单元 电压 信和 号 











Tllk 














27 VH35 检测 蓄电池 单元 电压 信号 












| 
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说 明 端子 名 称 说 明 

检测 蓄电池 单元 电压 信号 VH36 -1 检测 蓄电池 单元 电压 信和 号 

检测 蓄电池 单元 电压 信和 号 

3 VH41 检测 蓄电池 单元 电压 信号 17 VH40 检测 蓄电池 单元 电压 信和 号 

4 VH43 检测 蓄电池 单元 电压 信号 18 VH42 检测 蓄电池 单元 电压 信和 号 

5 检测 蓄电池 单元 电压 信号 19 VH44 检测 蓄电池 单元 电压 信和 号 

6 检测 蓄电池 单元 电压 信号 20 VH46 检测 蓄电池 单元 电压 信和 号 
7 检测 蕾 电池 单元 电压 信号 21 ”未 使 用 

8 检测 蓄电池 单元 电压 信号 检测 蓄电池 单元 电压 信号 


ET ER 











10 - 检测 蓄电池 单元 电压 信号 检测 蓄电池 单元 电压 信和 号 
11 检测 蓄电池 单元 电压 信号 检测 蓄电池 单元 电压 信号 
12 | ViHs8 | 检测 蓄电池 单元 电压 信号 。 检测 蓄电池 单元 电压 信号 
13 未 使 用 VH59 检测 蓄电池 单元 电压 信和 号 
14 未 使 用 未 使 用 












[Ee | 
| [male lael eel 
| [hidselreltela le 
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只 了 a sad 有 


六 CC 
































1 VH61 检测 蓄电池 单元 电压 信 VH60 检测 萃 电 池 单 元 电压 信号 
2 VH63 检测 蓄电池 单元 电压 信号 10 VH62 检测 蓄电池 单元 电压 信号 
3 检测 鞍 电 池 单 元 电压 信号 11 | vaH64 | 检测 蓄电池 单元 电压 信号 
4 VH67 检测 著 电 池 单 元 电压 信号 12 VH66 检测 蓄电池 单元 电压 信和 号 
5 VH69 检测 车 电池 单元 电压 信号 13 VH68 检测 蓄电池 单元 电压 信和 号 
6 | VEpl | 检测 莫 电 池 单元 电 不 信号 | 检测 蓄电池 单元 电压 信号 
7 未 使 用 VH72 检测 蓄电池 单元 电压 信号 
8 未 使 用 未 使 用 
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此 了 
了 RT 
V 














1 BU 17 PG 革 电 池 状 态 监 视 肯 单元 接地 

2 IGB 并 18 未 使 用 

3 CNTPS 插 接送 电源 19 ICHLDB 驱动 ICHLDB 继电器 

4 驱动 高 压 搬 接 需 20 驱动 IGHLD1 继电器 

CNTN 驱动 高 压 副 插 接 器 5 IGHLD2 驱动 蓄电池 风 户 继 电 融 

6 PRE 了 驱动 旁 通 插 接 右 pp 未 使 用 检测 来 自 SRS 单元 的 碰撞 检测 信和 号 
7 检测 1G1 信号 检测 1GA 信 生 


发 送 和 接收 F - CANA 通信 信号 





8 |IF-CANA L ei 24 FANCTL 怠 动 高 压 划 电池 单元 风扇 
发 1 接收 F -CANA 通 

9 IF-CANA HH eg = | 未 使 用 
[本 








检测 蓄电池 电流 传感器 信号 (正常 范 
10 |EPP-CAN _L ISOC 
( 低 ) 围 ) 
发 送 和 接收 EPP - CAN 通 f 检测 蓄电池 电流 传 感 需 信 号 (好 的 范 
11 |EPP-CAN HH ee ISOCF 图 ) 
[本 








12 未 使 用 28 VCCISOC 提供 著 电 池 电 流传 感 器 参考 电压 
13 未 使 用 29 SGISOC 蓄电池 电流 传 感 需 的 传 感 需 接地 
30 CDS 


检测 高 压 萃 电 池 单 元 风 户 旋转 速度 、 本 
14 NFAN ee 检测 来 自 SRS 单元 的 碰撞 检测 信号 





信号 
15 | 未 使 用 | 
| 全 用 | | 


17TirTTiGT oT 8T17 AD 
出 aa 
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检测 高 压 蓄电池 单元 温度 传感器 1 检测 高 压 蓄电池 单元 温度 传感器 2 
1 TBATTI | TBATT2 | 
信守 人 > 

检测 高 压 蓄 电池 单元 温度 传感器 3 检测 高 压 蓄电池 单元 温度 传感器 4 
2 TBATT3 | 8 TBATT4 | 
人 信号 全 过 














由 





























4 未 使 用 未 使 用 
仿 测 高 压 蓄 电池 单元 识 昂 9 
5 MODIDI1 PO MODID2 | 检测 高 压 著 电池 单元 识别 电阻 器 信和 号 
百 全 
6 高 压 蓄电池 单元 传感器 接地 
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16.3.4 全 车 继电器 位 置 


继电器 安装 位 置 如 图 16-18 ~ 图 16-20 所 示 。 


喇叭 继 电 货 (4 针 ) 


后 窗 除 雾 器 继电器 (4 针 ) 
PGM-FI 继 电 只 2(4 和 [|) 


发 动机 EWP 继 电 融 (4 外 ) 














IGHLDI1 继 电 吕 (4 针 ) 继 电 誉 同 定 架 D 
驻 车 环 爪 执行 器 
继电器 (4 针 ) 
前 雾 灯 继电器 (4 针 ) 
PTC 加 热 器 B 继 电器 (4 针 ) 
继 电 需 固定 架 E 
PTC 加 热带 A 继 电 带 (4 和 |) 
熔 丝 /继电器 同 定 架 
RFC 继 电器 (4 针 ) 
鼓 凤 机电 动机 继电器 (4 人 针 ) 继电器 电路 板 
电机 控制 单元 ee 
冷却 液 泵 继电器 (4 针 ) 继电器 控制 单元 
) 发 动机 准 下 
Ne 熔 丝 /继电器 仿 
TAO 
bem 7 站 
TERRY i 
SR | 站 
CN 
NN NS 
SEE | 2 





a “zi 





发 动机 舱 继 电器 分 布 


(339) 


新 能 源 汽车 关键 技术 数据 必 至 看 是 几 


后 排 座 椅 加 热带 继 电 带 (44| ) 





-| 


IGHLDB 继 电器 (4 针 ) 
| | [hh 
[ 





鞋 电池 风扇 继 电 吕 (4 和 | 门 继电器 固定 典 A 


尾 厢 继 电器 分 布 


(340) 


EE 本 本 田 





前 附件 电源 插座 继电器 (4 针 ) 


于 扶 箱 附件 电源 插座 继电器 (4 针 ) 


电动 车 究 继 电 带 (4 针 ) 
(不 党 所 有 电动 车 窗 白 动向 上 /向 下 功能 








防 资 喇叭 控制 
继电器 (4$|) 


继 电 克 固定 染 C 


仪表 板 继电器 分 布 
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16. 3.5 熔 丝 信息 


发 动机 舱 燃 丝 盒 如 图 16-21 所 示 。 








发 动机 蓉 下 炊 丝 / 继 电 带 使 











布下 下 下 





CI 发 动机 舱 熔 丝 盒 




















熔 丝 编号 规格 所 保护 的 部 件 或 电路 
| +B OP BLOCK2 40A 炊 丝 固定 架 A 中 De 号 、D{ 号 、Dg 号 和 Dh 号 炊 丝 
Al =2 40A 电子 伺服 制 动 控制 单元 /踏板 感觉 模拟 器 
Al -3 40A 未 使 用 
+B R/MODI 30A 继 电 需 控制 单元 
通过 IG1B 继电器 电路 (内置 于 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 ) : 车 身 控 
制 单 元 (IG1 -B SIG) ， 仪 表 板 下 燃 丝 /继电器 盒 内 B3 号 、B4 号 、 
B5 号 、B6 号 、B7 号 和 B17 号 熔 丝 
+B IG MAIN2 30A 
> 通过 IG2 继电器 电路 内置 于 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 ) :车 身 控 
制 单元 (IG2 SIG) ， 仪 表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 B9 号 和 B22 号 熔 丝 
+B RZMOD2 30A 继 电 融 控制 单元 
发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 A3 -1 号 、A3 -2 号 、A3 -3 号 、A3 
人 -4 号 、A3 -5 号 、A3 -6 号 、A4 -1 号 、A4 -2 号 、A4 -3 号 、A4 
-4 号 、Al8 号 、A19 号 、A20 号 、A21 号 、A22 号 、A23 和 A24 号 
熔 丝 
70A EPS 控制 单元 
通过 IG1A 继电器 电路 (内置 于 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 ): 
车 喘 控制 单元 (IG1 - A SIG) ， 仪 表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 B8 号 、 
- +BIG MAIN 30A ”B21 号 、B34 号 和 B35 号 熔 丝 
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通过 ACC 继电器 电路 ( 内置 于 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 ): 
仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 Bl 号 和 B2 号 熔 丝 






































( 续 ) 
熔 丝 编号 规格 所 保护 的 部 件 或 电路 
仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 Bl18 号 、B19 号 、B31 号 、B32 号 和 B33 
Pe +B F/B OPTION 40A 
号 炊 丝 
仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 B14 号 山 、B15 号 、B16 号 、B27 号 山 、 
B28 号 、B29 号 和 B30 号 熔 丝 ， 电 动车 窗 继 电器 名 
A2 +BWBOX MAIN | 00A 站 通过 电动 车 窗 继 电 回 ， 仪 表 板 下 熔 丝 / 继 电 占 食肉 B14 写 和 B27 
号 烷 兹 
30A ”| 风 窗 玻璃 刊 水 器 控制 单元 /电动 机 
驻 车 环 爪 执行 器 继电器 
A2 -6 BP-ACT 30A 一 一 一 
40A 通过 鼓风机 电动 机 继电器 : 鼓风机 电动 机 
ET 
A3 -4 +B F/BOX MAIN2 40A 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 中 的 B10 号 、B23 号 和 B24 号 熔 丝 
A3 -5 过 30A 未 使 用 
A3 -6 +B RR DEF 40A 通过 后 窗 除 雾 器 继电器 : 后 窗 除 雾 器 
A4 -1 |+B PTGZPTL MOTOR| 40A 电动 尾 门 控制 单元 
A4 -2 +B OP BLOCKI1 40A 熔 丝 固定 架 A 内 Da 号 、Db 号 、De 号 和 Dd 号 熔 丝 
A A4 -3 过 20A 未 使 用 
20A | 通过 后 排 座 椅 加 热 器 继电器 ， 后 排 座 椅 加 热 器 控制 单元 
A5 一 未 使 用 
AG6 15A 继 电 妖 控制 单元 
PGM -FI 主 继 电 大 1 电路 (内置 于 继 电 硕 电路 板 ) 
A7 15A 通过 PGM -FI 主 继电器 1 电路 (内置 于 继 电 问 电路 板 ): 咀 油 带 、 
PCM (FI MAIN RLY OUT)、PCM - FT 主 继电器 2 
PGM -FI 辅助 继 电 帮 电路 (内置 于 继 电 融 电路 板 ) 
A8 15A 通过 PGM -FT 辅助 继 电 融 电路 (内置 于 继 电 融 电路 板 ) : 发 动机 
闭 下 熔 丝 / 继 电 需 盒 内 A11 扎 熔 丝 、PCM (FI SUB RLY OUT) 
通过 制 动 踏板 位 置 开 关 : 车 身 控制 单元 (STOP SW) 、PCM (STOP 
SW) 
通过 制 动 灯 继电器 电路 (内置 于 继电器 电路 板 内 ) : 电子 伺服 制 动 
控制 单元 /踏板 感觉 模拟 需 、 高 位 制 动 灯 、 左 制 动 灯 、 右 制 动 灯 
| on 通过 制 动 踏板 位 置 开 关 和 人 制 动 灯 继 电器 电路 〈 内 署 于 继电器 电路 
板 内 ): 
电子 伺服 制 动 控制 单元 /踏板 感 党 模拟 器 、 高 位 制 动 灯 、 左 制 动 
灯 、 碳 制 动 灯 
ICHLD1 继电器 、PCU 
Al10 10A 通过 ICHLD1 继电器 : 蓄电池 状态 监视 器 单元 、 电 机 电子 控制 单元 
冷却 泵 继电器 、PCU 
All 7.5A A/F 传感器 (S1) 、EVAP 炭 铅 净化 阀 
A12 10A PCM (+B BACKUP FI-ECU) 、 驻 车 环 爪 执行 需 驱 动 融 单元 
Al3 10A 通过 电机 电子 控制 单元 冷却 泵 继电器 : 电机 电子 控制 单元 冷却 泵 
Al14 10A 车 身 控制 单元 ( +B HAZARD) 
点 火线 圈 继 电 融 电路 (内置 于 继 电 融 电路 板 ) 
通过 点 火线 圈 继 电器 电路 (内置 于 继电器 电路 板 ): 点 火线 圈 
A16 SA RFC 继电器 
电子 VTC 继 电 融 电路 (内置 于 继 电 硕 电路 板 ) 
Al17 20A 通过 电子 VTC 继电器 电路 ( 内 置 于 继电器 电路 板 ): 电子 VTC 电 





动机 
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( 续 ) 
熔 丝 编号 规格 所 保护 的 部 件 或 电路 
主动 噪声 消除 单元 、 自 动 照明 控制 单元 >? 、 自 动 照 明 / 雨 量 传 感 
器 9 、 车 身 控 制 单 元 ( +B BACK UP)、CAN 网 关 、 数 据 插 接 器 
(DLC) 、 仪 表 控 制 单元 、 电 动 座 棒 控制 单元 2 、 电 动 尾 门 控 制 单 
10A “| 元 、 电 动车 窗 总 开关 、 实 时 监测 单元 ”、 继 电器 控制 单元 、 防 盗 报 
警 喇叭 控制 继电器 、 防 盗 报警 喇叭 继电器 电路 (内 置 于 继电器 电路 
板 ) 、 远 程控 制 单 元 2 、USB 充电 器 单元 9 
通过 防盗 报警 喇叭 继电器 电路 〈 内 置 于 继 电 融 电路 板 ) : 防盗 报警 
喇叭 
人 音响 单元 、 中 央 显 示 单 元 、 全 景 影像 摄像 头 单元 由 、 后 扶手 开关 
面板 
A202 20A 左 侧 电 子安 全 种 预 张 紧 器 单元 
A219 20A 右 侧 电 子安 全 和 珊 预 张 紧 屁 单元 
oe | 前 雾 条 继 电 福 、 何 合 人 有 
通过 前 雾 灯 继 电 硕 : 左前 雾 灯 、 右 前 雾 灯 
ee 通过 电子 加 热 融 冷却 泵 继 电 需 电路 (内 置 于 继 电 句 电路 板 ) : 电子 
加 热 器 冷却 泵 
12V 蓄电池 传感器 、 喇 叭 继电器 
通过 喇叭 继电器 : 喇叭 (高 )， 喇叭 ( 低 ) 
GD 带 所 有 电动 车 窗 一 键 升 / 降 功能 。 
@) 带 驾 驶 人 侧 电 动车 窗 自 动 升 / 降 功 能 。 
@) 带电 动 尾 门 。 
由 带 后 排 座 椅 加 热 句 。 
G@) 不 带 自动 刮 水 吉 。 
@@ 带 自 动 刮 水 器 。 
@ 带 DPMS 。 
带 实时 监测 。 
G@) 智能 屏 互 联系 统 类 型 。 
(0 高 MVCS。, 
DD 带电 子安 全 带 预 张 紧 器 。 
仪表 板 熔 丝 盒 如 图 16-22 所 示 。 
仪表 板 下 熔 丝 / 炙 电 筑 盒 


人 3 全 
44 中 


站 
27 
DD 
中 
]4 
Ll 
Vn 
I 








]Cee] 


[CJCAICEI 
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CWNJCe, 
[上 了 [一 


~ 
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CoICSICS 
][CD]C 字 ] 
JCIC* 
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][S]CS] 


[二 
[= 
LS 
[ww 


仪表 板 熔 丝 盒 
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熔 丝 编号 所 保护 的 部 件 或 电路 
时 音响 单元 、 扶 手 箱 附件 电源 插座 继电器 、 前 附件 电源 插座 继电器 、 实 时 监测 
单元 了 、SBW 换 档 控制 单元 、 远 程控 制 单元 2 、USB 充电 器 单元 > 
B2 车 身 控制 单元 (ACC 钥匙 锁 止 ) 
B3 蓄电池 状态 监视 器 单元 
B4 电子 伺服 制 动 控 制 单元 /踏板 感觉 模拟 器 、 后 车 窗 刊 水 器 电动 机 
制 动 灯 继电器 电路 (内置 于 继电器 电路 板 ) 、 前 排 座 椅 加 热 器 控制 单元 、 左 
后 座 椅 加 热 器 开关 、 左 侧 电 子安 全 带 预 张 紧 器 单元 。、 毫 米 波 雷达 ”、 多 用 途 
BS 10A 摄像 头 单元 2 、 电 动 座 椅 控制 单元 & 、RDM 开关 时 、 实 时 监测 单元 山 、 后 排 座 椅 
加 热 器 控制 单元 、 右 后 座 椅 加 热 器 开 、 右 侧 电 子安 全 带 预 张 紧 器 单元 ®、 
SBW 换 档 需 控制 单元 
B6 驻 车 棘 爪 执行 器 驱动 器 单元 、RFC 单元 
主动 转向 照明 灯 控 制 单 元 了 、 主 动 噪声 消除 单元 、 音 响 单元 2 、CAN 网 关 、 电 
子 罗盘 单元 SS。、 仪 表 控 制 单元 、 摊 头 显示 屏 、 前 照 灯 调 平 控制 单元 了、 全 景 影像 
人 摄像 头 单元 旦 、 驻 车 和 倒车 传感器 控制 单元 里、 驻 车 和 倒车 传感器 开关 型 、 电 动 尾 
门 控 制 单元 虽 、 继 电器 控制 单元 、 倒 档 继电器 〈 内 置 于 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 ) 
通过 倒 档 继 电器 电路 〈 内 置 于 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 ) : 音响 单元 2 ， 车 身 
控制 单元 (BACK LT) ， 左 倒车 灯 ， 右 倒车 灯 
车 仪表 板 下 熔 丝 / 继 电 占 盒 中 B11 号 炊 丝 ， 车 身 控 制 单元 (1G1 FUEL PUMP) 
通过 PGM -FT 主 继电器 2: 燃 油泵 
仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 B32 号 熔 丝 外 
圳 风机 电动 机 继电器 、 气 温 控 制 面板 、 气 温 控制 单元 、 电 子 加 热 器 冷却 泵 继 
B9 10A 电器 电路 ( 内置 于 继电器 电路 板 ) 、 电 动 后 视 镜 开关 、 电 动车 窗 总 开关 、PTC 加 
热 器 A 继电器 、PTC 加 热 器 B 继电器 、 后 排 扶 手 开 关 面 板 、 后 排 座 椅 加 热 器 
继电器 2 ， 后 窗 除 雾 器 继电器 
B10 通过 扶手 箱 附件 电源 插座 继电器 :扶手 箱 附 件 电源 插座 
B11 PCM (IG1 (IGIMONI)) 
B12 10A 前 排 乘 客 侧 车 门 门 锁 执 行 器 、 右 后 车 门 门 锁 执 行 吉 
B13 10A 驾驶 人 侧 车 门 门 锁 执 行 器 、 左 后 车 门 门 锁 执 行 需 
人 左 后 电动 车 窗 开关 
通过 左 后 电动 车 窗 开关 SS， 左 后 电动 车 窗 电 动机 
B15 20A 前 排 乘 客 侧 电动 车 窗 开 关 
电动 门 锁 继电器 电路 〈 锁 止 ) 〈 内 置 于 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 ) 、 电 动 门 锁 
继电器 电路 (解锁) (内 置 于 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 ) 、 尾 门 释 放 执 行 器 继 电 
器 电路 〈 内 置 于 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 ) 
通过 动 门 锁 继 电器 电路 ( 锁 止 ) (内 置 于 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 ) : 仪表 板 
B16 20A 下 熔 丝 /继电器 盒 中 B12 号 和 B38 号 熔 丝 
通过 电动 门 锁 继电器 电路 (解锁) (内 置 于 仪表 板 下 烷 丝 / 继 电 需 盒 ) : 仪表 
板 下 熔 丝 / 继 电 需 盒 内 B13 号 和 B26 号 炊 丝 
通过 尾 门 释放 执行 絮 继 电 右 电路 (内 置 于 仪表 板 下 熔 丝 / 继 电 需 盒 ) : 尾 门 释 
放 执行 器 虽 
B17 10A PCM (IG1 MISS SOL) 
B18®° 10A 通过 电动 腰部 支撑 开关 电动 腰部 支撑 电动 机 A， 电 动 腰部 支撑 电动 机 B 
B19 20A 全 景 玻璃 车 顶 电动 机 -控制 单元 
B20 10A 未 使 用 
ee 电子 空调 压缩 机 、MAF 传 感 咒 、 辅 助 HO2S 
通过 制 动 踏板 位 置 开 关 : PCM (BKSWNC) 
B22 车 身 控 制 单元 (IG2 DRL) 
B23 主动 转向 照明 灯 控 制 单元 m 、 前 照 灯 调 平 控制 单元 " 
B24 SA 通过 线 盘 ， 音 啊 遥控 - HFT 开关 
B25 ” “一 | 未 使 用 
B26 10A 前 排 乘客 侧 车 门 门 锁 执 行 句 、 右 后 车 门 门 锁 执 行 器 
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( 续 ) 
熔 丝 编号 规格 所 保护 的 部 件 或 电路 
国生 右 后 电动 车 窗 开关 
B27 20A 
通过 右 后 电动 车 窗 开 关 ”， 右 后 电动 车 窗 电动 机 
p28 电动 车 窗 总 开关 
B29 20A 通过 前 附件 电源 插座 继电器 : 前 附件 电源 插座 
B30 10A 车 壬 控制 单元 ( +B SMART) 、 电 源 开关 
电动 座 椅 控制 单元 2 
B319 20A 通过 驾驶 人 电动 座 棒 调 节 开 关 : 驾驶 人 电动 座 椅 倾 斜 电 动机 ， 驾 驶 人 电动 座 
椅 上 下 调节 电动 机 
i ee 通过 前 排 座 椅 加 热 器 继电器 电路 (内置 于 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 ) : 前 排 座 
椅 加 热 器 控制 单元 
电动 座 椅 控制 单元 2 
B33® 20A 通过 驾驶 人 电动 座 椅 调节 开关 2 驾驶 人 电动 座 椅 前 部 上 下 调节 电动 机 、 驾 驶 
人 电动 座 棒 滑动 电动 机 
汽车 声音 提示 系统 关闭 开关 指示 灯 、 汽 车 声音 提示 控制 单元 、EPS 控制 单元 、 
B34 10A VSA 调节 需 -控制 单元 
通过 汽车 声音 提示 系统 关闭 开关 : 汽车 声音 提示 控制 单元 
ns SIS 元 
B36 20A 未 使 用 
B37 15A 未 使 用 
B38 10A 驾驶 人 侧 车 门 门 锁 执 行 问 、 左 后 车 门 门 锁 执 行 器 
B39 一 未 使 用 


Qa 带 实 时 监测 。 

@ 智能 屏 互 联系 统 类 型 。 

QB) 彩色 音响 类 型 。 

由 带 前 排 座 椅 加 热 器 。 

@) 带 后 排 座 椅 加 热 器 。 

@) 带电 子安 全 带 预 张 紧 需 。 
Q@ 带 多 用 途 摄 像 头 单元 。 
不 带 DPMS 。 

(9) 带 DPMS 。 

d0 不 带 主 动 转向 照明 灯 。 

QD 带 主动 转向 照明 灯 。 

(3 带 抬头 显示 屏 。 

43 带 MVCS 。 

@9 带 驻 车 和 倒车 传感器 系统 。 
(9 不 带电 动 尾 门 。 

do 带电 动 尾 门 。 

d 带 后 排 扶 手 开关 。 

(3 带 驾 驶 人 侧 电动 车 窗 自 动 升 / 降 功能 。 
d9 带电 动 腰部 支撑 。 

@0 带 驾 驶 人 电动 座 椅 。 


熔 丝 固定 架 如 图 16-23 所 示 。 
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熔 丝 国定 架 





:省 【证 = 本 





突 旧 [oo 汐 ” 熔 丝 固定 架 

















和 规格 所 保护 的 部 件 或 电路 
前 排 乘客 电动 座 椅 滑 动 电动 机 
De® 20A 0 
Dd 20A 电动 遮阳 板 电 动机 -控制 单元 
蔓 电 池 状 态 监 视 融 单元 、ICHLDB 继 电 融 
De 10A 通过 IGHLDB 继电器 : 蓄电池 状态 监视 器 单元 、 蓄 电池 风 书 继 电 需 、DC - DC 
变换 器 
Df 20A 通过 蓄电池 风扇 继电器 : 高 压 蓄电池 单元 风 启 
Dg 10A 车 身 控制 单元 ( +B RR FOG) 、 抬 头 显示 屏 
Dh 15A SBW 换 档 控 制 单元 
QD 带电 动 尾 门 。 
Q 前 排 乘客 电动 座 椅 。 
@) 带 抬头 显示 屏 。 
仪表 板 下 熔 丝 与 继 电 需 盒 如 图 16-24 所 示 。 
仪表 板 下 熔 丝 / 继 电 虎 全 
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仪表 板 下 熔 丝 与 继电器 盒 


Ss 
《347) 


新 能 源 汽 车 关键 技术 数据 尼 到 5 看 意 咱 


(348) 








燃 丝 编号 规格 所 保护 的 部 件 或 电路 
40A ”| 通过 PTC 加 热 器 A 继电器 : PTC 加 热 器 臣 
40A 未 使 用 
C1 -3 +B A/C PTC3 40A 通过 PTC 加 热 器 B 继电器 PTC 加 热 需 必 
Cl -5 +B MAIN FAN 40A 通过 RFC 继 电 郑 : RFC 单元 
洒 +B ENG WATER i 发 动机 EWP 继电器 





PUMP 





通过 发 动机 EWP 继 电 需 : 电子 发 动机 冷却 人 录 


Chapter 17 








2015 年 12 月 ， 东 风 日 产 楼 兰 混 动 版 上 上 市。 该 车 采用 了 日 产 最 新 的 混 动 技术 ， 由 一 台 2.5L 
机 械 增 压 发 动机 搭配 一 台 15kW 的 电机 组 成 。 楼 兰 所 使 用 的 这 套 混 动 系统 与 QX60 完全 一 致 ， 动 
力 数 据 也 保持 一 致 。 楼 兰 的 电池 容量 为 0.6kW . h， 在 充满 电 的 情况 下 也 并 不 足以 带动 电机 纯 电 
驱动 车 辆 ， 它 的 主要 作用 是 辅助 内 燃 机 ， 在 起 步 和 加 速 阶段 介入 提供 动力 以 减少 燃油 消耗 。 

2017 年 9 月 ,日 产 全 新 聆 风 于 日 本 上 市 。 全 新 聆 风 针对 电池 系统 进行 升级 ， 配 备 40kW .jh 
锂 离子 电池 组 ， 正 常 充电 用 时 为 16h (3kW) 或 8h (6kW)， 快速 充电 到 80% 电量 所 需 时 间 为 
40min。 电 动 动力 总 成 系统 的 最 大 功率 达 110kW， 最 大 转 矩 达 320N . m。 最 大 续 驶 里 程 为 400km 
(JC08 标准 ) 或 378km (NEDC 标准 )。 














17.1 AY 


17.1.1 动力 电池 技术 参数 








项 目 参数 项 目 参数 
蓄电池 层 县 式 全 固态 电解 质 锰 酸 锂 锂 离 子 电 池 能 量 密度 140W .+ h/kg 
容量 24kW :hh 功率 密度 2. SkW/kg 
电压 345V 电池 模块 数目 48 块 ，192 个 单 体 电池 
最 大 输出 功率 90kW 








17.1.2 驱动 电机 技术 参数 

















电机 永 磁 同步 交流 电机 层 积 钢板 的 厚度 0. 3mm 
最 大 输出 功率 80kW/2730 ~ 9800 (r/min) 轴 长 (除了 线圈 端 之 外 ) 大 约 130mm 
峰值 转 矩 280N . m/0 ~2730 (r/min) 定子 大 约 为 200mm 
最 高 转速 10390 (r/min) 1 极 设置 2 枚 分 割 为 9 份 的 磁铁 
驱动 电压 345V 水 冷 ， 将 电机 温度 保持 在 180%C 左右 
转子 /定子 8 极 /48 村 线圈 分 布 绕 线 
转子 定子 的 间 院 大 约 0. 5mm | 
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17.2 ”楼兰 HEV 


17.2.1 锂 离子 电池 技术 参数 











项 目 参数 
类 型 锂 离子 电池 
结构 3 个 模块 (40 个 单元 ) 
额定 电压 /V 约 144 
重量 /kg 大 约 32.0 
尺寸 /mm 宽 239.0 
高 423.0 























项 目 参数 
电机 类 型 6400r/min 
最 大 转 算 水 冷却 型 
最 大 输出 
17.2.3 人 逆 变 器 总 成 端子 数据 
日 产 楼 兰 HEV 道 变 器 总 成 端子 如 图 17-1 所 示 。 
端子 号 (颜色 ) 说 明 ea Ee 
有 售 避 如 各 i 状态 值 (近似 值 ) 
2 (B) 10 (W) | 牵引 电机 分 解 器 信号 (S1 -S3) 点 火 开关 OFF | 1.5kQ 或 以 上 
4 (B) 12 (W) | 牵引 电机 分 解 器 信号 (RI1 - R2) 点 火 开关 OFF | 10kg 或 以 上 
、 点 火 开 关 ON 9~16V 
7 (Y) 接地 电源 (IGN) 抽 炎 开关 DR 
9 (SB) 17 (W) 连接 检测 输入 /输出 一 = 
20 (B) 28 (W) 牵引 电机 分 解 需 信和 叶 (S2 - S4) 输入 点 火 开关 OFF | 1.5Sk 或 以 上 
27 (B) HEV 系统 CAN -H 输入 /输出 一 = 
35 (W) a HEV 系统 CAN -LL 输入 /输出 = 一 
37 (B) 接地 接地 一 一 直 OV 
. 点 火 开关 ON 9~16V 
38 (SB) 接地 电源 (BAT) 关 时 计 秆 时 时 ee ee 
39 (B) 接地 接地 人 0V 
i 点 火 开关 ON 9~16V 
40 (SB) 接地 电源 (BAT) 畏 时 和 和 抽 炎 开关 DR 
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英菲尼迪 QX60 HEV 


17.3.1 混合 动力 系统 部 件 


























项 目 参数 
锂 离子 电池 
40 不 〈 每 个 单 元 3 6V ) 
蓄电池 组 1 个 (3 个 模块 组 成 ) 
总 量 4.4A.h 
重量 28kg 
冷却 方式 风 冷 
型 号 QR25DER 
172kW 
站 330N an 
DO 
牵引 电机 集成 于 变速 驱动 桥 
有 无 变 矩 需 无 
| 离合 入 1 闫 型 多 片 式 干 式 离合 器 
"0 离合 器 2 类 型 湿式 离合 器 
电动 副 机 油泵 作用 特定 条 件 下 冷却 离合 右 2 
变速 天 油 更 换 里 程 每 48000km 
变速 器 油 液 类 型 NS -3 油 液 
17.3.2 油 液 用 量 及 规格 
类 型 容量 ( 升 ) 规格 
捧 济 使 用 京 V 标准 (最 低 92 号 ) 或 国 V 标准 (最低 93 


机 油 (更 换 机 油 格 ) 
机 油 (不 换 机 油 格 ) 
冷却 液 《〈 带 储 液 负 ) 

风 窗 政 璃 清洗 液 8 


17.3.3 车 轮 定 位 数据 


项 目 


号 ) 普通 无 铅 汽油 
原 厂 日 产 发 动机 机 油 或 同类 ; API 等 级 SL、SM 或 SN， 
ILSAC 等 级 GF -3、GF -4 或 CF -5， 和 黏度 SAF0W -20 
预 稀释 原矿 日 产 长 效 防冻 冷却 液 ( 蓝 色 ) 或 同类 产品 
原 厂 日 产 风 和 窗 玻 璃 浓缩 清洁 剂 和 防冻 液 或 同类 产品 














参数 





内 倾 〈 前 轮 、 后 轮 ) 


IN1. 4mm lmm/IN2. Smm_ 2mm 





外 人 和 倾 (前 轮 、 后 轮 ) 





主 销 内 倾角 


左边 把 手 = Us15 本 52 "95 465” 
看 济 护持 12°40'45” 
4°40'45” 


主 销 后 倾角 
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2009 年 ， 奔 驰 在 推出 W221 S 级 小 改 球 产品 的 同时 ， 发 布 旗下 的 首 款 混合 动力 版 车 型 一 一 
S400 混合 动力 版 。 

2013 年 9 月 ， 奔 驰 全 新 S400L HYBRID 车 型 上 市 。 该 车 搭载 由 3.5L V6 发 动机 和 一 台电 机 组 
成 的 混合 动力 系统 ， 最 大 功率 225kW ( +20kW 电机 ) ， 最 大 转 德 370N . m ( +250N. m 电机 )， 
0 ~ 100km/h 加 速 时 间 6. 8s， 百 公里 综合 油耗 低 至 6. 9L/100km， 最 高 车 速 250km/h。 传动 部 分 匹 
配 的 是 增强 版 7 速 目 动 变速 右 (7G -TRONIC PLUS ) 。 

2015 年 11 月 ， 奔 驰 着 下 的 两 球 插 电 式 混合 动力 车 型 S500eL 和 C350eL 正式 上 市 。 其 中 ， 
S500eL 为 进口 车 型 ，C350eL 则 由 北京 奔 邓 生产。 奔驰 S500eL 搭载 7 一 台 3.0L 排 量 的 双 涡 轮 增 
压 V6 发 动机 和 一 台电 机 ， 其 中 发 动机 的 最 大 功率 为 245kW， 电 机 的 最 大 功率 为 80kW， 两 者 一 
共 可 以 输出 325kW 的 最 大 功率 和 650N .nm 的 最 大 转 矩 。 与 之 匹配 的 是 一 台 7 速 目 动 变 速 规 。 
S500eL 在 纯 电 动 模式 下 可 以 行驶 33km,，0 ~ 100km/h 加 速 时 间 为 5.2s,， 油耗 成 绩 低 至 
2. 8L/A100km。 奔 驰 C350eL 同样 采用 了 插 电 式 混合 动力 ， 它 搭载 了 一 台 2.0T 涡轮 增 压 发 动机 和 
一 台电 机 ， 其 中 发 动机 的 最 大 功率 为 155kW， 电 机 的 最 大 功率 为 60kW。 奔 驰 C350eL 的 综合 动 
力 输出 达到 了 205kW 的 最 大 功率 和 600N . m 的 最 大 转 矩 。 与 之 匹配 的 是 一 人 台 7 速 目 动 变速 紫 。 
奔驰 C350eL 的 0~100km/h 加 速 时 间 仅 为 5. 9s， 最 高 车 速 为 250km/h， 纯 电 模 式 下 的 续 驶 里 程 
为 31km， 百 公里 综合 油耗 仅 为 2. 1L。 

2016 年 4 月 ,奔驰 GLE500e 4MATIC 插 电 式 混 动车 型 上 市 。 该 车 由 BlueDIRECT 3.0T V6 发 
动机 和 电机 组 成 混合 动力 驱动 系统 ， 综 合 最 大 功率 325kW ， 峰 值 转 矩 可 达 650N . m， 匹 配 的 是 7 
速 目 劫 变速 右 。 奔 驰 GLE500e 4MATIC 在 纯 电 动 模式 下 可 行驶 约 30km， 电 容 容 量 8. 8kW . h， 最 
快 2h 可 充满 电 。 新 车 的 百 公里 综合 油耗 仅 为 3L。 


18.1 C3s0 PHEV 


18. 1.1 混合 动力 系统 主要 部 件 规格 

















项 目 项 目 参数 

混合 动力 方案 最 大 输出 功率 约 60kW， 持 续 10s/50kW， 恒 定 
高 电压 蓄电池 种 类 电动 机 转 矩 340N .m 
160km/h) 
高 电压 蓄电池 电压 额定 伯 2?%v | 纯 电动 运行 的 行驶 距离 约 30km 
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18. 1.2 混合 动力 系统 主要 部 件 功能 及 特征 


总 成 部 件 名 称 功能 特性 
。 重量 约 90kg 
高 电压 蓄电池 ”作为 蓄 能 需 并 为 高 电压 组 件 提供 所 需 的 电能 。 电压 范围 (直流 电压 ) 176 ~317V 


。 电量 约 6.2kW .hh 

。 将 AC 输 入 电压 转换 为 DC 输出 电压 ， 以 便 为 高 电压 蓄电池 
充电 

。 控制 与 车 辆 插座 的 通信 (状态 LED 和 联 锁 电 动机 ) 
充电 各 、 ® 3.3kW 

。 充电 插头 识别 (防止 带 着 充电 电缆 插 涉 起 步 ) 

。 控制 与 公共 充电 站 的 通信 (费用 结算 或 智能 充电 ) 

。 通过 引导 控制 监控 充电 过 程 

由 一 个 DC - DC 变换 器 和 一 个 电机 整流 需 组 成 

DC - DC 变换 髓 功能 ; 

。 DC -DC 变换 器 为 车 辆 提供 低 电 压 (12V 车 载 电气 系统 ) ， 也 
ee ) DC -DC 变换 器 属性 : 
集成 式 电力 oe 、 。 持续 提供 210A 并 在 短 时 间 内 提供 最 大 
电子 装置 0 240A 的 电流 强度 
整流 器 功能 : 
。 将 高 电压 蕾 电池 的 直流 电 转 化 为 电机 所 需 的 3 相交 流 电 
。 根据 规定 调节 电机 转速 〈 发 动机 控制 单元 和 位 置 传感器 ) 
。 驱动 低温 回路 倘 














。 电机 将 电能 转换 为 动能 。3 相 电 机 作为 永 磁 同步 电机 
。 可 实现 以 下 功能 。 最 大 为 60kW 且 持 续 为 SOkW 
Pe - 通过 电动 机 的 制 动 扭 矩 实现 能 量 回 收 。 最 大 转 矩 340N . m 
- 电动 起 步 、 电 动 运行 。 集成 式 转 子 位 置 传感器 
- 助力 (在 极端 加 速 要 求 时 为 内 燃 机 提供 额外 的 电动 转 矩 ) 。 集成 式 温度 传 感 絮 
- 发 电机 模式 (降低 一 定 的 内 燃 机 转 矩 ， 用 于 发 电 ) 。 集成 在 NAG2 变速 器 内 
。 螺旋 压缩 机 连同 电动 机 和 相应 电力 电 








。 高 电压 空调 压缩 机 连同 集成 式 控制 单元 根据 空调 控制 单元 的 规 
蜗 电 压 空 调 | 定 为 空调 提供 相应 的 制冷 剂 压力 

压缩 机 。 建立 高 电压 蓄电池 冷却 装置 相应 的 制冷 剂 压力 
。 建立 预 调 节 装 置 的 制冷 剂 压力 


子 装 置 

e。 耗 电 可 达 60A (在 最 大 功率 时 ) 

。 驱动 取决 于 许多 因素 (蓄电池 电量 状 
态 、 驾 驶 人 的 空调 冷却 要 求 等 ) 














高 电压 e 进 流 温 度 -20% 时 额定 功率 为 7TkW 
e 加 热 冷 却 液 ， 以 便 室 内 更 快 达到 标准 温度 
PTC ee 。 耗 电 可 达 30A ( 短 时 间 ) 





18.2 GLESO00 PHEV 


18.2.1 混合 动力 系统 主要 部 件 技术 参数 








项 目 参数 项 日 参数 
发 动机 V6 双 涡 轮 、 直 接 喷 射 、 电 动机 电机 转 矩 /N . m 340 


HE 50 

DOESZEZT Re 
电机 功率 ARW 志 

有 EN XRD OIC | 和 CN hI00 Km) 167 
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18.2.2 混合 动力 系统 主要 部 件 功 能 与 特性 


总 成 部 件 名 称 主要 功能 特性 
高 电压 蓄电池 作为 蕾 能 器 并 为 高 电压 组 件 提 供 所 需 的 电能 电量 8. 8kW .h 
将 AC 输入 电压 转换 为 DC 输出 电压 ， 以 便 为 高 电压 
著 电 池 充 电 ; 控制 与 车 辆 插座 的 通信 (状态 LED 和 联 
车 载 充 电 装 置 锁 电 动 ) ; 充电 插头 识别 (防止 带 着 充电 电 统 起 步 );| 3.6kW 
控制 与 公共 充电 站 的 通信 (费用 结算 或 智能 充电 ) ; 
通过 控制 先导 (Control Pilot) 监控 充电 过 程 
根据 发 动机 电子 设备 (ME) 控制 单元 的 要 求 控制 
电力 电子 装置 电机 ， 监 控 电 机 的 温度 和 位 置 ， 将 高 电压 蓄电池 的 直 
流 电 转化 为 电机 所 需 的 3 相交 流 电 
DC - DC 变换 器 提供 降 压 模式 ， 在 该 模式 下 ， 高 电 | 持续 提供 210A 并 在 短 时 间 内 提供 最 大 240A 
压 蕾 电池 支持 12V 蕾 电池 ; 替换 普通 的 12V 发 电机 “| 的 电流 强度 
3 相 电 机 作为 永 磁 同步 电机 
最 大 功率 : 85kW 
最 大 转 矩 340N . m 














DC - DC 变换 器 





电机 将 电能 转换 为 动能 ， 可 实现 以 下 功能 : 通过 电 
电机 机 的 制 动 转 矩 实现 能 量 回 收 ， 电动 起 步 、 电 动 运 行 ， 














a 、 人 集成 式 转 子 位 置 传 感 顺 
助力 〈 额 外 的 转 矩 ， 用 于 文 持 内 燃 机 ) ， 发 电机 运行 集成 式 温度 伟 感 加 
集成 在 NAG2 变速 器 内 
高 电压 空调 压缩 机 连同 集成 式 控制 单元 根据 空调 控 | ”螺旋 压缩 机 连同 电动 机 和 相应 电力 电子 装置 
言 电 压 空调 压缩 机 制 单元 的 规定 为 空调 提供 相应 的 制冷 剂 压力 耗 电 可 达 60A (在 最 大 功率 时 ) 
建立 高 电压 蓄电池 冷却 装置 相应 的 制冷 剂 压力 驱动 取决 于 许多 因素 (蓄电池 电量 状态 ， 轰 
建立 预 调节 装置 的 制冷 剂 压力 驶 人 的 冷却 要 求 ) 


进 流 温度 -20% 时 额定 功率 为 7kW 
耗 电 可 达 30A ( 短 时 间 ) 


18.3 SS00 PHEV 


昆 合 动力 系统 主要 部 件 技术 参数 
混合 动力 组 件 数据 


高 电压 PTC 加 热 冷却 液 ， 以 便 车 内 空间 更 快 达 到 标准 温度 








4 


和 




















系统 
系统 功率 325 
系统 转 矩 650 
锂 离子 高 电压 蓄电池 
容量 kW .hh 8.7 
重量 kg 114 
额定 电压 V 396 
最 大 电导 432 
生体 电池 容量 2 
功率 电子 装置 | 
直流 变换 需 
充电 装置 
功率 kW 3.6 
重量 kg 5.0 
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( 续 ) 
混合 动力 组 件 单位 数据 
电机 
功率 kW 85 


18.4 S400 HEYV 


18.4.1 混合 动力 系统 技术 参数 





随 着 S 级 车 辆 (车 型 系列 W/V 222) 中 新 型 混合 动力 变速 器 的 采用 ，“P2 混合 动力 系统 ” 
首次 应 用 在 该 车 型 系列 中 。P2 系统 的 基本 特征 是 电机 位 于 起 动 装置 ( 变 和 矩 需 或 离合 吉 ) 与 变速 
句 之 间 。 通 过 这 种 布置 ， 可 以 对 电机 的 速度 与 内 燃 机 的 速度 进行 控制 。P1 系统 的 电机 位 于 内 燃 





机 与 起 动 装置 之 间 。 
混合 动力 类 型 电动 行驶 模式 下 的 行驶 里 程 0. Skm 
高 压 蓄电池 类 型 最 高 综合 功率 (内燃 机 和 电动 行驶 模式 )。 (225 +20)kW 
高 压 蓄电池 容量 符合 NEDC 的 油耗 最 低 6. 3L/100km 


18. 4.2 高 压 电 池 接 口 分 布 与 端子 数据 





高 压 电池 接口 分 布 如 图 18-1 所 示 ， 其 连接 端子 如 图 18-2 、 图 18-3 所 示 。 


Al00 





Sa | 


Al00gl wa / 
N82/2 所 
1 


高 压 电 池 接 口 分 布 

Al100 一 高 电压 蓄电池 模块 ”Al00g1 一 高 电压 蓄电池 A100sl 一 接触 右 

N82/2 一 蕾 电池 管理 系统 控制 单元 Yl19X1 一 高 压 蓄 电池 冷却 系统 关闭 闽 
1 一 插头 A 2 一 插头 B 3 一 连接 导线 ， 制 冷 剂 回路 ”4 一 通风 管 
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[| 1 [ul bl 13 bs] 1s bel 


De 


A 
插头 A 端子 


针脚 针脚 连接 线 



















1 接头 30c (部 件 “A100sl (接触 器 ) ”的 供电 ) 
2 氮 火 开关 (接头 15) 11 接地 (端子 31 ) 

3 ( +) Y19/1 (高 压 蓄电池 冷却 系统 关闭 阀 ) ( -) Y19/1 (高 压 蓄电池 冷却 系统 关闭 阀 ) 
CAN (混合 动力 CAN) 导线 低 

6 CAN L (混合 动力 CAN) 导线 高 互 锁 回 路 的 输出 信号 

8 


互 锁 回 路 的 输入 信号 | 





插头 B 端子 


针脚 针脚 连接 线 
1 ( + ) 高 压 车 载 电网 互 锁 回路 的 输入 信号 
2 ( - ) 高 压 车 载 电网 互 锁 回路 的 输出 信号 


18.4.3 电力 电子 装置 端子 数据 
电力 电子 装置 外 部 接口 如 图 18-4 所 示 ， 其 连接 端子 如 图 18-5 ~ 图 18-7 所 示 。 


(356) 


5 一 12V 螺纹 连接 (电路 30) 









| 


™ 





如 = 
可 
8 


电力 电子 装置 外 部 接口 
1 一 控制 单元 插 接 器 “2 一 互 锁 接 触 开 关 3 一 高 电压 连接 (高 压 蓄电池 (Al00gl ) ) 
6 一 冷却 液 入 口 “7 一 冷却 液 回流 


“i 
be 
= 
a 
= 


-yp 到 Wn 
cm 
Nid ws 

WW 
' - . WW 
1 < 


N129/1 


二 
一 
» 


Fs | 

I 

| 
| 让 
d 时 

后 

Fs 
Ps 
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3 


4 一 UVW 高 电压 连接 (电机 (A79/1)) 
N129/1 一 电力 电子 控制 单元 





插头 A 针脚 排列 














针脚 连接 线 

3 16 部 件 M1379 的 激活 
4 部 件 A79/1bl 的 激活 
5 部 件 L20 的 传感器 信和 号 18 发 动机 紧急 起 动 (端子 A79/1b1) 
6 端子 30 上 的 供电 19 端子 30C 的 供电 

8 混合 动力 CAN 高 21 互 锁 回路 的 输出 信和 号 
9 混合 动力 CAN 低 六 部 件 L20 的 屏蔽 

10 A79/1b1l 激励 电流 23 部 件 B10/13 接地 端 
站 部 件 120 接地 
12 部 件 L20 供电 电压 
3 部 件 120 正弦 信号 电 太 
4 部 件 120 余 政信 号 电压 
15 互 锁 回路 的 输入 信号 
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高 压 接口 插头 布置 








针脚 连接 线 针脚 连接 线 
天 V 相位 V 
W 相位 W 

U 相位 U 











高 压 电源 分 配器 接口 





针脚 连接 线 针脚 连接 线 
1 互 锁 回 路 的 输入 信和 号 U 相位 U 


互 锁 回路 的 输出 信号 V 相位 V 
部 件 “A100 (高 压 蓄电池 模块 ) ”的 正极 导线 W 相位 W 
= 部 件 “A100 (高 压 蓄电池 模块 ) ”的 负极 导线 
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一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 站 让 仙人 和 


2014 年 9 月 ,宝马 让 和 刘 上 市 。 宝 马 i 系列 车 型 主要 以 搬 电 式 混合 动力 和 纯 电 动 技 术 作为 
驱动 技术 。i3 的 电机 最 大 输出 功率 可 达 125kW， 配 备 后 轮 驱 动 系统 ，0 ~ 100km/h 加 速 时 间 为 
7.2s， 最 高 车 速 可 达 150km/h。 采 用 高 速 充电 器 的 话 ， 只 需 1h 就 可 为 电池 充满 80% 的 电 。 宝 马 
i3 纯 电 动 版 的 续 驶 里 程 为 160km。 宝 蕊 3 增 程 式 混合 动力 版 车 型 增加 一 台 650mL 的 双 氏 汽油 发 
动机 (64PS) 为 锂电 池 供 电 ， 匹 配 汽 油 机 增 程 后 最 大 续 驶 里 可 达 300km。 宝 蕊 混 动 跑车 i8 采用 
1. 5T 三 包 涡 轮 增 压 发 动机 ， 匹 配 输 出 功率 达到 96kW 电机 的 动力 总 成 ,汽油 机 负责 驱动 后 轮 ， 
电机 负责 驱动 前 轮 。 共 同 工 作 时 ， 最 大 功率 266kW ， 最 大 转 和 矩 S70N . m， 百 公里 加 速 仅 为 4. 5s， 
百 公 里 油耗 2. SLZ100km。 不 仅 如 此 ， 在 纯 电 动 模式 下 最 大 续 驶 里 程 为 33km。 

2015 年 1 月 ， 宝 马 旗 下 首 款 搬 电 式 混 合 动力 车 型 ， 华 晨 宝 马 530Le 正式 上 市 。 该 车 搭载 一 
台 2.0L 涡轮 增 压 发 动机 和 一 台电 机 ， 以 及 高 压 锂 离子 电池 ， 组 成 搬 电 式 混 合 动力 系统 。 传 动 方 
面 ， 匹 配 8 速 手 自 一 体 变速 器 。2. 0L 涡轮 增 压 汽 油 机 拥有 最 大 功率 160kW、 最 大 转 矩 310N . m 
的 动力 输出 ， 同 步 电 机 的 独立 动力 输出 为 70kW 和 250N . m。 电 池 的 容量 为 40A. h。 据 官方 数 
据 显 示 ， 宝 马 $30Le 的 百 公里 加 速 为 7. 1s， 最 高 时 速 233km。 在 纯 电 动 模式 下 ， 它 的 最 高 时 速 能 
达到 120km， 续 驶 里 程 可 达 58km。 电 池 组 可 使 用 常规 220V 电压 充电 ， 如 使 用 充电 增 盒 ， 序 满 
80% 电量 仅 需 3. 1h。 新 车 的 百 公 里 综合 油耗 仅 为 2L。 

2016 年 9 月 ， 宝 马 740Le xDrive 搬 电 式 混合 动力 车 型 正式 上 市 。 宝 马 740Le xDrive 基于 全 新 
一 代 7 系 打造 ， 并 加 入 了 插 电 混 动 系统 ， 配 备 一 套 由 2. 0T 发 动机 和 电机 组 成 的 动力 系统 。 其 最 
大 综合 输出 功率 为 240kW。 在 纯 电 模式 下 ， 新 车 最 高 可 行驶 40km。 传 动 方面 ， 新 车 搭载 8 速 目 
动 变速 融 ， 该 车 的 电机 被 整合 在 变速 髓 内 。 

2017 年 3 月 ， 华 晨 宝 马 旗 下 新 能 源 车 型 一 一 宝马 X1 xDrive25Le 正式 上 市 。 该 车 搭载 了 一 套 
由 1. 5T 涡轮 增 压 发 动机 与 电机 组 成 的 插 电 式 混 动 系统 。 发 动机 方面 ，1.5T 涡轮 增 压 发 动机 最 大 
功率 为 100kW， 最 大 转 矩 为 220N . m; 电动 机 最 大 功率 为 70kW， 最 大 转 矩 为 165N. mm， 这 就 使 
得 该 车 0 ~ 100km/h 加 速 时 间 仅 为 7.4s， 纯 电 最 高 车 速 为 120km/h。 电 池 方 面 ,该 车 拥有 
10. 7kW . h 的 电池 组 ， 能 支持 车 辆 纯 电 行驶 60km。 充 电 方 面 ， 该 车 支持 220V 充电 盒 充 电 ， 充 
满 时 间 为 3. 7h。 
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19.1 13/I0l1 EV 





19.1.1 高 压 蓄电池 组 件 技术 参数 








| 技术 参数 i 
”电压 | 360V (额定 电压 )，259 ~396V (电压 范围 ) 
电池 96 个 电池 串联 (每 个 电池 均 为 3.75V 和 60A .hh) 
”可 存储 能 量 | 21.8kW.h ( 粗 算 ), 18.8kW.h (净值 , 实际 使 用 





最 大 功率 (放电) 147kW ( 短 时 ) ， 至 少 40kW (持续 ) 
最 大 功率 (充电) 


约 20kW (快速 充电 至 80% SoC), 约 3.6kW (在 8h 内 完全 充电 至 100% SoC) 





总 重量 约 233kg 
尺寸 1584mm x892mm x171mm (容积 213L， 包 括 壳 体 ) 
冷却 系统 使 用 制冷 剂 R1234yf/R134a 





加 热 逆 置 电气 ， 最 大 1000W ( 选 装配 置 ) 


19.1.2 电机 和 名称 代码 识别 与 技术 数据 





在 技术 文件 中 使 用 电机 名 称 来 准确 识别 电机 。 按 照 GS90023，i3 所 用 电机 的 名 称 为 


EMP242. 130. 01. 250 (300) 


-A3 -和 1。 


但 是 通 并 只 使 用 一 个 缩写 。 该 缩写 用 于 表示 茶 一 电机 与 所 属 电机 系列 的 天 系 。 因 此 也 使 用 扰 


























与 了 MP242 。 
序号 全 索引 说 明 
1 代码 EM 电机 
N 异步 电机 
U 直流 电机 
0 轴 流 电机 
. 电机 类 型 P 永 磁 激励 式 同步 电机 
R 开关 磁 阻 电机 
S 电流 激励 式 同 步 电 机 
T 横流 电机 
3 电机 挡 板 套件 外 径 0 至 (242 ) 毫米 
4 电机 挡 板 套件 长 度 0 至 (130) 训 米 
5 制造 状态 与 原始 设计 相 比 的 任何 更 改 ， 例 如 壳 体 面板 切割 、 绕 组 变化 
6 峰值 转 矩 1 至 (250) 牛 . 米 
7 相 电 流 1 至 (300) 安培 
A 轴 平 行 布置 
G 集成 在 变速 器 内 的 电机 
H 后 桥 
二 AZ -下 前 桥 
I K 前 轴 安 装 式 
M 与 分 离 离合 器 同 轴 
N 轮 载 
R 分 配给 带 传 动机 构 
9 相位 数量 1 至 3 电机 相位 数量 
10 供应 商 X 由 项 目 规定 
11 电机 序列 号 1 可 选 








i3 的 电机 也 使 用 电机 代码 。 该 电机 代码 为 IJB1P25B。 
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重量 约 49kg 


司 人 索引 说 明 
G 变速 右 内 /上 的 电机 
1 电机 开发 商 I BMW 电机 
J 外 购 电 机 
A <200mm 
电机 类 型 B >200mm,，, <250mm 
2 ( 挡 板 套 件 外 径 ， C >250mm, <300mm 
D > 300mm 
E 外 部 转子 直径 较 小 
本 0 或 1 标准 型 电机 
| 葛 改 ， 例 如 面板 切 制 变化 (偶数 用 于 摩托 车 ， 奇 数 用 于 轿车 ) 
N 异步 电机 
U 直流 电机 
pn 0 轴 流 电机 
是 未 磁 激 励 式 同步 电机 
R 开关 和 傍 阻 电机 
S 电流 激励 式 同 步 电 机 
T 横流 电机 
5、6 转 矩 作 至 例如 25 =250N . mm 
形式 认证 事宜 〈 要 求 进 A 标准 
行 新 形式 认证 的 更 改 )| B 至 2Z 根据 需要 ， 例 如 长 度 和 绕组 调整 
Ta 
额定 电流 均 方 根 什 
最 大 峰值 功率 最 长 持续 时 间 为 30s 持续 
最 天 转 和 0 50007min 转台 范围 办 
最 大 转速 
区 | 


19.2 13/1I01 PHEV/SHEV 


19. 2.1 增 程 电机 技术 参数 





增 程 电机 由 Fa. Valeo 提供 。 


参数 数值 参数 数值 
额定 电压 250V 外 径 约 300mm 
约 23.3kW 直流 电 电 功率 ， 
持续 功率 (电气 ) | 长 度 约 115mm 
4300r/min,DC330YV 


Ha 


到 2 94 的 


19. 2.2 增 程 电机 电子 装置 端子 数据 


增 程 设备 电机 的 功率 为 26. 6kW， 且 在 5000 Ul/min 的 条 件 下 提供 。 增 程 设备 电机 电子 单元 
通过 冷却 液 冷 却 。 

增 程 设备 电机 电子 单元 (REME) 控制 、 调 节 和 协调 增 程 设备 上 电机 的 功能 。 通 过 REME 确 
保 高 压 车 载 网 络 内 的 充电 。REME 外 部 连接 接口 如 图 19-1 所 示 ， 其 端子 分 布 如 图 19-2 所 示 。 
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REME 外 部 连接 接口 
1 一 增 程 设 备 电 机 电子 单元 (REME ) 
2 一 24 世 车 辆 通信 接口 “3 一 高 压 接口 - 高 压 革 
电池 单元 ”4 一 冷却 液 人 口 接口 “5 一 冷却 液 出 口 接口 











区 Cp》 REME 端子 分 布 





A274 * 02B -2 针 黑 色 增 程 设 备 电 机 电子 单元 高 压 触 点 监测 装置 插头 
A274 * 03B -2 针 黑 色 增 程 设 备 电 机 电子 单元 高 压 触 点 监测 装置 插头 





A274 * 1B -24 针 黑 色 增 程 设备 电 机 电子 单元 部 件 插头 
A274 * 2B -3 针 橘 黄色 增 程 设 备 电机 电子 单元 高 压 接头 
A274 * 3B -2 针 橘 黄色 增 程 设 备 电机 电子 单元 高 压 接头 

注 : A274* 03B、A274 * 1B、A274 * 2B、A274 * 3B 图 中 不 可 见 。 












































A274 * 02B 插头 上 的 针脚 布置 ( 续 ) 
针脚 名 称 /信号 类 型 针脚 名 称 / 信 号 类 型 
1 高 压 触 点 监测 装置 信和 号 13 电机 位 置 传 感 带 接地 
2 高 压 触 点 监测 装置 信号 14 ~ 17 电机 位 置 传 感 带 信号 
18 电机 温度 传感器 信号 
A274 * 03B 插头 上 的 针脚 布置 电机 温度 佟 感 带 接地 
一 一 20= 刘 未 被 占用 
针脚 名 称 /信号 类 型 
1 高 压 触 点 监测 装置 信号 
A274 * 2B 插头 上 的 针脚 布置 
针脚 名 称 / 信 号 类 型 
A274 * 1B 插头 上 的 针脚 布置 1 增 程 设 备 电 机 高 压 相位 W 
一 二 2 增 程 设 备 电 机 高 压 相位 V 
针脚 名 称 /信号 大 型 3 增 程 设备 电机 高 尺 相 位 0 
1 电机 位 置 传感器 供电 
本 A274 * 3B 插头 上 的 针脚 布置 
4、5 碰撞 信号 
6、7 PT - CAN 总 线 信和 号 针脚 名 称 / 信 号 类 型 
8 、9% 未 被 占用 带 快速 充电 功能 便捷 充电 系统 高 压 正极 
10 总 线 端 Kl. 15 唤醒 信和 号 不 种 快速 充电 功能 电机 电子 装置 高 奈 正 极 
11 未 被 占用 a 不 带 快速 充电 功能 电机 电子 装置 高 压 负极 
12 总 线 端 Kl. 30B 电源 带 快速 充电 功能 便捷 充电 系统 高 压 负 极 
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19.3 S30Le/F18 PHEV 





19.3.1 整 车 高 压 组 件 技术 参数 


363V (额定 电压 )， 最 小 269V、 
压 最 大 功率 〈 交 流 刀 3. SKW 
电压 最 大 395V (电压 范围 ) 最 大 功率 (交流 充电 ) 
96 个 单 格 电池 串联 
(每 个 3.78V 和 40A .hh) 


可 用 电量 次 却 系 统 次 到 液 (水 / 乙 二 本 ) 
这 (We) | UN ACE 


19. 3.2 电机 编号 规则 与 技术 参数 


F18 PHEV 中 的 电机 是 一 台 永 磁 同 步 电 机 。 它 能 将 高 压 茧 电池 的 电能 转换 成 动能 ， 由 此 驱动 车 辆 。 

车 辆 既 能 在 电动 模式 中 以 不 超过 120km/h 的 车 速 行驶 ， 也 能 对 发 动机 提供 支持 ， 例 如 在 超 
车 过 程 中 (加速 功 能 )， 或 者 在 换 档 时 主动 支持 发 动机 转 窍 。 

相反 ， 在 制 动 时 和 滑行 模式 中 电机 将 动能 转化 成 电能 并 提供 给 高 压 蓄 电池 (能量 回 收 )。 电 
机 标识 的 形式 为 CC1P25A。 












































序号 2 | 说 明 
G 变速 髓 内 /上 的 电机 
1 电机 开发 商 I BMW 电机 
J 外 购 电 机 
A <200mm 
电机 类 型 B >200mm， <250mm 
2 ( 挡 板 套 件 外 径 ) G >250mm, <300mm 
D > 300mm 
E 外 部 转子 直径 较 小 
a 0 或 1 标准 型 电机 
。 i 2 至 9 ”| 更 政 ， 例 如 而 板 切 制 变化 《偶数 用 于 摩托 车 ， 奇 数 用 于 轩 藻 ) 
N 异步 电机 
U 直流 电机 
0 轴 流 电机 
4 a Pp 永 蔽 激励 式 同步 电机 
R 开关 磁 阻 电机 
S 电流 激励 式 同步 电机 
1 横流 电机 
5 +6 转 矩 0 至 … 例如 25 =250N . m 
形式 认证 事宜 A 标准 
(要 求 进行 新 形式 认证 的 更 改 ) B 至 7 根据 需要 ， 例 如 长 度 和 绕组 调整 
参数 数据 数据 
供 货 商 ZFFriedrichshafenAG 最 高 96% 





最 大 部 给 《< 450A 
天 《 特 引 ) ET 

最 大 开间 《<109 的 56 
EECRITEITTTTTI | 
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19.3.3 电机 电子 伺 控 系统 技术 参数 














项 目 参数 
制造 诬 Robert Bosch GmbH 
重量 约 19kg 
电机 电子 伺 控 系统 
同 怪 398mm 
冤 度 208mm 
工作 温度 范围 = 和 二 85 
功率 控制 装置 i (DC) 250 ~430V 
输出 电流 200A (持续 ) ; 450A (0.3s) 
额定 输出 电压 DC14V 
DC - DC 变换 器 输出 电流 180A (持续 ) ; 200A (0.3s) 
输出 功率 2. 4kW (持续 ) ; 2. 8kW (峰值 100ms) 


19.4 740e (G11) /Le (G12) PHEV 


19.4.1 高 压 蕃 电池 技术 参数 





项 目 参数 
单 体 电池 数量 ( 锂 离子 电池 ) 90 
电池 单元 模块 数量 (各 16M 个 单 体 电池 Q 
额定 电压 355V 
电压 范围 最 小 269V， 最 大 398U 
电量 26A.h 
可 用 能 源 6.90kW .jh 
壳 体 尺寸 573mm x 1129mm x272m 
重量 116kg 
冷却 系统 制冷 剂 


19.4.2 高压 电池 管理 单元 端子 数据 


电池 管理 单元 分 为 两 个 端子 : A191 * 3B，26 针 黑 色 部 件 搬 头 和 A332 * 1B，24 针 黑 色 部 件 
插头 。 


























针脚 名 称 / 信 和 号 类 型 针脚 名 称 / 信 号 类 型 
1 后 部 配 电器 总 线 端 Kl. 30 电源 14 、15 未 被 占用 
2 未 被 占用 16 接地 点 
3 高 压 安全 插头 高 压 触 点 监测 装置 信号 17 高 压 蓄电池 单元 制冷 剂 单 向 阀 接 地 
4 高 压 蓄电池 单元 制冷 剂 单 向 阀 控制 18 高 压 安全 箱 接 地 
5 高 压 安 全 箱 总 线 端 KL 30 电源 19 未 被 占用 
6 未 被 占用 20 高 压 蓄电池 单元 温度 传 感 吕 接地 
7 高 压 蓄电池 单元 温度 传感器 信号 21 总 线 端 Kl. 15 连接 器 唤醒 信号 
8 高 压 触 点 监测 装置 信号 未 被 占用 
9 未 被 占用 驱动 系 CAN2 总 线 连接 
10 驱动 系 CAN2 总 线 连接 PT - CAN 总 线 信号 未 被 占用 
11、12 | 未 被 占用 高 压 安全 箱 总 线 信 号 
13 高 压 安 全 箱 总 线 信号 ER 


EE 宝 马 











针脚 名 称 /信号 类 型 名 称 /信号 类 型 

1 后 部 配 电器 总 线 端 Kl 30 电源 接地 

2 电机 电子 装置 高 压 触 点 监测 装置 信号 驱动 系 CAN2 总 线 连接 PT - CAN 总 线 信号 

3 总 线 端 KL 30C 信号 14 驱动 系 CAN2 总 线 连接 PT - CAN 总 线 信 和 号 
4、5 未 被 占用 15 驱动 系 CAN2 总 线 连接 PT - CAN 总 线 信 和 号 

6 总 线 端 KL 15 连接 需 唤 醒 信号 16 驱动 系 CAN2 总 线 连接 PT - CAN 总 线 信 和 号 
7 ~9 未 被 下 用 17 22 未 被 占用 

10 高 压 蓄 电池 单元 制冷 剂 单 向 阀 供 电 23 高 压 安全 插头 高 压 触 点 监测 装置 信号 

11 高 压 蓄 电池 单元 制冷 剂 单 向 阀 控 制 24 未 被 占用 





19. 4.3 电机 电子 交 志 置 连接 端子 数据 








电机 电子 装置 连接 端子 如 图 19-3 所 示 。 


E 
起 
pi 


> 一 上 fot 
”© En z 
S 
ET S| 

电机 电子 装置 连接 端子 


A190 * 1B -58 针 黑 色 部 件 搬 头 “Al190 * 02B -2 针 黑 色 高 压 触 点 监测 装置 插头 ”A190 * 2B -2 针 橘 黄色 高 压 接头 
A190 * 9B -5 针 橘 黄色 高 压 接 头 “Al90 * 10B -3 针 橘 黄色 高 压 接 头 





EO0000005716 


A190 * 1B 插头 上 的 针脚 布置 


























针脚 名 称 /信号 类 型 针脚 名 称 /信号 类 型 
1 左前 配 电器 总 线 端 Kl. 30 电源 14 电机 位 置 传 感 带 供电 

2 ~5 未 被 占用 15 电机 位 置 传 感 带 信和 号 
6 电动 真空 泵 控制 16 未 被 占用 
7 总 线 并 Kl. 30C 信号 17 接地 
8 熔 丝 文 架 总 线 端 Kl. 30 电源 18 车 有 厢 内 部 制冷 剂 单 向 阀 供 电 
9 未 被 占用 车 磺 内 部 制冷 剂 单 向 阀 控 制 
10 智能 型 蓄电池 传感器 2 局 域 互 联网 总 线 信 号 未 被 占用 
11 未 被 占用 电机 温度 传感器 接地 
12 电机 温度 传感器 信号 电机 位 置 传感器 信号 
13 电机 位 置 传感器 信号 电机 位 置 传感器 接地 
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( 续 ) 
针脚 名 称 / 信 号 类 型 针脚 名 称 / 信 号 类 型 
28 电机 位 置 传感器 信和 号 高 压 安全 插头 高 压 触 点 监测 装置 信号 
29 ~33 未 被 占用 48 未 被 占用 
34 高 压 蓄 电池 单元 高 压 触 点 监测 装置 信号 49 电机 电子 装置 flexRay 总 线 信号 
35 ~37 未 被 占用 电机 电子 装置 FlexRay 总 线 信 号 
38 电机 电子 装置 FlexRay 总 线 信和 号 主 域 控 制 硕 FlexRay 总 线 信和 号 
39 电机 电子 装置 FlexRay 总 线 信和 号 52 主 域 控 制 硕 FlexRay 总 线 信 号 
40、41 未 被 占用 53 ~56 未 被 占用 
42 驱动 系 CAN2 总 线 连接 PT - CAN 总 线 信号 57 PT - CAN 总 线 信 号 
43 驱动 系 CAN2 总 线 连接 PT - CAN 总 线 信号 PT - CAN 总 线 信号 
44 ~46 未 被 占用 
Al190 * 02B 插头 上 的 针脚 布置 ( 续 ) 
针脚 名 称 / 信 号 类 型 针脚 名 称 / 信 号 类 型 
1 电机 电子 装置 高 压 触 点 监测 装置 信号 2 便捷 充电 系统 高 压 负极 
2 电机 电子 装置 高 压 触 点 监测 装置 信号 3 电机 电子 装置 高 压 触 点 监测 装置 信号 
、 4 电机 电子 装置 高 压 触 点 监测 装置 信号 
A190 *2B 插头 上 的 针脚 布置 愤 直 





针脚 名 称 / 信 和 号 类 型 
1 高 压 蓄电池 单元 高 压 正 极 
高 压 蓄电池 单元 高 压 负 极 





名 称 /信号 类 型 
便捷 充电 系统 高 压 正 极 





19.S$ XIL XDrive 2SLe/F49 PHEYV 


Al190* 10B 插头 上 的 针脚 布置 


针脚 名 称 / 信 号 类 型 
| 电机 高 压 相 位 U 
2 电机 高 压 相 位 V 
3 电机 高 压 相 位 W 





19. 5.1 整 车 高 压 组 件 技术 参数 











组 件 说 明 特性 值 
-3 生 汽 油 
100kW 
汽油 发 动机 B38A15MO0O -涡轮 增 压 前 侧 直 噶 ， 横 向 安装 og 
-F49 PHEV - 特别 适应 
-6 速 自动 变速 右 
目 动 变速 需 - 混 动 适应 250N . m 
-辅助 电动 油泵 
高 压 起 动机 /发 电机 -起 动 ，eBOO ST 和 充电 功能 12kW, 60N.m 
EMP120. 66 -通过 传动 带 连 接 18000r/min (发 动机 最 高 转速 )，i =1:2.57 (传动 带 比率 ) 
言 压 营 电 池 单 元 一 J 154 0 “hb 锂 离子 电池 
-高 压 模块 组 件 11 电池 模块 ， 每 个 含 14 个 单 体 
燃油 箱 -PHEYV 专用 加 压 油 箱 35L 
70kW 
电机 EMP156. 162 -电气 后 轮 驱 动 165N. m 


-集成 式 DC - DC 变换 痊 
本 和 0 


(EME) LEB452D 
换 禹 





(366) 





14000r/min (发 动机 最 高 转速 ) 


-电机 转换 右 -高 压 起 动机 /发 电机 转 ， 电机 转换 右 ，450A; 高 压 起 动机 /发 电机 转换 如 ，200A 























( 续 ) 
组 件 说 明 特性 值 
, -1 速 目 动 变 速 右 超出 130km/h 的 解 
减速 装置 GE1F49GK ES 率 
耦 组 件 
便捷 充电 电子 装置 | -集成 式 高 压 配 电 需 
本 本 充电 3.5kW 
KLE SLE35 -集成 式 充电 界面 模块 (LIM) 
19. 5.2 ”驱动 电机 技术 参数 
项 目 参数 项 目 参数 
开发 者 BMW 最 大 电流 420A 
最 大 转 宅 165N . m/0 ~ 2900r/min 效率 最 高 96% 
最 大 功率 65kW 转速 区 间 0 ~ 14000r/min 
功率 (持续) 28kW 重量 (不 含 扭转 减 振 右 ) 31. 3kg 左右 
操作 电压 225 ~360V 
19. 5.3 ”电机 电子 装置 技术 参数 
电机 电子 装置 
供应 商 Delphi 
重量 16. 6kg 
长 度 744. 3mm 
高 度 160. 6mm 
宽度 248. 1mm 
工作 温度 范围 A0105T 
冷却 冷却 液 
电机 的 电力 电子 装置 
工作 电压 范围 (DC) 200 ~340V 
250A (连续 ) ; 450A (最 高 10s) 





输出 电流 


高 压 起 动机 /发 电机 的 电力 电子 装置 





工作 电压 范围 (DC) 


200 ~340V 
150A (连续 ) ; 288A (最 高 0.3s) 








输出 电流 
DC - DC 变换 需 
额定 输出 电压 DC14V 
输出 电流 180A (连续 ) ; 200A (0. 3s) 
输出 功率 2.4kW (连续 ) ; 2. 8kW (最 高 10s) 
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2015 年 3 月， 东风 风神 E30AE30L 上 市 。 该 车 配置 16kW 的 永 位 直流 电机 和 18kW . h 低 酸 
铁 锂 电池 组 ， 续 驶 里 程 为 160km， 最 高 车 速 为 80km/h。 此 外 ， 这 款 车 的 充电 口内 包括 快 充 和 慢 
充 两 种 插口 ， 分 别 能 够 在 30min 和 8h 完成 充电 ， 而 电池 循环 充电 寿命 可 达 1500 次 。 

2015 年 10 月 ， 新 于 东风 A60EV 上 市 。 新 于 东风 风神 A60 EV 搭载 纯 电 动 系统 ， 电 机 最 大 功 
率 为 70kW， 输 出 转 矩 为 226N . m， 配 合 容量 为 28kW .ph 的 锂 离子 动力 电池 组 ， 最 高 车 速 可 达 
130km/h，0 ~ 100kmxh 加 速 时 间 小 于 12s， 一 次 充电 最 大 续 驶 里 程 为 200km 。 

2016 年 7 月 ， 东 风 俊 风 ER30 纯 电 动 汽车 于 襄阳 正式 下 线 。 该 车 是 在 启 展 R30 车 型 基础 上 进 
行 自主 改进 的 纯 电动 汽车 ， 其 采用 了 SKIO 或 SKIO 指定 供应 商 提供 的 电机 、 电 控 动 力 电 池 、 整 
车 控制 器 及 其 他 相关 专用 件 。 采 用 了 最 大 功率 可 达 60kW 的 永 磁 同步 电机 ， 电 池 采 用 三 元 锂 
电池 。 

2017 年 5 月 ， 长 城 首 款 纯 电 动 新 能 源 汽车 C30EV 上 市 。 该 车 采用 三 元 锂电 池 ， 综合 工 况 续 驶 
里 程 200km， 配 备 快 充 、 慢 充 两 种 模式 ， 和 常温 情况 下 ， 仅 需 40min 即 可 充满 80% 的 电量 ; 搭载 水 冷 
永 磁 同步 交流 电机 ， 可 靠 性 高 、 噪 声 小 ;最 大 功率 90kW ， 最 大 转 矩 240N. m,; 0 ~50km/h 加 速 仅 
需 $. Ss， 最 高 车 速 可 达 140km/h; 标 配 能 量 回收 系统 ， 可 增加 5% ~15% 的 续 驶 里 程 。 




















20.1 东风 风神 A60 EV 


20.1.1 三 元 锂电 池 组 和 电池 管理 器 技术 参数 


参数 




















加 AG60EV 
动力 电池 形式 三 元 材料 锂电 池 组 
尺寸 1504mm x 1200mm x 257mm 
电池 包 能 量 密度 =85W . h/kg 
能 量 =28kW . h 
电池 兼容 性 要 求 满足 GB/T 17619 
抗 振 性 要 求 满足 QC/T413 
安全 性 要 求 满足 GBMT 18333. 1 和 QC/AT 743 及 其 他 行业 标准 
动力 电流 容量 84A.h 
标 称 电压 343. 1V 
0. 5h《 快 充 ，/8h 〈 慢 充 ) 
自然 风 冷 
-20 ~60C 
搁置 温度 范围 -40 ~70%C 
电池 组 寿命 =5 年 或 15 万 km 
防护 等 级 满足 IP67 
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( 续 ) 
项 目 参数 
A60EV 
工作 温度 范围 -30 ~85C 
工作 电压 范围 9~16V 
由 池 管 理 系统 和 -40 ~85%C 
电压 检测 范围 0 ~500V 
电流 检测 范围 -300 ~ +300A 
寿命 要 求 >20 万 km 
20.1.2 驱动 电机 技术 参数 
项 目 参数 
AG60EV 
形式 电 励 磁 同 步 电 机 
额定 功率 /峰值 功率 35kW/7OkW 
了 55707/ min/12000r/min 
额定 转 矩 /峰值 转 算 60N . m/226N . m 
满足 IP6K9K 
水 兴 
使 用 寿命 三 20 万 km 
工作 电压 240 ~410V 
冷却 方式 水 冷 
电机 控制 大 防护 等 级 满足 IP6K9K 
通信 方式 CAN 通信 
使 用 寿命 二 20 万 km 
20.1.3 油 液 用 量 及 规格 
部 位 液体 名 称 型 号 每 车 用 量 
ETL8997B 或 Castrol 
减速 套 减速 需 润 清油 SAF -PD 或 Mobilube 0. 6L +0. 02L 
PTX 75W -90 
制 动 储 液 饶 合成 制 动 液 DOT4 0. 85L 
风 窗 玻璃 清洗 剂 储 液 铅 清洗 液 金 玻 002 3.5L (最 大 容量 ) 
| 制冷 剂 R134a 0. 52kg 
空 再 
冷却 液 DF -3 (1.3 +0.1)L 
散热 大 冷却 液 DF -3 4.7L +0.3L 
20. 1.4 保养 部 件 维护 数据 
项 目 极限 值 
附件 传动 带 张 紧 度 一 (520 上 +30) N . m 三 
静态 电压 > 12V 
蓄电池 起 动 电压 > 10V = 一 
发 电量 > 13. 8V 
转向 盘 30mm 
抽动 
制 动 片 2. 0mm/2. Omm 
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20. 1.5 


熔 丝 与 继电器 盒 数据 





动力 总 成 炊 丝 与 继 电 频 盒 如 图 20-1 所 示 。 
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熔 丝 编号 功能 描述 规格 
Fl 预 留 人 30A 
F3 高 压 配 电 盒 Te 15A 
FS Bt 15A 
Fs EE 15A 
F12 10A 
F14 i WE 15A 
F16 a 全 有 20A 
区 Er rr A 40A 
编号 描述 一 一 一 一 描述 
RLY!1 预 留 
RLY?2 位 置 灯 继 电 需 预 留 
RLY3 近 光 灯 继 电器 IGN 继 电 顺 
RLY4 远 光 灯 继 电器 RLY11 倒车 灯 继 电器 
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( 续 ) 
编号 描述 
RLYS 前 雾 灯 继 电器 预 留 
RLY6 电动 车 窗 继 电器 真空 泵 继电器 





轨 驶 舱 熔 丝 盒 如 图 20-2 所 示 。 





世 肥 9》 驾驶 舱 熔 丝 盒 




















熔 丝 编号 | 针脚 编号 功能 电源 配置 
Fl 20 后 视 镜 开关 /音响 /BCM7 组 合 仪表 B + 10A ALL 
F2 19 点 烟 需 B + 15A ALL 
F3 18 B+ ALL 
F4 17 致 风机 电机 / 调 速 模块 IC2 15A ALL 
FS 16 自动 空调 单元 /BCM IC2 10A ALL 
F6 15 鼓风机 电机 / 调 速 模块 IC2 15A ALL 
F7 10 组 合 仪表 /诊断 仪 /防盗 天 线 / 空 调 ECU/ 钥 匙 开关 B + 10A ALL 
F8 9 B+ 15A 
F9 8 B+ 
F10 7 BCM B+ 20A ALL 
F11 6 B+ | 
F12 5 BCM B+ 10A ALL 
F13 4 B+ | 
F14 3 制 动 灯 开关 村 10A ALL 
F15 27、28 IG1 | 
F16 25、26 VCU ST 
F17 14 组 全 开关/ 清洗 泵 ICl 10A ALL 
F18 13 组 合 开 关 /BCM IG1 10A ALL 

EPS 控制 单元 /空调 /诊断 仪 /混合 风门 电动 机 /模式 风门 
F19 12 IG1 10A ALL 
电动 机 
F20 11 安全 气 吉 控制 单元 ICl 10A ATIL 
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20.1.6 整 车 控制 器 端子 数据 


整 车 控制 大 连接 端子 如 图 20-3 所 示 。 





整 车 控制 器 连接 端子 












































针脚 号 针脚 定义 电气 特性 类 型 

1 控制 器 总 正 电源 控制 器 工作 电源 
充电 机 14. 5V 信号 数字 输入 信号 及 电源 
3 传感器 地 线 地 传感器 工作 电源 地 
4 控制 器 负极 地 控制 器 工作 电源 地 
5 正 5V 电源 SW 传感器 工作 电源 
6 换 档 开关 信号 1 数字 输入 信号 
7 换 档 开关 信号 2 数字 输入 信号 
8 换 档 开关 信号 5 巧 空 或 接 12V 数字 输入 信和 号 
9 制 动 踏板 开关 信号 1 巧 空 〈 默 认 ) 或 12V 数字 输入 信号 
11 点 火 START 信和 号 悬空 或 12V 数字 输入 信号 
14 点 火 ACC 信号 悬空 或 12V 数字 输入 信和 号 
20 CAN1H 0 或 2.5V HCAN 

21 CANOH 0 或 2.5V PCAN 

28 换 档 开关 信和 号 3 巧 空 或 接地 数字 输入 信号 
29 换 档 开关 信号 4 巧 空 或 接地 数字 输入 信和 号 
33 点 火 ON 信号 悬空 或 12V 数字 输入 信和 号 
39 CAN1L 0 或 2.SV HCAN 

48 数字 输入 信号 
51 油门 踏板 传感器 工作 电源 地 
67 主人 季 压 力 传感器 信和 号 0 ~SV 模拟 输入 信号 
69 加 速 踏 板 开 度 高 信号 0~5V 模拟 输入 信号 
70 加 速 踏板 开 度 低 信号 模拟 输入 信号 

真空 度 压力 信号 模拟 输入 信号 
制 动 踏板 开关 信号 2 悬空 或 12V (上 默认) 数字 输入 信和 号 








人 全 区 访 抱 死 制 动 单元 连接 端子 
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而 了 本 可 能 定 广 
1 
2 | 
3 LAMP1 (EBD) 22 
4 右前 轮 速 传 感 需 〈 信 号) 23 
5 24 
6 K_LINE 25 +B (SOL) 
7 26 CAN_H 
8 左前 轮 速 传感器 〈 信 号) 27 LAMPO (ABS) 
10 29 右 后 轮 速 传感器 (信号) 
2 | | 下 后 各 到 革 感 吉 ( 借 电 ) 
3 
14 CAN_ V_SPEED 
5 | | 
16 右前 轮 速 传 感 问 〈 供 电 ) 35 
17 右 后 轮 速 传 感 硕 〈 供 电 ) 36 
18 左 后 轮 速 传感器 (信号) 37 
19 左前 轮 速 传 感 锅 (供电 ) 38 接地 (ECU) 
20.1.8 电动 助力 转向 单元 端子 数据 
电动 助力 转 回 单元 连接 端子 见 图 20-5。 
CN4 CN3 CN2 CNI 


















dBJDID 
四 四 回回 


HBDD 
[DID 


电动 助力 转向 单元 连接 端子 


BDID 


四 四 回回 











端子 号 端子 名 称 端子 定义 
i CND 电源 负极 ( 搭 铁 ) 
电源 正极 
| 
CAN 人 
点 区 机 是 ON 档 信 号 
参考 信号 2 
0 
RSR1 参考 信号 1 
CN3 PSS2 


PSS4 





PSS3 
PSS1 


电动 机 位 置信 和 号 
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( 续 ) 
端子 号 端子 名 称 端子 定义 
CN4 TV5 -1 力矩 传感器 +SV 
TM 力矩 传感器 主 路 信和 号 
传 感 名 下 地 


20.1.9 ”安全 气 守 控制 单元 端子 数据 





安全 气 早 控制 单元 端子 如 图 20-6 所 示 。 


] 


DODODODODDODO C00 oo00 oo00o000o CH Cn 
26 








安全 气 吉 控制 单元 端子 























山子 写 能 定 久 
1 敬 驶 人 气 吉 输入 26 短路 棒 

2 驾驶 人 气 吉 输出 2 短路 棒 

3 乘员 气 嘻 输出 28 短路 楼 

4 乘员 气 早 输入 29 短路 楼 

5 30 电源 

6 31 接地 
7 | | 

8 驾驶 人 端 片 预 紧 器 输出 
0 | 

un | | 

12 37 

14 39 速度 信号 输入 
16 乘员 安全 带 预 紧 器 输出 41 短路 棒 
17 乘员 安全 带 预 紧 右 输入 42 短路 棒 
18 驾驶 人 安全 带 预 紧 器 输入 短路 棒 
19 短路 棒 
nn | | | 

| | 

2 | ww 

33 

24 安全 气囊 警告 灯 碰撞 输出 
5 


20. 1.10 组合 仪表 连接 端子 数据 


组 合 仪表 连接 端子 如 图 20-7 所 示 。 
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的 UB 组 合 仪表 连接 端子 














端子 号 功能 定义 端子 号 功能 定义 
Al 著 电 池 电 源 Al17 预 留 
A3 Al19 预 留 
A6 A22 预 留 
A8 A24 预 留 
A9 A25 预 留 
Al0 A26 预 留 
All A27 预 留 
Al12 A28 预 留 
Al13 制 动 液 位 开关 信和 号 A29 预 留 
Al14 主 驾 安全 带 未 系 开 关 信 和 号 A30 预 留 








A15 前 排 乘 客 侧 座 椅 压 力 传感器 A31 预 留 
A16 安全 气 宫 报警 信和 号 A32 预 留 





20.1.11 MPS 主 插 接 器 端子 数据 


MPS 主 插 接 带 妆 子 如 图 20-8 所 示 。 
(一 






锋 罗 (县 广 ”MPS 主 搬 接 器 端子 


针脚 号 针脚 定义 针脚 号 针脚 定义 针脚 号 针脚 定义 
Al 转向 盘 线 控 + 后 右 喇 叭 (RR + ) 度 信号 SPEED + 
B2 


A2 转向 盘 线 控 地 - 后 右 喇叭 (RR - ) C15 度 信号 SPEED - 


Cle 
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针脚 号 针脚 定义 针脚 号 针脚 定义 针脚 号 针脚 定义 
A3 温度 传感器 + 前 右 喇叭 (FR + ) C18 倒车 检测 
Ma 前 有 喇叭 (FR-) | C1 影像 控制 CVBS + 


A5 温度 传 感 锅 - B5 前 左 喇叭 (FL+) C20 影像 控制 地 CVBS - 

A6 小 灯 电 源 ILL B6 前 左 喇叭 (FL - ) 

A7 电源 B+ B7 后 左 喇 叭 (RL+) 

A8 电源 地 线 GND B8 后 左 喇叭 (RL-) 
20.2 东风 风神 了 30ZE30L EV 


20. 2.1 磷酸 铁 锂电 池 技 术 人 参数 

















动力 电池 类 型 ”磷酸 铁 锂电 池 组 。 工作 温度 范围 0 30 
能 量 18. I h 搁置 温度 范围 =30~75%T 
标 称 电压 307V 电池 组 寿命 1500 次 充 放 电 
20.2.2 三 元 锂电 池 技 术 参 数 
动力 电池 形式 三 元 材料 锂电 池 组 ”| 工作 温度 范围 -20 ~55C 


能 量 20kW + h | 搁置 温度 范围 40 ~70C 
标 称 电压 307V | 电池 组 寿命 >1500 次 充 放电 循环 





20.2.3 DC -DC 变换 器 技术 参数 


项 目 E30L 项 目 E30L 
输出 电压 14.2V +0.2V 绝缘 电阻 >20MQ 
额定 功率 750W 工作 温度 20 二 465C 
峰值 功率 存储 温度 -40 ~85°C 


效率 >90% (50% ~100% 负载 ) 














20. 2.4 车 载 充电 器 技术 参数 














项 目 E30L 
输入 电压 85 ~265V/50HZ 
输出 电压 250 ~432V (DC) 
充电 电流 0 ~10A 
额定 功率 3kW 
外 形 尺寸 313mm x 200mm x 150mm 
保护 功能 输入 过 欠 压 、 过 流 、 过 热 、 短 路 、 防 反 接 
充电 时 间 小 于 8h 
绝 绿 性 能 >20MQ 
防护 等 级 IP67 
冷却 方式 风 冷 
工作 温度 -20 ~ 85°C 


《376)》 


鳃 到 四 其 他 新 能 源 车 型 


20. 2.5 驱动 电机 和 控制 器 技术 参数 




















项 旧 参数 
E30L 
形式 直流 水 磁 同步 电机 
工作 电压 DC302V 
额定 功率 /峰值 功率 17kW 或 20/25kW 或 30kW 
el 额定 转速 /峰值 转速 2500r/min/6700r/min 或 8000r/min 
额定 转 矩 /峰值 转 矩 65N .m 或 76/96N . m 或 115N.m 
防护 等 级 IP67 


到 
30 有 i 

标 称 电压 302V 

Np 到 
CAN 通信 


20. 2.6 变速 器 技术 参数 
变速 器 两 档 电 控 变 速 器 变速 器 两 档 电 控 变 速 器 
低速 档 速 比 换 档 行程 mii 


换 档 力 <100N 


20. 2.7 整 车 控制 器 技术 参数 
外 形 尺寸 储存 温度 _40 ~ +85C 














重量 <0. Skg 防护 等 级 IP55 
电压 范围 9 ~16V 寿命 要 求 >30 万 km 





工作 天 和 
20.2.8 油 液 用 量 及 规格 


部 位 液体 名 称 型 号 级 别 每 车 用 量 


变速 大 变速 融 油 SAE 75/80 G1.4 1. 0L 
制 动 储 液 饶 合成 制 动 液 DOT4 DOT4 0. 4L 
风 闪 洗 江 中 风 闪 玻璃 尝 洪 滚 so | | 


空调 制冷 剂 R134a 0. 37kg 
电机 冷却 液 储 液 饶 防冻 冷却 液 RP=3 = 35 3.2L +0.5L 


空调 冷却 液 储 液 铅 防冻 冷却 液 BF _3 _35 GC 2.21 
压缩 机 压缩 机 冷冻 油 RL6811 GC 于 
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20.3 长 城 C30 EV 


20.3.1 三 元 锂电 池 技 术 参 数 








项 目 数据 

类 型 三 元 锂电 池 三 元 刍 电 池 
TEE 20 -368 
额定 电压 /V 332 325. 6 316.8 


ee 8h 40min ( 充 至 100% ) | <13h ( 充 至 100%) | 6h 45min ( 充 至 100%)| <13h ( 充 至 100% ) 
快速 充电 | 40min ( 充 至 80% ) 三 100min ( 充 至 80% )| 36min ( 充 至 80% ) 三 100min ( 充 至 80%) 


ee -40 ~60 (最 佳 储 存 温 | -30 ~60 (最 佳 储 存 | -40 ~60 (最 佳 储 存 | -30 ~60 (最 佳 储 存 
储存 温度 /SC 
度 5 ~30) 温度 5 ~30) 温度 5 ~30) 温度 5 ~30) 


20. 3.2 动力 电池 包 连 接 端 子 定义 














动力 电池 低压 连接 端子 如 图 20-9 所 示 。 高 压 连接 端子 如 图 20- 10 所 示 。 





(名 7》 动力 电池 低压 连接 端子 











针脚 号 功能 功能 
a || | 高 记 久 
3 | | = 
Mm | | 高 电 
A5 整 车 CAN 高 A20 一 
A7 慢 充 唤醒 A22 快 充 正极 继 电 需 控制 需 
A8 快 充 唤醒 A23 一 
A9 快 充 CAN 高 A24 一 
A10 快 充 CAN 低 A25 整 车 接地 
Al - 
AD = 
Al3 磁 撞 检测 A28 
Al4 -= 
Al15 | 快 充 负极 继电器 控制 中 一 
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动力 电池 高 压 连接 端子 





EE 本 其 他 新 能 源 车 型 

















针脚 号 功能 功能 
Bl 高 压 互 锁 
B2 高 压 互 锁 
20.3.3 车 载 充电 机 技术 参数 
项 目 参数 项 目 参数 
质量 输入 电压 90 ~265V (交流 电 ) 
工作 温度 -40 ~85°C 输入 电流 >16A (交流 电 ) 
工作 相对 湿度 5% ~95% 效率 三 93% (满载 ) 
冷却 方式 和 输出 电压 200 ~450V (直流 电 ) 
冷却 系统 压力 180 ~ 250kPa 输出 电流 1 ~12A (直流 电 ) 
冷却 液 容量 0. 39L 车 载 充 电机 功率 3. 3kW 
冷却 液 流量 2 ~ 8L/min 


20. 3.4 ”车 载 充 电机 连接 端子 


车 载 充电 机 低压 连接 端子 如 图 20-11 所 示 。 
员 子 





压 交 流 输入 电源 线 





接 


地 


高 压 直 流 + 
高 压 直 流 - 


高 压 互 锁 + 








高 压 互 锁 - 
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15 号 号 号 号 号 品 品 21 


3 呈 号 上 品 品 14 


1 号 号 号 号 品 口 品 7 




































































功能 
接 12V 电源 + 交流 充电 枪 电 子 锁 锁定 反馈 信号 ( 预 留 ) 
接地 交流 充电 枪 电 子 锁 锁定 反馈 信号 接地 ( 预 留 ) 
4 18 交流 充电 枪 电子 锁 锁定 反馈 信号 接地 ( 预 留 ) 
5 19 12V 输入 唤醒 ( 预 留 ) 
9 充电 引导 信和 号 CP 23 高 压 互 锁 信 号 输出 
10 LED 显示 1 ( 预 留 ) 54 
11 LED 显示 2 ( 预 留 ) 55 一 
12 LED 显示 3 ( 预 留 ) 26 一 
13 交流 充电 枪 电 子 锁 驱 动 端 口 1 ( 预 留 ) 27 
14 交流 充电 枪 电 子 锁 驱动 端口 2 ( 预 留 ) 28 一 
20.3.5 驱动 电机 技术 参数 
项 目 数 项 目 参数 
驱动 电机 总 成 型 号 TZ220XS502 堵 转 转 矩 210N . m 
最 大 交流 电 这 We 90% 
额定 电压 DoTY 0 水 冷 
额定 转速 4900r/min 冷却 液 规 格 乙烯 乙 二 醇 基 -35 
最 高 转速 ov 冷却 液 流量 i 量 10L/min 
峰值 功率 一 下 和 一 me -40 ~85%C 
额定 转移 -一 一 m 
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端子 图 针脚 号 功能 定义 
驱动 电机 温度 传 感 右 1 + 
怠 动 电机 温度 传 感 硕 1 - 
怠 动 电机 温度 传 感 锅 2 + 
驱动 电机 温度 传 感 右 2 - 
接地 

接地 

旋 变 余弦 反馈 - 

旋 变 余弦 反馈 + 
旋 变 正弦 - 
旋 变 正弦 + 

旋 变 激励 信号 - 

旋 变 激励 信号 + 

驱动 电机 U 相 驱 动 输入 
驱动 电机 V 相 驱 动 输入 








7 口 口 口 口 口 口 12 


6 口 口 口 口 口 口 1 











| 
ph 


jk 





pd 


QO 
() (1) 全) C1) O 驱动 电机 W 相 驱 动 输入 
出 租车 版 


项 目 参数 项 目 参数 
高 压 额 定 输出 电压 237V 冷却 液 温度 范围 -40 ~65C 


工作 温度 =-40~105% 冷却 液 的 成 分 -3S$% 型 号 防冻 液 50:50 











家 用 版 
高 压 额 定 输出 电压 183V 冷却 液 温度 范围 -40 ~65C 
工作 温度 -40 ~105%C 冷却 液 的 成 分 -35% 型 号 防冻 液 $0: 50 


DC -DC 变换 硕 


项 目 参数 
答 入 电压 2. 4kW 
输出 标 称 电压 14V 不 低 于 90% 
输出 电压 范围 | 9 1 








针脚 号 功能 定义 
1 高 压 直 流 - 
2 高 压 直 流 + 
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( 续 ) 
端子 图 针脚 号 功能 定义 
1 低压 输出 + 
(CD | (©) 2 低压 输出 - 
1 驱动 电机 W 相 驱 动 输出 
2 驱动 电机 V 相 驱 动 输出 
3 驱动 电机 U 相 驱 动 输出 
1 互 锁 信 号 输入 
3 = 
4 互 锁 信号 输出 
5 温度 传感器 2 输入 
6 温度 传感器 1 接地 
了 温度 传 感 锅 1 输入 
8 ~12 == 
13 温度 传 感 需 2 接地 
14 = 
15 驱动 电机 位 置 传感器 正 激励 输出 
16 驱动 电机 位 置 传感器 余弦 信号 输入 
17 驱动 电机 位 置 传 感 需 正弦 信号 输入 
18 、19 二 
20 CAN 高 
21 CAN 低 
5 驱动 电机 位 置 传感器 负 激 励 输出 
23 信和 号 输入 + 
夺 驱动 电机 位 置 传 感 需 正弦 信号 输 
人 + 
25 KL15 点 火 开关 
26 KL30 低压 电池 + 
D7 标定 总 线 高 
28 标定 总 线 低 
20. 3.9 ”减速 器 总 成 技术 参数 
最 大 答 入 转生 (2.3#0D) I 
最 高 输入 转速 润滑 油 种 类 满足 DEXRON - VI 标准 的 ATF 油 
主 城 速 比 和 
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20. 3. 10 ”车 轮 动 平衡 与 定位 数据 























动 平衡 参数 A <10 <10 
双边 之 和 /g <15 -=IS 
后 加 后 轮 外 倾 -0°41’+30( 左 / 右 轮 偏差 +30') -0°41’+30′( 左 / 右 轮 偏差 上 307) 
后 轮 前 束 0°07’ +15" 0°07’ +15" 
定位 参数 主 销 后 倾 4°12’ +45( 左 / 右 轮 偏差 +36') 4"12' +45'( 左 / 右 轮 偏差 + 36') 
前 给 前 轮 外 倾 -0°13'+30”( 左 / 右 轮 偏差 +30') -0°13'+30”( 左 / 右 轮 偏差 +30') 
前 轮 前 束 0°2’ + 上 15' 0°2’ + 上 15' 
主 销 内 倾 10°00’ + 上 30' ( 左 / 右 轮 偏差 + 30') 10°00' +30( 左 / 右 轮 偏差 +30') 
20. 3.11 油 液 用 量 数 据 
项 目 容量 规格 
减速 箱 润滑 油 /L 2.3 +0.1 DEXRON VI 
冷却 液 (动力 系统 )/L 3.8 +0.5 乙烯 乙 二 醇 基 -35 
冷却 液 ( 暖 风 系统 )/L 乙烯 乙 二 醇 基 -35 
制 动 液 /L 0. 55 上 0. 04 DOT4 合成 制 动 液 
制冷 剂 /g 420 +10 HFC -134a 
冷冻 机 油 /mL 170 SP - A2 
风疹 玻 玛 清洗 液 / -5 


20.4 东风 了 R30 EV 





20. 4.1 动力 电池 技术 参数 


局 项 目 参数 


标 称 电 压 


81.4V 





额定 容量 


尺寸 


120A.h 


825mm x S00mm x 130mm 





质量 


(95 +5) kg 


标准 放电 电流 60A / 


最 大 放电 电流 120A 
放电 截止 电压 66V 


交流 内 阻 


10 工作 温度 


1 
2 
3 
4 
1 
6 
7 
8 
9 


持续 时 间 10s 
单 体 最 低 电 压 3. 0V 





11 数据 采集 模块 








<30m0 交流 1kHz 测试 
充电 0 ~45°C 
放电 -20 ~55°C 
工作 电压 外 部 低压 辅助 电源 
电压 精度 2 ~SV 
温度 精度 
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20. 4.2 ”车轮 定位 数 气 
前 轮 定 位 参数 
项 目 标准 人 备注 
前 束 +0°06’ +12’ 左右 差 6' 以 内 
外 倾角 0 +0°45’ 左右 差 不 超 过 30" 
后 轮 定 位 参数 
项 目 备注 
前 束 左右 差 6' 以 内 
外 倾角 左右 差 不 超 过 30" 


ff Ss 
、 有 
本 pp 4 
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新 能 


NEW 关键 技术 
数据 速 查 手册 


本 书 全 面 整 合 了 2010 年 至 2018 年 比亚迪 、 北 汽 新 能 源 、 广 汽 传 祺 、 上 汽 荣 
威 、 吉 利 、 和 奇瑞 、 人 众泰 、 江 淮 、 长 安 、 海 马 、 东 风 、 长 城 等 国产 自主 品牌 ， 以 
及 特 斯 拉 、 别 元 、 雪 佛 兰 、 凯 迪 拉 列 、 丰 田 - 雷 克 了 萨 斯、 本田、 日产 - 英 菲 尼 
迪 、 奔 驰 、 宝 马 等 国际 品牌 上 百 款 纯 电 动 、 混 合 动力 车 型 的 电池 、 电 机 、 电 控 
系统 的 一 线 三 家 技术 资料 。 

以 数字 图 表 的 形式 进行 呈现 ， 准 确 直观 地 诠释 了 新 能 源 汽车 技术 参数 、 部 
件 规格 、 部 件 结构 及 特性 ， 以 及 运行 原理 ,包括 动力 电池 、 和 车载 充 电机 、 
DC-DC 转 换 器 、 驱 动 电机 、 各 种 控制 器 的 技术 参数 ， 各 电 探 系统 端子 信息 以 及 
熔 丝 与 继电器 位 置 、 油 液 用 量 与 车 轮 定位 等 保养 数据 。 

所 有 技术 数据 均 来 自 三 家 一 线 ， 真 实 可 信 ， 可 作为 汽车 院 校 新 能 源 专 业 的 
教 辅 资 料 ， 也 可 供 从 事 新 能 源 汽 车 领域 的 工程 技术 人 员 、 售 后 维修 技术 人 员 参 
考 使 用 。 





关注 车 界 睦 望 ， 可 获取 电子 样 章 
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